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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamdéwienia

nadana przez Budowa Izby Pamieci OSP tasin
Zamawiajacego
Adres obiektu ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 tasin
budowianego dziatka nr 332/1, obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin M.
Inwestor MIASTO | GMINA tASIN
UL. Radzyrska 2
86-320 tasin
GLOWNY KOD CPV
ROBOTY BUDOWLANE ‘ 45000000-7
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNE
SST | Kod CPV
UStUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 71320000-7
USLUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 71220000-6
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 45100000-8
ROBOTY ZIEMNE 45111000-8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW 45210000-2
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | 45260000-7
KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE ROBOTY
SPECJALISTYCZNE
PODtOZA | PODKtADU Z ZAPRAW | BETONU 45262000-1
ROBOTY BETONOWE 45262300-4
Kody i nazwy wg PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 45262310-7
Wspolnego Stownika
Zaméwier (CPV) ROBOTY MURARSKIE | MUROWE 45262500-6
POKRYCIA DACHOWE 45261210-9
RUSZTOWANIA 45262100-2
ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKU 45300000-0
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 45310000-3
ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6
IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE 45321000-3
WZNOSZENIE OGRODZEN 45342000-6
ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE 45330000-9
| SANITARNE
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW 45400000-1
BUDOWLANYCH
MONTAZ DRZWI | OKIEN 45421100-5
OKtADZINY SCIAN 45431000-7
ROBOTY POSADZKOWE | WYKtADZINY 45432100-5
ROBOTY MALARSKIE 45442100-8
TYNKI WEWNETRZNE 45410000-4
SUFITY PODWIESZANE 45421146-9
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UStUGI SLUSARSKIE 45421160-3
SCIANKI SYSTEMOWE KABIN SANITARNYCH 45421000-4
WYNAJEM MASZYN | URZADZEN 45510000-5; 45520000-8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG 45233220-7
PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA 45112000-0
l. Cze$¢ opisowa
Spis zawartosci Il Czes¢ informacyjna
programu M. Uprawnienia projektantéw oraz przynaleznos¢ do izb
IV. Zataczniki (uzgodnienia, warunki, opinie i decyzje)

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454)
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I CZzESE OPISOWA

1. PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
i robot budowlanych, przygotowania oferty szczeg6lnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

»  Obowiazujace normy i przepisy techniczno — budowlane

»  Ogolne wytyczne Zamawiajacego dotyczace Zamowienia

»  Kopia mapy zasadniczej z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

»  Wizje lokalne na terenie inwestycji, szkice, dokumentacja fotograficzna,

3. OPISOGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy PFU zawiera opis zadania polegajacego na ,,Budowa Izby Pamieci OSP tasin”, przy ulicy
Odrodzenia Polski 2; 86-320 tasin, dziatka nr 332/1, obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.,
z okresleniem stawianych wymagarn technicznych, ekonomicznych, architektonicznych, materiatowych
i funkcjonalnych.

PFU stanowi podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

» opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe,

»  wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i oddanie obiektu
do uzytkowania.

Celem przedsiewziecia jest stworzenie przestrzeni do prezentowania zgromadzonych zbioréw
zabytkowego sprzetu pozarniczego oraz dtugoletniej historii lokalnego pozarnictwa, blisko zwigzanego ze
spotecznoscia gminy.

Realizacje tego celu przewiduje sie poprzez budowe budynku Izby Pamieci OSP w bezposrednim
sasiedztwie istniejacej zabudowy OSP, ktora podlegac bedzie remontowi elewacii.

Planowana inwestycja znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie wiezy cisnien, na skrzyzowaniu ulic —
Drogi krajowej 16 Odrodzenia Polski oraz ulicy Koscielnej.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ niezbedne przytacza infrastruktury technicznej do
nowoprojektowanego obiektu oraz zagospodarowac teren.

Inwestycja realizowana bedzie na nieruchomosci potozonej w miejscowosci tasin, obejmujacej dziatke
oznaczona w ewidencji gruntéw numerem 332/1 w obrebie Miasto tasin, o facznej powierzchni 1547 m2,

Przedsiewziecie realizuje Miasto i Gmina tasin.

3.1. ZAKRESPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAKRES GEOWNYCH PRAC
Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:
»  rozbidrke istniejacego budynku do przechowywania historycznego sprzetu pozarniczego,
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»  remont elewacji istniejacej zabudowy remizy OSP,

»  budowe budynku Izby Pamieci wraz z przytaczami,

»  rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu (nawierzchni asfaltowych, z kostki betonowej, rozbiorki
ogrodzenia)

»  wykonanie utwardzen terenu w postaci z kostki betonowej oraz granitowej w postaci chodnikow, drog i
miejsc postojowych,

» nasadzeniazieleni,

» wykonanie nowego ogrodzenia z betonowym cokotem terenu od strony potnocnej oraz fragment
przedtuzenia ogrodzenia przy projektowanym budynku Izby Pamieci.

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (ISTNIEJACE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU)

4.1.1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYINE (SYTUACIA)
Inwestycja obejmuje realizacje nowoprojektowanego budynku wraz z rozbidrka czesci budynkéw oraz

remontem obiektu remizy OSP na dziatce nr ewidencyjny 332/1 obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.
przy ulicy Odrodzenia Polski w tasinie. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia okresla
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IBG 6733.1.2024 z dnia 15 stycznia 2024 .

Teren bedacy przedmiotem zamdwienia jest obecnie uzytkowany oraz wystepuje na nim zabudowa
kubaturowa. Dziatka zabudowana jest budynkiem remizy OSP (podlegajacy remontowi) oraz budynkiem
magazynowym do przechowywania historycznego sprzetu pozarniczego (podlegajacy rozbidrce). Rozbidrce
opraécz obiektéw kubaturowych podlega zagospodarowanie terenu w postaci drog asfaltowych oraz nawierzchni
z kostki betonowej. Ponadto w ramach prac projektowych nalezy usuna¢ kolizje z istniejaca infrastruktura
techniczna (m.in. przebudowa kanalizacji sanitarnej).

OGRODZENIE

Dziatka jest ogrodzona. Od strony potudniowo — wschodniej oraz wschodniej ogrodzenie azurowe
metalowe. Przesta ogrodzeniowe w zmiennym rozstawie (od 1.98 m do 2.39 m). Stupki ogrodzeniowe metalowe
z profilu 80x80 mm, wypetnienie przeset tralki z profilu kwadratowego 20x20 mm, poprzeczka pozioma 20x40
mm . Wysoko$¢ przeset ogrodzenia 1.44 m . Ogrodzenie posiada ceglany cokot o szerokosci 25 cm 0 wysokosci
ponad teren okoto 15 cm . Ogrodzenie czesciowo przewidziane do rozbiorki.

Ogrodzenie od strony zachodniej oraz pétnocno — zachodniej w czesci od strony ulicy metalowe na cokole
ceglanym. W dalszej czesci wykonane z przeset betonowych wraz z murem oporowym.

ZIELEN

Teren opracowania nie jest zalesiony, jest usytuowany poza obrebem zarzadu laséw panstwowych.
Porosniety drzewami iglastymi oraz szpalerem z zywotnikéw w potudniowo — wschodniej czesci dziatki. Wycince
wymagac bedzie 7 drzew iglastych (swierk ktujacy srebrny ,,Picea pungens” oraz szpaler z zywtonikdw zachodnich
~Thuja occidentalis Smaragd” (30 szt.). Wycinke drzew wykona Wykonawca po uzyskaniu wymaganych decyzji.

Tabela 1 - Inwentaryzacja drzew i krzewdw przeznaczona do wycinki
gatunek Obwod na Obwod na Stan
" Nazwa Polska Nazwa taciriska wys. 5 [em] wys. 130 [cm] zdrowotny
d1l Swierk ktujacy srebrmy Picea pungens 96 73 dobry
d2 Swierk ktujacy srebrmy Picea pungens 97 82 dobry
d3 Swierk ktujacy srebrmy Picea pungens 98 83 dobry
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d4 Swierk ktujacy srebrmy Picea pungens 75 58 dobry
d5 Swierk ktujacy srebry Picea pungens 72 57 dobry
dé Swierk ktujacy srebrmy Picea pungens 80 62 dobry
d7 Swierk ktujacy srebrmy Picea pungens 32 40 dobry
ds zywotnik zachodni "tuja Thuja occidentalis 30 szt. dt. szpaleru 27.50 m, dobry
szmaragd" Smaragd wys. 1.50-2.60 m
4.1.2 UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE

Na przedmiotowym terenie inwestycji brak jest uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dlatego wystapiono o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja nr IBG 6733.2024
z dnia 15 stycznia 2024 r.)

4.1.3 WARUNKI GEOTECHNICZNE | HYDROGEOLOGICZNE

PotoZENIE | RZEZBA TERENU

Teren potozony jest w tasinie przy skrzyzowaniu ulic drogi krajowej DK16 Odrodzenia Polski oraz ulicy
Koscielnej. Teren przedmiotowej inwestycji od strony potudniowej oraz wschodniej graniczy z dziatkami
drogowymi. Od strony zachodniej z zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Pétnocng granice stanowi zabudowa
handlowo — ustugowa. Teren przedmiotowej inwestycji wyniesiony na rzednych 94.90 m n.p.m. w pétnocnej
czesci dziatki do 93.70 w potudniowym narozniku dziatki. Uksztattowanie terenu zréznicowane ze spadkiem
w kierunku wschodnim.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepuja:

- nasypy niebudowlane,

- grunty rodzime, mineralne: spoiste.

Bezposrednio od powierzchni na catym terenie stwierdzono wystepowanie nasypu niebudowlanego
z duza domieszka czesciami antropogenicznymi (odpady budowlane i cieptownicze i ,,Smieci”) oraz czesciami
organicznymi (préchnica oraz czesci roslin). Nasyp powstawat w kilku etapach zwigzanych z prowadzeniem prac
budowlanych i rozbiérkowych na badanym terenie. Nasyp sktada sie przede wszystkim z osadéw spoistych
i organicznych z duza domieszka gruzu ceglanego, betonowego, odpaddw cieptowniczych oraz prochnicy
i szczatkdw roslinnych. W wykonanych otworach badawczych strop nasypu wystepowat na gtebokosciach 0,0 m
(otw. 1, 2) a spag na gtebokosciach od 1,6 (otw. 2) do 1,9 m (otw. 1). Migzszos¢ nasypu wynosita od 1,6 m (otw.
2) do .9 m (otw. 1). Nasyp nie moze by¢ wykorzystywany do bezposredniego posadowienia obiektéw
budowlanych. Z uwagi na punktowe rozpoznanie jego migzszosé, gtebokosé wystepowania, sktad oraz parametry
geotechniczne moga by¢ bardziej zroznicowane od wartosci podanych w dokumentacii.

Wystepujace w badaniach grunty spoiste maja naturalng wilgotnosé lub sa wilgotne oraz plastyczne lub
twardoplastyczne. Osady wskazujg na wartosé charakterystyczna stopnia plastycznosci It () = 0,20-0,35. Grunty
spoiste sg gruntami wysadzinowymi podlegajacymi szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow
fizykomechanicznych. Wykazuja podatnos¢ na zmiany wilgotnosci i wtasciwosci wytrzymatosciowych, szczeg6inie
w warunkach naruszenia naturalnej struktury. Przy realizacji wykopdéw budowlanych w okresie opadow
atmosferycznych podlega¢ beda one odprezaniu, nawodnieniu i szybkiemu uplastycznieniu. Na warstwach tych
prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie powstawaty drgania mechaniczne wywotane np. praca zageszczarek
dynamicznych (zageszczenie mozna prowadzi¢ np. walcami statycznymi okotkowanymi). Nalezy unika¢ takze prac
w czasie opaddw atmosferycznych. Drgania mechaniczne oraz zwiekszona wilgotnosé gruntu moze doprowadzi¢
do uplastycznienia i/lub uptynnienia gruntow. W przypadku naruszenia struktury lub uplastycznienia gruntéw
nalezy warstwe usuna¢ i zastapi¢ ja podsypka piaszczysto-zwirowa lub warstwa chudego betonu. Aby nie dopuscic¢
do naruszenia naturalnej struktury gruntéw ostatnig warstwe nalezy usunac¢ recznie.
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W obrebie przewierconych gruntdw nie stwierdzono wystepowania warstwy wodonosnej. Przewiercone
osady byty lekko wilgotne lub wilgotne. Wode stwierdzono w postaci intensywnych saczer z nasypdw i osadéw
spoistych. Saczenia wystepowaty w przedziale 1,2-2,4 m ppt. Wody podziemne zasilane sg wytgcznie poprzez
infiltracje wod opadowych i roztopowych z powierzchni terenu. Prace prowadzono wiosng w czasie deszczowego
okresu. Wody gruntowe mogga stwarza¢ problemy zaréwno w trakcie prac budowlanych jak i eksploatacyjnych.

Z uwagi na wystepowanie w profilu w obrebie nasypéw osadéw organicznych woda moze tworzy¢
srodowisko agresywne dla obiektu.

Wyg uzyskanych informacji oraz dokumentacji archiwalnej w miejscu projektowanego obiektu wczesnigj
zlokalizowana bytg zabudowa mieszkalno-gospodarcza, dlatego w gruncie moga wystepowac takze pozostatosci
po istniejacej zabudowie. Zgodnie z zaleceniami dokumentacji geotechnicznej zaleca sie prowadzi¢ prace
budowlane przy nadzorze geologicznym. Wszystkie grunty nie budowlane nie stanowigce podtoza budowlanego
nalezy usunaé i uzupetni¢ podsypka piaskowo — zwirowa ustabilizowang do Is min=0.96.

Ponadto w przypadku stwierdzenia wystepowania w wykopach fundamentowych pozostatosci po
dawnych fundamentach badz dawnej nieczynnej infrastrukturze podziemnej elementy te nalezy rozebrac i usuna¢
z wykopu. W przypadku koniecznosci ,,przekopania” dna wykopu w stosunku do projektowanej rzednej
posadowienia, powstaty ubytek gruntu wypetni¢ nalezy przy pomocy podsypki piaskowo — zwirowej
ustabilizowanej do Is min=0,96.

Niedopuszczalne jest takze posadowienie fundamentdw na uplastycznionym, rozwodnionym podtozu
gruntowym. W przypadku stwierdzenia zjawiska ciggtego naptywu waéd gruntowych do wykopu, nalezy wykona¢
zewnetrzny system odwadniajacy (np. w postaci ukfadu igtofiltrow tworzacych miejscowe obnizenie poziomu
zwierciadta wody gruntowej). Dobor igtofiltrow oraz ich rozstaw nalezy uzgodni¢ po okresleniu ilosci
naptywajacych wéd gruntowych.

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektow budowlanych projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe okreslono jako proste.

Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robdt ziemnych ustali projektant -
konstruktor w oparciu 0 przedstawiong charakterystyke warunkéw geotechnicznych na etapie opracowania
projektu technicznego.

4.1.4 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na terenie dziatki wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu:

kanalizacja deszczowa kdD200

przytacze wodociggowe woD125

kabel elektroenergetyczny

wpusty kanalizacji deszczowej (nie wszystkie zinwentaryzowane i wystepujace na mapie)

4.1.5 UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYINE
Przedmiotowa dziatka posiada bezposredni dostep do publicznej drogi krajowej nr 16 (ulicy Odrodzenia

Polski — dziatka br 541/2) poprzez istniejacy zjazd. Ponadto wjazd odbywa sie takze z ulicy Koscielnej od strony
wschodniej. Nie przewiduje sie wykonania nowych zjazdow publicznych.

4.1.6 UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE
Teren przedmiotowe] inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze objetym forma ochrony przyrody,

YV V V V

o ktorej mowa w art. 6. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1336). Teren przedmiotowe] inwestycji nie znajduje sie na terenie NATURA 2000.

4.1.7 UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE
Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie objetym formg ochrony zabytkéw. Znajduje

sie na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta tasin, ujetego w gminnej ewidencji zabytkow.
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W zwigzku z powyzszym inwestycje nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Toruniu zgodnie
z art. 39 ust. 3ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 ., poz. 682 z p6zn. zm.) Uzyskano
opinie konserwatorska w odniesieniu do projektowanego programu funkcjonalno-uzytkowego wydang przez WKZ
w Toruniu dnia 16 kwietnia 2024 r. oraz opinie z dnia 19 kwietnia 2024 r.

4.1.8 UWARUNKOWANIA GORNICZE
Na terenie inwestycji nie wystepuje zjawisko szkdd gdrniczych. Teren inwestycji nie jest objety wptywem
eksploatacji gorniczej oraz nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH BEDACYCH ZAKRESEM
OPRACOWANIA

Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow oraz zakres robot
budowlanych.

W ramach inwestycji cze$¢ obiektdw przeznaczona zostata do rozbidrki, niektére podlegajg tylko
remontowi elewacji. Ponadto planuje sie wykonanie nowych obiektéw budowlanych zgodnie z przedstawionym
opracowaniem. Zakres robot budowlanych musi uwzglednia¢ caty zakres zadania.

6. ISTNIEJACY BUDYNEK MAGAZYNOWY DO PRZECHOWYWANIA HISTORYCZNEGO SPRZETY
POZARNICZEGO — PRZEWIDZIANE DO ROZBIORKI

6.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach inwestycji planuje sie rozbidrke istniejagcego budynku, w ktérym obecnie przechowywany jest
historyczny sprzet pozarniczy. Sprzet ten po wybudowaniu budynku Izby Pamieci zostanie przeniesiony do
docelowego obiektu. Dlatego zakres prac zaktada w pierwszej kolejnosci wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem obiektu Izby Pamieci i po przeniesieniu sprzetu pozarniczego do nowego obiektu,
rozbiorke istniejacego.

Istniejacy obiekt do przechowywania sprzetu pozarniczego jest obiektem parterowym,
niepodpiwniczonym, kryty dachem ptaskim. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne
murowane z pustakow ceramicznych oraz cegty petnej grubosci 24 ¢cm oraz 40 cm, tynkowane. Brak izolacji
termicznej. Od strony potnocnej budynek usytuowany na granicy przedmiotowej dziatki, stad czesciowo
potaczony z istniejagcym ogrodzeniem. Ponadto ze wzgledu na wystepujace roznice w poziome terenu obiekt petni
takze role muru oporowego. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa na stelazu drewnianym. Rynny i rury
spustowe ocynkowane. Wykonczenie sufitu stanowig ptyty pilsniowe mocowane na konstrukcji drewnianej.
Wykonczenie $cian wewnetrznych tynk cementowo — wapienny. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa
drewniana i metalowa. Budynek wyposazony w instalacje elektryczna.

Parametry techniczne budynku przewidzianego do rozbiérki:

POWIEIrZCHNIA ZADUOWY .......voviviiiiciiictiec ettt ettt st se bt ee e 153.80 m?
POWIEIZCNNIA UZYEKOWA .......viviieieiciece ettt sttt ettt st et ss st be st be et seeaene e 134.41 m?
KUDEUI ..ottt bbbttt e b s e et 465.0 m?
wysokosé budynku do kalenicy dachu .........cccocvvviiiiiini s 3.37 m (budynek niski)
[1CZDA KONAYGNACHT vttt | nadziemna, niepodpiwniczony
ACK.. .t jednospadowy o kacie nachylenia 3.0°

Wyposazenie w instalacje:
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typ ogrzewania — brak, budynek nie posiada systemu ogrzewania,
instalacja wodociggowa i kanalizacyjna — brak

instalacja elektryczna — tak, obiekt zaopatrzony w instalacje oswietleniowa
instalacja odgromowa — brak,

YV V.V V V

instalacja wentylacji — brak.

Charakterystyka obiektu:

sciany zewnetrzne z cegty petnej/pustakdéw ceramicznych od zewnatrz tynkowane
konstrukcja dachu — drewniana

pokrycie dachu - blacha trapezowa

stolarka okienna —drewniana

stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana oraz metalowa

rynny i rury spustowe — ocynkowane

obrdbki blacharskie — brak

parapety zewnetrzne — brak

YV VV V VYV Y V VYV

wykonczenie wewnetrzne
0 posadzki betonowe z wyktadzina PCV ,,gumolit”
0 sciany: tynkowane
o sufity podwieszany z ptyt pilsniowych na stelazu drewnianym.

6.1.1 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Elewacja frontowa budynku magazynowego
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Elewacja frontowa budynku magazynoweg orazplac przd budynkiem

L

Elewacja boczna budynku magazynowego
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Whnetrze obecnego budynku do przechowywania sprzetu pozarniczego
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6.2. TECHNOLOGIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ wszystkie media.

Teren na ktérym dokonywana bedzie rozbidrka budynku jest terenem otwartym. Przed rozpoczeciem
robot rozbidrkowych nalezy wydzieli¢ teren prowadzenia robdt za pomoca statego tymczasowego ogrodzenia
(wysokos¢ min. 2,0 m) w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe wtargniecie 0s6b postronnych na teren prac
(ogrodzenie systemowe z blachy fatdowej w ramiakach stalowych ustawione na bloczkach betonowych).
Ogrodzenie ustawi¢ w odlegtosci 6,0 m od $cian obiektu.

Przy wejsciu na teren rozbiérki nalezy wywiesi¢ tablice informacyjna oraz tablice ostrzegawcza UWAGA
- TEREN ROZBIORKI.

Przed przystapieniem do rozbiorki przedmiotowego budynku nalezy sprawdzi¢ czy zostat odtaczony od
sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

W odniesieniu do robdt rozbidrkowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbidrkowych okreslone zostaty w Rozp. Min.
Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg sie nastepujaco:

»  Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle,
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

> Srodki zabezpieczajace pracownikdw i urzadzenia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne jak : kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny byé mocno osadzone na zdrowych
i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie poinformowa¢
robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P. Migjsca
ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiérki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

»  Wptyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru ( ponad 10 m/s) nie nalezy prowadzi¢ robét
rozbiérkowych, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczernstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych
podmuchoéw wiatru.

»  Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robét rozbiorkowych, powinny by¢
w sposbéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowad tymczasowe drogi
okrezne ( obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikdw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w
przypadkach szczegolnie niebezpiecznych zastosowaé oba srodki tacznie.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma 0séb postronnych

»  Rozbidrka reczna.

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na

linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
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Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczeg6lnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy (rynny).

»  Uwagi dodatkowe.
Materiaty z rozbiorki: gruz, drewno i stal wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewnié¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikow.
»  Zagospodarowanie terenu po robotach rozbiérkowych.
Po dokonaniu rozbidrki przedmiotowych budynkéw nalezy uporzadkowacé teren po tych robotach.
Uwagi koricowe
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ wszystkie media od budynku.
Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie studzienki znajdujace sie na terenie rozbieranego budynku.
Prace rozbiérkowe wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wymagane kwalifikacje
W przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych, mogacych skutkowaé powstaniem zagrozenia

S VV VYV

trakcie realizacji robdt, nalezy skonsultowac sie z projektantem opracowania.
UWAGA: Zaleca sie zapoznanie z przedmiotowym zakresem robot (wizja lokalna) przed dokonaniem
wyceny prac rozbiérkowych.

7. ISTNIEJACE BUDYNKI OSP — PRZEWIDZIANE DO REMONTU

7.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejagca zabudowa OSP stanowi zabudowa parterowa oraz 2-kondygnacyjna, nie podpiwniczona.
Powierzchnia zabudowy 328.75 m? .Budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne
ocieplone ptytami styropianowymi grubosci 10.0 cm oraz otynkowane. Dach ptaski dwuspadowy nad czescia
dwukondygnacyjna oraz ptaski jednospadowy nad czescig parterowa oraz nad wieza strazacka. Przekrycie dachu
stanowi papa termozgrzewalna. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy malowane
w kolorze brgzowym. Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, parapety PCV w kolorze brgzowym. Bramy garazowe
segmentowe w kolorze czerwonym. Stolarka drzwiowa aluminiowa i stalowa w kolorze antracytowym. Balustrady
zewnetrzne stalowe malowane w kolorze bragzowym.
Wyposazenie w instalacje:
»  typ ogrzewania
Budynek podtaczony do sieci gazowe;.
» instalacja wodociggowa
Tak, zaopatrzenie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej. Obiekt wyposazony w instalacje cieptej
i zimnej wody uzytkowej.
» instalacja kanalizacyjna
Tak, obiekt zaopatrzony w wewnetrzna sie¢ kanalizacyjna z odprowadzeniem $ciekow sanitarnych do sieci
kanalizacji sanitarne;.
» instalacja elektryczna
Tak, obiekt wyposazony jest w wewnetrzng instalacje elektryczng, zasilang z zewnetrznej sieci
elektroenergetyczne;.
» instalacja odgromowa
Tak obiekt wyposazony w instalacje odgromowa.
»  instalacja wentylacji
Tak, obiekt wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng poprzez kominy usytuowane na poszczegolnych
kondygnacjach.
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7.1.1 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJACE]) ZABUDOWY
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Widok od strony elewacji frontowej. Rok 2024 marzec.

Widok od strony ulicy Koscielnej. Rok 2024 marzec.
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Widok na elewacje tylna. Rok 2024 marzec.

8. PROJEKTOWANY BUDYNEK IzBY PAMIECI OSP

8.1.  OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE

W ramach inwestycji planuje sie budowe budynku Izby Pamieci OSP. Budynek bedzie obiektem
parterowym, niepodpiwniczonym na planie éwier¢ kolistym. Dach budynku ptaski kryty papa termozgrzewalna
z attykami z trzech stron. Sciany budynku wykonane jako tréjwarstwowe wykoriczone cegta ceramiczna. Budynek
zlokalizowany w potudniowo — wschodnim narozniku. W miejscu projektowanego budynku wystepuje
utwardzony plac o nawierzchni asfaltowej oraz fragment skweru z nasadzeniami zieleni i nawierzchnig zwirowa.
Planuje sie wejscie gtdwne do obiektu od strony elewacji frontowej - od strony drdg przebiegajacych w poblizu
dziatki, dlatego w ramach inwestycji rozbiorce ulegnie cze$¢ istniejacego ogrodzenia. Wejscie
drugorzedne/techniczne do budynku planuje sie od strony dziedzinca drzwiami dwuskrzydtowymi
umozliwiajacymi  wprowadzenie do obiektu istniejacych wozdéw oraz sprzetu pozarniczego. Ponadto
zaprojektowano niezalezne wejscie do pomieszczenia techniczne, takze od strony dziedzinca. W elewaciji
zaprojektowano cofniecie zapewniajgce wykonanie spadkdw terenu oraz ,,schowanie” drzwi technicznych.

Z uwagi na uksztattowanie terenu nalezy wykonaé niwelacje w obrebie planowanego usytuowania
obiektu (uwzgledniajac docelowo mozliwosé bezkolizyjnego dostepu dla 0sdb niepetnosprawnych z chodnika przy
drodze krajowej, a takze zapewniajac dostep od strony tylnej obiektu majac na uwadze istniejace obnizenie w
miejscu wejscia do wiezy strazackiej).

8.1.1 UKEAD PRZESTRZENNY

Przyjety uktad funkcjonalno — przestrzenny jest wynikiem zapotrzebowania Zamawiajacego. Obiekt
zaprojektowano w sposob niedysharmonizujacy krajobrazu. Projektowany budynek jest zgodny z warunkami
jakie okresla decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Obiekt Izby Pamieci zaprojektowano
w bezposrednim sasiedztwie wiezy cisnien, dlatego nie mogt on stanowi¢ dominanty oraz musiat uszanowac
zastany uktad przestrzenny. Budynek zakomponowano uwzgledniajac estetyke powigzan widokowych, aby nie
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przystania¢ wiezy cisnien, a wrecz przeciwnie aby widokowo naprowadza¢ na ceglany obiekt. Dojscia i chodniki
do projektowanego obiektu zlokalizowano od strony potudniowo — wschodniej — drogi krajowej Odrodzenia Polski
oraz Koscielnej, takze powigzane z istniejaca wieza cisnien, aby dodatkowo podkresli¢ ten obiekt. Miejsca
postojowe oraz nawierzchnie utwardzone zlokalizowano od strony placu zewnetrznego odsuniete i ,,schowane”
za projektowanym budynkiem i istniejgcej wiezy. Cato$¢ zatozenia stanowi czytelny uktad przestrzenny.

8.2. RYSHISTORYCZNY

Przedmiotowy teren inwestycji zagospodarowany jest obecnie przez istniejace obiekty — budynek
magazynowy — przewidziany do rozbidrki na granicy pétnocnej dziatki), oraz od frontu dziatki budynek remizy OSP
oraz znajdujaca sie we wschodniej czesci dziatki obiekt na planie kota — wieza cisnien.

Z uzyskanych informacji od mieszkancéw tasina obecny obiekt remizy OSP zostat wybudowany w latach
60 XX wieku (lata budowy obiektu 1962-1964 r). Obiekt w pozniejszym czasie zostat rozbudowany o czes¢
parterowg od strony placu (cze$¢ poOtnocna obiektu). W roku 2010 zostat poddany pracom
termomodernizacyjnym. Obecny obiekt powstat po rozbidrce starej remizy OSP, ktora byta obiektem o wiele
mniejszym. Natomiast w miejscu projektowanego budynku Izby Pamieci znajdowat sie budynek mieszkalno-
gospodarczy, ktory zostat rozebrany w latach 80 XX wieku. W 1893 roku wniesiona zostata na planie kota wieza
wodna, ktdrej front zdobi figurka Sw. Floriana, patrona Strazakow. W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej
dziatki, stoi zabytkowy ceglany kosciét parafialny pod wezwaniem Sw. Katarzyny.

8.2.1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Lessen
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Widok na budynek mieszkalno-gospodarczy rozebrany w latach 80 XX wieku. Na drugim planie widoczna istniejaca wieza
cisnien. Rok 1915.
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Fragment starej remizy strazackiej — rok 1926. W tle na drugim planie pojawia sie istniejaca wieza cisnien.
(druzyna strazacka OSP w tasinie w marszu do pochodu na miejsce zbidrki przed Ratusz Miejski)

Fragment starej remizy strazackiej — rok 1922.
(nowa czterokotowa sikawka konna na placu przed remiza strazacka w tasinie)
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Widok na fragment wiezy cisnieri. Rok 1926.
(zarzad i druzyna OSP w tasinie przed wiezg wodng)
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Zarzad i cztonkowie Ochotniczej Strazy Pozarnej w tasinie na tle remizy strazackiej — widoczna elewacja frontowa obecnej
remizy OSP
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Budynek remizy OSP przed pracami termomodernizacyjnymi — widok na elewacje frontowa. Rok 2009.
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4

Budynek remizy OSP przed pracami termomodernizacyjnymi — widok na elewacje frontowa. Rok 2009.
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Budynek remizy OSP przed pracami termomodernizacyjnymi — widok na elewacje tylna od strony placu. Rok 2009.

8.3. FORMA BUDYNKU WRAZ Z ELEMENTAMI WYKONCZENIA

Celem opracowania byto stworzenie wizji budynku przy istniejacej remizie OSP w tasinie dla stworzenia
przestrzeni do prezentowania zgromadzonych zbioréw zabytkowego sprzetu pozarniczego oraz dtugoletnigj
historii lokalnego pozarnictwa, blisko zwigzanego ze spotecznoscia gminy.

Wizja architektoniczna objeta takze rewaloryzacje elewacji istniejacego budynku remizy OSP, aby
stworzy¢ obiekt spdjny architektonicznie i wpisujacy sie w lokalne uwarunkowania architektoniczne.

Dziatka na ktérej planuje sie muzeum — obiekt Izby Pamieci OSP znajduje sie bezposrednio przy
skrzyzowaniu gtownych drdg, jej potozenie oraz tukowy przebieg frontowej granicy powoduje, ze planowany
budynek jest mocno eksponowany w widokach z kazdego kierunku najazdu na skrzyzowanie. Na przedmiotowej
dziatki prdcz istniejacej zabudowy OSP znajduje sie wniesiona w 1893 roku na planie kotfa ceglana wieza cisnien,
ktorej front zdobi figura Sw. Floriana, patrona Strazakoéw. W bezposrednim sasiedztwie, stoi zabytkowy ceglany
koscidt parafialny pod wezwaniem Sw. Katarzyny.

Koscidt, ze swoim rytmem okien i ceglanych przypor oraz ceglana, okragta wieza cisnien, jako obiekty
o duzych walorach architektonicznych, staty sie inspiracja do stworzenia wizji bryty muzeum - sali ekspozycji
sprzetu pozarniczego. Ksztatt budynku zaprojektowano na planie ¢wieré kota, ktorej frontowa elewacje stanowig
powierzchnie duzych witryn, umozliwiajacych wglad we wnetrze, podzielone ceglanymi pilastrami. tuk frontowej
elewacji uksztattowano w taki sposéb, by eksponowaé wieze cisnien naprowadzajac widok. Rytm ceglanych
pilastréw powtorzono na elewacjach budynku remizy.

Chodnik biegnacy tukiem przed frontowa elewacja, prowadzi w wyraznym spadku. Fakt ten wykorzystano
wprowadzajac przed przeszklonym frontem zazieleniony gazon ograniczony murkiem. Spadek terenu sprawia ze
murek w najwyzszym punkcie ma wysokos¢ okoto 70.0 cm w skrajnym potudniowym narozniku i zanika do zera
przy wejsciu do budynku. Gtéwny dostep do obiektu zaakcentowano dodatkowo prostym ptaskim zadaszeniem,
biegnacym zgodnie z krzywizna elewacji. Te dwa asymetryczne elementy — zielony gazon oraz zadaszenie wejscia,
ktore pojawia sie wraz z postepujacym zanikaniem murka gazonowego, przenosza srodek ciezkosci elewacji
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w strone wiezy cisnien, ktora stanowi na koricu pierzei akcent catej kompozyciji. Dodatkowo jej zabytkowa wartosé

wraz

z treécig rzezbiarskiej dekoracji — figurki Sw. Floriana tworzy najlepsza ilustracje dtugoletniej historii

pozarnictwa w tasinie, a projektowany budynek Izby Pamieci OSP bedzie dopetnieniem catego zatozenia.

8.4. FUNKCJA BUDYNKU
Budynek Muzeum — Izby Pamieci Ochotniczej Strazy Pozarnej (zbior zabytkowego sprzetu pozarniczego)

8.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ~ UZYTKOWE] POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN  WRAZ
Z OKRESLENIEM ICH FUNKCJI

Zestawienie powierzchni pomieszczen przyziemia

nr wykoriczenie pow. | Hpom.
pom. pomieszczenie posadzki wykoriczenie scian | wykorczenie sufitu [m2] [m]
1 SALA EKSPOZYCYINA ptytkigres | tynk+gtadz + farba | tynk+ gtadz +farba | 151,72 33
2 POM .TECHNICZNE (kottownia gaz.) | ptytkigres | tynk+gtadz+farba | tynk+gtadz+farba | 7,52 37
3 tAZIENKA OGOLNODOSTEPNA ptytki gres ptytki ceramiczne sufit kasetonowy 6,27 3,0
4 POM. PORZADKOWE ptytki gres ptytki ceramiczne sufit kasetonowy 1,74 3,0
SUMA | 167,25 |

8.6. \WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO — KUBATUROWE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

KUDALUFA DIULEO ...ttt 886.5 m*
POWIEIZCNNIA ZADUAOWY......c.cviviiitiiciiec ettt ettt ettt ettt re st be e nis 199.70 m?
POWIEIZCNNIA CAKOWITAL......c.eviviietii ettt ettt ettt e st ss et re st e e ras 167.25 m?
POWIEIZCNNIA UZYTKOWAL......coeviviiiteictcec ettt ettt ettt ettt st e ettt e s be st et eseeberssreresnaris 167.25 m?
WYSOKOSE DUAYNKU A0 AEEYKI ...ttt et e e staesraesraenneesneens 510m
WYSOKOSE budynKu (grupa WYSOKOSCI) ....evveieieiiieiiie e siesiie sttt e st steestaestaestaesteentaenne e (niski)
Y421 (0] (o T oll o180 1Y/ o1 (U TR 16.00 m
HUGOSE DUAYNKUL ...t e st e st e st e steesteesteestaestaesteenaeesraenreens 16.13m
liczba kondygnacji NAAZIEMNYCR..........coiiiiiit e saeanaeanes 1
liczba kondygnacji POAZIEMNYCI ........eiiiiiii ittt na e e e anneaneas 0
geometria i kat nachylenia dachu............cccoccvvviiiieiieniec e dach ptaski o nachyleniu potaci 5.0%
projektowany poziom POSAAZKI PArTEIU ........c.cccuviiiiiiriieiie e see e see e see e e e +94.70 m n.p.m.

8.7. UZBROJENIE TECHNICZNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM 1ZBY PAMIECI OSP
W ramach inwestycji konieczne jest takze wykonanie w obrebie dziatki niezbednej infrastruktury

technicznej - przytacza zewnetrznych sieci infrastruktury do obiektu zgodnie z warunkami technicznymi
uzyskanymi od gestoréw tych sieci - oraz zagospodarowanie terenu w zakresie zapewnienia uktadu
komunikacyjnego (dojazd i dojscia), minimum 3 miejsc parkingowych oraz zorganizowania zieleni wokot budynku.
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Dla potrzeb budowy budynku Izby Pamieci OSP planowane sa nowe podtaczenia budynku do podziemnej
sieci uzbrojenia terenu:

» odprowadzenie $ciekdw — projektowane przytacze do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatki 332/1, na podstawie warunkdw technicznych wydanych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w tasinie
Sp. z 0.0., ul. Grudzigdzka 11, 86-320 tasin
»  zaopatrzenie w wode — poprzez rozwiniecie wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku remizy OSP
badz tez wykonujac doptyw wodociggowy od istniejacej sieci wodociggowej do wierzy cisnien, na podstawie
warunkow technicznych wydanych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w tasinie Sp. z 0.0., ul. Grudzigdzka
11, 86-320 tasin
» odprowadzenie wdd opadowych - odprowadzi¢ do istniejacego dla budynku remizy systemu
odprowadzania wdd opadowych na podstawie warunkow technicznych wydanych przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w tasinie Sp. z 0.0., ul. Grudzigdzka 11, 86-320 tasin
» zasilanie w energie elektryczng — z projektowanego przytacza elektroenergetycznego, na podstawie
warunkow technicznych wydanych przez Energa Operator SA Oddziat w Toruniu
» zasilanie w zrédto ciepta — projektowane przytacze do sieci gazowej, na warunkach wydanych przez
wiasciwego gestora sieci

8.8. INFORMACIE | DANE

8.8.1 SPRAWDZENIE ZGODNOSCI PROJEKTOWANEGO ZAtOZENIA Z USTALENIAMI DECYZII LOKALIZACII
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Opracowany PFU wraz planowanym zakresem prac jest zgodny z zapisami decyzji lokalizacji inwestyciji

celu publicznego, decyzja nr IBG 6733.1.2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. Powierzchnie, wskazniki i zapisy
(nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej inwestycji s zgodnie z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego terenu.

RozDzIAt 1, USTALENIA DOTYCZACE FUNKCJI | RODZAJU ZABUDOWY

Planuje sie budowe obiektu Izby Pamieci OSP wraz z rozbidrkg istniejacego budynku do przechowywania
historycznego sprzetu oraz remont elewacji istniejacej zabudowy OSP — zgodnie z decyzja

RozDzIAt 2, USTALENIA | SZCZEGO£OWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY

>  zaprojektowano budynek parterowy na planie éwier¢ kota o powierzchnia zabudowy 199.70 m? (przy
max. do 245 m?) —zgodnie z decyzja

szerokos¢ elewacji frontowej wynosi do 16.0 m zgodnie z decyzja

wysokos¢ budynku 5.10 m przy gtéwnym wejsciu do budynku (przy max. 8.0m) — zgodnie z decyzja
zaprojektowano dach ptaski zgodnie z decyzja

zastosowano pokrycie dachu z papy zgodnie z decyzjg

rozbidrce ulegnie budynek do przechowywania historycznego sprzetu zgodnie z decyzja

planowany jest remont elewacji istniejacej zabudowy OSP wskazanych na zatgczniku graficznym do
decyzji zgodnie z decyzjg

>
>
>
>
>
>

» lokalizacja budynku zawarta w opracowaniu PFU zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy

9. TECHNOLOGIA ROBOT ROZBIORKOWYCH W ISTNIEJACYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Zakres podstawowych robot rozbiérkowych przewiduje:
»  rozbidrka nawierzchni asfaltowych
rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej
»  rozbiorka ogrodzenia

Y
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»  usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemna

ROZBIORKA UTWARDZEN TERENU

Rozbidrka nawierzchni asfaltowych — powierzchnia 583.62 m? wraz z kraweznikami.
Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej — powierzchnia 117.07 m? wraz z kraweznikami.

ROZzBIORKA OGRODZENIA

Od strony potudniowo — wschodniej oraz wschodniej ogrodzenie azurowe metalowe czesciowo
przewidziane do rozbiorki na dtugosci ogrodzenia 37.84 m. Ogrodzenie do rozbidrki od istniejacej zabudowy OSP
do przesta w ktdrym zatrzymuje sie brama przesuwna ogrodzenia (pozostajg 4 przesta od bramy). Przesta
ogrodzeniowe przewidziane do rozbiérki w zmiennym rozstawie (od 1.98 m do 2.39 m). Stupki ogrodzeniowe
metalowe z profilu 80x80 mm, wypetnienie przeset tralki z profilu kwadratowego 20x20 mm, poprzeczka pozioma
20x40 mm . Wysokos¢ przeset ogrodzenia 1.44 m . Ogrodzenie posiada ceglany cokét o szerokosci 25 cm
0 wysokosci ponad teren okoto 15 cm .

10. PLANOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia terenu inwestycji — zakres opracowania A+N (dziatki nr 332/1) .........ccceeevveenennn, 1547 m?= 100%
POWIEIZChNIA ZADUAOWY.........ouiiviiiiciiectec ettt sttt et r s 552.40 m?=35.71%
istniejgca (wieza cisnien + zabudowa OSP + paczkomat) ........cccecvververiiiiiiniie e 352.70 m?
planowany obiekt 1ZDY PAMIECI OSP...........ccciiiiiiiieeicieeetee ettt st 199.70 m?
powierzchnia terendw zielonych planowana — zieler niska trawiasta............c.ccoevevviieiieiinennnn, 89.49 m?=5.78%
powierzchnie utwardzone z kostki, schody zewnetrzne, 0grodzenie ...........cccoceveveiveiienennn, 905.11 m?=58.51%
istniejgca (pozostate po planowanych robotach rozbiGrkowych) ...........cccceveevienieiiienie e, 128.92 m?
PIANOWANE ...ttt ettt ettt ettt e et se et et e bt e s et ese st ebe st ete s etenas 776.19 m?
w tym:

PIESZO — JEZANIA + 2 MP ..ottt e 620.66 m?

CROANIKI ...ttt 133.12m?

miejsce postojowe dla 0sOb NiepetnOSPrawnyCh ........cccccviiiiiie i 18.0 m?

liczba miejsc postojowych dla samochodOw ..........cccccvevveviieiiienieieecie, 3w tym 1 dla 0s6b niepetnosprawnych

10.2. PLANOWANE PRACE W ZAGOSPODAROWANIU TERENU
W ramach robét rozbiorkowych oraz na potrzeby projektowanej funkcji przewidziano nowe elementy
zagospodarowania terenu:

»  chodniki — ciagi piesze z kostki granitowej
»  pieszo - jezdnia oraz miejsca postojowe (3 MP w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych) z kostki betonowej
brukowej
»  nasadzenia zieleni niskiej, krzew i drzew,
»  projektowane uzupetnienie istniejacego ogrodzenia wraz z furtka wejsciowa od strony ulicy Koscielnej,
»  projektowane ogrodzenie panelowe z cokotem betonowym od strony pétnocnej,
»  utwardzenie terenu —miejsce gromadzenia odpad6w statych,
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10.2.1 UTWARDZENIA DO PORUSZANIA POJAZDOW
Planuje sie wykonanie nawierzchni dla poruszania sie pojazdow z kostki brukowej grubosci 8.0 cm w

kolorze popielatym wystepujaca w trzech wymiarach 90x150 mm, 90x180mm oraz 90x210 mm (Mini Trio lub
réwnowazny) . Planowana kostka brukowa musi by¢ dostosowana do ruchu ciezkiego, powyzej 3.5 tony, a takze
posiada¢ gtadkg powierzchnie tatwa do czyszczenia.
Parametry kostki brukowej:
faza: bez fazy
rodzaj powierzchni licowej: gtadka
wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu (MPa) = 3,6 (klasa I)
odpornos¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3 (oznaczenie D)
odpornos¢ na scieranie: klasa 4 (oznaczenie 1)
nasigkliwos¢ (%):klasa 2 (oznaczenie B) < 6,0
Krawezniki drogowe 12 x 30 x 100 cm osadzone w podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej
B-20 (C16/20).

Powierzchnie utwardzone do poruszania pojazddw — warstwy projektowe:

8cm  kostka betonowa drobnowymiarowa

3cm  podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:3

15cm  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego 0-31.5 mm do 1s>0.97; E2>130MPa, 10<2,2

10 cm  warstwa wzmacniajaca z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

15 cm* warstwa odsaczajaco — odcinajaca z pospétki 0/20 mm

51cm Razem

YV VV V V V

Podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1* tj. E2>80MPa, 10<2,2; grubosé i rodzaj wzmocnienia
podtoza dostosowana do panujacych warunkdéw gruntowych oraz wymagan mrozoodpornosci (wzmocnienie
podtoza nalezy wykona¢ wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA 2014).

10.2.2 UTWARDZENIA DO PORUSZANIA OSOB PIESZYCH
Planuje sie wykonanie nawierzchni sciezek dla poruszania sie 0sob pieszych z kostki brukowej srutowano

- szczotkowanej seria Via Trio Aspero (lub réwnowazny) grubosci 8 cm w odcieniu jasno - szarym. Wymiary kostki
27/18 , 36/18, 45/18 cm . Obrzeza chodnikowe w kolorze szarym o wym. 8 x 30 x 100 cm osadzone w podsypce
cementowo — piaskowej i tawie betonowej B-15 (C12/15) w sposdb gwarantujacy stabilnos¢ i trwatos¢ wykonania.

10.2.3 OGRODZENIE OD STRONY ULICY KOSCIELNE)
Przewidziano uzupetnienie istniejgcego ogrodzenia wraz z furtka wejsciowa od strony ulic Koscielnej.

Istniejace ogrodzenie czesciowo przewidziane do rozbidrki (do pozostawienia 4 przesta od bramy przesuwnej).
Uzupetnienie ogrodzenia w identycznej formie jak ogrodzenie istniejacej wraz z furtkg wejsciowg
o0 szerokosci 1.0m . Catkowita dtugos¢ projektowanego ogrodzenia wraz z furtka okoto 3.15m.

10.2.4 OGRODZENIE OD STRONY PO£NOCNE]
Od strony potudniowej wystepuje ogrodzenie z przestami betonowymi. Projektowanym ogrodzeniem

nalezy sie dowigza¢ do istniejgcego ogrodzenia betonowego. Projektowany cokoét zelbetowy ogrodzenia
dostosowaé wysokosciowo z cokotem istniejgcego ogrodzenia. Projektowane ogrodzenie stalowe — panelowe
o wysokosci okoto 1530 mm + projektowany cokédt, stupki stalowe kwadratowe, osadzone na stopach
fundamentowych w rozstawie co okoto 2,58 m. Stupki ocynkowane, zabezpieczone od gory naktadkami PCV. Kolor
antracytowy RAL 7016. Dtugos¢ projektowanego ogrodzenia 38.30 m .
Wypetnienie ogrodzenia w postaci paneli metalowych pretowych, ocynkowanych.
Specyfikacja ogrodzenia
»  $rednica pretéw poziomych/pionowych = 5.0/5.0
» liczba przeprofilowan = 4
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»  dtugos¢ panelu = 2505 mm
»  system mocowania - obejma montazowa 40 x 60 mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE

Elementy ogrodzenia panelowego:
» panele,
»  stupki przestowe ,
»  akcesoria
sq zabezpieczone antykorozyjnie powtoka cynkowa przez proces cynkowania ogniowego, scisle wg
normy: EN-ISO 1491. W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kapieli w ciektym cynku o temp. 440-460st.C)
zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji tzn. stal i cynk tworza wspolng warstwe
stopowa, na ktdérej odktada sie jeszcze tzw. warstwa czystego cynku. Warstwa stopowa sprawia, ze powtoka cynku
jest nierozdzielnie zwigzana ze stalowym podtozem. Gwarantowana grubos¢ powtoki cynkowej minimum 60 pm.

10.2.5 NASADZENIA ZIELENI NISKIE] ORAZ KRZEWOW | DRZEW
Planuje sie wykona¢ nasadzenia zieleni niskiej, tereny obsiane trawa, a takze nalezy przewidzie¢

nasadzenia roslinnosci dekoracyjnej w gazonie przy opracowywanym budynku Izby Pamieci OSP.

10.3. UZBROJENIE

10.3.1 WoDA
Zaopatrzenie w wode do projektowanego budynku przewiduje sie poprzez rozwiniecie wewnetrznej

instalacji wodociggowej w budynku remizy OSP badz tez wykonujac doptyw wodociggowy od istniejacej sieci
wodociggowej do wiezy cisnien
10.3.2 KANALIZACIA SANITARNA
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych przewiduje sie za pomoca budowy odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej do istniejacego na terenie dziatki 332/1 studni kanalizacyjnej.

10.3.3 ENERGIA ELEKTRYCZNA
Zaopatrzenie w energie elektryczna przewiduje sie za pomoca przytacza do sieci elektroenergetycznej.
10.3.4 Gaz

Zaopatrzenie w gaz przewiduje sie za pomoca przytacza do istniejacej sieci gazowej od wschodniej strony
projektowanego budynku.

10.3.5 KANALIZACJA DESZCZOWA
Odprowadzenie wod opadowych z dachéw oraz powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place

manewrowe) przewiduje sie odprowadzi¢ do istniejacego dla budynku remizy systemu odprowadzania waéd
opadowych badz powierzchniowo na teren wtasnej dziatki.

11. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DOTYCZACY REMONTU ISTNIEJACE] ELEWACJI BUDYNKOW OSP

11.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres robét budowlanych obejmujacy remont elewacii istniejacych budynkéw OSP:
rozbidrka obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
demontaz parapetéw zewnetrznych,
naprawa i uzupetnienie tynkdw na scianach i gzymsach,

YV V V

»  wykonanie powtok malarskich oraz oktadziny scian z ptytek ceglanych elewacyjnych (po wczesniejszym
skuciu starych tynkéw). Uwaga: Nalezy uzy¢ ptytek ceglanych elewacyjnych, ktére swoim kolorem, fakturg
i struktura beda tozsame z cegta petna uzyta do wykonania scian trojwarstwowych budynku Izby Pamieci OSP.
Jedli producent w swoim asortymencie nie posiada ptytek i cegiet o tej samej fakturze, ptytki na elewacje
nalezy uzyska¢ poprzez ciecie cegiet petnych celem uzyskania ptytek,

» naprawa i malowanie kominéw ponad dachem,
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» wykonanie nowych obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blach stalowych ocynkowanych,
powlekanych gr. 0,65. Warstwa wierzchnia poliester — mat o grubosci min. 50 um.
» wykonanie nowych parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,65. Warstwa
wierzchnia poliester — mat o grubosci min. 50 pum.
» malowanie balustrady zewnetrznej wiezy strazackiej,
» zamurowanie 2 kratek wentylacyjnych od strony wiezy strazackiej oraz wykonanie nowej wentylacji
wiezy strazackiej od strony placu na tytach budynku,
» remont tarasu nad pomieszczeniem magazynowym: demontaz balustrad, demontaz warstw papy,
wykonanie nowych spadkow, wykonanie nowego wykonczenia z papy podktadowej oraz papy
termozgrzewalnej, wykonanie nowych obrébek blacharskich, montaz nowej balustrady (stupki ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej, wypetnienie szkto bezpieczne),
»  wymiana izolacji termicznej na fragmencie budynku wiezy OSP i wykonanie nowej z wetny mineralnej
wraz z tynkiem zewnetrznym i powtokami malarskimi (wykonanie $ciany oddzielenia ppoz.),
» demontaz stolarki okiennej, zamurowanie dwoch otworéw okiennych w pomieszczeniu magazynowym
bloczkami gazobetonowymi odm. 500, wykonanie tynkéw oraz powtok malarskich w pomieszczeniu
magazynowym (w miejscach zamurowania otworow okiennych),

Stan istniejacy wykorczenia elewaciji budynkow:

»  cokot — wykonczenie tynk mozaikowy
»  $ciany powyzej cokotu — docieplone izolacja termiczna, ptytami styropianowymi 10 cm oraz otynkowane
»  stolarka okienna—PCV w kolorze biatym
»  parapety — PCV w kolorze brazowym
»  obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej malowanej w kolorze bragzowym
»  stolarka drzwiowa — aluminiowa i stalowa w kolorze antracytowym
»  bramy garazowe segmentowe w kolorze czerwonym
»  balustrady — stalowe malowane w kolorze brazowym.
11.1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
» demontaz rur spustowych z elewacji budynku;
» demontaz rynien
»  demontaz obrdbek blacharskich
»  zdjecie znakOw graficznych
» demontaz skrzynki pocztowe;j,
» demontaz uchwytéw do flag,
» demontaz kamer monitoringu i oswietlenia zewnetrznego
» demontaz pozostatych elementéw uniemozliwiajgcych wykonanie remontu elewacii,

Po pracach remontowych zdemontowane elementy nalezy ponownie zamontowac na elewaciji.

11.1.2 WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ
Ze wzgledu na lokalizacje projektowanego budynku Izby Pamieci OSP nalezy zdemontowac¢ dwa okna

stolarki w pomieszczeniu magazynowym. Otwory okienne nalezy zamurowac¢ bloczkami gazobetonowymi odm.
500 na zaprawie cementowo — wapiennej. Od strony wewnetrznej pomieszczenia powstate wypetnienie sciany
nalezy otynkowac oraz pomalowa¢ 2 x farbg w kolorze biatym do uzyskania jednolitego koloru.

Ponadto ze wzgledu na wydzielenie ppoz. projektowanej czesci nalezy usunac izolacje termiczna ze sciany
szczytowe]j wiezy strazackiej na fragmencie elewacji do wysokosci 30 cm ponad najwyzszy punkt projektowanego
obiektu Izby Pamieci OSP. Istniejgce fragment sciany wiezy budynku OSP ocieplony ptytami ze styropianu grubosci
100 mm przeznaczone do wymiany oraz ponownego wykonania z wetny mineralnej elewacyjnej dwugestosciowej
grubosci 100 mm . Mocowanie izolacji termicznej klejem systemowym oraz dodatkowe poprzez kotki plastikowe.
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Nastepnie nalezy wykonaé¢ warstwe zbrojong z siatki zatopionej w zaprawie, podktad tynkarski, wyprawe
tynkarska i potdwke malarska.

11.1.3 WYKONANIE OKEADZINY Z P£YTEK
Na fragmentach istniejgcych scian przewidziano wykonanie oktadziny z ptytek (powierzchnia okoto

90 m?). Przed wykonaniem prac nalezy mechanicznie w miejscach zaplanowanych ptytek usunaé tynk do
styropianu. Nastepnie nalezy wykona¢ nowa warstwe zbrojgca z siatki. Podtoze, na ktérym uktadana jest
termoizolacja obcigzona dodatkowg oktadzing z ptytek, musi by¢ nosne. Styropian ze wzgledu na swdj duzy opér
dyfuzyjny nie przepuszcza pary wodnej, zatrzymujac ja po wewnetrznej (cieptej) stronie przegrody. W wyniku tego
zaktécony jest przeptyw pary wodnej (jak w przypadku kazdej sciany ocieplonej styropianem), poniewaz dzieje
sie to zawsze w strefie dodatnich temperatur, nie wptywa to na trwato$¢ okfadziny z ptytek. Para wodna
zgromadzona we wnetrzu $ciany konstrukcyjnej jest z powrotem oddawana do wnetrza pomieszczenia, gdzie jest
usuwana za pomocg wentylacji. W przypadku stwierdzenia stabej przyczepnosci ptyt styropianowych lub matej
ilosci kotkéw nalezy zastosowaé dodatkowe kotkowanie aby zapewni¢ odpowiednig nosnosé. Jako warstwe
zbrojaca nalezy zastosowa¢ podwajna siatka z wtdkna szklanego (gramatura 2x= 150 g/m?) lub siatka ,,pancerna”
0 gramaturze > 300 g/m? zatopione w kleju. Po wyschnieciu warstwy zbrojacej (minimum 48 godzin) nalezy
dokona¢ ponownego kotkowania z uzyciem kotkéw z metalowym trzpieniem w liczbie nie mniejszej niz 4 szt./m?2.
Na tak przygotowanej i zbrojonej powierzchni za pomocg pacy zebatej (zeby 10 x10 mm) na powierzchnie sciany
i ptytki naktadamy klej odksztatcalny mrozoodporny. Ptytke przyktadamy do powierzchni sciany oraz przesuwamy
w ptaszczyznie sciany w miejsce docelowe, tak by spod powierzchni ptytki usunaé powietrze. Po zwigzaniu kleju
catos¢ spoinujemy zaprawg do spoinowania klinkieru.

11.1.4 MALOWANIE ELEWACII
Przed wykonanie malowania elewacji nalezy sku¢ luzne tynki oraz wykona¢ ich naprawe w miejscach

uszkodzenia. Nastepnie nalezy doktadnie oczysci¢ elewacje myjka cisnieniowa woda z dodatkiem srodka do
zmywania elewacji. Przy mocniejszych zabrudzeniach nalezy uzy¢ szczotki. Malowane powierzchnie tynku
powinny mie¢ te samg fakture, nie moga by¢ popekane i mie¢ odpowiednig nosnos¢, powinny by¢ wykonane z
jednorodnego materiatu. Rozbiezne strukturalnie podtoze daje w efekcie niejednolity kolor. Ubytki tynku
uzupetniamy tykiem o tej samej granulacji i fakturze. Przyjeto malowanie elewacji farbami silikatowymi.
Powierzchnia elewacji do malowania okoto 355 m?. Na cokole przyjeto zastosowanie tynku mozaikowego
(powierzchnia okoto 17 m?).

12. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI

Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w sposob trwaty, estetyczny, z materiatow i wyrobow
zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkownikdw oraz by¢ funkcjonalny i ekonomiczny w eksploatacji.

Zaktada sie realizacje obiektu przy zastosowaniu tradycyjnych materiatdéw z naciskiem na starannos¢
i wysoka kulture wykonania.

12.1. DANE PLANOWANEGO BUDYNKU 1zBY PAMIECI OSP

12.1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego — IX I1zba Pamieci OSP (muzeum)
12.1.2 DOSTEP DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Opracowywany obiekt jest w petni dostepny i dostosowany dla oséb niepetnosprawnych, oséb ze
szczegdlnymi potrzebami, w tym oséb starszych. Zaprojektowano miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych
odpowiednio oznakowane. Dostep do budynku bezposrednio z poziomu terenu. Szerokosci wejsé do wszystkich
pomieszczen publicznych, wymiary korytarzy i specjalnie wydzielonych pomieszczen sanitarnych dostosowane
zostaty do gabarytéw standardowych wézkow inwalidzkich. W toalecie ogélnodostepnej zapewniono przestrzen
manewrowa minimum 1.50 x 1.50 m . Zastosowano ponadto wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych
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w specjalistyczne elementy, uchwyty iarmature sanitarng umozliwiajgce samodzielne korzystanie z tych
pomieszczen osobom o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie.

12.2. DANE OGOLNE DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ARCHITEKTURY
12.2.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

£AWY FUNDAMENTOWE

UWAGA: Do wykonana izolacji taw fundamentowych przyjeto poziom lustra wody gruntowej czasowo
powyzej poziomu posadowienia taw fundamentowych. Nalezy wykonaé¢ izolacje typu ciezkiego
grubowarstwowymi masami bitumicznymi.

Izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych (od gory i po bokach) poprzez wykonanie powtoki
gruntujacej w postaci masy asfaltowo-kauczukowej do powierzchni o zmniejszonej nasiakliwosci .

Na tawach pod sciany fundamentowe nalezy utozy¢ izolacje w postaci papy podktadowej zgrzewalnej
SBS gr. 4 mm. Po wykonaniu scian fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje ciezka w postaci grubowarstwowej
izolacji bitumicznej (od géry i po bokach) taw fundamentowych.

Przed natozeniem izolacji nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie. Zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowej oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze musi by¢ czyste, niezmrozone, nosne, réwne,
wolne od rakéw i rozwartych rys, zadziorow, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszajacych
przywieranie. Podtoza bitumiczne nadaja sie do obrobki za wyjatkiem tych zawierajacych srodki zmiekczajace.
Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowa¢ (zukosowac) zas wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujac fasety
(wyokraglenia ich promier wynosi wtedy 4-5 cm).

Izolacje bitumiczng wodoszczelng wykona¢ z dwusktadnikowej grubowarstwowej masy przeznaczonej do
wykonywania hydroizolacji typu ciezkiego, zapewniajac ochrone przed woda pod wysokim cisnieniem. Zgodnie ze
specyfikacja nalezy wykona¢ izolacje o grubosci 5-6 mm — zuzycie 5.5-6.6 I/m? (woda wywierajaca cisnienie).
Produkt aplikowany w jednorazowej warstwie o0 grubosci nie wiekszej niz 2 mm. Naktadanie kolejnych warstw po
wyschnieciu wczesniejszych. Naktadanie za pomoca pacy zebatej do naktadania mas izolacyjnych.

Wtasciwosci hydroizolacji dwusktadnikowej:

zawiera wypetnienie polistyrenowe,

produkt ekologiczny, nie zawierajacy rozpuszczalnikdw (zapobiega degradaciji styropianu)
Odpornosé nadeszcz: od2do 4 h

llos¢ sktadnikow: 2-sktadnikowe

Baza: woda

Odpornosé na sciskanie: C2B

Wodoszczelnosé: W2B

Odpornosé na wode pod cisnieniem: nie mniej niz 0,8 MPa

Skfad: skt. ptynny: wodna emulsja asfaltéw, kauczukdéw i dodatkdéw uszlachetniajacych, wypetnienie
polistyrenowe; skt. sypki: modyfikowane cementy

> llos¢ warstw: zaleznie od potrzeb od 2 do 4 warstw

»  Czas schniecia: do 4 godzin

»  Przerwy technologiczne: 4-5h

»  Czas zuzycia gotowej zaprawy: do 90 min

YV V V VYV VYV VY Y

SCIANY FUNDAMENTOWE

UWAGA: Do wykonana izolacji scian fundamentowych przyjeto poziom lustra wody gruntowej czasowo
powyzej poziomu posadowienia taw fundamentowych. Nalezy wykonaé¢ izolacje typu ciezkiego
grubowarstwowymi masami bitumicznymi.
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Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych poprzez wykonanie powtoki gruntujacej w postaci
masy (lepiku) asfaltowo-kauczukowej nastepnie wykonanie izolacji ciezkiej w postaci grubowarstwowej izolacji
bitumicznej. lzolacje bitumiczng wodoszczelng wykona¢ z dwusktadnikowej grubowarstwowej masy
przeznaczonej do wykonywania hydroizolacji typu ciezkiego, zapewniajgc ochrone przed woda pod wysokim
ciénieniem. Zgodnie ze specyfikacjg nalezy wykonaé izolacje o grubosci 5-6 mm — zuzycie 5.5-6.6 I/m? (woda
wywierajaca cisnienie).

Na scianie fundamentowej nalezy u utozy¢ izolacje pozioma w postaci papy podktadowej zgrzewalnej SBS
gr. 4 mm na wysokosci izolacji przeciwwilgociowej podtogi na gruncie (nalezy potaczy¢ z izolacja pozioma posadzki
poprzez zaktad o szerokosci 12-15 cm).

POSADZKA NA GRUNCIE

2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zaktad przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie
(po wczesniejszym zagruntowaniu wylewki betonowej srodkiem gruntujacym, asfaltowym roztworem
gruntujacym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu)

POMIESZCZENIA MOKRE

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki nalezy uktada¢ na wyczyszczonym
i zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu z wodoodpornym wypetnieniem spoin — izolacja z folii ptynnej
grubosci 2 mm . Miejsca newralgiczne jak np. narozniki nalezy zabezpieczy¢ tasma uszczelniajaca.

|ZOLACJA STROPOW

Paroizolacyjna folia ochraniajagca warstwy docieplenia stropodachu, uktadana na stropie wtasciwym
grubosci minimum 0,3 mm.

[ZOLACIA PIONOWA ATTYK

paroizolacyjna folia grubosci 0,3 mm,

1ZOLACIA DACHU PtASKIEGO

Jak warstwe wykonczeniowa dachu ptaskiego przyja¢ nastepujace warstwy papy:

» papa asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana SBS gr. min. 4,4 mm NRO
» papa asfaltowa podktadowa gr. 4,0 mm
12.2.2 |ZOLACJE TERMICZNE
SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe ocieplone z zewnatrz ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany
min. 300 gr. 14.0 cm (A=0,036 W/mK) na warstwie klejowe;.
Wiasciwosci techniczne styropianu XPS:
wytrzymatos¢ minimum 300kPa/m?2
ptyty rozmiar 1250 mm x 600 mm z krawedziami frezowanymi,
przewodnos¢ cieplna max. (AD) : 0,036 [W/(m-K)]
deklarowane naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: 300 kPa

YV V V V

SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ COKOLU

Przyja¢ izolacje termiczng z zewnatrz z wetny mineralnej skalnej (A<0,034 W/mK) o gr. 18.0 cm
przeznaczong do izolacja $cian wentylowanych trojwarstwowych.

|ZOLACIA POSADZKI NA GRUNCIE

Ze wzgledu namozliwosci wjazdu pojazddw przyjeto Izolacje termiczna z ptyt styropianowych uktadanych
dwuwarstwowo EPS 200-036 (A=0,036 W/mK) gr. 2x8.0 [cm].
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IZOLACJA STROPODACHU

Izolacje stropodachu planuje sie wykona¢ z wetny mineralnej. Przyjeto nastepujace warstwy:
» wetnamineralna uktadana na stropie gr. 24.0 cm A<0,038 W/mK
» wetnamineralna twarda gr. 5.0 cm A=0,040 W/mK
»  kliny spadkowe z wetny mineralnej

[ZOLACIA ATTYK

Na attyce od strony wewnetrznej w celu unikniecia mostka termicznego zaleca sie wykonaé pionowa
izolacje z wetny mineralna gr. 10.0 cm A<0,035 W/mK.

Wetna mineralna uktadana na stropie

Deklarowany wsp6tczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,038 W/mK

Sita sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm PL(5) = 650 N

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty CS(10) > 40 kPa

Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty CS(10) = 70 kPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni TR = 10 kPa

Wetna mineralna twarda

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,040 W/m-K

Sita sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm PL(5) = 800 N

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty CS(10) > 70 kPa

Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty CS(10) = 90 kPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni TR > 10 kPa

Kliny dachowe - stropodach

W narozach budynku wokot attyki przyjeto kliny dachowe z wetny mineralnej 10x10 cm .Kliny dachowe
0 przekroju trdjkata prostokatnego, rGwnoramiennego, wykonane z wetny mineralne;j.

Zastosowanie izoklinbw z wetny:

Trojkatne kliny wetniane stosowane sa w narozach budynkéw przed montazem membrany dachowej.
Gtownym zadaniem stosowania klindw jest zapobieganie zatamywania pokrycia dachowego podczas obrdbki
attyki, kominow, swietlikdw i wytazéw dachowych.

Dane techniczne:

wymiary: 100 mm x 100 mm

gestosé: 145 kg/m? (+10%)

dtugos¢: 1 m

surowiec: Wetna mineralna
12.2.3 ELEWACIE

YV V V V

Cokot

Sciane ostonowa przyjeto z bloczkdéw betonowych gr. 12.0 cm .

SCIANA OSEONOWA Z CEGEY PEENEJ

Warstwe zewnetrzng ostonowa nalezy wykonaé¢ z elementdw murowych tradycyjnej ceglty petnej
maszynowej o wymiarach 250 x 120 x 65 mm w kolorze ceglanym. Fuga w kolorze szarym. Kolor cegty przed
zakupem nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Toruniu, ulica tazienna 8.

Parametry techniczne i uzytkowe przyjetej cegty:
dtugosé/szerokosé/wysokosé — 250/120/65 mm
odchytka wymiaréw — kategoria T1

rozpietosé wymiarow — kategoria R1

ptaskos¢ powierzchni ktadzenia — NPD

YV V V V
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réwnolegtos¢ powierzchni ktadzenia — NPD

ksztatt i budowa — prostopadtoscian, element petny bez drazen i wgtebien
wytrzymato$¢ na sciskanie — kategoria |l

wytrzymato$é na sciskanie ($rednia, prostopadle do powierzchni) - 220 N/mm?
wytrzymatosé na sciskanie znormalizowana (klasa) — 15 N/mm?

stabilnos¢ wymiaréw — NPD

wytrzymatosé spoiny — 0,15 N/mm?

zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych — kategoria S2

reakcja na ogien — Euroklasa A1

absorbcja wody - < 2%

przepuszczalnosé pary wodnej (wspétczynnik dyfuzji) wg PN-EN 1745 - 5/10
kategoria odchytek gestosci — D1

gestoéé brutto w stanie suchym — 1951 kg/m?

opor cieplny — 0,40 W/mK

odpornos¢ na zamrazanie i odmrazanie (trwato$¢) — kategoria F2

Sciane ostonowa z cegty petnej wykonac zgodnie z technologia. Sciana ta powinna zosta¢ zakotwiona.

VV VYV VV VY VY VYV VYV YVYYVY

Zadaniem kotew jest bezpieczne przeniesienie sit od parcia i ssania wiatru ze sciany ostonowej na sciane
konstrukcyjna. Powinny by¢ one wykonane z materiatu na tyle elastycznego, by umozliwi¢ niezalezng prace sciany
ostonowej i Sciany konstrukcyjnej. Grubos¢ kotew nie powinna przekracza¢ 4 mm — zbyt grube kotwy ze wzgledu
na wieksza sztywnos¢ moga by¢ przyczyng rysowania sie elewacji. Zgodnie z PN EN 845-1 nominalna dtugos¢
zakotwienia nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm. Producenci kotew zalecaja by dtugosé¢ zakotwienia byta nie
mniejsza niz 60 mm i nie wieksza niz 80 mm . Zgodnie z PN-B-03002:1999r potaczenie scian konstrukcyjnej i
ostonowej nalezy wykonac za pomoca kotew wykonanych ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, galwanizowanej lub
majacej inne zabezpieczenie antykorozyjne.

WENTYLACJA SCIANY OStONOWE]

Szczelina wentylacyjna spetnia w przegrodzie dwie zasadnicze funkcje:

»  usuwawilgoc z przegrody - osusza termoizolacje utrzymujac jej parametry izolacyjne na statym poziomie;
»  zapobiega zawilgoceniu zaprawy i powstawaniu wykwitow.

» w upalne dni usuwa gorace powietrze z przegrody, chtodzac zewnetrzna warstwe ostonowa przed
nadmiernym nagrzaniem

»  zmniejsza naprezenia termiczne.

Nalezy rowniez przewidzie¢ szczeline wentylacyjna, ktdra prowadzi¢ nalezy w sposob nieprzerwany az po
dach, wzglednie do spodu podpory posredniej.

Puszki wentylacyjne uktada sie w réwnych odstepach na obwodzie elewacji w skrajnych - dolnej i gornej
jej czesci. Konieczne jest wstawienie puszek pod i nad otworami okiennymi, ptytami balkonowymi oraz w kazdym
miejscu, w ktdrym zostata przerwana ciagtos¢ szczeliny wentylacyjnej np. z powodu koniecznosci wykonania
dylatacji poziomej.

DYLATACJE

Dylatacje (przerwy w ciagtosci konstrukcji) wykonuije sie w celu wyeliminowania skutkow rozszerzalnosci
temperaturowej muru. Dylatacje pozwalaja na kompensacje przyrostu dtugosci oraz eliminacje naprezen
termicznych. PN B-03002 1999r. zaleca, by odlegtosé¢ przerw dylatacyjnych (pionowych i poziomych) w warstwie
zewnetrznej byta nie wieksza niz wartosci podane ponizej

b 9 m - elewacja z cegty silikatowej lub betonowej

b 12 m - elewacja z cegty klinkierowe;j
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h 9 m - elewacja z cegty klinkierowej

12.2.4 KOMINY WENTYLACYINE
Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane z zestawOw prefabrykowanych, modutowych pustakow

wentylacyjnych wykonanych z betonu lekkiego o grubosci scianek i przegréd 4.0 cm. W pomieszczeniach
przewody obmurowane bloczkami gazobetonowymi odm. 500 gr. 6,0 cm.

W czesci ponad stropodachem zgrupowane przewody wentylacyjne nalezy ociepli¢ wetng mineralng
grubosci 5.0 cm i otynkowa¢ tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce. W korcowym etapie nalezy
wykona¢ nakrywe kominowa. Czapy te wykona¢ nalezy z betonu C16/20 (B-20) zbrojonych pretami @6 ze stali
St3S co 10 cm. Gorng powierzchnie czapy kominowej wyréwnaé klejem mrozoodpornym oraz zaizolowac
dwukrotnie lepikiem asfaltowym. Czapa powinna wystawa¢ poza komin minimum 5 ¢cm oraz by¢ zakoriczona
kapinosem. Otwory wentylacyjne w bocznych $cianach komina nalezy zabezpieczy¢ kratka.

WENTYLATOR KANA£OWY

Wentylacja pomieszczenia tazienki ogolnodostepnej przyjeto wentylacje wywiewng grawitacyjna
wspomagang mechanicznie za pomoca czasowo wtgczanego wentylatora kanatowego.

12.2.5 OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki blacharskie systemowe lub wykonaé¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanych,

powlekanych gr. min. 0,65 mm zapewniajagce wymagang szczelnosé. Warstwa wierzchnia poliester — mat o
grubosci min. 50 um. Obrdébki blacharskie nalezy wykona¢ w sposdb gwarantujacy niezaciekanie wody opadowej
na $ciany. Odlegtos¢ kapinosa obrébki od sciany wynosi¢ powinna minimum 4.0 cm.

12.2.6 RYNNY I RURY SPUSTOWE
Przyja¢ odwodnienie potaci dachowej do zewnetrznych rynien i rur spustowych. Rynny przyjeto srednicy

125 mm, natomiast rury spustowe o srednicy 90 mm.
Rynny i rury spustowe wykonane z blach stalowych ocynkowanych, powlekanych gr. min. 0,65 mm.
Warstwa wierzchnia poliester - mat o grubosci min. 50 um.
12.2.7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Stolarka PVC Uca. <1,3 W/m?K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwtamaniowe) wyposazone klamke
oraz 2 zamki, zamek z wktadkg patentowa, samozamykacz oraz nozke. Profile PVC wykonane bez plastyfikatoréw
w klasie A

STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

Profile PVC wykonane zgodnie z normga DIN EN 12608. Profile PVC wykonane bez plastyfikatoréw w klasie
A grubosci scianek tj. scianki musza mie¢ grubos¢ co najmniej 2,8 mm, a powierzchnie zewnetrzne we wrebie lub
obszarze potaczenia - co najmniej 2,5 mm. Stolarka mocowana z mozliwoscig otwierania i uchylania, wspoétczynnik
U dla catego okna Ucaokna<0,9 W/m?K. Szyby izolacyjne (zespolone). Antywtamaniowe z rozszczelnieniem,
odpowiadajace klasie odpornosci okna na wtamanie - WK1, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie
wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciw przeciggowym, izolacyjnosé akustyczna klasa Rw min=35dB.
Parametry stolarki zewnetrznej:
» stolarka okienna trzyrzedowa dwudzielna z mozliwoscig otwarcia (okna uchylne) wszystkich kwater
gornych,
profil w klasie A (grubos¢ scianek zewnetrznych minimum 2,8 mm),
minimum siedmiokomorowa zabudowa oscieznicy i szesciokomorowej zabudowie skrzydta,
pakiet szybowy (trzy szyby) o wspétczynniku Ug 0,5 W/m2K
wyposazony w minimum 3 uszczelki w oscieznicy (dodatkowa srodkowa uszczelka),
wyposazone w minimum 4 zaczepy antywywazeniowe,
ukryte zawiasy,

YV V V V V V
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»  uszczelki w kolorze szarym

» wspotczynnik gn catkowitej przepuszczalnosci energii promieni stonecznych g, <0.5, ponadto wg WT
g<0.35,

»  parapety zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci min. 0.65 mm

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Drewniane — ptytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposazone w klamke i zamek z wktadka
patentowa. (drzwi do zespotdw sanitarnych wyposazyé w kratki nawiewne o pow. min.. 0,022m?). Drzwi w 4 klasie
uzytkowania w zakresie wytrzymatosci mechanicznej. Drzwi oraz oscieznice pokryte laminatem HPL. Oscieznice
regulowane.

12.2.8 WYKONCZENIE ELEWACII

Cokoe

Sciane cokotowa z bloczkéw betonowych po zagruntowaniu i wyréwnaniu otynkowaé tynkiem
mozaikowym.

SCIANA ZEWNETRZNA

Wykonczenie $ciany zewnetrznej jako sciana ostonowa z cegty petne;.
Fragmenty elewacji wykorczone tynkiem cienkowarstwowym mineralne barwione w masie z fakturg —
drobny baranek (ziarno 1.5 mm)

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

Zadaszenie zelbetowe nad wejsciem - tynki cienkowarstwowe mineralne barwione w masie z fakturg —
drobny baranek (ziarno 1.5 mm)

12.2.9 KOLORYSTYKA ELEWACII
Przyjeto nastepujace kolory elewacji:

gtdwne pofacie elewacji — cegta ostonowa w kolorze ceglastym

cokét — tynk mozaikowy w kolorze grafitowym NCS S 7502-B

elewacja — tynk cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze kremowym NCS S 0500-N
elewacja — tynk cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze szarym NCS S 5502-B
stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w kolorze RAL 7040

parapety, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — kolor jasnoszary RAL 7040

dach — papa termozgrzewalna — kolor ciemno — szary

12.2.10 GAZON
Przed budynkiem zaprojektowano tukowo biegnacy gazon. tawy fundamentowe wylewane na mokro z

betonu C20/25 o wymiarach 30x30 [cm] posadowione na podktadzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. Sciany
gazonu gr. 18 cm betonowane, wylewane na mokro z betonu C20/25, ze zbrojeniem syntetycznym
z polipropylenu. Wykorczenie gazonu powyzej poziomu gruntu — tynk mozaikowy.

12.2.11 PODtOGI | POSADZKI
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POSADZKA NA GRUNCIE

Rodzimy grunt pod posadzkami nosny o min E2=100MPa (w przypadku gorszych parametrow gruntu
nalezy go wzmocnic). Podsypka piaskowa ustabilizowana Is>0,98 gr. min. 20cm. Podktad z chudego betonu C12/15
o gr. 15.0 cm. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa podtogi w postaci dwukrotnej warstwy papy podktadowej
zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zaktad przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie (po wczesniejszym zagruntowaniu
wylewki betonowej srodkiem gruntujacym, asfaltowym roztworem gruntujagcym modyfikowany kauczukiem SBS
do gruntowania betonu). Izolacja termiczna — ptyty styropianowe EPS 200-036 (A=0,036 W/mK) gr. 2x.8 [cm] .
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa podtogi w postaci warstwy folii paroizolacyjnej PE gr. 0,3mm z wywinieciem
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na sciany. Wylewka betonowa C16/20 (B-20) gr. 8 cm zbrojona siatka z drutu @10, oczka 20x20 cm oraz wtoknami
stalowymi w ilosci 20.0kg/m3 betonu i plastyfikatorami w pom. z ogrzewaniem podtogowym.

DYLATACIE POSADZKI

Dylatacje obwodowe posadzek i stropéw — pasek ze styropianu gr. 2 cm, dylatacje poszczeg6lnych
segmentéw budynku, dylatacje schodéw zewnetrznych (jesli wystepuja).

Ptyte nalezy dylatowaé. Pola dylatacyjne o wymiarach max. 6 x 6 m, szerokos¢ nacietych szczelin
dylatacyjnych okoto 3 mm, przy szerokosci docelowej 5 mm. , gtebokos¢ naciecia okoto 1/3 grubosci posadzki. Po
uptywie okoto 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ elastyczng masa dylatacyjna.

12.2.12  WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE

WYCIERACZKI ZEWNETRZNE

Przy wejsciach do budynku (2 sztuki) wykona¢ nalezy kratki - wycieraczki stalowe
Wycieraczke z poliestru wzmocnionego  widknem szklanym, z rusztem stalowym kratowym
ocynkowanym, zgrzewalnym 30x30.

NAJAZDY

W celu mozliwosci wprowadzenia pojazdéw na sale sprzedazy nalezy zamontowaé najazd x 2 (podjazd
kraweznikowy) gumowy o wysokosci 12.0 cm i szerokosci 30.0 cm. Wiasciwosci najazdow: waga 15.4 kg, nosnosé
okoto 30 ton na o$, otwory montazowe w celu mocowania do podtoza

12.2.13  WYKONCZENIE POMIESZCZEN

WYKONCZENIE POZIOME POSADZEK

We wszystkich pomieszczeniach jako wykoriczenie proponuje sie ptytki gresowe. Zaprawa do
spoinowania mineralna, spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.
Przed przystapieniem do uktadania ptytek powierzchnie nalezy wyréwna¢ zaprawa wyréwnujaca.
Zaprawe nalezy naniesé na uprzednio przygotowane i zagruntowane podtoze.
W pomieszczeniach mokrych zastosowaé zaprawe uszczelniajaca elastyczna wyprowadzona na sciany ok.
15 cm . Ponadto nalezy zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie kratki sciekowe - elastyczny element wykonany z siatki
powleczonej guma NBR, stosowany do uszczelniania kratek sciekowych w podtodze.
Parametry ptytek gresowych:
»  kategoria: gresy szkliwione
»  minimalna klasa scieralnosci dla ptytek gres PEI V (wg normy PN-EN ISO 10545-7),
»  antyposlizgowosé ptytek gres nie mniejsza niz R11 we wszystkich pomieszczeniach, w tazienkach grupa
antyposlizgowa minimum B wedtug DIN 51097 1992-11)
nasigkliwosé ptytek gres nie powinna przekracza¢ 0,5%.
twardos¢ w skali Mohsa minimum 8.
wytrzymatos¢ na zginanie minimum 45 N/mm?2
wykornczenie: mat
gatunek: |
wzOr: imitacja kamienia/drewna/betonu architektonicznego
miejsce przeznaczenia: podtoga
format (cm): 29,8 x 59,8 cm

YV VYV VYV V V V VY

WYKONCZENIE SCIAN

Sciany tynkowane
Dla pomieszczenia technicznego (pom nr 2) tynk cementowo — wapienny kat. lll + gtadz. Malowanie
minimum 2 x farba ceramiczna do uzyskania jednolitego koloru.
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Dla pomieszczenia Sali ekspozycyjnej (pom nr 1) tynk cementowo — wapienny kat. IVf + gtadz. Malowanie
minimum 2 x farba ceramiczna do uzyskania jednolitego koloru.

Przed wykonaniem powtok malarskich sciany nalezy zagruntowac.

Farba ceramiczna - wtasciwosci

Wodorozcienczalna, akrylowa farba ceramiczna Benjamin Moore lub réwnowazna, odporna na
zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3 um] wg PN-EN 13300 — ubytek 3 um po 200 cyklach szorowania ) bez
zmiany stopnia matowego wykorczenia powierzchni. Zmywalna, o stopniu potysku — mat. LZO kategorii A.
Produkt powinien spetnia¢ normy LEED.

SCIANY WYKONCZENIE P£YTKI

Dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych (pom. nr 3 oraz 4) wykorczenie $cian ptytkami ceramicznymi.
Ptytki kategorii |, powierzchnia potysk, rektyfikacja, grubos¢ minimum 10 mm . Format 29,8 x 59,8 cm .

FOTOTAPETA WIELKOFORMATOWA

Sciane nosna wewnetrzna (od strony ekspozyciji) przewidziano montaz fototapety wielkoformatowe;.
Grafika na fototapecie do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektu budowlanego. Tapeta winylowa na
fizelinie o gramaturze minimum 250 g . Struktura do uzgodnienia z inwestorem. Tapeta klejona do $ciany na
dedykowanym kleju. Wymiary tapety: 903 x 330 [cm]

WYKONCZENIE SUFITOW

Dla pomieszczenia technicznego (pom nr 2) tynk cementowo — wapienny kat. lll + gtadz. Malowanie
minimum 2 x farba akrylowa w kolorze biatym do uzyskania jednolitego koloru.

Pozostate pomieszczenia - sufit kasetonowy podwieszany modutowy 600 x 600 [mm] lub 600 x 1200 [mm]
grubosci 10 [mm]. Sufit kasetonowy z wypetnieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczna konstrukcjg T15.

Wzdr powierzchni — ptyta posiada regularng, kwadratowa perforacje. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw
=0,65. Izolacyjnos¢ dzwiekowa DncW = 39dB z wetng grubosci 10cm. Odpornosé na wilgo¢ 70%. Odbicie $wiatta
73%. Stopien perforacji 16,3%.

12.2.14  \WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
MULTIMEDIA INTERAKTYWNE

Na $cianie w osi ,,A” sali ekspozycyjnej nalezy przewidzie¢ 3 panele dotykowe z wyswietlaczem (monitory
interaktywne), gdzie bedzie mozna przedstawi¢ historie pozarnictwa oraz proste quizy i zadania dla dzieci
i mtodziezy. Ekran dotykowy o przekatnej 20-23" montowane sg na scianie, na wysokosci dostepnej dla
uczestnika quizu. Aplikacja przedstawiana na ekranie dotykowym typu all in one w formie pytania i kilku
odpowiedzi do wyboru gdzie jedna z nich jest poprawna. Aplikacja dziata w petli , bezobstugowa.
Stanowisko przeznaczone jest dla 0séb w dowolnym przedziale wiekowym oraz dla niepetnosprawnych ruchowo.

WITRYNY POZIOME (GABLOTY PULPITOWE NA POSTUMENCIE)

W sali ekspozycji przewidziano zainstalowanie 6 witryn poziomych o wymiarach podstawy 160 x 70 [cm].
Witryna stojaca pozioma wykonana z profili aluminiowych barwionych w technologii anodowania. Gablota —
szkto hartowane 5 mm klejone UV.

WYCIERACZKA WEWNETRZNA

Przy gtéwnym wejsciu do budynku przewiduje sie wycieraczke wejsciowa z wbudowang aluminiowa
rama wpustowa (zagtebienie nalezy przygotowaé¢ pod wymiar zewnetrzny wycieraczki, aby zlicowata sie
z wykoriczeniem podtogi — wycieraczka nie moze wystawaé, ewentualne roznice pomiedzy poziomem podtoza,
azamontowang rama nalezy wypetni¢ masa samopoziomujacg). Maty aluminiowe z wktadem tekstylnym,
w katownikach aluminiowych 25x25x3.
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KURTYNY POWIETRZNE

Nad drzwiami wejsciowymi do obiektu przewidzie¢ kurtyny powietrzne (2 sztuki). Kurtyna drzwiowa z
wbudowanym uktadem automatyki (regulacja wydajnosci, czujnik ruchu). Posiada 3-biegowy wentylator,
maksymalny strumieA przeptywu powietrza 2300 m®/h. Obudowa kurtyny wykonana ze stali malowanej
proszkowo w kolorze biatym (RAL9003) z elementami w kolorze czarnym (RAL9005). Mozliwos$¢ montazu w pozycji
pionowej lub poziome;.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Nalezy oznakowa¢ wszystkie pomieszczenia tabliczkami przydrzwiowymi jednostronnymi poprzez
podanie przynajmmniej nazwy i numeru pomieszczenia. Szczego6t tresci tabliczek uzgodnié¢ z inwestorem. Tabliczki
informacyjne wykonane z aluminium anodowego, kolor srebrny.

WYPOSAZENIE TOALETY

Pochwyty dla 0s6b niepetnosprawnych

Aby osoby niepetnosprawne mogty swobodnie korzystac z tazienki i toalety, musza zosta¢ wprowadzone
udogodnienia. Przy umywalce oraz przy misce ustepowej nalezy zamontowa¢ porecze dla niepetnosprawnych,
dzieki ktorym osoba niepetnosprawna bedzie mogta samodzielnie skorzysta¢ z toalety.

Pomieszczenia dla os6b niepetnosprawnych wyposazy¢ nalezy w oprzyrzadowanie (miska ustepowa,
umywalka, uchwyty, oparcie przy misce ustepowej) spetniajace specjalistyczne wymogi i posiadajace wymagane
certyfikaty dopuszczajace zastosowanie i przeznaczenie dla os6b niepetnosprawnych. Uchwyty dla oséb
niepetnosprawnych (porecze tazienkowe) wykonane ze stali nierdzewnej o wykonczeniu matowym. Srednica rury
uchwytdw minimum: @ 32. Grubosé stali minimum: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm . Montaz na kotki rozporowe
(10 x 60 mm) i wkrety (6 x 60 mm), w zestawie maskownica do srub. Porecze powinny wytrzymacé obcigzenie
minimum 150 kg. Porecz musi posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Stosowanie urzadzen nie
posiadajacych wymaganych swiadectw przydatnosci jest zabronione.

Przestrzen umywalkowa dla 0s6b niepetnosprawnych

W tazience przystosowanej dla 0s6b niepetnosprawnych nalezy zamontowac¢ odpowiedniag umywalke. Jej
gorna czes¢ powinna znajdowac sie maksymalnie na wysokosci 800 mm. Aby zapewni¢ dostep osobie na wdzku
inwalidzkim, pod umywalka potrzebna jest wolna przestrzen gtebokosci przynajmniej 300 i wysokosci 670 mm.
Suszarki do rak i dozownik na mydto powinny by¢ dostepne dla os6b niepetnosprawnych i zainstalowane na
wysokosci 850 mm. Komfort uzytkowania umywalki moga zwiekszy¢ dodatkowe porecze lub porecz ochronna.

Przestrzen wc dla 0s6b niepetnosprawnych

Gorna cze$¢ miski ustepowej powinna znajdowaé sie na wysokosci 460-480 mm, natomiast
zamontowane przy niej uchylne porecze tukowe na poziomie 650-700 mm. Nalezy tez pamieta¢ o zachowaniu
odlegtosci 280 mm miedzy gorna czesciag miski ustepowej a gérng czescig poreczy. Zalecana dtugosé¢ uchylnej
poreczy tukowej jest rowna dtugosci miski ustepowej (np. 700 mm) zwiekszonej 0 150 mm. Trzeba tez przewidzie¢
oparcie, ktére musi by¢ zamocowane tak, aby miedzy oparciem a przednia krawedzig miski ustepowej zachowany
byt odstep 550 mm. Przy projektowaniu toalety nalezy przewidziec¢ przestrzen uzytkowa oraz zapewni¢ obszar
manewrowy przed miska ustepowa, 0 wymiarach 1500 x 1500 mm. Przynajmniej z jednej strony miski ustepowe;j
trzeba zostawi¢ wolna przestrzen o minimalnej szerokosci 900 i gtebokosci 700 mm.

Wyposazenie state toalety

dozownik do mydta w ptynie 1 litr (materiat obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana (grubosé 0,8)
pojemnik na papier toaletowy (Materiat obudowy: stal nierdzewna 430 szczotkowana)

pojemnik na reczniki papierowe M sktadane ZZ (Materiat obudowy: stal nierdzewna 430)

kosz na smieci 23 litry (Materiat Stal nierdzewna 430 szczotkowana)

szczotka do we nascienna, materiat stal nierdzewna

vV V V V V
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12.3. DANE DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH KONSTRUKCYINYCH

12.3.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o uktadzie zewnetrznych scian konstrukcyjnych,

przykryte dachem ptaskim zelbetowym. Posadowienie na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych pod
$cianami i stupami. W poziomie kondygnacji nadziemnych uktad konstrukcyjny tworza sciany zewnetrzne i
wewnetrzne nosne gr. 18.0 cm z bloczkdw wapienno - piaskowych oraz zelbetowe stropy. Uktad konstrukcyjny,
rozpietosci, zatozenia statyczne, szczegdty oraz doktadny opis opracowaé w projekcie technicznym branzy
konstrukcyjne;.
Projektowany obiekt:

»  budynek parterowy, niepodpiwniczony

» $ciany nosne zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych grubosci 18 cm klasy

wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie do cienkich spoin, spiete zelbetowymi filarkami na wysokos¢ sciany oraz

zelbetowymi wierncami

» we wnetrzu $ciany nosne murowane z bloczkbw wapienno — piaskowych grubosci 18 c¢cm klasy

wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie do cienkich spoin

»  stropodach ptaski budynku: ptyta monolityczna zelbetowa typu filigran

» posadowienie obiektu na tawach i stopach zelbetowych (po weczesniejszej wymianie gruntu

niebudowlanego), beton klasy C20/25 stal A-lll, A-l,

» poziom przemarzania dla danego terenu wynosi 1,0 m (Il strefa przemarzania gruntu). Fundamenty

nalezy posadowi¢ na gtebokosci min. -1,0 m od najnizszego punktu terenu przy budynku.

» ze wzgledu na wstepnie okreslone warunki geotechniczne przewiduje sie posadowienie budynku na

tawach i stopach fundamentowych Uwaga: rodzaj fundamentowania budynku okreslone zostanie na etapie

projektu budowlanego po sporzadzeniu szczegétowych badan geologicznych i wykonaniu obliczen

konstrukcyjnych,

»  nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane/zelbetowe

»  wience zelbetowe monolityczne, beton C20/25, stal A-Ill, A-l,

»  $ciany wewnetrzne dziatowe wykonac jako murowane z bloczkdw piaskowo - silikatowych na zaprawie

do cienkich spoin, sciana ostonowa z tradycyjnej cegty petnej maszynowej o wymiarach 250 x 120 x 65 mm w

kolorze ceglanym (potaczenie scian konstrukcyjnej i ostonowej nalezy wykonaé¢ za pomoca kotew wykonanych

ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne zabezpieczenie antykorozyjne w ilosci

minimum 4 kotwy na 1 m? muru)

»  zbrojenie nadprozy w $cianach ostonowych - stalowe drabinki, konsole oraz wieszaki ze stali nierdzewne;j

wg technologii danego producenta (nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonane na tzw.

~rolke”)

12.3.2 DANE SzCZEGOtOWE

£AWY FUNDAMENTOWE

Projektuje sie tawy fundamentowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu klasy C20/25
wodoszczelnego W8. Pod tawa nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm. W miegjscach
przecie¢, zataman, narozy zastosowaé dodatkowe prety wpuszczone i zakotwione w sasiednie elementy. tawy
zbrojone pretami podtuznymi @12 ze stali A-ll oraz strzemionami @6 ze stali A-| .

STOPY FUNDAMENTOWE

Projektuje sie stopy fundamentowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu klasy C20/25
wodoszczelnego W8. Pod stopa nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm. W trakcie
wykonywania taw i stop fundamentowych osadzi¢ nalezy wytyki (prety startowe) dla stupéw zelbetowych.
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SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych klasy C16/20 M6 gr. 24 [cm] na zaprawie
cementowej marki M5. Sciane ostonowa przyjeto z bloczkéw betonowych gr. 12.0 cm

SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE NOSNE

Sciany zaprojektowano z bloczkow wapienno-piaskowych silikatowych gr. 18 [cm] na zaprawie do
cienkich spoin. Uktad scian usztywniony uktadem wiencdw oraz stupéw zelbetowych.

StUPY

Stupy monolityczne zelbetowe wylewane na mokro na budowie z betonu klasy C20/25. Zbrojenie w
postaci pretow @12 ze stali A-lll i strzemion @6 ze stali A-l. Otulina zbrojenia wynosi 2,5 cm (do strzemion).
Nalezy zapewni¢ potaczenie stupOw z murowanymi $cianami poprzez zastosowanie systemoOw faczacych
osadzonych w stupach podczas ich betonowania.

SCIANY OSEONOWE

Sciany ostonowe w uktadzie sciany tréjwarstwowej, w poziomie $ciany fundamentowej, wykonane
z bloczkéw betonowych M6 gr. 12 ¢cm na zaprawie cementowej marki M5. Powyzej $ciane ostonowa nalezy
wykonacé z cegty czerwonej na zaprawie murarskiej M5. Sciane ostonowa nalezy kotwi¢ w konstrukcyjnej $cianie
nosnej z uzyciem systemowych kotew w postaci pretow stalowych @4 z krazkiem dociskowym izolacje, w ilosci
nie mniejszej niz 5 szt./m? muru zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu kotwienia.

NADPROZA

W $cianach murowanych projektuje sie nad otworami wykonanie nadprozy prefabrykowanych oraz
zelbetowych wylewanych na mokro z betonu C20/25 zbrojenie klasy A-IlIN.

NADPROZA W SCIANIE OSEONOWE]

Nadproza z podwieszonymi pionowymi cegtami w $cianie elewacyjnej nalezy wykonac z zastosowaniem
systemowych wspornikdw z katownikiem posrednim pomiedzy korpusami wspornikéw pojedynczych, a takze
z luznymi podwieszanymi do katownika strzemionami.

Systemowe wsporniki wykonane ze stali nierdzewnej Il klasy odpornosci korozyjnej (A4). Pojedyncze
wsporniki nalezy montowa¢ bezposrednio do sciany, w jednym poziomie, w maksymalnym rozstawie 50 cm.
Nosnos¢ pojedynczego wspornika nie mniejsza niz 4,0 kN. Poszczegdlne wsporniki montowane do nosnej sciany
konstrukcyjnej za pomoca kotew wklejanych chemicznie, do mocowar: w bloczkach silikatowych. Kotwy M10 ze
stali nierdzewnej A4. Minimalna dtugosé¢ zakotwienia w $cianie konstrukcyjnej 110 mm. Montaz wspornikéw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Do katownika nalezy podwiesi¢ strzemiona @4 ze stali nierdzewnej A4. Strzemiona nalezy umieszczaé
w co drugiej spoinie pionowej. Dodatkowo nadproze nalezy dozbroi¢ dwoma pretami podtuznymi @4 ze stali
nierdzewnej A4 wprowadzanymi odcinkowo. W tym celu otwory w cegtach nalezy wykonaé¢ bezposrednio na
budowie.

Dodatkowo na etapie wykonywania nadproza nalezy wykona¢ tymczasowe podparcie w postaci
deskowania. Deskowanie nalezy zdemontowac po zwigzaniu zaprawy.

WSPORNIKOWE ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

Nad wejsciem gtéwnym do budynku zaprojektowano zadaszenie w postaci wspornikowej zelbetowej
ptyty. Ptyta wykonana z betonu klasy C20/25 mocowana do elementow zelbetowych za pomoca nosnych
tacznikéw termoizolacyjnych Isokorb.

12.3.3 UWAGI
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1. Zatozenia konstrukcyjne opracowano na podstawie posiadanych danych o obiekcie na etapie
opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego.
2. Przedstawione rozwigzania konstrukcyjne nie sg ostateczne i moga ulec zmianie na etapie opracowania
projektu budowlanego; obrazujg jedynie ogdlne przyjete zatozenia konstrukcyjne dla obiektu.
3. Zmiany zatozen konstrukcyjnych na etapie projektu budowlanego moga wystapi¢ ze wzgledu na:
optymalizacje konstrukcji na etapie projektowania
uzgodnien z Architektem
drobnych zmian w koncepcji budynku
wystapieniu innych od zaktadanych warunkow geotechnicznych dla budynku.

YV V V V

12.4. UWAGI OGOLNE
Proponowane rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wykonania obiektu majg na celu zapewnié
nowoczesny i estetyczny wyglad, przy jednoczesnie trwatym i niewymagajacym eksploatacyjnie wykorczeniu oraz
skréci¢ czas realizacji inwestycji.
Obiekt musi by¢ w petni dostepny dla 0s6b poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich oraz dla oséb ze
szczegblnymi potrzebami

13. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

13.1.1 ZASILANIE
Zasilanie obiektu zaprojektowad z projektowanego wg odrebnego opracowania ztacza kablowego kablem

typu YKY. Na $cianie zaprojektowac rozdzielnice z wytacznikiem pozarowym RPWP. Stosowaé rozwigzania
certyfikowane.

13.1.2 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce projektowa¢ w uktadzie TN-S 5-cio zytowymi kablami YKY

i przewodami YDY. Wytrzymato$s¢ izolacji dla przewoddw YDY — 750V, dla kabli YKY — 0,6/1 kV.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktada¢ w catosci pod tynkiem, rownolegle do krawedzi $cian.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodow warstwa tynku grubosci
minimum 5mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach
o0 konstrukgji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowa¢ ostony z rurek PCV.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V. Wszystkie wewnetrzne linie zasilajace nalezy opisac
trwatymi oznacznikami.

13.1.3 TABLICE ROZDZIELCZE
W celu uzyskania funkcjonalnego uktadu dystrybucji obwoddw, zasilajgcych zaprojektowaé tablice

rozdzielcze, rozmieszczone w obrebie obiektu:

Nalezy wykorzysta¢ gotowe obudowy rozdzielcze, przystosowana do montazu aparatury modutowej na
standardowej szynie TH35, wyposazone w drzwiczki petne.

Wewnatrz rozdzielnic nalezy zabudowac roztaczniki gtéwne izolacyjne (w ztaczu ,,RPWP* zaprojektowac
certyfikowany wytacznik ppoz. CERBEX wspoétpracujacym z przyciskami p.poz.) oraz ograniczniki przepie¢ klasy
HHI/TIHTIT), wytgezniki réznicowo-pradowe o czutosci 30 mA (zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw (wytaczniki
nadpradowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem nalezy wyodrebni¢ obwody oswietleniowe i sitowe.

Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej nalezy uziemié¢ (potaczy¢ z uziomem otokowym), tak aby uzyskac
rezystancje R < 10Q.
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Przewody uktadac rownolegle do krawedzi scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-
4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,,TN-S”.

13.1.4 OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Oswietlenie pomieszczen zataczane za pomoca tacznikdw oswietleniowych montowanych na wysokosci

1.1 m mierzonej od powierzchni wykoriczonej podtogi do srodka puszki montazowej. Oswietlenie w ciggach
komunikacyjnych zataczane za pomocg czujek ruchu.

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?, ukfadanymi
w catosci pod tynkiem, rownolegle do krawedzi scian. W ciggach komunikacyjnych prowadzi¢ instalacje nad
sufitem podwieszanym w ciggach koryt perforowanych wg potrzeb.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwa tynku
grubosci minimum 5mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach
0 konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV.
Stosowac przewody 0 wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowacé osprzet bryzgoszczelny o [P44.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-
4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,,TN-S”".

Stosowac oprawy LED, mozliwos¢ sterowania DALI, certyfikaty ENEC i ENEC +. Natezenie oswietlenia
zgodne z aktualng norma oswietleniowa.

13.1.5 OSWIETLENIE AWARYJINE | EWAKUACYJNE
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowaé¢ z wykorzystaniem wydzielonych opraw. Oprawy nalezy

wyposazy¢ w moduty awaryjne z podtrzymaniem minimum 1 godzinnym. Nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym
zaprojektowac oprawy z napisem ,Wyjscie Ewakuacyjne” (podtrzymanie zasilania réwniez minimum 1 godzina).
Wszystkie oprawy awaryjne z funkcjg autotestu.

Natezenie oswietlenia:

- przewidywane drogi ewakuacyjne - min. 1 Ix w osi;

- pozostate wymagane/zalecane pomieszczenia i strefy otwarte- min. 0,5 Ix;

- doswietlenie urzadzen PPOZ - min. 5IXx.

13.1.6 INSTALACIA SI£Y | GNIAZD WTYKOWYCH
Instalacje gniazd wtyczkowych 230V/400V nalezy zaprojektowaé jako podtynkowa przewodami

uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej
pod warunkiem pokrycia przewodow warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w
warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na
stropodachach stosowac¢ ostony z rurek PCV. W ciggach komunikacyjnych prowadzi¢ instalacje nad sufitem
podwieszanym w ciggach koryt perforowanych wg potrzeb. Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum
750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowacé osprzet bryzgoszczelny o IP44.

W korytarzach i pomieszczeniach socjalnych gniazda montowaé¢ na wysokosci 0.3 m,
w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych 1.4 m

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w
sieci typu ,,TN-S”.

13.1.7 MIEJSCOWE SZYNY WYROWNAWCZE
Dodatkowe lokalne szyny uziemiajace, do ktérych powinny by¢ przytaczone:

czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi stalowych);
dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu;
metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;

YV V V V

puszki do miejscowych potaczen wyréwnawczych;
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»  stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej.
Wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze w dziatach technologicznych oraz fazienkach i toaletach.
Nalezy zaprojektowac puszki p/t z szyng do wyréwnania potencjatow. Potaczenia te nalezy wykonac przewodem
LgYzo (DYzo) 6 mm? i przytaczy¢ do najblizszych, lokalnych szyn uziemiajacych.
13.1.8 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowacé szybkie wytaczanie napiecia
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.
We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostang zaprojektowane wytgczniki réznicowo-pradowe
0 pradzie réznicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji, skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzic
przez pomiary.
13.1.9 INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO — ILUMINACIE
Nalezy zaprojektowaé lampy oswietleniowe LED — kinkiety zewnetrzne oprawa goéra/dét na stupach

(pilastrach na elewacii), a takze reflektory kierunkowe osadzone w gazonie oswietlajace front elewaciji.

13.1.10 INSTALACIA ODGROMOWA
Zwody poziome zaprojektowa¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn @8 mm tworzacego siatke

rozpieta na wspornikach dachowych i masztéw odgromowych na podstawach betonowych. Jako przewody
odprowadzajace nalezy wykorzysta¢ drut FeZzn g8 mm prowadzonym w rurce PCV w dociepleniu budynku.
Urzadzenia wentylacyjne oraz inne nabudowane na dachu wyposazone a zasilanie elektrycznie beda chronione
zwodami pionowymi, montowanymi z zachowaniem odstepu izolacyjnego od urzadzenia chronionego. Zwody
pionowe zaprojektowa¢ w rurkach ochronnych niepalnych prowadzonych pod warstwg ocieplenia. Na dachu
zaprojektowac maszty odgromowe.

Przewody odprowadzajace potaczone z zaprojektowanym uziomem otokowym poprzez ztgcza kontrolno-
pomiarowe. Ztacza kontrolno-pomiarowe umieszczane w skrzynkach probierczych na wysokosci nie wiekszej niz
1,5 m nad poziomem gruntu. Zaprojektowa¢ uziom otokowy lub fundamentowy.

Opornosci uziemienia - R < 10Q.

13.1.11 INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA
Zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng, ktra bedzie zlokalizowana na dachu budynku. Zaprojektowa¢

instalacje o mocy 10kW zamontowana na konstrukcjach dachowych systemowych.

Zaprojektowac inwerter z dwoma niezaleznymi wejsciami MPP. Po stronie DC nalezy zastosowa¢ kable
w podwajnej izolacji, odporne na promieniowanie UV. Okablowanie nalezy prowadzi¢ na zewnetrznej czesci
budynkéw w korytach odpornych na promieniowanie UV. Stosowa¢é system ztgczy MC4. Obwody kablowe nie
powinny by¢ taczone dodatkowymi ztgczkami, lecz w catosci sprowadzone do przetwornicy. Zwréci¢ uwage przy
okablowaniu na nietworzenie petli indukcyjnych. Na elewacji zabudowa¢ roztacznik PPOZ. Instalacje uzgodnié z
rzeczoznawca.

13.1.12 INSTALACIA SSWIN
Zaprojektowac¢ instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWIN). Urzadzenia sygnalizacji

wiamania i napadu maja za zadania wykrycie i powiadomienie uzytkownika sytemu o naruszeniu badz prébie
naruszenia nadzorowanego obszaru, w celu kradziezy, zniszczenia lub nieuprawnionego uzycia chronionych débr.
Celem nadrzednym systemu jest jak najwczesniejsze wykrycie zagrozenia i umozliwienia uzycia wtasciwych
$rodkow w celu unikniecia lub minimalizacji strat.

Podczas projektowania systemu sygnalizacji wiamania i napadu przyja¢ nastepujace zatozenia:

- montaz klawiatur przy wejsciu.

- wszystkie elementy systemu takie czujki, przyciski, kontaktrony musza by¢ w petni identyfikowane w
systemie. Zabranie sie tagczenia kilku elementdw na jednej linii centrali.

- wszystkie elementy zawiera¢ maja wymagane aktualne certyfikaty.

- wykonanie okablowania podtynkowo.
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System sygnalizacji wtamania nalezy wykona¢ w oparciu o centrale konwencjonalna. System powinien
sktadac sie z centrali alarmowej, modutdw rozszerzen wejs¢, klawiatur, pasywnych czujek podczerwieni.

Do zasilania wszystkich elementow instalacji jezeli zajdzie taka konieczno$¢, nalezy uzy¢ monitorowanych
zasilaczy, ktére nalezy wyposazy¢ w akumulatory.

TRANSMISIA DANYCH

Do klawiatury poprowadzi¢ oddzielng magistrale (oddzielny przewdd) typ przewodu zastosowac zgodnie
z wytycznymi producenta zastosowanego rozwigzania sprzetowego.

Jezeli urzadzenia na to pozwolg, dopuszcza sie przytaczenie pod klawiature elementéw detekcyjnych
(czujnik, przycisk), warunkiem jest petna identyfikowalnos¢ elementéw w systemie.

14. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH

14.1. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Nalezy zaprojektowac i wykonaé przytacze wodociggowe zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w tasinie Sp. z 0.0.. Doprowadzenie wody do budynku przewiduje sie za
pomocy przytacza wodociggowego zasilanego z istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej po wschodniej
stronie projektowanego budynku.

Przytacze wodaociggowe zaprojektowaé z rur De 32x2,0 PEI00 mm o potaczeniach zgrzewanych.
Wigczenie do sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ za pomoca opaski do nawiercania z gwintem
przytaczeniowym 2”. Na odgatezieniu zamontowa¢ kombinacyjng zasuwe do nawiercania z gwintem
zewnetrznym rowniez 2", ktdra nalezy wyposazy¢ w teleskopowe przedtuzenie wrzeciona oraz skrzynke uliczna
do zasuw.

Przytacze wodociggowe doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego, znajdujacego sie wewnatrz
projektowanego budynku. W pomieszczeniu tym nalezy zlokalizowaé wodomierz objetosciowy o srednicy Dnl15.
Przed i za wodomierzem nalezy zabudowac zawdr odcinajacy oraz zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia
nadzoru typu EA.

Po zakonczeniu robdt montazowych wykonaé probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa,
a nastepnie cate przytacze oraz zewnetrzng instalacje wodociggowa przeptukaé i zdezynfekowaé woda
chlorowang zawierajaca 20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie w
rurach minimum 24 godziny. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z rurociggdbw ponownie nalezy je
przeptukaé. Po procesie dezynfekcji wykona¢ badania jakosci wody do celéw pitnych. Dopuszcza sie rezygnacje z
dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykaza, ze pobrana
probka wody spetnia wymagania dla wody do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72 poz. 466).

14.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda zimna zasila¢ bedzie wszystkie projektowane przybory sanitarne. Instalacje wody zimnej nalezy
zaprojektowac i wykonac z rur i ksztattek PE o potaczeniach zaciskowych.

Poziomy, piony oraz podejscia wodociggowe montowacd w bruzdach sciennych i podtogowych rownolegle
do przewoddéw wody cieptej. Rurociggi prowadzone w obrebie pomieszczenia technicznego uktadaé po
powierzchni $cian oraz pod stropem.

Na podejsciach wody do zawordow czerpalnych ze ztaczka do weza zamontowaé zawory antyskazeniowe
typ HA. Na podejsciu wody zimnej do kotta gazowego zamontowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia
nadzoru typ EA Dn20.
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Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zostanie realizowane w projektowanym kotle gazowym
dwufunkcyjnym, stanowigcym zrodto ciepta. Instalacje cieptej wody nalezy wykonaé z rur i ksztattek PE o
potaczeniach zaciskowych.

Montaz rurociggdw nalezy wykona¢ analogicznie jak instalacje wody zimnej.

Na wszystkich przewodach wodociggowych nalezy przewidzie¢ izolacje zimno i cieptochronng z pianki
polietylenowej.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie nie mniejsze niz 1,0
MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Po probie
szczelnosci instalacje kilkakrotnie przeptukaé¢ woda wodociggowa, az do stwierdzenia czystego wyptywu.

Instalacja po przeptukaniu powinna by¢ poddana chlorowaniu woda zawierajacg 20+30 mg czynnego
chloru w 1 dm? wody. Woda chlorowana powinna znajdowacé sie w rurach nie krocej niz 24 godziny.

14.3. ZEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACJI SANITARNE]

Nalezy zaprojektowad i wykona¢ zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w tasinie Sp. z 0.0. W zwigzku z powyzszym scieki
sanitarne z przedmiotowego budynku odptywa¢ beda zewnetrzng instalacjg kanalizacyjng do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej znajdujacej sie na terenie dziatki nr 332/1.

Instalacje kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku nalezy realizowa¢ z rur i ksztattek kanatowych z
PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EN 1329-1:2001 taczonych na uszczelke gumowa.

Na zatamaniu osi kanatéw zaprojektowac studzienki inspekcyjne, zbudowane z kinety z PE, rury
wznoszacej @425 mm i pokrywy teleskopowej. Zwienczenia studzienek inspekcyjnych zlokalizowanych w pasach
drogowych oraz na podjazdach i terenach utwardzonych wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy D400,

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu, ktéry powinien gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Przed przystapieniem do préby, przewody i studzienki
powinny by¢ szczelnie zamkniete. Wymagania dotyczace przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

> 0,15 I/m? przewododw,
> 0,20 I/m? przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,
> 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

14.4. INSTALACIJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNATRZ BUDYNKU
Odptyw $ciekéw z poszczeg6lnych przyboréw i urzadzen sanitarnych realizowaé z rur i ksztattek
kanatowych PVC typu sredniego ,,N” wg PE-EN 1329-1:2001 a dalej zewnetrzng instalacjg jw... Piony oraz
podejscia kanalizacyjne nalezy montowac¢ w krytych bruzdach sciennych.

Pion kanalizacyjny, przed potaczeniem z poziomym przewodem odptywowym, nalezy uzbroi¢ w czyszczak z
pokrywa zlokalizowana nad posadzka a takze wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakornczy¢ rurg wywiewnga z
PVC wg PN-C-89206:2005. Przed utozeniem poziomOw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-
piaskowa grubosci 15 cm i warstwy tej nie nalezy ubija¢ przed potozeniem rur. Uktadajac rurociggi nalezy
pamietac, aby przewody miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci (kielich nie moze by¢ czescig nosna)
oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w goére lub naciskdw sprzetu
budowlanego. Wokot ztaczy przewody nie powinny mieé¢ warstwy wyrdéwnujacej. W miejscach przejsé przez
przegrody budowlane, w rejonie taw fundamentowych rury prowadzi¢ w przewodach ostonowych. Srednica
wewnetrzna rury ostonowej powinna mie¢ srednice 1,5D rury przewodowe;j.

46|Strona




Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu, ktéry powinien
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka sieci woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac
od poziomu wierzchu rury.

14.5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu powinny by¢ odprowadzone zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w tasinie Sp. z 0.0. tj. grawitacyjnie do istniejgcego
systemu odprowadzania wdd opadowych zlokalizowanego na terenie dziatki inwestora.

Na istniejacym przykanaliku nalezy zabudowa¢ studnie inspekcyjna, zbudowang z kinety z PE, rury
wznoszacej @425 mm i pokrywy teleskopowej. Zwiericzenie studzienki inspekcyjnej wyposazy¢ we wiaz zeliwny
klasy D400,

Instalacje kanalizacji deszczowej na zewnatrz budynku nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek kanatowych
z PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EN 1329-1:2001 taczonych na uszczelke gumowa.

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu, ktéry powinien gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka sieci woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Przed przystapieniem do préby, przewody i studzienki
powinny by¢ szczelnie zamkniete. Wymagania dotyczace przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

> 0,15 I/m? przewoddw,
> 0,20 I/m? przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,
> 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

14.6. INSTALACJA OGRZEWCZA | CIEP£A TECHNOLOGICZNEGO
Projektowanainstalacja ogrzewczai ciepta technologicznego zasilana bedzie z wiszagcego gazowego kotta
dwufunkcyjnego o mocy 24,0 kW zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.
W zZrodle ciepta nalezy wydzieli¢ nastepujace obiegi grzewcze:
»  Obieg instalacji ogrzewania ptaszczyznowego o mocy tacznej 8250 W,
»  Obieg instalacji ciepta technologicznego o mocy tacznej 3600 W, zasilajacy nagrzewnice kanatowa przy
centrali wentylacyjnej.
Podane w PFU wartosci s wartosciami szacowanymi.
Zasilanie poszczegblinych petli grzewczych ogrzewania ptaszczyznowego odbywaé sie powinna
z rozdzielaczy obudowanych szafkami.
Kazdy rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w:
»  przeptywomierze dla kazdego obwodu grzewczego na zasilaniu,
»  zawOr odpowietrzajaco — spustowy,
»  uchwyty akustycznie wyttumione.
Poszczeg6lne wezownice ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur PE-RT @16x2,0 mm z ostong
antydyfuzyjna wg DIN 4726 - klasa 4/6 bardw, Tma 70°C.
Gtowne rurociagi zasilajace rozdzielacze ogrzewania ptaszczyznowego realizowac z z rur PE-RT/AI/PE-HD
i uktadac je w bruzdach lub w posadzkach.
Instalacja ciepta technologicznego o mocy tacznej 3600 W, zasila¢ powinna wodng nagrzewnice
kanatowa przy centrali wentylacyjnej. Do rozprowadzania czynnika grzewczego nalezy przyja¢ przewody z rur
stalowych o potaczeniach zaciskowych typu ,,press”.
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Odpowietrzenie instalacji zaprojektowac za pomocg odpowietrznikéw automatycznych zamontowanych
w najwyzszych punktach instalaciji.

Izolacje cieptochronnga rurociggéw zasilajacych rozdzielacze ogrzewania ptaszczyznowego oraz instalacji
ciepta technologicznego prowadzonych po wierzchu $cian wykonaé z gotowych prefabrykatéw z pianki
polietylenowej.

Probe szczelnosci instalacji ogrzewania pfaszczyznowego nalezy przeprowadzaé¢ pod cisnieniem
probnym réwnym 1,0 MPa i utrzymywa¢ przez 24h. Instalacje mozna uznaé za szczelng, jezeli cisnienie nie
spadnie wiecej niz 0,02 MPa. Podczas uktadania jastrychu w przewodach nalezy utrzymywac cisnienie minimum
0,30 MPa.

Po zakonczeniu robot montazowych a przed zakryciem caty instalacje ciepta technologicznego nalezy
podda¢ probie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,60 MPa oraz na goraco przy maksymalnych parametrach
roboczych.

Po pozytywnej probie na zimno instalacje nalezy ptuka¢ strumieniem wody z predkoscia przeptywu min.
1,50 m/s.

14.7. INSTALACJA GAZOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Sp. z 0.0., zasilanie instalacji w gaz ziemny
wysokometanowy E wg PN-C-04750 odbywaé sie bedzie z sieci gazowej sredniego cisnienia poprzez
projektowane przytacze gazowe.

Catos¢ instalacji pomiedzy punktem redukcyjno-pomiarowym, a projektowanym budynkiem powinno
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r.,
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1065 z p6zn. zm.).

Odcinek zewnetrznej instalacji gazowej pomiedzy punktem redukcyjno-pomiarowym, a projektowanym
budynkiem, zaprojektowac z rur polietylenowych PE100-RC wg PN-EN 1555 szeregu SDR11 o $rednicy 32x3,0 mm
taczonych za pomoca muf elektrooporowych. W odlegtosci 0,50 m od zewnetrznej sciany projektowanego
budynku oraz od szafki punktu redukcyjno-pomiarowego instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych o srednicy
33,7x2,9 mm dla medidw palnych ze stali L360NE wg PN-EN SO 3183:2013/A1:2018-04 z fabryczng izolacja PE
lub PP, ktdre nalezy taczy¢ za pomoca spawania elektrycznego.

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie wiszacy kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o znamionowej
mocy cieplnej 24 kW.

Pomiar ilosci zuzywanego gazu odbywaé sie powinien za pomoca gazomierza miechowego G4
zamontowanego w szafce punktu redukcyjno-pomiarowego.

Instalacje gazowa wewnatrz budynku zaprojektowac z rur stalowych instalacyjnych, czarnych bez szwu
wg PN-EN 10208-1, tgczonych za pomoca spawania.

Na podejsciu do kotta przewidzie¢ gwintowany atestowany kurek kulowy do gazu badz zawor z
zabezpieczeniem termicznym.

Po zakonczonych robotach montazowych cata instalacje gazowa na zewnatrz budynku podda¢ prébie
szczelnosci i wytrzymatosci zgodnie z procedura opisang w opracowaniu pt. ,Zasady budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” opracowane przez PSG sp. z 0.0. — wydanie 2 z czerwca
2019 r. oraz PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Prby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne. Przed proba wykonaé wstepne badanie szczelnosci ztaczy zgrzewanych przy pomocy
powietrza o nadcisnieniu 0,1 MPa. Wszystkie ztgcza sprawdzi¢ stosujac srodek pianotworczy.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona przy uzyciu sprezonego powietrza o cisnieniu min. 0,30
MPa przy uzyciu cisnieniomierza klasy 0,60 z waznym swiadectwem wzorcowania. Czas stabilizacji temperatury i
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cisnienia w gazociggu nie mniej niz 30 minut. Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia
W gazociagu nie mniej niz 1 h. Potwierdzeniem przeprowadzenia proby wytrzymatosci i szczelnosci powinien byé
wpis do dziennika budowy oraz protokat.

Po zakonczonych robotach montazowych instalacje gazowa wewnatrz budynku poddaé probie
szczelnosci zgodnie z procedurami okreslonymi w Dz.U. Nr 2/2010, poz. 6.

Po pozytywnym wyniku prob, wszystkie projektowane rurociggi nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci St3
wg PN-ISO 8501-1:1996 i pomalowac¢ farba poliwinylowa lub chlorokauczukowa w kolorze zéttym.

14.8. ZRODtO CIEPLA
Zrédtem ciepta bedzie kottownia wodna, niskoparametrowa, w ktérej przygotowywany bedzie czynnik
grzewczy na potrzeby instalacji ogrzewczej, ciepta technologicznego oraz przygotowania cieptej wody.
W projektowanej kottowni nalezy wydzieli¢ nastepujace obiegi grzewcze:
»  Obieg instalacji ogrzewania ptaszczyznowego o mocy tacznej 8250 W,
»  Obieg instalacji ciepta technologicznego o mocy tacznej 3600 W, zasilajacy nagrzewnice kanatowa przy
centrali wentylacyjnej.

Kottownie zaprojektowaé¢ w oparciu o jeden wiszacy, dwufunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny z
zamknietg komorg spalania i mocy do 24 kW.

Podane w PFU wartosci s wartosciami szacowanymi.

Ruch czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach grzewczych wymuszany powinien byé za pomoca
bezdtawnicowych pomp elektronicznych.

Przewody po stronie wody grzejnej wykona¢ z rur stalowych o potaczeniach zaciskowych typu ,,press”.
Potaczenia rurociggéw wykonaé jako zaciskowe, przy armaturze i urzadzeniach gwintowane, stosownie do
wymagarn montazowych producenta.

Izolacje cieptochronng rurociggdw wykonaé z gotowych prefabrykatow z pianki polietylenowe;.

Przed przystagpieniem do préb instalacje przeptuka¢  mieszanka  wodno-powietrzng
z predkoscia przeptywu nie mniejsza niz 2,0 m/s. Nazimno nalezy dokona¢ préby na cisnienie 0,60 MPa po stronie
czynnika grzewczego. Zrodto ciepta podda¢ prébie cisnieniowej na goraco przy maksymalnych parametrach

pracy.

14.9. INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ

Celem projektowanej instalacji powinno by¢ dostarczenie uzdatnionego i oczyszczonego powietrza do
pomieszczen budynku, a takze usuniecie powietrza zuzytego, zanieczyszczonego podczas eksploatacii. Przyjety
sposob dystrybucji i obrébki powietrza powinien gwarantowaé przeptyw powietrza z pomieszczen
0 wyzszych wymaganiach higienicznych do pomieszczen o wymaganiach nizszych, przy jednoczesnym
uwzglednieniu zréznicowanych wymagan w stosunku do parametréw fizycznych powietrza nawiewanego.

Przyja¢ nalezy jeden cigg wentylacyjny nawiewno-wywiewny dla pomieszczenia sali ekspozycyjnej,
zasilany z centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym.

Wentylacja wywiewna z tazienki oraz pomieszczenia porzadkowego poprzez wentylatory tazienkowe.

W pomieszczeniu technicznym nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjna.
Instalacje wentylacyjng nalezy zrealizowa¢ w oparciu 0 centrale nawiewno-wywiewna w wykonaniu
wewnetrznym z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, z nagrzewnicg kanatowa, sekcjami filtracji powietrza
nawiewanego klasy F7 i usuwanego klasy M5, wraz z kompletng automatyka, wentylatory EC. 1lo$¢ powietrza
nawiewanego szacuje sie na V=750 m3/h, natomiast iloé¢ powietrza wywiewanego na Vw=680 m?/h.

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan dotyczacych efektywnosci

energetycznej okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 ze zm.).

Powietrze zewnetrzne do centrali wentylacyjnej ujmowane powinno by¢ poprzez czerpnig scienna.
Powietrze z centrali wentylacyjnej usuwane bedzie poprzez wyrzutnie dachowa lub $cienng..

Przy centrali wentylacyjnej od strony pomieszczer wentylowanych zamontowaé ttumiki akustyczne o
wielkosci ttumienia zapewniajacej utrzymanie poziomu hatasu w pomieszczeniach wentylowanych na poziomie
okreslonym w PN-B-02151.

Rozdziat powietrza odbywac sie powinien za pomoca kanatdw z blachy stalowej ocynkowanej - okragtych
wg PN-B-1506. Kanaty wentylacyjne uktada¢ w przestrzeniach stropéw podwieszonych realizowanych zgodnie z
wymaganiami branzy architektonicznej. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé w klasie
szczelnosci B (PN-EN-1507; PN-EN 12237). Grubosci blach na kanaty przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane
dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcer: ptaszcza ani widocznych
ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami
samoprzylepnymi.

Jako elementy nawiewne zastosowac dysze zlokalizowane w $cianie wewnetrznej sali ekspozycyjnej (od
strony pom. technicznego, WC i pom. gospodarczego) i wywiewne np. dyszowe COLIBRI CC.

Na odgatezieniach instalacji w celu umozliwienia regulacji hydraulicznej, wbudowaé przepustnice
regulacyjne o wymiarach zgodnych z wymiarami kanatéw wentylacyjnych.

Po zakorczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich
urzadzen i instalacji zgodnie z procedurami okreslonymi w PN-EN 12599,

15, ZAGADNIENIA POZAROWE

15.1.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - DANE GABARYTOWE
KUDALUF DIULEO ...ttt 886.5 m®
POWIEIZCNNIA ZADUAOWY......c.ccviviiitiictic ettt sttt er et re st be e rs 199.70 m?
POWIEIZCNNIA CAKOWITAL......c.ecviviietii ettt ettt ettt ettt b et re st be et 167.25 m?
POWIEIZCNNIA UZYTKOWAL......cueviviietiictiecctete ettt ettt ettt st ee bttt e st et besseberesteresnaras 167.25 m?
WYSOKOSE DUAYNKU A0 AEEYKI ...ttt et e st e st e sraesraesnaenneens 510m
WYSOKOSE bUudynKu (Grupa WYSOKOSCI) ....evveieieiiieiie ettt sttt ettt e staestaestaenteenne e (niski)
Y421 (0] (o T oll o180 1Y/ o1 (U TSR 16.00 m
oL 0To ool oTH 0 )Y/ 0 (H OO OPR PRSPPI 16.13m
liczba kondygnacji NAAZIEMNYCR..........coiiiiiiice e naeanes 1
liczba kondygnacji POAZIEMNYCI ......cuviiiiiiiie et a e anaeanaeanes 0
geometria i kat nachylenia dachu............cccocovvvveiiiniiniecc e dach ptaski o nachyleniu potaci 5.0%
projektowany poziom POSAAZKI PArTEIU ...........ccviiuiiiieiiie e sie e see e see e e e sree e +94.70 m n.p.m.

FUNKCJA BUDYNKU (POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACII)

Obiekt Izby Pamieci OSP (muzeum)
15.1.2 USYTUOWANIE OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
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Budynek zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacej zabudowy remizy OSP. Obiekt wydzielony
$cianami ppoz. od istniejacej zabudowy. Ponadto obiekt zblizony na odlegtos¢ 1.38 m od wiezy cisnier ($ciana bez
otwordw okiennych i drzwiowych).

15.1.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCII PALNYCH
W czesci ZL 11l wystepowaé beda typowe materiaty palne dla obiektéw muzealnych. Obiekt petnigcy

funkcje Izby Pamieci OSP zawiera¢ bedzie gabloty wystawiennicze oraz witryny z wyposazeniem pozarniczym, a
takze historyczne urzadzenia i pojazdy strazackie (drabiny pozarnicze, motopompy pozarnicze, sikawki reczne).
Nie przewiduje sie wystepowania w budynku jakichkolwiek materiatow i substancji niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Nie przewiduje sie sktadowania ani wystepowania w budynku substancji tatwopalnych lub
wybuchowych.

15.1.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego

z wyjatkiem pomieszczen technicznych.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla czesci PM przewiduje sie w zakresie wartosci Q<500 MJ/m2,
Powierzchnia czesci PM nie przekracza 200 m2.

15.1.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

W normalnych warunkach pracy nie przewiduje sie mozliwosci wystagpienia zagrozenia wybuchem
w budynku lub na terenie przylegtym.
15.1.6 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ BUDYNKU
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek Izby Pamieci OSP zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

KWALIFIKACJA BUDYNKU DO GRUPY WYSOKOSCI

Projektowany obiekt kwalifikuje sie do budynkéw niskich (N).

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ] BUDYNKU

Klasa odpornosci pozarowej budynkéw - "'D"

Na podstawie § 212 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, obnizono klase odpornosci
pozarowej budynku z klasy ,,C” do klasy ,,D".

15.1.7 PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Obiekt Izby Pamieci stanowi jedna strefe pozarowa. Powierzchnia strefy pozarowej 167.25 m?2,

Opracowywany obiekt stanowi osobng strefe pozarowa. Istniejagce budynki remizy OSP zostaty wydzielone
pozarowo poprzez zastosowanie sciany klasy REI 60 (istniejaca sciana wiezy strazackiej murowana, zmiana izolacji
termicznej sciany szczytowej do wysokosci 30 cm ponad dach projektowanego budynku na wetne mineralng).
Przeciwlegta $ciana istniejacej zabudowy OSP oddalona na odlegtosé powyzej 8.0 m.

Sciana Izby Pamieci OSP od strony wiezy cisnied wykonana w klasie odpornosci pozarowej REI 60.

15.1.8 POMIESZCZENIA WYDZIELONE POZAROWO
W budynku wydzielono pozarowo pomieszczeni kottowni gazowej $cianami o odpornosci ogniowej

minimum EI60 oraz stropem nad kottownia klasy minimum REI60. Drzwi zewnetrzne do kottowni gazowej klasy
minimum EI30 .
15.1.9 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE] ELEMENTOW BUDOWLANYCH
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkdw
odpornosci )
poiarowei koiﬁ\:lljrl](ac'a Konstrukcja Sstro $ciana Sciana Przekrycie
budynku (*) no¢na J dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
El 30
D" R 30 - REI 30 : - -
() (0i) () ()

(*) Na podstawie § 212 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, obnizono klase odpornosci
pozarowej budynku z klasy ,,C” do klasy ,,D”.

GtOWNA KONSTRUKCJA NOSNA

Konstrukcja w postaci murowanych $cian nosnych gr. 18 cm z bloczkéw wapienno — piaskowych
silikatowych, wiericami i nadprozami zelbetowymi w grubosci scian. Elementy gtéwnej konstrukcji nosnej o klasie
odpornosci ogniowej minimum R30 - warunek spetniony.

KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje dachu stanowi strop zelbetowy. Klasa odpornosci konstrukcji dachu spetniona.

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne projektowane gr. 18 cm murowane z bloczkdw wapienno — piaskowych silikatowych.

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkdw wapienno — piaskowych silikatowych gr. 12.0 cm oraz 18.0 cm
Sciany wewnetrzne wydzielajace kottownie klasy minimum EI60.

PRZEKRYCIE DACHU

Zastosowano pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS NRO.

POZOSTALE ELEMENTY BUDOWLANE

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — wszystkie elementy budynku powinny
spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Elementy wykonane z materiatow niepalnych posiadaja taka klase reakcji na ogien, natomiast elementy
wykonane z materiatdw palnych koniecznie zabezpieczy¢ do tej klasy srodkami posiadajacymi Aprobaty
Techniczne.

15.1.10 WARUNKI EWAKUACII, OZNAKOWANIE

PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W OBIEKCIE

Maksymalna liczba uzytkownikéw dla catego budynku zgodnie z § 236 ust. 6 wynosi 38

Maksymalna liczba uzytkownikow kondygnacji parteru:............ccoeevevevernenennn 38
w tym:

maksymalna liczba oséb w pomieszczeniu sali ekspozycji nr 1

151,72 M2/AMZ/0S.....cocueiiiiieieieeeeee ettt 38

Ze wzgledu na wystepujace wyposazenie i ekspozycje statg sali gtdwnej przewidziano na maksymalnie 25
uzytkownikow (1 grupa zwiedzajaca).

Dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza 40 m . Wyjscie bezposrednio z sali ekspozycji. Brak
wydzielonej komunikacji ogdinej oraz dojs¢ ewakuacyjnych.
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Drzwi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz pomieszczenia stanowi 1/3 witryny
zewnetrznej o szerokosci przejscia minimum 90 cm (drzwi o szerokosci przejscia 108 cm).

Wysokos¢ pomieszczenia Sali ekspozycji 3.30 m .

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa,
tak aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do wyjscia z budynku w bezpieczne miejsce. Wyjsciowy lub
kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz drogi ewakuacyjnej. Zaleca sie stosowanie
znakdw bezpieczenstwa podswietlanych wewnetrznie.

15.1.11  WYMAGANIA DLA ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
Termoizolacja - sciany zewnetrzne w systemie ocieplern (wetha mineralna) wraz z oktadzinami

nierozprzestrzeniaja ognia zardbwno przy dziataniu ognia wewnatrz jak i na zewnatrz budynku. Dla istniejacej
sciany remizy OSP oddzielenia pozarowego istniejgce ocieplenie ze styropianu wymieni¢ na ocieplenie z wetny
mineralne;.

15.1.12 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI UZYTKOWYCH
Instalacje uzytkowe — wentylacyjna, ogrzewcza, gazowa, elektryczna, teletechniczna, piorunochronna —

musza spetnia¢ wymogi jak dla urzadzen i instalacji obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Obiekt nie ma obowigzku posiada¢ przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane (sciany, stropy) bedace przegrodami oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢, uszczelni¢ do poziomu co najmniej takiego jak wymagana odpornosé
ogniowa El dla przegrody.

Przewody, kanaty wentylacyjne przechodzace przez przegrody (sciany, stropy) bedace przegrodami
oddzielenia przeciwpozarowego musza by¢ wyposazone w klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS co
najmniej takiej jak wymagana odpornosé ogniowa El przegrody. Klapy nalezy montowac w miejscu przejscia przez
ciane, strop. Alternatywnie zamiast klap odcinajacych dopuszcza sie obudowanie kanatdw na catej dtugosci
kanatu w czesci budynku, ktdrej te kanaty nie obstuguja.

Obudowa kanatow musi mie¢ odpornosé¢ ogniowa EIS co najmniej taka jak wymagana odpornos¢é
ogniowa El przegrody ($ciany, stropu).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementdw.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia zamknietego
(kottowni), a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(E 1) $cian i stropOw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje odgromowe nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-EN 62305.

15.1.13 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE, OSWIETLENIE AWARYJINE W OBIEKCIE
W opracowywanym obiekcie brak wymogu instalowania hydrantéw wewnetrznych.

W opracowywanym obiekcie brak wymogu instalowania przeciwpozarowego wytacznika pradu
W opracowywanym obiekcie brak wymogu instalowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
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Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy
érodka gasniczego 2 kg (lub 3dm?®) powinna w projektowanym obiekcie przypadaé na kazde rozpoczete 100 m?
powierzchni strefy pozarowej.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:
w miejscach tatwo dostepnych i widocznych
przy wejsciach do budynku,
przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

YV V V V V

przy zachowaniu wymogu — odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.
W miejscach lokalizacji urzadzen i silnikow elektrycznych, komputeréw i innych odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy dodatkowo umiesci¢ jedng gasnice sniegowa 0 masie srodka gasniczego 5 kg.
Uwaga! Do gasnic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnic
powinno by¢ oznakowane. Szczegétowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno
by¢ ustalone w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanego dla obiektu.

15.1.14  ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci jednego hydrantu

zewnetrznych DN80 o wydajnosci 10dm?/s przy ciénieniu nominalnym 0,2 MPa. Hydrant musi by¢ zlokalizowany
w odlegtosci maksymalnie 75m od budynku. Wydajnosé sieci musi zapewnia¢ dziatanie hydrantéw przez co
najmniej 2 godziny.

Spetnienie wymogu zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru spetnia istniejacy hydrant w
odlegtosci 32.80 m od elewacji potudniowo — wschodniej projektowanego obiektu. Elementy zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z Polskg Norma.

15.1.15 DROGI POZAROWE | DOJSCIA DO DROG

Obiekt nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej.

15.1.16 UWAGI KONCOWE

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych
i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi nie rzadziej jednak niz raz
w roku.

Weze stanowiagce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny byé raz na 5 lat poddawane probie
cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskag Norma dotyczaca konserwacji hydrantow
wewnetrznych

Do budowy obiektu nalezy uzywaé wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie wraz z stosownymi certyfikatami potwierdzajacymi ich parametry techniczne.

Odbidr oznakowania ewakuacyjnego powinien by¢ dokonany przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe wykona¢ zgodnie z odrebnymi projektami branzowymi uzgodnionymi przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen pozarowych, wytycznymi producenta oraz dopuszczone do uzytkowania
poprzez dokonanie stosownych préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich badania.

15.1.17  PRZEPISY, NORMY | LITERATURA ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pOzniejszymi
Zmianami).
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»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109, poz. 719 z 2010 r.
z pOzniejszymi zmianami).

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U z 2015 r. poz. 2117
z pOzniejszymi zmianami ).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U nr 124, poz. 1030 z 2009 r.
z pOzniejszymi zmianami).

»  PN-B-02852:2001 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”

»  PN-ENISO 7010 ,,Symbole graficzne, barwy bezpieczenstwa, znaki bezpieczerstwa”

16. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Witadzie Urzedu Miasta i Gminy w tasinie planujg utworzenie Izby Pamieci przy budynku istniejacej
remizy OSP w tasinie. Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Odrodzenia Polski 2 w tasinie na dziatce
o nr ewidencyjnym 332/1 o powierzchni 1547 m?, ktéra stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy tasin z siedziba przy
ulicy Radzynskiej 2, 86-320 tasin.

Gtoéwnym zatozeniem Zamawiajgcego jest wykonanie budynku o funkcji Muzeum sprzetu pozarniczego.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych;

2) warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Realizujac przedmiot zaméwienia bezwzglednie wymagane jest spetnienie warunkow bezpieczeristwa
konstrukcji, bezpieczernstwa pozarowego, bezpieczernstwa uzytkowania, odpornosci na wilgo¢, odpowiednich
wymogéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miaty zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz
50 lat. Sieci zewnetrzne i instalacje w zakresie orurowania i oprzyrzadowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w
okresie co najmniej 15 lat.

Wszystkie zastosowane w obiektach materiatly budowlane powinny posiada¢ niezbedne atesty,
certyfikaty i odpowiada¢ wtasciwym normom oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Projektujac
i wykonujac obiekt nalezy postugiwaé sie odpowiednimi przepisami prawnymi.

Forma i standard wykoriczenia powinny uwzglednia¢ sposéb przeznaczenia obiektu.

Uzyte materiaty wykoriczeniowe powinny cechowac sie duza trwatoscig uzytkowa i wysokimi walorami
estetycznymi.

UWAGI:

> Nie ogranicza sie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych obiektu do zaproponowanych w Programie.
»  Nie ogranicza sie rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych obiektu do zaproponowanych w koncepcji
bedacej zatacznikiem do Programu.

» Nie wyszczegdllnienie w Programie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

»  Uzyte w Programie nazwy wtasne materiatow, urzadzen lub technologii stuza jedynie do okreslenia
minimalnych oczekiwar co do parametréw jakosciowych, standardu lub wygladu.
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»  Projekt powinien uwzglednia¢ ekonomike kosztéw wykonania robdt budowlanych i eksploatacji obiektu.

16.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE
Sporzadzajac dokumentacje projektowa nalezy uwzglednia¢ koncepcje budynku Izby Pamieci OSP wraz
zagospodarowaniem sporzadzong przez pracownie: SAIW — Studio Architektury i Wizualizacji arch. Radostaw
Gtowacki z siedzibg w Grudzigdzu (koncepcja w zatgczeniu do Programu funkcjonalno-uzytkowego) oraz uzyskane
przez Zmawiajacego lub Wykonawce dziatajacego z jego upowaznienia:
- wyniki badan geotechnicznych okreslajgce warunki gruntowo-wodne miejsca posadowienia budynku;
- warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci uzyskane od wtasciwych gestorow poszczeg6lnych sieci
po sporzadzeniu bilanséw zapotrzebowania na: wode, gaz sieciowy, odprowadzanie sciekdéw sanitarnych. W
zataczeniu warunki podtaczenia do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej oraz wniosek o warunki techniczne
podtaczenia do sieci gazowej.
W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy:
» pozyskanie lub wykonanie materiatbw wyjsciowych do projektowania; (pozyskanie z zasobdw
geodezyjnych mapy zasadniczej z naniesionym uzbrojeniem terenu)
»  opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych wraz z naniesionym
uzbrojeniem terenu,
» wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego (Inwentaryzacja elewacji obiektow (remont elewacji) oraz
inwentaryzacja szczeg6towa obiektow (przewidzianych do rozbidrki) wraz z otoczeniem) - czes¢ opisowa
i rysunkowsg (rzuty, przekroje, elewacje);
»  opracowanie projektu wstepnego uzgodnionego z Zamawiajacym, Uzytkownikiem i Zarzadca terenu;
»  sporzadzi¢ projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu oraz projektami technicznymi,
infrastrukturg techniczna (tj. przytaczami sieci gazowej, elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej) na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Projektant ma
obowiazek konsultowa¢ stosowane w projekcie rozwigzania celem ich akceptacji badz wniesienia
ewentualnych uwag;
»  uzyskac¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wymagane przepisami prawa, w tym w
zakresie higieniczno-sanitarnym, pozarowym i bhp;
»  uzyska¢ decyzje pozwolenia na budowe;
»  opracowac projekty wykonawcze w branzach:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjnej,
¢) instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji),
d) instalacji elektrycznych i niskopradowych,
- przy czym projekty wykonawcze powinny uzupetniac i uszczeg6towiaé projekt budowany w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robdt budowanych oraz beda zgodne z zakresem i wymaganiami
w 8§ 5 ust.1-4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);
»  opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, przedmiaru rob6t i kosztorysu
inwestorskiego,
»  sporzadzenie innych opracowan niezbednych do zatwierdzenia dokumentacji i realizacji robot
budowlanych, w tym rozwiazanie wszystkich ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu;
»  zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamowienia w sposéb zgodny z Polskimi Normami oraz
zasadami i warunkami bezpieczenstwa;
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» realizacje zamoOwienia w stopniu i ztozonosci odpowiadajagcym aktualnie obowigzujacym przepisom
prawa, w szczegolnosci prawa budowlanego i prawa zaméwien publicznych.

Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne do projektowania dokumenty, dane
i informacje, takie jak: mapy, warunki techniczne, opinie, pozwolenia i decyzje umozliwiajace wykonanie robot
objetych dokumentacjg projektowa, uzgodnienia wtascicieli i uzytkownikow istniejacego terenu, przez ktory
bedzie przebiega¢ transport do budowy itp., dane niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji
i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami
administracyjnymi czynnosci wobec 0sob trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie w terenie,
dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktorych konieczny jest osobisty udziat
i wystepowanie Zamawiajacego, w tym czynnosci niezbywalnie przypisanych osobie/podmiotowi
Zamawiajacego.

Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa niezbedna do prawidtowego i bezpiecznego wykonania
wszystkich wymaganych robét (projekt budowlany, projekt wykonawczy) i uzyskanie dla niej wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, warunkow, decyzji i pozwolen. Dokumentacja projektowa powinna zawierac
nowoczesne rozwigzania technologiczne. Od Projektanta Zamawiajacy oczekuje oceny ekonomicznej
projektowanych elementdw z uwzglednieniem pézniejszych kosztdw ich eksploataciji. Kazde opracowanie w wersji
papierowej winno by¢ podpisane przez osobe sporzadzajaca z podaniem jej imienia i nazwiska oraz opatrzone
datg wykonania i pieczecia. Roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy prowadzié
z nalezyta starannoscia, uwzglednieniem przepisow BHP oraz specyfiki prac. Z uwagi na teren inwestycji w obrebie
miasta miejsce robot nalezy odpowiednio oznakowa¢, zabezpieczy¢ i wygrodzi¢, a przed rozpoczeciem prac
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji
byty optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zarowno pod wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci,
jak i kosztéw eksploatacji. Podczas sporzadzania dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadniat
przedstawiane przez zespO6t projektowy rozwigzania, ktore dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do
realizacji.

Podane wartosci maja charakter szacunkowy, wyliczony w przyblizeniu na podstawie pomiaréw
dokonanych w trakcie wizji lokalnej. Zostaty podane jako wartosci orientacyjne, stuzace opisowi przedmiotu
zamodwienia. Docelowe wartosci beda wynikac z opracowanej dokumentacii projektowej.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe w odniesieniu do
wymagar zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwiazan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

16.1.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU DOKUMENTACII PROJEKTOWE]
Dokumentacja projektowa powinna by¢:

» wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej;

»  kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

»  spojnai skoordynowana we wszystkich branzach.

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci opracowania
kompletnosci i zgodnosci z przepisami przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane bez ograniczen
w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych
uwagi Zamawiajacego, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zamawiajacy zastrzega sobie koniecznos¢ uzgodnienia szczegOtowych rozwigzan co do materiatow
wykornczeniowych.
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Dokumentacja projektowa powinna byé¢ sporzadzona w pieciu egzemplarzach wykonanych technika
tradycyjna na nosniku papierowym oraz w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku (CD) w jednym
egzemplarzu. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg drukowang oraz umozliwiaé
odczytanie plikow w programach: Adobe Reader — catos¢ dokumentacji (*.pdf) oraz MS WORD - czesci opisowe
(*.doc, *.docx).

Wszystkie roboty powinny byé zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym w jednostkach
zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunku uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skalowki moze wykaza¢ roznice. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnosé za
wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one
zaaprobowane, chyba ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Dopuszcza sie opracowanie projektu budowlanego odrebnie dla czesci kubaturowej i dla przytaczy,
natomiast projekty wykonawcze nalezy sporzadzi¢ w podziale na branze jako odrebne opracowania dla kazdej
z branz. Projekty wykonawcze powinny zawierac:

»  obliczenia i inne szczeg6towe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,
» wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem
parametréw pozwalajacych na identyfikacje przyjetych w opracowaniu materiatow i urzadzen.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajacych sie na nig opracowarn,
pisemne oswiadczenie, iz jest ona kompletna i wykonana z nalezytg starannoscig oraz protokdt koordynacji
miedzybranzowej podpisany przez wszystkich projektantow branzowych uczestniczacych w projektowaniu.

Poszczegoblne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania musza zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Przekazywanie prac projektowych odbywac sie bedzie na podstawie protokotu przekazania.

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w
szczegodlnosci do:

»  stwierdzania w toku wykonywania rob4t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
» uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

16.1.2 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW ORAZ WYMAGAN POSREDNICH
Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uwzgledniajac:

NOSNOSCI | STATECZNOSCI KONSTRUKCII

Przez wykonanie obliczern statyczno-wytrzymatosciowe w oparciu o Polskie Normy dotyczace
projektowania i obliczania konstrukcji w sposob zapewniajgcy nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci
i standw granicznych przydatnosci do uzytkowania poszczegdlnych elementéw jak i catej konstrukcji.

BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Przez zachowanie wymagan ochrony pozarowej okreslonych wg odrebnych przepisow,

Budynek zaprojektowac i wykona¢ w taki sposéb, aby w przypadku wybuchu pozaru:

a) nosnos¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas;

b) powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w budynku byto ograniczone;

C) rozprzestrzenianie sie ognia na sasiednie obiekty budowlane byto ograniczone;

d) osoby znajdujace sie wewnatrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub by¢ uratowane w inny sposob;
e) uwzglednione byto bezpieczeristwo ekip ratowniczych.

Szczego6towe informacje znajduja sie w warunkach ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu.
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HIGIENA, ZDROWIE | SRODOWISKO

Budynek zaprojektowac i wykona¢ w taki sposéb, aby podczas jego budowy, uzytkowania i rozbiorki nie
stanowit w ciggu jego catego cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczenstwa pracownikéw, 0séb
go zajmujacych lub sgsiadow, nie wywierat w ciggu jego catego cyklu zycia nadmiernego wptywu na jakos¢
srodowiska ani na klimat, w szczegdlnosci w wyniku:

a) wydzielania toksycznych gazow;

b) emisji niebezpiecznych substancji, lotnych zwigzkdw organicznych, gazéw cieplarnianych lub
niebezpiecznych czastek do powietrza wewnatrz i na zewnatrz obiektu budowlanego;

c) emisji niebezpiecznego promieniowania;

d) uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wéd morskich, wdd powierzchniowych
lub gleby;

e) uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny sposob
negatywnie wptywaja na wode pitna;

f) niewtfasciwego odprowadzania sciekdw, emisji gazéw spalinowych lub niewtfasciwego usuwania
odpadow statych i ptynnych;

g) wilgoci w czesciach obiektéw budowlanych lub na powierzchniach w obrebie tych obiektow.

Zastosowaé dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatdw i wyrobow budowlanych oraz
wbudowanie ich w sposob nie stanowigcy zagrozenia dla uzytkownikow i sgsiadow, materiaty budowlane
z atestami i aprobatami technicznymi.

W projekcie przewidzie¢ odprowadzenie sciekdw bytowo-gospodarczych szczelnym systemem kanalizacji
sanitarnej do sieci kanalizacji przebiegajacej w poblizu dziatki inwestycyjnej. Wode o odpowiedniej jakosci
dostarczy¢ wodociagiem z zastosowaniem petnego indywidualnego opomiarowania aby uzyskaé racjonalne jej
zuzycie.

Budynek zaprojektowa¢ w taki sposOb aby nie byta przekroczona emisja zanieczyszczen gazowych,
pytowych oraz ptynnych (nie wieksza niz przewiduja odpowiednie normy).

Wyznaczy¢ odpowiednie miejsce na planie zagospodarowania teren na segregacje i gromadzenie
odpadow statych w specjalnych przeznaczonych do tego pojemnikach, ktore nastepnie beda wywozone przez
stuzby utrzymania czystosci.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSCE OBIEKTOW

Budynek zaprojektowac i wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzat niedopuszczalnego ryzyka wypadkow
lub szkdd w uzytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak poslizgniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia
pradem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji lub wtamania. Obiekt zaprojektowaé iwykonaé¢ z
uwzglednieniem dostepnosci dla 0os6b niepetnosprawnych i jego uzytkowania przez takie osoby.

Zastosowac dopuszczone do powszechnego obrotu materiaty i wyroby budowlane oraz wbudowanie ich
W spos@b nie stanowiacy zagrozenia dla uzytkownikéw i sasiaddw. Materiaty budowlane z atestami i aprobatami
technicznymi.

OCHRONA PRZED HAEASEM

Budynek zaprojektowac i wykonaé¢ w taki sposéb, aby hatas odbierany przez osoby go zajmujace lub
znajdujace sie w poblizu tego budynku nie przekraczat poziomu stanowiacego zagrozenie dla ich zdrowia oraz
pozwalat im spa¢, odpoczywac i pracowaé w zadowalajacych warunkach. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne
0 odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej dla dzwiekdw powietrznych i uderzeniowych.

OSzCZEDNOSE ENERGII | IZOLACYINOSE CIEPLNA

Budynek i jego instalacje grzewcze, chtodzace, oswietleniowe i wentylacyjne zaprojektowac i wykonaé w
taki spos6b, aby utrzymaé na niskim poziomie ilos¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu
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potrzeb zajmujacych go os6b i miejscowych warunkéw klimatycznych. Zewnetrzne przegrody budowlane
z materiatow spetniajgcych wymogi izolacyjnosci cieplnej przewidziane dla tego typu budynkéw zgodne z norma
cieplng oraz z atestami.

ZROWNOWAZONE WYKORZYSTANIE ZASOBOW NATURALNYCH

Budynek zaprojektowac i wykona¢ w taki sposob, aby wykorzystanie zasobow naturalnych byto
zrownowazone i zapewniato w szczegdlnosci:

a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektéw budowlanych oraz wchodzacych w ich sktad
materiatow i czesci po rozbidrce;

b) trwatos¢ obiektdw budowlanych;

c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych srodowisku surowcéw i materiatow wtornych.

16.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
W ramach przygotowania nalezy przewidzie¢ zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie:
zaopatrzenia w niezbedne media, w tym gtéwnie w energie elektryczna, wode, odprowadzenie sciekdw lub ich
utylizacje, zainstalowania pomieszczer higienicznosanitarnych i socjalnych, urzadzenia sktadowisk materiatow
i wyrobow, zainstalowania ogrodzenia i odpowiedniego oznaczenia terenu budowy.
W obrebie planowanej lokalizacji budynku oraz w obszarze zagospodarowania terenu nalezy wykonac
niwelacje terenu.
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Il CzESC INFORMACYINA

Planowana inwestycja jest zgodna z decyzjg nr IBG 6733.1.2024 o ustaleniu celu publicznego wydana
dnia 15 stycznia 2024 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy tasin (znak: 1BG.6733.4.32.2023) w zakresie budowy Izby
Pamieci OSP tasin na dziafce nr 332/1 obreb Miasto tasin, ul. Odrodzenia Polski, 86-320 tasin.

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat uzgodniony bez uwag z rzeczoznawca do spraw
przeciwpozarowych oraz higieniczno-sanitarnych. Uzyskano takze wstepng opinie od WKZ w Toruniu w sprawie
zastosowanych rozwigzan projektowych. Zakres opracowani zawiera takze warunki techniczne dla realizowanego
zadania. Zamawiajacy oswiadcza ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia w tasinie (dziatka nr 332/1,
obreb Miasto tasin) na cele budowlane.

1.1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | REALIZACJA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225,
z pOzniejszymi zmianami)
»  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz.2351, z p6zniejszymi zmianami)
»  ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Ozniejszymi
zZmianami)
»  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1213 z dnia
15 czerwca 2021 r.)
»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822 z
dnia 21 marca 2023 r. z pdzniejszymi zmianami)
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U z 2015 r. poz. 2117
z pOzniejszymi zmianami ).
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U nr 124, poz. 1030 z 2009 r.
z pOzniejszymi zmianami).
»  PN-B-02852:2001 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”
»  PN-ENISO 7010 ,,Symbole graficzne, barwy bezpieczenstwa, znaki bezpieczenstwa”
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.);
»  Inne przepisy budowlano — techniczne.

2. WYTYCZNE DO UWZGLEDNIENIA W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Na etapie projektu budowlanego m.in. nalezy:
»  wykona¢ szczegbtowe badania geologiczne uwzgledniajac doktadna lokalizacje i posadowienie budynku
»  wystapi¢ 0 mape do celéw projektowych,
» wykona¢ dodatkowe pomiary rzednych wysokosciowych zagospodarowania terenu celem
zweryfikowania ustalonego poziomu posadowienia obiektu (dopuszcza sie zmiane ppp. przyjetego w PFU po
uzgodnieniu z Inwestorem),
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» wykona¢ inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,

instalacji i urzadzen technologicznych,

» na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych wykonaé projekty przytaczenia do poszczegélnych

sieci,

»  wykona¢ inwentaryzacje zieleni oraz uzyska¢ decyzje na wycinke drzew,

»  uzyska¢ uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Toruniu,

» dokona¢ wszelkich uzgodnien, porozumien, zgdd i pozwolen oraz odbioréw zwigzanych z realizacja

przedmiotowej inwestycji

Zamawiajacy dopuszcza przekroczenie lub pomniejszenie +/- 5% parametréw liniowych, powierzchni

i kubatur oraz wskaznikow pod warunkiem, ze uzyskane powierzchnie i kubatury spetniajag wymogi przepisow
i norm. Ponadto zmiana parametréw musi by¢ kazdorazowo wyjasniona z jakiego powodu one wynikaja
i wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

3. UWAGI KONCOWE

Wykonawcy zaleca sie dokonanie wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz pozyskanie informacji do
prawidtowej wyceny wartosci robot.

Dane liczbowe podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy traktowa¢ jako przyblizone.

W zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy beda réwniez projekty oraz realizacje wszelkich innych
niewyszczegolnionych rozwigzan, instalacji lub urzadzen technicznych, w przypadku gdy ich zaprojektowanie oraz
wykonanie okaze sie konieczne lub bedzie niezbedne wedtug obowigzujacego Prawa Budowlanego.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia mechaniczne i maszyny musza posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub $wiadectwo zgodnosci -zgodnie z Zarzagdzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r. (Monitor
Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano -montazowych" i innymi aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP oraz z aktualng wiedza i sztuka techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza posiadac¢ swiadectwo ITB i PZH, jak réwniez inne wymagane
atesty i certyfikaty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
technicznymi, przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod nadzorem o0s6b uprawnionych
z zachowaniem przepisow bhp i p.poz.

Rozwigzania materiatowe przyjete w PFU moga ulec zmianom po uzgodnieniach z Zamawiajacym.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jakosci
(materiat zamienny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i uzytkowych). Materiaty budowlane
oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé¢ atestom technicznym oraz ustaleniom norm polskich.
Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

W przypadku gdy w PFU pojawia sie wskazania znakdw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta
lub szczegdbinego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce,
nalezy rozumie¢, zgodnie z przepisem art. 99 ust. 5 PZP, ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamoéwienia
i Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a
okreslenia te nalezy traktowac jako przyktadowe pod wzgledem parametrow technicznych i funkcjonalnych. W
takich okolicznosciach Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania w ofercie rozwigzan réwnowaznych,
wskazujac, iz minimalne wymagania, jakim maja odpowiada¢ rozwigzania réwnowazne to rozwigzania nie gorsze
od parametréw wskazanych w PFU.
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Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy projektu budowlanego
oraz budowy realizowanej inwestycji, z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie i opracowac na etapie projektu budowlanego. Wymiary i rzedne poszczegélnych elementow
nalezy przyjmowa¢ w nawigzaniu do dokumentacji. Dopuszcza sie zmiane poziomu posadowienia parteru
budynku po zleceniu wykonania mapy do celow projektowych oraz wykonaniu dodatkowych rzednych
wysokosciowych w szczeg6lnych miejscach majacych wptyw na poziom posadzki realizowanej inwestycji.

Niniejsze opracowanie jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca
przy realizacji kontraktu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przedmiotowa budowe. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa realizacja budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztuka
budowlana.

Wszystkie specyfikacje urzadzern i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac. Niezaleznie od
stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym wykonanie prac
budowlanych musi zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw. PFU i opisy uwzgledniaja standard minimalny
dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —do
akceptacji przez Inwestora.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytacznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji
polegajacej na opracowaniu programu funkcjonalno — uzytkowego dla inwestycji ,,Budowa Izby Pamieci OSP
tasin”, ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 tasin, dziatka nr 332/1; obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.

Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.

Opracowat:
mgr inz. arch. Radosfaw Gfowacki
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111 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE ORAZ ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI
DO 1ZB

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Radostaw GLOWACKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/KPOKK /2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: KP-0295.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0295-4BY2-79DD-3F2D-B81B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/24/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 r.
L.dz. 176/KPOKK/15

DECYZJA nr 8/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pbézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Radostaw Glowacki

urodzony w dniu 3 marca 1985 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyZzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektéw.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Otrzymuija:
@ Whioskodawca: Pan mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki

2.

w

Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Maciej Kuras
Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Matgorzata Kulejewska
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Krzysztof tukanowski
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektow RP

__Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

C /) i Wiodzimierz Witwicki
(/L/\' Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP

ul. Kalinkowa 15 m. 20, 86-300 Grudziadz

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IL6-RSG-MCF *

Pani Anna Agnieszka Markiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0121/12

adres zamieszkania ul. Wislana 9/29, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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b | POMORSZKA

L. OKREGOWA

i S b e v Zz BE A
i INZY NIERCW
=L puDowMICTAR
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.
Sygn. akt KUPCIIB/KK-0054-0008/M12

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architekiow,
inzyniercw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z pddn. zm.), art. 13 ust 1 pkt 11 ust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipsa 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2090 r. Nr 243, poz. 1623,
Z poéEn, zm.), oraz § 11 ust 1 pkt 1 rogporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwigtnia 2008 r. w
sprawie samadziginych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pddn zm.) w
zwigzku z art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U 2 2000 1. Nr 38, poz. 1071, z pdn. zm.)

L Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Annie Agnieszce Markiewicz

magister inzynier o kierunku budownictwo
urcdzone] dnia 26 marca 1981 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0005/POOKSM2

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci kenstrukeyjno - budowlane]

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,
Pouczenie
Cd ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne) Polskigj lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisjl Kwalifkacyjnej KUPOIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy .
Okregowej Komisji Kwalifikacyj?.éj

]

mygr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplineki / @t[ i

Otrzymuja;

1. Pani Anna Agnieszka Markiewicz
ul, Wislana 2/29
86-300 Grudzigdz

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gléwny Inspekior
Madzoru Budowlanego

4, ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NU3-5IE-IH6 *

Pan KAZIMIERZ KURKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/1287/01
adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pamorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 11:51:34 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré

zne z ofwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piik.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-135-5GM-VUC *

Pan Michat Rafat Gruzlewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0061/12

adres zamieszkania ul. Elféw 26, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza 2tozenie oéwiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli Ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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EOMORSKA OKREGOWA
LZBA LiLTulGROW BUDOWNICTWA
1 B0 Giladsk, ol, Swigisjebaks 43/44

i Tel SE-Sca.me. FiF 5 .
F;n ua-gnj.ff.zé Gdansk, dnia 28 grudnis 2011 1.

syg. ekt 216POMMOKEN ]

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustowy = dniz 15 grednia 200 r o samorzadach
zawodowych architeltdw, ingynierdw budownictws oraz urbanistéw Mz U, = 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2=
zmJ, arl. 12 usl 3, art.13 ust.l pht 1, art. 14 ust. 1 phkt § ustawy £ dnia 07 lipea 1994 1, Prawo
budgwlane Aekst jednolity Dz, U. 2 2010 r, Nr 243, poz. 1623 ze zm/, § 6 phkt 112, 511 ustd pht 1,
§ 15,524 ust. | pkt 1, rozporzqdzenia Ministrs Transportu i Budownictws 2 dnia 28 kwistnis 2006 1
w sprawie samodnelnych funkeyi techmeznych w budownictwie Dz 1. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm.f orsz art. 104 Kodekau postgpowania administracyjnego /tj. D1, 2 2000 r. Nr 95, poz107] za

.S

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjoa
FPomorskicj Olorggowe]j Inby Intynierdw Budownictws
stwierdza, de:

Pan MICHAL RAFAY, GRUZLEWSK]
mERISier mynies
uredzany doda 17.05. 1974 5, & Grodzigdze

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMAZOL/POOEN]

do projelctowania bez ograniczed w specjalnobei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzed elektrycenych
i elekiroenergetycmnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglpdnieniem w catodei 2adania stromy, 08 podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje a;i;_

od uzasadnicnia decyzji. Szcregtiowy zakres prac  projektowych objgtych uprewnieniami
budowlanymi zostal okredlony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integraing capdd.
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v ZALACZNIKI

1. WYKAZ ZAtACZNIKOW

Zatacznik nr 1

Koncepcja obiektu (czes¢ rysunkowa) zawierajaca inwentaryzacje obiektow istniejacych oraz rysunki
dotyczace projektowanego obiektu

Zatacznik nr 2

Wizualizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego

Zatacznik nr 3

Mapa zasadnicza z licencjg nr 6642.138.2024_0406_CL2

Zatacznik nr 4

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

Zatacznik nr 5

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IBG 6733.1.2024 wydana dnia 15 stycznia
2024 . przez Burmistrza Miasta i Gminy tasin (znak. IBG.6733.4.32.2023)

Zatacznik nr 6

Opinia konserwatorska w odniesieniu do programu — funkcjonalno-uzytkowego wydana przez WKZ
w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zatacznik nr 7

Opinia konserwatorska w odniesieniu do programu — funkcjonalno-uzytkowego wydana przez WKZ
w Toruniu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zatacznik nr 8

Warunki wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w tasinie w sprawie podtaczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej projektowanego na dziatce nr 332/1 w tasinie, budynku Izby Pamieci OSP tasin
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Zatacznik nr 1




SPIS CZESCI RYSUNKOWE!

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

PzT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250

PZT-02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI 1:250
R-01 BUDYNEK MAGAZYNOWY (ROZBIORKA) — RZUT PRZYZIEMIA 1:100
R-02 BUDYNEK MAGAZYNOWY (ROZBIORKA) — RZUT PRZYZIEMIA 1:100
R-03 BUDYNEK MAGAZYNOWY (ROZBIORKA) — PRZEKROJ A-A 1:50
R-04 BUDYNEK MAGAZYNOWY (ROZBIORKA) — ELEWACIE 1:100
IN-01 BUDYNEK OSP — INWENTARYZACJA ELEWACII 1:100
A-01 I1ZBA PAMIECI OSP — RZUT PRZYZIEMIA 1:50
A-02 I1ZBA PAMIECI OSP — RZUT DACHU 1:50
A-03 IZBA PAMIECI OSP — PRZEKROJ A-A 1:50
A-04 KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKOW OSP | IZBY PAMIECI 1:100
E-01 SCHEMAT OSWIETLENIA — RZUT PRZYZIEMIA 1:100
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twow Powiiatowy Osrodek Dokumentacji
i seodezyjnej i Kartograficznej
3 udziadz, ul ‘Monwynskah

Uktad odni

esiena

3 \~
Vydziatu

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidency jna:
Obreb:

Dziatka:

LEGENDA
r granica opracowania A-N (powierzchnia terenu inwestyciji 1547.00 m?
l
] projektowany budynek Izby Pamieci OSP tasin 199.70 m?

istniejgcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej 328.75 m?
istniejgcy budynek zabytkowej wiezy 20.8 m?
istniejgcy budynek magazynowy przewidziany do rozbidrki 153.8 m?
projektowana pieszo - jezdnia oraz miejsca postojowe 620.66 m?
projektowane chodniki - ciggi piesze, murki oporowe, 133.12 m?
schody zewnetrzne, ogrodzenie Aem
projektowane miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych z kostki 18.0 m2
brukowej Lm

|| projektowana zielen niska parterowa - trawniki 89.49 m?

\/\/\/\V/\/\/ istniei . hni " dq . al . . )

W= L\ istniejace nawierzehnie utwardzone niepodlegajgce opracowaniu 128.92m

/\\/ \/\/\/ W\

liczba kondygnacji nadziemnych

granice dziatek

nieprzekralna linia zabudowy na podstawie decyzji lokalizacji celu
publicznego

wejscia gtdwne do budynku

PaN

wejécia drugorzedne (poboczne) i techniczne

istniejacy zjozd z/na dziatke

projektowane ogrodzenie panelowe na cokole

projektowane miejsce gromadzenia odpaddw statych

projektowane ogrodzenie terenu

istniejgce hydranty

nasadzenia

kujawsko-pomorskie
grudziqdzki
040603_4,t.asin - Miasto
0021, Miasto t.asin

39211
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INWESTOR :

MIASTO | GMINA LASIN
ul. Radzynhska 2
86-320 tasin

INWESTYCJA:
Program funkcjonalno - uzytkowy dla inwestycji
"Budowa lzby Pamieci OSP tasin",
ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 tasin, dziatka nr 332/1;
obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.

BIURO PROJEKTOWE:

o VAN "
Studio Architektury i Wizualizaciji =

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizar
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:250 PFU

ELEMENT PROJEKTU: DATA:

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NUMER RYSUNKU:

PZT-O1

kwiecieh 2024 .

FUNKCJA: PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI

BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015

FUNKCJA: PODPIS:




Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: grudziqdzki
Jednostka ewidencyjna: 040603_4,tasin - Miasto
Obreb: 0021, Miasto tasin

Dziatka: 332/1

(18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

- < SIS

budynek mgagefinowy pgwidzdny doXehfki X : LEGENDA
r granica opracowania A-N (powierzchnia terenu inwestyciji 1547.00 m?
l
] istniejgcy budynek magazynowy przewidziany do rozbidrki 153.80 m?
nawierzchnia z kostki brukowej do rozbiérki 117.07 m?
nawierzchnia asfaltowa przewidziana do rozbidrki 583.62 m?
o <) -| nawierzchnia zwirowa przewidziana do rozbiorki 198.98 m?
ogrodzenie przewidziane do rozbidrki 37.84m

LEGENDA (ro$linnos¢)

oznaczenie | nazwa obwdd 5 cm| obwdd 130
dl Swierk ktujgcy srebmy (Picea pungens) 96 cm 73cm
INWESTOR :
d2 Swierk ktujgcy srebmy (Picea pungens) 97 cm 82cm MIASTO | GMINA LASIN
ul. Radzynhska 2
a3l Swierk ktujgcy srebmy (Picea pungens) 98 cm 83 cm 86-320 tasin
INWESTYCJA:
d4 Swierk ktujgcy srebmy (Picea pungens) 75cm 58cm Program funkcjonalno - uzytkowy dla inwestycji
"Budowa lzby Pamieci OSP tasin",
ds $wierk ktujgcy srebmy (Picea pungens) 72 cm 51 cm ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 tasin, dziatka nr 332/1;
obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.
dé Swierk ktujgcy srebmy (Picea pungens) 80cm 62cm 51UR0 PROJEKTOWE.
o J NI
o . . Studio Architektury i Wizualizacji =
a7 Swierk ktujgcy srebry (Picea pungens) 32cm 40 cm arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualiza
ul. Chetminska 115/20
zywotnik zachodni "tuja szmaragd" 30 szt. dt. szpaleru 27.50 m, 86-300 Grudziqdz
(Thuja occidentalis 'Smaragd’)- szpaler rozstaw 0.5 m wys. 1.50-2.60 m FYSTTSETTITTR Aln T T —
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PF
ROZBIORKI 1:250 U
ELEMENT PROJEKTU: DATA: NUMER RYSUNKU :
PROGRAM s
kwiecien 2024 r. -
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PZT 02
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOSLAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
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L 2913.0 L
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INWESTOR:

MIASTO | GMINA tASIN

ul. Radzynska 2
86-320 tasin

INWESTYCJA:

Program funkcjonalno - uzytkowy dla inwestycji
"Budowa lzby Pamieci OSP tasin",
ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 tasin, dziatka nr 332/1;
obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.

BIURO PROJEKTOWE:

o JSNIA
Studio Architektury i Wizualizacji . m

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA- FAZA:
BUDYNEK MAGAZYNOWY (ROZBIORKA)

RZUT PRZYZIEMIA 1:100 PFU

ELEMENT PROJEKTU: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROGRAM

) kwiecien 2024 r. R-01
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.

RADOStAW GtOWACKI

BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015

FUNKCJA: PODPIS:
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INWESTOR:
MIASTO | GMINA tASIN
ul. Radzynska 2
86-320 tasin
INWESTYCJA:

Program funkcjonalno - uzytkowy dla inwestycji
"Budowa lzby Pamieci OSP tasin",
ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 tasin, dziatka nr 332/1;
obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.

BIURO PROJEKTOWE:

o JSNIA
Studio Architektury i Wizualizacji . m

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
BUDYNEK MAGAZYNOWY
RZUT DACHU 1:100 PFU
ELEMENT PROJEKTU: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROGRAM. kwiecieh 2024 r. R—02
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.

RADOStAW GtOWACKI

BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015

FUNKCJA: PODPIS:




SCIANY ZEWNETRZNE
tynk

DACH e Inel/outaka
blacha trapezowa na stelazu drewnianym Sciana murowana z cegty petnej/putakow
pustka ceramicznych gr. 24 cm oraz gr. 30 cm

sufit podwieszany z ptyt pilsniowych tynk cementowo - wapienny

mocowany ha podkonstrukcji drewnianej
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POSADZKA NA GRUNCIE
elastyczna wyktadzina "gumolit"
posadzka betonowa - 12 cm
gruzobeton - 15 cm
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INWESTOR:
MIASTO | GMINA tASIN
ul. Radzynska 2
86-320 tasin
INWESTYCJA:

Program funkcjonalno - uzytkowy dla inwestycji
"Budowa lzby Pamieci OSP tasin",
ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 tasin, dziatka nr 332/1;
obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.

BIURO PROJEKTOWE:

o JSNIHN
Studio Architektury i Wizualizacji .

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
BUDYNEK MAGAZYNOWY (ROZBIORKA)

PRZEKROJ A-A PFU

1:50

ELEMENT PROJEKTU: DATA: NUMER RYSUNKU:

PROGRAM. kwiecien 2024 r. R-03
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI

BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015

FUNKCJA: PODPIS:




391.0

ELEWACJA

POtUDNIOWO - WSCHODNIA
skala 1:100

N ~
o
g
™ $ciana budynku zlicowana z ogrodzeniem g
&
ELEWACJA —
POLNOCNO - ZACHODNIA
skala 1:100
INWESTOR:
MIASTO | GMINA tASIN
ul. Radzynska 2
86-320 tasin
INWESTYCJA:
Program funkcjonalno - uzytkowy dla inwestycji
e L —x "Budowa lzby Pamieci OSP tasin",
B F/%j NI ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 tasin, dziatka nr 332/1;
7 m —L obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.
BIURO PROJEKTOWE:
it 3 o - SAIW IRI
& i & e p Studio Architektury | Wizualizacii J = I/ \I
™ g arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizaciji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz
< NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
BUDYNEK MAGAZYNOWY 1100 PFU
ELEWACIA ELEWACJA ELEWACJE :
POLUDNIOWO - ZACHODNIA POLNOCNO - WSCHODNIA ELEMENT PROJEKTU: DATA: NUMER RYSUNKU:
skala 1:100 skala 1:100
PROGRAM. kwiecieh 2024 r. R—O4
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
FUNKCJA: PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. arch.

RADOStAW GtOWACKI

BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015

FUNKCJA: PODPIS:
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ELEWACJA ELEWACJA
POLUDNIOWO - WSCHODNIA POLNOCNO - LACHIOPNA
skala 1:100 ’
| il
1 INWESTOR :
d d I MIASTO | GMINA LASIN
__ __ . ul. Radzyhska 2
l . . 86-320 tasin
LT T Y = 1
% _\j Program funkcjonalno - uzytkowy dla inwestycji
) "Budowa lzby Pamieci OSP tasin”,
ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 tasin, dziatka nr 332/1;
I obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.
H BIURO PROJEKTOWE:
= = = SAIW I K I
Studio Architektury i Wizualizaciji L J
-% — arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizan
E 1 ul. Chetminska 115/20
M IH 1 86-300 Grudziqdz
1 1 | L 1T 1 CIL 1] CI_11 ]
/0O \O BUDYNKI OSP
— I 0 | INWENTARYZAC JA ELEWAC I 1:100 PFU
| d L o d L ELEMENT PROJEKTU: DATA: NUMER RYSUNKU:
MH I < PROGRAM i
I ] | FUNKCJONALNO-UZYTKOWY Kwieclen 20241 IN-O1
-[ 1 S FUNKCJA: PODPIS:
ELEWACJA PROJEKTANT mgr inz. arch.
POLNOCNO - WSCHODNIA RADOStAW GLOWACKI
skala 1:100 BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
ELEWACJA FUNKCJA: PODPIS:

POLUDNIOWO - ZACHODNIA
skala 1:100
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L 1600.0 L MIASTO | GMINA LASIN
71 A B C D 7 ul. Radzynhska 2
&) 8 © © 36320 Lasin
INWESTYCJA:
Program funkcjonalno - uzytkowy dla inwestycji
"Budowa lzby Pamieci OSP tasin”,
ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 tasin, dziatka nr 332/1;
obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.
BIURO PROJEKTOWE :
o J NI
Studic Architektury i Wizualizaciji =
arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualiza
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz
Zestawienie powierzchni pomieszczen przyziemia NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA: ——
IZBA PAMIECI OSP
— - RZUT PRZYZIEMIA 1:50 PFU
. . wykonhczenie . L . . . pow. pom.
nrpom. pomieszczenie posadzKi wykonczenie Scian wykonczenie sufitu (M7 [m] R TTITarEryrre —— e
PROGRAM kwiecien 2024 . A-01
1 SALA EKSPOZYCYJNA ptytki gres tynk + gtadz + farba sufit kasetonowy 151.72 3.30 FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
2 POM .TECHNICZNE (kottownia gaoz.) ptytki gres tynk + gtadz + farba tynk + gtadz + farba 7.52 3.70 FUNKCJA PODPIS:
3 L AZIENKA OGOLNODOSTEPNA plytki gres plytki ceramiczne sufit kasetonowy 6.27 3.00 PROJEKTANT mgr inz. arch.
- - - RADOSEAW GEOWACKI
4 POM. PORZADKOWE ptytki gres ptytki ceramiczne sufit kasetonowy 1.74 3.00
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
SUMA | 167.25




o = ® s &t
L 5107, 3940 M 1127.0 L
T i
,42.0 430|.O 1073.0 7.%,
I
| |
I i |
| ; = = -
r_!__J_ Lo - _ I - _ _ _ _ _ I Lo - - - _ _ _ _ _ _ 1 I
Aﬁéﬁ@ﬁ : —I o8 —F TF
\d N N
: 1 i I 0
|
I
| ¥
0. =5.0% &
3 o rynna @125 |_I
NS
[sp] 90.0 I
1
| / i T
i /
i [ | @y
I |
- i /
= | § 2)
| o
i I
i a :5_0% |
I
|
wieza strazacka il
il
N u7
i
i
taras /\/ I
/ !
!
|- — . 3
3 / / !
o I / / I o o
N ! ™ N
2 | 7 | 5 B
| / /4 I
| / / i
l / ’ | o
'/ | o —
| / 7 3 3
o =
g | / ©
- /
|
|
I /
/
[co]
o~ | 2 / 7
1] /
| o g
R > Z
- I ° y
/
| s 7 I
/ 7 I
| 7
/,
I 4 4 Qo INWESTOR :
1572.0 4 P £ L IASTO | GMINA tASIN
| . XE 1
7 ) ul. Radzynska 2
I 86-320 tasin
I _ 7 INWESTYCJA:
I _ - > AL —OQO Progrgm funkgcjonalno - uzytkowy dla inwestycji
| -~ > "Buldowa lzby Pamieci OSP tasin”,
_ - 5 - ul. Odrodkenila Polski 2; 86-320 tasin, dziatka nr 332/1;
| _ - = obreb |[Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.
| ~ g
I S o BIURO PROJEKTOWE[ SAW IKI
== P Studio Architektury | Wizualizacii = L J
| _ f arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacji
I = . ChetmiriskaN1 15/20
;____4\_/_ ........... - - _I ....................... — S W
N L= 2’86300 é@lqdz
N ANEE. [e3]
I N . _|’L — - - S NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
L e IZBA PAMIECI OSP
I RZUT DACHU 1:50 PFU
I ELEMENT PROJEKTU: DATA: NUMER RYSUNKU:
jan PROGRAM kwiecien 2024 r -
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY A 02
I FUNKCJA: PODPIS:
| PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
4I’42'0 1503.0 7'9I( BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
II)S%L 236.0 % <_<4: 1321.0 4I/ FUNKCJA: PODPIS:
4L A B C)isn0 D 4I
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P] POSADZKA NA GRUNCIE S] o ~— ~ v — ~ 54 O\ NAINA LLVVINLIRLINA
$ciana ostonowa z cegty
warstwa wykonczeniowa (zalezna od pomieszczenia) 20cm 3 x IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ GRUBOWARSTWOWEJ + WARSTWA WYKONCZENIOWA - zalezna od pomieszczenia
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona siatkq z drutu @10, podktad gruntujgcy (hydroizolacja typu ciezkiego) BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKATOWE 180 cm
oczka 20x20 cm oraz widknami stalowymi w ilodci 20.0 kg/m? 8.0cm - ] - B -
betonu i plastyfikatorami w pom. z ogrzewaniem podtogowym EVLS?éELBe'ETONOWE Mé murowane na zaprawie cementowo - 24.0 cm I)%DozLéMéé/: T\/E/R/'\r/::EZNA ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej 18.0 cm
folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3 mm P ! I v _
phyly styropianowe EPS 200 - 036 (A=0,036 W/mK) 2x8.0cm 3 X OLACIA L MASY BITUMICINE) GRUBOWARSTWOWE + Szkcfe o Weln yaoying e 3.0cm
2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8cm podktad gruntujgey (hydroizolacja typu ciezkiego) oktadzina elewacyjna z CEG J . 120 cm
podktad befonowy - chudy befon C12/15 150 om IZOLACJA TERMICZNA - ptyty termoizolacyjne ze styropianu XPS 140 em TYNK CIENKOWARSTWOWY systemowy na siafce 0.5cm
podsypka piaskowo zwirowa 1s>0.98 20.0cm odm. 300 A0=0.036W/mK SCIANA ZEWNETRINA
- - i Py
grunt budowlany nosny min E2=100 MPa Zi?é:;nZS:;igvi:?ﬁT:czek betonowy >0cm 55 sciana attykowa powyzej gzymsu /oraz stropu zelbetowego/
STROPODACH WARSTWA WYKONCZENIOWA - zalezna od pomieszczenia
P2 2 COKOL BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKATOWE/SCIANA ZELBETOWA 18.0cm
- - IZOLACJA TERMICINA ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej
papa termozgrzewalna nawierzchniowa SBS NRO 5.0 mm No=0.034 W /mK pryty Y] y | 18.0 cm
papa fermozgrzewalna podkiadowa 20 mm BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKONOWE 18.0cm :
Warstwa spadkowa —welna twarda o3 3 x IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ GRUBOWARSTWOWEJ + TYNK CIENKOWARSTWOWY systemowy na siafce 0.5cm
T . podktad gruntujgcy (hydroizolacja typu ciezkiego)
ej poliuretanowy
izolacja termiczna wetna mineralna twarda Ao=0.040 W/mK 50cm IZSLA%JS\)\TERSAE%’ZZ'Q/' pz’w fermoizolacyjne z wetny mineraine; 14.0 cm
odm. =0. m

izolacja termiczna wetna mineralna Ao=0.038 W/mK 240cm ; > =
ptyta stropowa zelbetowa 240cm ?Z(.:ZG na wenlylacying 0cm
Nk cementowo - waoienn 15 em Sciana ostonowa - bloczek betonowy 12.0cm

Y pienny > C TYNK SYSTEMOWY MOZAKOWY nd Zagrunfowana T wyrdwnane

podtoze
STROPODACH - i ) )
P3 SCIANA ZEWNETRZNA na eto'pie projektu bu(I:ioonnego. po przep.rowc:d.zenit’J
- - S3 = szczegdtowych  badan  geologicznych i obliczen

papa termozgrzewalna nawierzchniowa $SBS NRO 5.0mm Sciana ostonowa z cegty konstrukeyjnych. Wstepnie na efapie opracowania PFU
papa tfermozgrzewalna podktadowa 4.0 mm WARSTWA WYKONCZENIOWA - zalezna od pomieszczenia przewiduje sie posadowienie bezpodrednie na tawach
warstwa spadkowa - wetna twarda 0.3 mm BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKATOWE 18.0cm i stopach fundamentowych.
klej poliuretanowy IZOLACJA TERMICINA ptyty termoizolacyjne z wetny minerainej 18.0 cm
izolacja termiczna wetna mineralna twarda Ao=0.040 W/mK 50cm Ap=0.034 W/mK ’
izolacja termiczna wetna mineralna Ao=0.038 W/mK 24.0cm szczelina wentylacyjna 3.0cm
folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm oktadzina elewacyjna z CEGLY PELNEJ 12.0cm
ptyta stropowa zelbetowa 24.0 cm
przestrzen instalacyjna
sufit systemowy kasetonowy na stelazu
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INWESTOR :

MIASTO | GMINA tASIN
ul. Radzynhska 2
86-320 tasin

INWESTYCJA:
Program funkcjonalno - uzytkowy dla inwestycji
"Budowa lzby Pamieci OSP tasin”,
ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 tasin, dziatka nr 332/1;
obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.

BIURO PROJEKTOWE :

SNIAN
Studio Architektury | Wizualizacji -

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizan
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
IZBA PAMIECI OSP
PRZEKROJ A-A 1:50 PFU
ELEMENT PROJEKTU: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROGRAM L
kwiecien 2024 r. -
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY A 03

FUNKCJA: PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI

BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015

FUNKCJA: PODPIS:




ELEWACJA
ELEWACJA N
POLUDNIOWO - ZACHODNIA POLUDNIS(\QS 1 .Z]'ggHODNIA
skala 1:100 ELEWACJA LEGENDA:
POLUDNIOWO - WSCHODNIA
skala 1:100 Cokot - tynk mozaikowy

kolor grafitowy - NCS S 7502-B
Elewacja
tynk cienkowarstwowy - kolor kremowy - NCS S 0500-N
Elewacja

tynk cienkowarstwowy - kolor szary - NCS S 5502-B
Elewacja - cegta elewacyjna/ptytka elewacyjna
kolor czerwony, fuga jasnoszara

Stolarka okienna i drzwiowa

kolor jasnoszary zblizony do RAL 7040

Parapety - blacha ocynkowana powlekana
kolor jasnoszary zblizony do RAL 7040

Obrdbki blacharskie

kolor jasnoszary zblizony do RAL 7040

Gazon

kolor jasno-szary - NCS S 2502-B

Dach - papa termozgrzewalnha

kolor ciemno-szary

Kominy

tynk cienkowarstwowy - kolor szary - NCS S 5502-B
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INWESTOR :

MIASTO | GMINA LtASIN
ul. Radzynska 2
86-320 tasin

INWESTYCJA:

Program funkcjonalno - uzytkowy dla inwestycji
"Budowa lzby Pamieci OSP tasin”,
ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 tasin, dziatka nr 332/1;
obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.

BIURO PROJEKTOWE :

o J NI
Studio Architektury i Wizualizacji =

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizan

2=

ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
KOLORYSTYKA ELEWAC JI BUDYNKOW OSP ) PE
I 1ZBY PAMIECI 1:100 v
ELEMENT PROJEKTU: DATA: NUMER RYSUNKU :
PROGRAM L
kwiecien 2024 . -
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY A 04
FUNKCJA: PODPIS:
_ ELEWACJA PROJEKTANT mgr inz. arch.
i . . . POtNOCNO - WSCHODNIA RADOSEAW GLOWACKI
UWAGA: Kolorystyke elewacji przyjg¢ nalezy zgodnie skala 1:100
) ) = . - ELEWACJA
Z numerami zawartymi - w  dokumentacji  projektowe;. = BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
. . . ) . POENOCNO - ZACHODNIA FUNKCJA- PODPIS:
Niedopuszczalne  jest dobieranie kolorow poprzez .
X s ) . ; skala 1:100
poréwnywanie ich z kolorami przedstawionymi na wydrukach
(rysunkach).
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Lista opraw osw. zewn. (Teren 1)
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. Parametry - H - < M
Opis opraw . : ! E ProeeRane sgredens
| n d eks p p y 0p rq W y /,, g o ! % = GAELD‘T:;NV/S/T//;WDWE GAELD‘T:;NV/S/T//;WDWE
- ; ; : ! MAw4 | | Ay3 BL5 BL5 BL5 BLS BL5
Oprawa awaryjna, biaty poliweglan, IP65, //. 7 i I | BL1 % W2 BLS — B 8
Eaz montaz natynkowy, czas podtrzym. 1h, wym. 2/6 W — 430.,..,.,).. : I Z BL5 BL5 BLS BLS BLS
zewn. 226x125x42mm, CNBOP, grzatka z 265 Im $ ] AT azll « [Ew2 %
termostatem, temp. procy —25-+40 C @] . RIS e e -~
Naswietlacz zewnetrzny, IP65, 4000K, 51.3 W ‘1‘EI - %é | !
BLz1 Ra80, przesfona szyba hartowana, kolor 5853 | I | /? coko | {W :
czarny, wym. zewn. 287x200x30mm m kutyna powetzna | S0 // e BL5 BLS5 BORSS o, | o [] Potesmnam
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Lista opraw wewnetrznych o$w. podst. (Budynek 1) 3 : BLS ~ - ?LS Ewig J=1FINY D
| —~ [
Moc ! I
Indeks Producent Nazwa artykufu przytgczowa %//////77,/ ! !
L 77777 |
Oprawa typu hermetryk, poliweglan szary, 48 W 7////////////////////////////////////////// | ,/
BL1 przestona poliweglan opalizowany, IP65, IK10, : = [ | VEQ
wym, zewn, 1190x85x67mm 7125 Im | I p— .
Oprawa typu downlight, wpuszczana, PC, przesfond 221 W e _ auenpy do smuouana 3 ! g///////
BL2 mleczna, IP20/44, wym. zewn. : % : 2t CTWER 250%250 %///
2235x85mm, kolor biaty 2286 Im % ~itrom K
Oprawa liniowa, nastropowa, kolor anodyzowane 255 W % |
BL3 aluminium, przestona PLX, IP44, IKO6, wym. . % | =
zewn. 855x60x72mm 2951 Im % | Hesosm o T <PLe
| ‘ PBLE e pncn 1 1BLS
Oprawa wpuszczana, rastrowa, aluminium, kolor 12 W % | pom magagnows s | jorcheama T \ % F/
BL4 biaty, IP20, IKO4, wym. zewn. 335x83x61mm 1840 Im g R I { 7,
| | 2 4BLS \ /
Oprawa typu projektor, montaz na szynie, kolor 13 W % | 23l 20 : /)
BLS czarny, rozsyt 60st, aluminium, wym. @90x108mm| 1791 | | | e ¢z PBLS
m | g
/% e e
")
Lista opraw wewnetrznych osw. awawyjnego i ewakuacyjnego (Budynek 1) Mﬂ//{//////{/{/{/ﬂ/{_ . lbis
Moc 2z [
Indeks Producent Nazwa artykutu przyfqczowa gg laLs
Oprawa awaryjna, wpuszczana, biaty %é ‘
. 2 W 4z #BLS
Aw1 poliwgglan, IP20/65, opt. przestrzeri otwarta, £
wym. @100x37mm, CNBOP, czas. podtrzym. 1h 290 Im "
Oprawa awaryjna, biafy poliweglan, opt. do 2 W
Aw2 przestrzeni otwartej, IP41, mont. natynk., wym.
zewn. 120x120x41mm, CNBOP, czas podtrzym. 1h 300 Im Ky
Oprawa awaryjna, biafy poliweglan, opt. do 2 W -
Aw3 przestrzeni otwarterj, IP20, wpuszczana, wym. INWESTOR:
zewn. 90x90x53mm, CNBOP, czas podtrzym. 1h 300 Im MIASTO | GMINA tASIN
Oprawa awaryjna, biaty poliweglan, IP65, montaz 2 W ul. Radzyhska 2
Awd natynkowy, wym. zewn. 226x124x42mm, CNBOP, R :
czas podtrzym. 1h 270 Im - 86-320 tasin
Oprawa awaryjna, kierunkowa, biaty poliweglan, INWESTYCJA:
Ewl IP40, montaz natynkowy, wym. zewn. 1 W
299%x206x43mm, CNBOP, czas podtrzym. 1h Program funkcjonalno - uzytkowy dla inwestycji
Oprawa awaryjna, kierunkowa, biaty poliweglan, "Budowa lzby Pamieci OSP tasin",
Ew2 IP6S, 1K07, montaz natynkowy, wym. zewn. Tw ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 tasin, dziatka nr 332/1;

226x124x42mm, CNBOP, czas podtrzym. 1h, SA

obreb Miasto tasin, jedn. ewidencyjna: tasin m.

BIURO PROJEKTOWE:
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Studio Architektury i Wizualizacji -

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizaciji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA- FAZA:
SCHEMAT OSWIETLENIA

RZUT PRZYZIEMIA 1:100 PFU

ELEMENT PROJEKTU: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROGRAM

. kwiecien 2024 r. E—O 1
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.

MICHAt GRUZLEWSKI

BRANZA: ELEKTRYCZNA nr upr. POM/0201/POOE/11

FUNKCJA: PODPIS:




