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1. Wstep

Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy Izby Pamieci OSP tasin na dziatce 332/1
obreb Miasto tasin w tasinie.

Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego obiektu. W ramach rozpoznania zbadano i ustalono:

- rodzaj i stan gruntéw zalegajgcych w podtozu,

- gtebokos¢ wystepowania lustra wody gruntowej,

- warunki wykonawstwa robdt ziemnych,

- warunki parametrow geotechnicznych niezbednych do obliczen statycznych.

Obiekt potozony bedzie w obrebie wysoczyzny polodowcowej falistej potozonej od 80 do 100
m n.p.m. Na wysoczyznie spotyka sie zagtebienia bezodptywowe o gtebokosciach do 2 metréw (czesto
wypetnione wodg) oraz pagérki morenowe o wysokosciach 7-8 metréw i nachyleniu powyzej 6°.

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie w obrebie centrum miasta tasina przy istniejgcych
zabudowaniach OSP tasin. Caty teren badan zostat catkowicie przeksztatcony antropogenicznie.
Otwory wykonano w obrebie trawnikéw.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Zgodnie z tym rozporzadzeniem projektowane obiekt nalezy do
I kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych w dokumentowanym podtozu panujg proste warunki gruntowe.

2. Zakres prac i badan oraz zastosowana metodyka badawcza
2.1. Prace geodezyjne

Rzedne otworow badawczych odczytano z mapy zasadniczej dostarczonej przez projektanta.

2.2, Prace terenowe
W ramach prac polowych prowadzonych w dniu 25 marca 2024 r. wykonano:
- 2 nierurowane odwierty o Srednicy 110 mm o gtebokosci 6 m,
- 2 sondowania sondg cylindryczng dla okreSlenia stopnia plastycznosci gruntéw spoistych w
warunkach in situ.
W trakcie prac prowadzono réwniez kontrole wystepowania wody gruntowej w otworze
$wistawka hydrogeologiczna.
Wiercenia przestawiano w uwagi na wystepujgce w podtozu elementy budowlane, ktérych nie

dato sie przewiercic.

2.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

- zestawienie i analize wynikdw badan wykonanych w ramach niniejszej dokumentacji,
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- graficzne opracowanie tych wynikow w formie mapy dokumentacyjnej, profili odwiertéw, profili
sondowan i przekrojow geologicznych,

- ustalenie parametréow geotechnicznych i hydrogeologicznych wydzielonych warstw skalnych,

- opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geologiczno-inzynierskich,

- opracowanie wnioskow zalecen.

3. Model geologicznych stwierdzonych warunkéw gruntowych

Bezposrednio od powierzchni na catym terenie stwierdzono wystepowanie nasypu
niebudowlanego z duza domieszkg czeSciami antropogenicznymi (odpady budowlane i cieptownicze i
~Smieci”) oraz czesciami organicznymi (prochnica oraz czesci roslin). Nasyp powstawat w kilku etapach
zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych i rozbidrkowych na badanym terenie. Nasyp sktada sie
przede wszystkim z osadéw spoistych i organicznych z duzg domieszkg gruzu ceglanego, betonowego,
odpaddw cieptowniczych oraz prochnicy i szczatkdw roslinnych. W wykonanych otworach badawczych
strop nasypu wystepowat na gtebokosciach 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na gtebokosciach od 1,6 (otw. 2)
do 1,9 m (otw. 1). Migzszo$¢ nasypu wynosita od 1,6 m (otw. 2) do ,9 m (otw. 1). Nasyp nie moze
by¢ wykorzystywany do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych. Z uwagi na punktowe
rozpoznanie jego migzszos¢, gtebokos$¢ wystepowania, sktad oraz parametry geotechniczne mogg by¢
bardziej zréznicowane od wartosci podanych w dokumentacji.

W czesci pétnocnej ponizej nasypow nawiercono szare gliny piaszczyste (warstwa Ia). Gliny sa
wilgotne oraz sg plastyczne. Strop glin znajduje sie na gtebokosci 1,9 m (otw. 1) a spag na gtebokosci
3,1 m (otw. 1). Migzszo$¢ glin wynosi 1,2 m (otw. 1).

Nizej nawiercono szare gliny piaszczyste (warstwa Ib). Gliny sg wilgotne oraz sg plastyczne.
Strop glin znajduje sie na gtebokosci 3,1 m (otw. 1) a spag glin na gtebokosci 5,1 m (otw. 1).
Migzszosc¢ glin wynosi 2,0 m (otw. 1).

Ponizej nawiercono szare gliny piaszczyste (warstwa Ic). Gliny sg lekko wilgotne oraz sg
twardoplastyczne. Strop glin znajduje sie na gtebokosci 5,1 m (otw. 1) a spag glin na gtebokosci 5,7
m (otw. 1). Migzszo$¢ glin wynosi 0,6 m (otw. 1).

W czesci potudniowej ponizej nasypdw oraz ponizej glin szarych nawiercono brgzowe gliny
piaszczyste (warstwa IIa). Gliny majg naturalng wilgotnosci oraz sg twardoplastyczne. Strop glin
znajduje sie na gtebokosci od 1,6 m (otw. 2) do 5,7 m (otw. 1). Spag glin znajduje sie na gtebokosci
6,0 m (otw. 1, 2). Migzszosc¢ glin wynosi od 0,3 m (otw. 1) do 4,4 m (otw. 2).

Przewiercony profil konczg brgzowe gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym
(warstwa IIb). Gliny majg naturalng wilgotnosci oraz sg plastyczne. Strop glin znajduje sie na

gtebokosci 4,8 m (otw. 2) a spag na gtebokosci 6,0 m (otw. 2). Migzszo$¢ glin wynosi 1,2 m (otw. 2).
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4. Warunki hydrogeologiczne stwierdzone na terenie badan, okreslenie szkodliwosci
oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany

W obrebie przewierconych gruntéw nie stwierdzono wystepowania warstwy wodono$nej.
Przewiercone osady byly lekko wilgotne lub wilgotne. Wode stwierdzono w postaci intensywnych
sgczen z nasypow i osadow spoistych. Saczenia wystepowaty w przedziale 1,2-2,4 m ppt.

Wody podziemne zasilane sg wytacznie poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Prace prowadzono wiosng w czasie deszczowego okresu. Wody gruntowe mogg
stwarzac problemy zaréwno w trakcie prac budowlanych jak i eksploatacyjnych.

Z uwagi na wystepowanie w profilu w obrebie nasypéw osadéw organicznych woda moze

tworzy¢ srodowisko agresywne dla obiektu.

5. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu nalezg do gruntéw antropogenicznych,
naturalnych rodzimych mineralnych spoistych i gruntéw organicznych. Grunty podzielono na warstwy
geotechniczne w oparciu o litologie, geneze oraz ich stan.

Parametry geotechniczne do obliczen statycznych nalezy przyjmowac zaleznie od podstaw
normatywnych wykorzystywanych w projektowaniu. Podane w opinii parametry gruntu sg wartosciami
charakterystycznymi. Wartosci obliczeniowe parametréow geotechnicznych wedtug Eurokod 7 nalezy
wyznaczy¢ na podstawie wartosci charakterystycznych dzielac je przez czeSciowe wspdtczynniki
bezpieczenstwa wynoszace zaleznie od rozpatrywanego przypadku stanu granicznego:

- dla kata tarcia wewnetrznego: yr=1,0+1,25,
- dla spdjnosci efektywnej: yc=1,0+1,25,

- dla ciezaru objetosciowego: y4=1,0.

Nasyp niebudowlane

Bezposrednio od powierzchni na calym terenie stwierdzono wystepowanie nasypu
niebudowlanego z duza domieszkg czeSciami antropogenicznymi (odpady budowlane i cieptownicze i
»Smieci”) oraz czesciami organicznymi (prochnica oraz czesci roslin). Nasyp powstawat w kilku etapach
zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych i rozbiérkowych na badanym terenie. Nasyp sktada sie
przede wszystkim z osadéw spoistych i organicznych z duzg domieszkg gruzu ceglanego, betonowego,
odpaddw cieptowniczych oraz prochnicy i szczatkdw roslinnych. W wykonanych otworach badawczych
strop nasypu wystepowat na gtebokosciach 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na gtebokosciach od 1,6 (otw. 2)
do 1,9 m (otw. 1). Migzszo$¢ nasypu wynosita od 1,6 m (otw. 2) do ,9 m (otw. 1). Nasyp nie moze
by¢ wykorzystywany do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych. Z uwagi na punktowe
rozpoznanie jego migzszos¢, gtebokos¢ wystepowania, sktad oraz parametry geotechniczne mogg by¢

bardziej zréznicowane od wartosci podanych w dokumentacji.
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Warstwa Ia

Zaliczono do niej szare gliny piaszczyste. Gliny sg wilgotne oraz sg plastyczne. Strop glin
znajduje sie na gtebokosci 1,9 m (otw. 1) a spag na gtebokosci 3,1 m (otw. 1). Migzszos$¢ glin wynosi
1,2 m (otw. 1). Sg to grunty spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej c. Grunty te zaliczono do
wysadzinowych, podlegajagcych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow
fizykomechanicznych. Warstwa ta posiada wzglednie niskg nosnos¢ i odksztatcalnosé.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: I.(™ = 0,35
- wilgotno$¢ naturalna: 17 %
- gesto$¢ objetosciowa: 2,10 T/m3
- spojnosé: 12,2 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 12,5°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 21500 kPa

- wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 108 m/s

Warstwa Ib

Zaliczono do niej szare gliny piaszczyste. Gliny sg wilgotne oraz sg plastyczne. Strop glin
znajduje sie na gtebokosci 3,1 m (otw. 1) a spag glin na gtebokosci 5,1 m (otw. 1). Migzszos¢ glin
wynosi 2,0 m (otw. 1). Sg to grunty spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej C. Grunty te zaliczono
do wysadzinowych, podlegajgcych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow
fizykomechanicznych. Warstwa ta posiada wzglednie niskg nosnos¢ i odksztatcalnosé.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: IL™ = 0,30
- wilgotno$¢ naturalna: 17 %
- gestosc¢ objetosciowa: 2,10 T/m3
- spojnosc: 13 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 13,5°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 23500 kPa

- wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 108 m/s

Warstwa Ic

Zaliczono do niej szare gliny piaszczyste. Gliny sg lekko wilgotne oraz sg twardoplastyczne.
Strop glin znajduje sie na gtebokosci 5,1 m (otw. 1) a spag glin na gtebokosci 5,7 m (otw. 1).
Migzszos¢ glin wynosi 0,6 m (otw. 1). S3 to grunty spoiste, nalezagce do grupy konsolidacyjnej B.
Grunty te zaliczcono do wysadzinowych, podlegajgcych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametréw fizykomechanicznych. Warstwa ta posiada wzglednie niskg nosnos¢ i
odksztatcalnosc.
- grunt wysadzinowy

- stopien plastycznosci: IL(™ = 0,20
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- wilgotno$¢ naturalna: 12 %

- gestosc¢ objetosciowa: 2,20 T/m3

- spoéjnosc: 31,5 kPa

- kat tarcia wewnetrznego: 18,2°

- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 36500 kPa

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 108 m/s

Warstwa Ila

Zaliczono do niej brgzowe gliny piaszczyste. Gliny majg naturalng wilgotnosci oraz sa
twardoplastyczne. Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 1,6 m (otw. 2) do 5,7 m (otw. 1). Spag glin
znajduje sie na gtebokosci 6,0 m (otw. 1, 2). Migzszos¢ glin wynosi od 0,3 m (otw. 1) do 4,4 m (otw.
2). Sa to grunty spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do wysadzinowych,
podlegajgcych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow fizykomechanicznych.
Warstwa ta posiada wzglednie niskg no$nosc i odksztatcalnosc.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: IL™ = 0,20
- wilgotno$¢ naturalna: 12 %
- gesto$¢ objetosciowa: 2,20 T/m3
- spojnosé: 31,5 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 18,2°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 36500 kPa

- wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 108 m/s

Warstwa IIb

Zaliczono do niej brgzowe gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym. Gliny maja
naturalng wilgotnosci oraz sg plastyczne. Strop glin znajduje sie na gtebokosci 4,8 m (otw. 2) a spag
na gtebokosci 6,0 m (otw. 2). Migzszos¢ glin wynosi 1,2 m (otw. 2). S3 to grunty spoiste, nalezgce do
grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu
i niekorzystnym zmianom parametrow fizykomechanicznych. Warstwa ta posiada wzglednie niska
no$no$¢ i odksztatcalnosé.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: I.(™ = 0,25
- wilgotno$¢ naturalna: 17 %
- gesto$¢ objetosciowa: 2,10 T/m3
- spojnos¢: 30 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 17,5°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 32500 kPa

- wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 108 m/s
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6. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych, prognoza zmian
wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie, model obliczeniowy

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepuija:

- nasypy niebudowlane,
- grunty rodzime, mineralne: spoiste.

Bezposrednio od powierzchni na calym terenie stwierdzono wystepowanie nasypu
niebudowlanego z duza domieszkg czeSciami antropogenicznymi (odpady budowlane i cieptownicze i
~Smieci”) oraz czesciami organicznymi (prochnica oraz czesci roslin). Nasyp powstawat w kilku etapach
zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych i rozbidérkowych na badanym terenie. Nasyp sktada sie
przede wszystkim z osadow spoistych i organicznych z duzg domieszkg gruzu ceglanego, betonowego,
odpaddw cieptowniczych oraz prochnicy i szczatkdw roslinnych. W wykonanych otworach badawczych
strop nasypu wystepowat na gtebokosciach 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na gtebokosciach od 1,6 (otw. 2)
do 1,9 m (otw. 1). Migzszo$¢ nasypu wynosita od 1,6 m (otw. 2) do ,9 m (otw. 1). Nasyp nie moze
by¢ wykorzystywany do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych. Z uwagi na punktowe
rozpoznanie jego migzszos¢, gtebokos$¢ wystepowania, sktad oraz parametry geotechniczne mogg by¢
bardziej zréznicowane od wartosci podanych w dokumentacji.

Wystepujace w badaniach grunty spoiste majg naturalng wilgotno$¢ lub sg wilgotne oraz
plastyczne lub twardoplastyczne. Osady wskazujg na wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
1™ = 0,20-0,35. Grunty spoiste s3 gruntami wysadzinowymi podlegajgcymi szybkiemu rozmakaniu i
niekorzystnym zmianom parametrow fizykomechanicznych. Wykazujg podatno$¢ na zmiany
wilgotnosci i wiasciwosci wytrzymatosciowych, szczegdlnie w warunkach naruszenia naturalnej
struktury. Przy realizacji wykopow budowlanych w okresie opaddéw atmosferycznych podlega¢ beda
one odprezaniu, nawodnieniu i szybkiemu uplastycznieniu. Na warstwach tych prace nalezy prowadzic
tak, aby nie powstawaly drgania mechaniczne wywofane np. pracg zageszczarek dynamicznych
(zageszczenie mozna prowadzi¢ np. walcami statycznymi okotkowanymi). Nalezy unikac takze prac w
czasie opadow atmosferycznych. Drgania mechaniczne oraz zwiekszona wilgotno$¢ gruntu moze
doprowadzi¢ do uplastycznienia i/lub uptynnienia gruntdow. W przypadku naruszenia struktury lub
uplastycznienia gruntéw nalezy warstwe usungé i zastgpi¢ jg podsypka piaszczysto-zwirowg lub
warstwg chudego betonu. Aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntow ostatnig
warstwe nalezy usung¢ recznie.

W obrebie przewierconych gruntow nie stwierdzono wystepowania warstwy wodono$nej.
Przewiercone osady byly lekko wilgotne lub wilgotne. Wode stwierdzono w postaci intensywnych
sgczen z nasypow i osadow spoistych. Saczenia wystepowaty w przedziale 1,2-2,4 m ppt.

Wody podziemne zasilane sg wytacznie poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Prace prowadzono wiosng w czasie deszczowego okresu. Wody gruntowe moga
stwarzac problemy zaréwno w trakcie prac budowlanych jak i eksploatacyjnych.

Z uwagi na wystepowanie w profilu w obrebie nasypéw osadéw organicznych woda moze

tworzy¢ srodowisko agresywne dla obiektu.
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Opis warstwy Nr warstwy Ocena

) Nie mogg stuzy¢ do bezposredniego
Nasyp niebudowlany o o
posadowienia obiektow budowlanych

Glina piaszczysta Ia, Ib, IIa, IIb Podtoze budowlane

. Podsumowanie i wnioski
Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy budynku Izby Pamieci OSP tasin na dziatce
332/1 obreb Miasto tasin w tasinie. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.
Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego obiektu. Wiercenia badawcze przestawiano w uwagi na wystepujace w podtozu
elementy budowlane, ktdrych nie dato sie przewiercic.
Obiekt potozony bedzie w obrebie wysoczyzny polodowcowej falistej potozonej od 80 do 100 m
n.p.m. Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie w obrebie centrum miasta ktasina przy
istniejgcych zabudowaniach OSP tasin. Caty teren badan zostat catkowicie przeksztatcony
antropogenicznie. Otwory wykonano w obrebie trawnikow.
W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym ukfadem geologicznym. W wierceniach
stwierdzono wystepowanie nasypow niebudowlanych oraz osadéw spoistych.
Bezposrednio od powierzchni na catym terenie stwierdzono wystepowanie nasypu
niebudowlanego z duza domieszkg czeSciami antropogenicznymi (odpady budowlane i
cieptownicze i ,$mieci”) oraz czeSciami organicznymi (prochnica oraz czesci roslin). Nasyp
powstawat w kilku etapach zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych i rozbiérkowych na
badanym terenie. Nasyp sktada sie przede wszystkim z osadéw spoistych i organicznych z duza
domieszkg gruzu ceglanego, betonowego, odpaddow cieptowniczych oraz prdchnicy i szczatkow
roslinnych. W wykonanych otworach badawczych strop nasypu wystepowat do gtebokosci 1,9 m.
Nasyp nie moze by¢ wykorzystywany do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych. Z
uwagi na punktowe rozpoznanie jego migzszos¢, gtebokos¢ wystepowania, sktad oraz parametry
geotechniczne moga by¢ bardziej zréznicowane od wartosci podanych w dokumentacji.
Grunty spoiste majg naturalng wilgotnosc lub sg wilgotne oraz sg plastyczne lub twardoplastyczne.
Osady wskazujg na warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci od I.(™ = 0,20-0,35. Grunty
spoiste sg gruntami wysadzinowymi podlegajgcymi szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametrow fizykomechanicznych. Wykazujg podatno$¢ na zmiany wilgotnosci i
wiasciwosci wytrzymatosciowych, szczegdlnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury.
W obrebie przewierconych gruntdw nie stwierdzono wystepowania warstwy wodonosnej.
Przewiercone osady byty lekko wilgotne lub wilgotne. Wode stwierdzono w postaci intensywnych
sgczen z nasypow i osadow spoistych. Saczenia wystepowaty w przedziale 1,2-2,4 m ppt.
Wody podziemne zasilane sg wytgcznie poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Prace prowadzono wiosng w czasie deszczowego okresu. Wody gruntowe

mogg stwarzac¢ problemy zaréwno w trakcie prac budowlanych jak i eksploatacyjnych. Z uwagi na




Opinia geotechniczna

wystepowanie w profilu w obrebie nasypdw osaddw organicznych woda moze tworzy¢ Srodowisko
agresywne dla obiektu.

9. Zaleca sie prowadzenia prac pod nadzorem geologicznym.

10. Nosnos¢, osiadanie oraz wspodtczynniki bezpieczenstwa okresli¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktami
normatywnymi.

11. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

12. Gtebokos¢ strefy przemarzania 1-1,2 m.

SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa dokumentacyjna
Karty otworéw badawczych
Wyniki sondowan cylindrycznych
Przekroje geologiczne

Tabela parametréw geotechnicznych

o vk W N

Objasnienia do przekrojow i profili
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta

Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZakNr: 2.1

Wiertnica: H13P

Miejscowos¢: tasin

Gmina: Miasto tasin

Powiat: grudzigdz

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: I1zba pamieci OSP tasin
Wiercenie: Przemystaw Kaleta
Doz6r geol.: Przemystaw Kaleta

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 94.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-2]
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta

Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2.2

Wiertnica: H13P

Miejscowos¢: tasin

Gmina: Miasto tasin

Powiat: grudzigdz

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: I1zba pamieci OSP tasin
Wiercenie: Przemystaw Kaleta
Doz6r geol.: Przemystaw Kaleta

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 94.30 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2024-03-2|
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Wykonawca:

Ekoserwis Przemystaw Kaleta

Karta sondy cylindrycznej

Profil numer: 1

Zat. Nr.
31

Miejscowos$¢: tasin
Gmina: Miasto tasin
Powiat: grudzigdz

Obiekt: Izba pamigci OSP tasin

Inwestor: Miasto i Gmina tasin

B5

Wojewdztwo: kujawsko-pomorskie Sonda Nr: 1 ‘ Data: 2024-03-25 ‘ Rzedna: 94.50 m
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Profil wykonano programem GeoStar



Wykonawca:

Ekoserwis Przemystaw Kaleta

Karta sondy cylindrycznej

Profil numer: 2

Zat. Nr.
3.2

Miejscowos$¢: tasin
Gmina: Miasto tasin
Powiat: grudzigdz

Obiekt: Izba pamigci OSP tasin

Inwestor: Miasto i Gmina tasin
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Profil wykonano programem GeoStar
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Opracowanie:

Izba Pamieci OSP tasin, dziatka 332/1, obreb Miasto tasin, tasin

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zalgcznik nr 5

Parametry geologiczne

Parametry geotechniczne

P : Edom. modut Wyniki Wsp. dla
NF warstu Symbol Stan gruntu Wilg. ggsi' Sp°é”°s Kevt;fvr:'a scisliwosci badan | Wsp.fitragji | _palowania
Profil Opis litologiczno- (nr Y gruntu Sym. nat. Jet. @ ’ pierwot- tormn. M penetr. k1o Q t
litologiczny stratygraficzny archiwalny) PN-74/B- konsolidacji St. Sto. P Cu ) nej Mo wiorn. Qu
02480 zag. Plast- 1w @) | tm3 kPa o kPa kPa kPa mis kPa | kPa
Nasyp niebudowlany
z czesciami
§ organicznymi
S (humus), i nN+H+A
L antropogenicznymi
(odpady budowlane i
cieptownicze, $mieci)
Glina piaszczysta la Gp C - 0,35 17 2,10 12,2 12,5 21500 1x108
el
[0}
N
S
s Glina piaszczysta Ib Gp C - 0,30 17 2,10 13,5 13 23500 1x108
=
O §
3
% Glina piaszczysta Ic Gp B - 0,20 12 2,20 31,5 18,2 36500 1x108
o
Glina piaszczysta lla Gp B - 0,20 12 2,20 31,5 18,2 36500 1x10®
Glina piaszczysta z llb Gp+Pg B 0,25 17 2,10 30 17,5 32500 1x10°
piaskiem gliniastym




Zatgcznik nr 6
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