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PROGRAM FUNKCJONALNO - U YTKOWY
Nazwa zamówienia

nadana przez
Zamawiaj cego

Budowa Izby Pami ci OSP asin

Adres obiektu
budowlanego

ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 asin
dzia ka nr 332/1, obr b Miasto asin, jedn. ewidencyjna: asin M.

Inwestor MIASTO I GMINA ASIN
UL. Radzy ska 2

86-320 asin

Kody i nazwy wg
Wspólnego S ownika

Zamówie  (CPV)

ÓWNY KOD CPV

ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7

SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJA TECHNICZNE

SST Kod CPV

US UGI IN YNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 71320000-7

US UGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 71220000-6

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW 45100000-8

ROBOTY ZIEMNE 45111000-8

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 45210000-2

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRY  I
KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY

SPECJALISTYCZNE

45260000-7

POD A I PODK ADU Z ZAPRAW I BETONU 45262000-1

ROBOTY BETONOWE 45262300-4

PRZYGOTOWANIE I MONTA  ZBROJENIA 45262310-7

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 45262500-6

POKRYCIA DACHOWE 45261210-9

RUSZTOWANIA 45262100-2

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKU 45300000-0

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 45310000-3

ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 45321000-3

WZNOSZENIE OGRODZE 45342000-6

ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE
I SANITARNE

45330000-9

ROBOTY WYKO CZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH

45400000-1

MONTA  DRZWI I OKIEN 45421100-5

OK ADZINY CIAN 45431000-7

ROBOTY POSADZKOWE I WYK ADZINY 45432100-5

ROBOTY MALARSKIE 45442100-8

TYNKI WEWN TRZNE 45410000-4

SUFITY PODWIESZANE 45421146-9
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US UGI LUSARSKIE 45421160-3

CIANKI SYSTEMOWE KABIN SANITARNYCH 45421000-4

WYNAJEM MASZYN I URZ DZE 45510000-5; 45520000-8

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 45233220-7

PROFILOWANIE I ZAG SZCZENIE POD A 45112000-0

Spis zawarto ci
programu

I. Cz  opisowa

II. Cz  informacyjna

III. Uprawnienia projektantów oraz przynale no  do izb

IV. Za czniki (uzgodnienia, warunki, opinie i decyzje)

Program funkcjonalno-u ytkowy opracowany zosta  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegó owego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454)
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C  OPISOWA

PROGRAM FUNKCJONALNO- YTKOWY

Program funkcjonalno-u ytkowy (PFU) s y do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych
i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegó owego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Obowi zuj ce normy i przepisy techniczno – budowlane
Ogólne wytyczne Zamawiaj cego dotycz ce Zamówienia
Kopia mapy zasadniczej z pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wizje lokalne na terenie inwestycji, szkice, dokumentacja fotograficzna,

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejszy PFU zawiera opis zadania polegaj cego na „Budowa Izby Pami ci OSP asin”, przy ulicy
Odrodzenia Polski 2; 86-320 asin, dzia ka nr 332/1, obr b Miasto asin, jedn. ewidencyjna: asin m.,
z okre leniem stawianych wymaga  technicznych, ekonomicznych, architektonicznych, materia owych
i funkcjonalnych.

PFU stanowi podstaw  do sporz dzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezb dnych uzgodnie  i pozwole , w tym

pozwolenia na budow ,
wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i oddanie obiektu

do u ytkowania.
Celem przedsi wzi cia jest stworzenie przestrzeni do prezentowania zgromadzonych zbiorów

zabytkowego sprz tu po arniczego oraz d ugoletniej historii lokalnego po arnictwa, blisko zwi zanego ze
spo eczno ci  gminy.

Realizacj  tego celu przewiduje si  poprzez budow  budynku Izby Pami ci OSP w bezpo rednim
siedztwie istniej cej zabudowy OSP, która podlega  b dzie remontowi elewacji.

Planowana inwestycja znajduje si  w bezpo rednim s siedztwie wie y ci nie , na skrzy owaniu ulic –
Drogi krajowej 16 Odrodzenia Polski oraz ulicy Ko cielnej.

Dzia ka posiada dost p do drogi publicznej.
W ramach inwestycji nale y wykona  niezb dne przy cza infrastruktury technicznej do

nowoprojektowanego obiektu oraz zagospodarowa  teren.
Inwestycja realizowana b dzie na nieruchomo ci po onej w miejscowo ci asin, obejmuj cej dzia

oznaczon  w ewidencji gruntów numerem 332/1 w obr bie Miasto asin, o cznej powierzchni 1547 m2.
Przedsi wzi cie realizuje Miasto i Gmina asin.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAKRES G ÓWNYCH PRAC

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
rozbiórk  istniej cego budynku do przechowywania historycznego sprz tu po arniczego,
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remont elewacji istniej cej zabudowy remizy OSP,
budow  budynku Izby Pami ci wraz z przy czami,
rozbiórka elementów zagospodarowania terenu (nawierzchni asfaltowych, z kostki betonowej, rozbiórki

ogrodzenia)
wykonanie utwardze  terenu w postaci z kostki betonowej oraz granitowej w postaci chodników, dróg i

miejsc postojowych,
nasadzenia zieleni,
wykonanie nowego ogrodzenia z betonowym coko em terenu od strony pó nocnej oraz fragment

przed enia ogrodzenia przy projektowanym budynku Izby Pami ci.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ISTNIEJ CE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU)

UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE (SYTUACJA)
Inwestycja obejmuje realizacje nowoprojektowanego budynku wraz z rozbiórk  cz ci budynków oraz

remontem obiektu remizy OSP na dzia ce nr ewidencyjny 332/1 obr b Miasto asin, jedn. ewidencyjna: asin m.
przy ulicy Odrodzenia Polski w asinie. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia okre la
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IBG 6733.1.2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.

Teren b cy przedmiotem zamówienia jest obecnie u ytkowany oraz wyst puj  na nim zabudowa
kubaturowa. Dzia ka zabudowana jest budynkiem remizy OSP (podlegaj cy remontowi) oraz budynkiem
magazynowym do przechowywania historycznego sprz tu po arniczego (podlegaj cy rozbiórce).  Rozbiórce
oprócz obiektów kubaturowych podlega zagospodarowanie terenu w postaci dróg asfaltowych oraz nawierzchni
z kostki betonowej. Ponadto w ramach prac projektowych nale y usun  kolizj  z istniej  infrastruktur
techniczn  (m.in. przebudowa kanalizacji sanitarnej).

OGRODZENIE

Dzia ka jest ogrodzona. Od strony po udniowo – wschodniej oraz wschodniej ogrodzenie a urowe
metalowe. Prz a ogrodzeniowe w zmiennym rozstawie (od 1.98 m do 2.39 m). S upki ogrodzeniowe metalowe
z profilu 80x80 mm, wype nienie prz se  tralki  z profilu kwadratowego 20x20 mm, poprzeczka pozioma 20x40
mm . Wysoko  prz se  ogrodzenia 1.44 m . Ogrodzenie posiada ceglany cokó  o szeroko ci 25 cm o wysoko ci
ponad teren oko o 15 cm . Ogrodzenie cz ciowo przewidziane do rozbiórki.

Ogrodzenie od strony zachodniej oraz pó nocno – zachodniej w cz ci od strony ulicy metalowe na cokole
ceglanym. W dalszej cz ci wykonane z prz se  betonowych wraz z murem oporowym.

ZIELE

Teren opracowania nie jest zalesiony,  jest usytuowany poza obr bem zarz du lasów pa stwowych.
Poro ni ty drzewami iglastymi oraz szpalerem z ywotników w po udniowo – wschodniej cz ci dzia ki. Wycince
wymaga  b dzie 7 drzew iglastych ( wierk k uj cy srebrny „Picea pungens” oraz szpaler z ywtoników zachodnich
„Thuja occidentalis Smaragd” (30 szt.).  Wycink  drzew wykona Wykonawca po uzyskaniu wymaganych decyzji.

Tabela 1 – Inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczona do wycinki

nr
gatunek Obwód na

wys. 5 [cm]
Obwód na

wys. 130 [cm]
Stan

zdrowotnyNazwa Polska Nazwa aci ska

d1 wierk k uj cy srebrny Picea pungens 96 73 dobry

d2 wierk k uj cy srebrny Picea pungens 97 82 dobry

d3 wierk k uj cy srebrny Picea pungens 98 83 dobry
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d4 wierk k uj cy srebrny Picea pungens 75 58 dobry

d5 wierk k uj cy srebrny Picea pungens 72 57 dobry

d6 wierk k uj cy srebrny Picea pungens 80 62 dobry

d7 wierk k uj cy srebrny Picea pungens 32 40 dobry

d8 ywotnik zachodni "tuja
szmaragd"

Thuja occidentalis
Smaragd

30 szt. d . szpaleru 27.50 m,
wys. 1.50-2.60 m

dobry

UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE
Na przedmiotowym terenie inwestycji brak jest uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego dlatego wyst piono o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja nr IBG 6733.2024
z dnia 15 stycznia 2024 r.)

WARUNKI GEOTECHNICZNE I HYDROGEOLOGICZNE

P ENIE I RZE BA TERENU

Teren po ony jest w asinie przy skrzy owaniu ulic drogi krajowej DK16 Odrodzenia Polski  oraz ulicy
Ko cielnej. Teren przedmiotowej inwestycji od strony po udniowej oraz wschodniej graniczy z dzia kami
drogowymi. Od strony zachodniej z zabudow  mieszkaniow  wielorodzinn . Pó nocn  granic  stanowi zabudowa
handlowo – us ugowa.  Teren przedmiotowej inwestycji wyniesiony na rz dnych 94.90 m n.p.m. w pó nocnej
cz ci dzia ki do 93.70 w po udniowym naro niku dzia ki. Ukszta towanie terenu zró nicowane ze spadkiem
w kierunku wschodnim.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W wyniku przeprowadzonych bada  stwierdzono, e w pod u wyst puj :
- nasypy niebudowlane,
- grunty rodzime, mineralne: spoiste.
Bezpo rednio od powierzchni na ca ym terenie stwierdzono wyst powanie nasypu niebudowlanego

z du a domieszk  cz ciami antropogenicznymi (odpady budowlane i ciep ownicze i „ mieci”) oraz cz ciami
organicznymi (próchnica oraz cz ci ro lin). Nasyp powstawa  w kilku etapach zwi zanych z prowadzeniem prac
budowlanych i rozbiórkowych na badanym terenie. Nasyp sk ada si  przede wszystkim z osadów spoistych
i organicznych z du  domieszk  gruzu ceglanego, betonowego, odpadów ciep owniczych oraz próchnicy
i szcz tków ro linnych. W wykonanych otworach badawczych strop nasypu wyst powa  na g boko ciach 0,0 m
(otw. 1, 2) a sp g na g boko ciach od 1,6 (otw. 2) do 1,9 m (otw. 1). Mi szo  nasypu wynosi a od 1,6 m (otw.
2)  do  ,9  m  (otw.  1).  Nasyp  nie  mo e  by  wykorzystywany  do  bezpo redniego  posadowienia  obiektów
budowlanych. Z uwagi na punktowe rozpoznanie jego mi szo , g boko  wyst powania, sk ad oraz parametry
geotechniczne mog  by  bardziej zró nicowane od warto ci podanych w dokumentacji.

Wyst puj ce w badaniach grunty spoiste maj  naturaln  wilgotno  lub s  wilgotne oraz plastyczne lub
twardoplastyczne. Osady wskazuj  na warto  charakterystyczn  stopnia plastyczno ci IL (n) = 0,20-0,35. Grunty
spoiste s  gruntami wysadzinowymi podlegaj cymi szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrów
fizykomechanicznych. Wykazuj  podatno  na zmiany wilgotno ci i w ciwo ci wytrzyma ciowych, szczególnie
w warunkach naruszenia naturalnej struktury. Przy realizacji wykopów budowlanych w okresie opadów
atmosferycznych podlega  b  one odpr aniu, nawodnieniu i szybkiemu uplastycznieniu. Na warstwach tych
prace nale y prowadzi  tak, aby nie powstawa y drgania mechaniczne wywo ane np. prac  zag szczarek
dynamicznych (zag szczenie mo na prowadzi  np. walcami statycznymi oko kowanymi). Nale y unika  tak e prac
w czasie opadów atmosferycznych. Drgania mechaniczne oraz zwi kszona wilgotno  gruntu mo e doprowadzi
do uplastycznienia i/lub up ynnienia gruntów. W przypadku naruszenia struktury lub uplastycznienia gruntów
nale y warstw  usun  i zast pi  j  podsypk  piaszczysto- wirow  lub warstw  chudego betonu. Aby nie dopu ci
do naruszenia naturalnej struktury gruntów ostatni  warstw  nale y usun  r cznie.
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W obr bie przewierconych gruntów nie stwierdzono wyst powania warstwy wodono nej. Przewiercone
osady by y lekko wilgotne lub wilgotne. Wod  stwierdzono w postaci intensywnych s cze  z nasypów i osadów
spoistych. S czenia wyst powa y w przedziale 1,2-2,4 m ppt. Wody podziemne zasilane s  wy cznie poprzez
infiltracj  wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu. Prace prowadzono wiosn  w czasie deszczowego
okresu. Wody gruntowe mog  stwarza  problemy zarówno w trakcie prac budowlanych jak i eksploatacyjnych.

Z uwagi na wyst powanie w profilu w obr bie nasypów osadów organicznych woda mo e tworzy
rodowisko agresywne dla obiektu.

Wg uzyskanych informacji oraz dokumentacji archiwalnej w miejscu projektowanego obiektu wcze niej
zlokalizowana by  zabudowa mieszkalno-gospodarcza, dlatego w gruncie mog  wyst powa  tak e pozosta ci
po istniej cej zabudowie. Zgodnie z zaleceniami dokumentacji geotechnicznej zaleca si  prowadzi  prace
budowlane przy nadzorze geologicznym. Wszystkie grunty nie budowlane nie stanowi ce pod a budowlanego
nale y usun  i uzupe ni  podsypk  piaskowo – wirow  ustabilizowan  do Is min 0.96.

Ponadto w przypadku stwierdzenia wyst powania w wykopach fundamentowych pozosta ci po
dawnych fundamentach b  dawnej nieczynnej infrastrukturze podziemnej elementy te nale y rozebra  i usun
z wykopu. W przypadku konieczno ci „przekopania” dna wykopu w stosunku do projektowanej rz dnej
posadowienia, powsta y ubytek gruntu wype ni  nale y przy pomocy podsypki piaskowo – wirowej
ustabilizowanej do Is min 0,96.

Niedopuszczalne jest tak e posadowienie fundamentów na uplastycznionym, rozwodnionym pod u
gruntowym.  W przypadku stwierdzenia zjawiska ci ego nap ywu wód gruntowych do wykopu, nale y wykona
zewn trzny system odwadniaj cy (np. w postaci uk adu ig ofiltrów tworz cych miejscowe obni enie poziomu
zwierciad a wody gruntowej). Dobór ig ofiltrów oraz ich rozstaw nale y uzgodni  po okre leniu ilo ci
nap ywaj cych wód gruntowych.

Zgodnie z dokumentacja geotechniczn  oraz Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych projektowany budynek zalicza si  do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe okre lono jako proste.

No no   pod a  gruntowego  oraz  technologi   prowadzenia  robót  ziemnych  ustali projektant  -
konstruktor  w  oparciu  o  przedstawion   charakterystyk   warunków geotechnicznych na etapie opracowania
projektu technicznego.

UWARUNKOWANIA ZWI ZANE Z ISTNIEJ  INFRASTRUKTUR  TECHNICZN
Na terenie dzia ki wyst puje nast puj ca infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu:
kanalizacja deszczowa kdD200
przy cze wodoci gowe woD125
kabel elektroenergetyczny
wpusty kanalizacji deszczowej (nie wszystkie zinwentaryzowane i wyst puj ce na mapie)

UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE
Przedmiotowa dzia ka posiada bezpo redni dost p do publicznej drogi krajowej nr 16 (ulicy Odrodzenia

Polski – dzia ka br 541/2) poprzez istniej cy zjazd. Ponadto wjazd odbywa si  tak e z ulicy Ko cielnej od strony
wschodniej. Nie przewiduje si  wykonania nowych zjazdów publicznych.

UWARUNKOWANIA RODOWISKOWE
Teren przedmiotowej inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze obj tym form  ochrony przyrody,

o której mowa w art.  6.  ust.  1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (t.j.  Dz. U. z 2023 r.  poz.
1336).  Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje si  na terenie NATURA 2000.

UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE
Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie obj tym form  ochrony zabytków. Znajduje

si   na obszarze historycznego uk adu urbanistycznego miasta asin, uj tego w gminnej ewidencji zabytków.
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W zwi zku z powy szym inwestycje nale y uzgodni  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu zgodnie
z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pó n. zm.) Uzyskano
opinie konserwatorsk  w odniesieniu do projektowanego programu funkcjonalno-u ytkowego wydan  przez WKZ
w Toruniu dnia 16 kwietnia 2024 r. oraz opini  z dnia 19 kwietnia 2024 r.

UWARUNKOWANIA GÓRNICZE
Na terenie inwestycji nie wyst puje zjawisko szkód górniczych. Teren inwestycji nie jest obj ty wp ywem

eksploatacji górniczej oraz nie znajduje si  w granicach terenu górniczego.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH B CYCH ZAKRESEM
OPRACOWANIA

Poni ej przedstawiono charakterystyczne parametry okre laj ce wielko  obiektów oraz zakres robót
budowlanych.

W ramach inwestycji cz  obiektów przeznaczona zosta a do rozbiórki, niektóre podlegaj  tylko
remontowi elewacji. Ponadto planuje si  wykonanie nowych obiektów budowlanych zgodnie z przedstawionym
opracowaniem. Zakres robót budowlanych musi uwzgl dnia  ca y zakres zadania.

ISTNIEJ CY BUDYNEK MAGAZYNOWY DO PRZECHOWYWANIA HISTORYCZNEGO SPRZ TY
PO ARNICZEGO – PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach inwestycji planuje si  rozbiórk  istniej cego budynku, w którym obecnie przechowywany jest
historyczny sprz t po arniczy. Sprz t ten po wybudowaniu budynku Izby Pami ci zostanie przeniesiony do
docelowego obiektu. Dlatego zakres prac zak ada w pierwszej kolejno ci wykonanie robót budowlanych
zwi zanych z wykonaniem obiektu Izby Pami ci i po przeniesieniu sprz tu po arniczego do nowego obiektu,
rozbiórk  istniej cego.

Istniej cy obiekt do przechowywania sprz tu po arniczego jest obiektem parterowym,
niepodpiwniczonym, kryty dachem p askim. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. ciany zewn trzne
murowane  z  pustaków  ceramicznych  oraz  ceg y  pe nej  grubo ci  24  cm  oraz  40  cm,  tynkowane.  Brak  izolacji
termicznej. Od strony pó nocnej budynek usytuowany na granicy przedmiotowej dzia ki, st d cz ciowo
po czony z istniej cym ogrodzeniem. Ponadto ze wzgl du na wyst puj ce ró nice w poziome terenu obiekt pe ni
tak e rol  muru oporowego. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa na stela u drewnianym. Rynny i rury
spustowe ocynkowane. Wyko czenie sufitu stanowi  p yty pil niowe mocowane na konstrukcji drewnianej.
Wyko czenie cian wewn trznych tynk cementowo – wapienny. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa
drewniana i metalowa. Budynek wyposa ony w instalacje elektryczn .

Parametry techniczne budynku przewidzianego do rozbiórki:
powierzchnia zabudowy  ............................................................................................................. 153.80 m2

powierzchnia u ytkowa  .............................................................................................................. 134.41 m2

kubatura  ...................................................................................................................................... 465.0 m2

wysoko  budynku do kalenicy dachu  ..................................................................... 3.37 m (budynek niski)

liczba kondygnacji  ...................................................................................... I nadziemna, niepodpiwniczony

dach ................................................................................................. jednospadowy o k cie nachylenia 3.00

Wyposa enie w instalacje:
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typ ogrzewania – brak, budynek nie posiada systemu ogrzewania,
instalacja wodoci gowa i kanalizacyjna – brak
instalacja elektryczna – tak, obiekt zaopatrzony w instalacje o wietleniow
instalacja odgromowa – brak,
instalacja wentylacji – brak.
Charakterystyka obiektu:

ciany zewn trzne z ceg y pe nej/pustaków ceramicznych od zewn trz tynkowane
konstrukcja dachu – drewniana
pokrycie dachu – blacha trapezowa
stolarka okienna –drewniana
stolarka drzwiowa zewn trzna – drewniana oraz metalowa
rynny i rury spustowe – ocynkowane
obróbki blacharskie – brak
parapety zewn trzne – brak
wyko czenie wewn trzne

o posadzki betonowe z wyk adzina PCV „gumolit”
o ciany: tynkowane
o sufity podwieszany z p yt pil niowych na stela u drewnianym.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJ CEGO

Elewacja frontowa budynku magazynowego
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Elewacja frontowa budynku magazynowego oraz plac przed budynkiem

Elewacja boczna budynku magazynowego



14 | S t r o n a

Wn trze obecnego budynku do przechowywania sprz tu po arniczego

Sprz t po arniczy przewidziany do przeniesienia do budynku Izby Pami ci OSP
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TECHNOLOGIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y od czy  wszystkie media.
Teren na którym dokonywana b dzie rozbiórka budynku jest terenem otwartym. Przed rozpocz ciem

robót rozbiórkowych nale y wydzieli  teren prowadzenia robót za pomoc  sta ego tymczasowego ogrodzenia
(wysoko  min. 2,0 m) w sposób uniemo liwiaj cy przypadkowe wtargni cie osób postronnych na teren prac
(ogrodzenie systemowe z blachy fa dowej w ramiakach stalowych ustawione na bloczkach betonowych).
Ogrodzenie ustawi  w odleg ci 6,0 m od cian obiektu.

Przy wej ciu na teren rozbiórki nale y wywiesi  tablic  informacyjn  oraz tablic  ostrzegawcz    UWAGA
- TEREN ROZBIÓRKI.

Przed przyst pieniem do rozbiórki przedmiotowego budynku nale y sprawdzi  czy zosta  od czony od
sieci energetycznej, wodoci gowej i kanalizacyjnej.

WARUNKI BEZPIECZE STWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH

W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegó owe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych okre lone zosta y w Rozp. Min.
Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spo ecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporz dzenia przedstawiaj  si  nast puj co:
Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne.
Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by  zabezpieczone odpowiednio umocowanymi

barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrze ne. Znajduj ce si  w pobli u miejsca rozbiórki budowle,
urz dzenia u yteczno ci publicznej, latarnie, s upy, przewody i drzewa, powinny by  odpowiednio zabezpieczone.

rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia.
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni by  zaopatrzeni w odzie  i urz dzenia

ochronne jak : kaski, r kawice i okulary ochronne, a narz dzia r czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych
i g adkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie poinformowa
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w zakresie przepisów B.H.P. Miejsca
ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa  kierownik rozbiórki lub majster.

Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak

deszczu, mrozu, wiatru i odwil y. Podczas silnego wiatru ( ponad 10 m/s) nie nale y prowadzi  robót
rozbiórkowych, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku silnych
podmuchów wiatru.

Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego.
Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w zasi gu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by

w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególno ci nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi
okr ne ( obej cia i objazdy ) lub wystawi  wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te , w
przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosowa  oba rodki cznie.

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich
zasi gu, w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych

Rozbiórka r czna.
Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by  zaopatrzeni w pasy ochronne na

linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
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Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie ostro nie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by  nale ycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y stosowa  pochylnie lub zsypy  (rynny ).

Uwagi dodatkowe.
Materia y  z  rozbiórki:   gruz,  drewno  i  stal  wywozi  sukcesywnie,  aby  zapewni  bezpiecze stwo

pracuj cych robotników.
Zagospodarowanie terenu po robotach rozbiórkowych.
Po dokonaniu rozbiórki przedmiotowych budynków nale y uporz dkowa  teren po tych robotach.
Uwagi ko cowe
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y od czy  wszystkie media od budynku.
Zabezpieczy  nale y wszystkie studzienki znajduj ce si  na terenie rozbieranego budynku.
Prace rozbiórkowe wykonywa  pod nadzorem osoby posiadaj cej wymagane kwalifikacje
W przypadku wyst pienia okoliczno ci nieprzewidzianych, mog cych skutkowa  powstaniem zagro enia

w trakcie realizacji robót, nale y skonsultowa  si  z projektantem opracowania.
UWAGA: Zaleca si  zapoznanie z przedmiotowym zakresem robót (wizja lokalna) przed dokonaniem

wyceny prac rozbiórkowych.

ISTNIEJ CE BUDYNKI OSP – PRZEWIDZIANE DO REMONTU

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniej ca zabudowa OSP stanowi zabudowa parterowa oraz 2-kondygnacyjna, nie podpiwniczona.
Powierzchnia zabudowy 328.75 m2 .Budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. ciany zewn trzne
ocieplone p ytami styropianowymi grubo ci 10.0 cm oraz otynkowane. Dach p aski dwuspadowy nad cz ci
dwukondygnacyjn  oraz p aski jednospadowy nad cz ci  parterow  oraz nad wie  stra ack . Przekrycie dachu
stanowi papa termozgrzewalna. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy malowane
w kolorze br zowym. Stolarka okienna PCV w kolorze bia ym, parapety PCV w kolorze br zowym. Bramy gara owe
segmentowe w kolorze czerwonym. Stolarka drzwiowa aluminiowa i stalowa w kolorze antracytowym. Balustrady
zewn trzne stalowe malowane w kolorze br zowym.

Wyposa enie w instalacje:
typ ogrzewania
Budynek pod czony do sieci gazowej.
instalacja wodoci gowa
Tak, zaopatrzenie w wod  z zewn trznej sieci wodoci gowej. Obiekt wyposa ony w instalacj  ciep ej

i zimnej wody u ytkowej.
instalacja kanalizacyjna
Tak, obiekt zaopatrzony w wewn trzn  sie  kanalizacyjn  z odprowadzeniem cieków sanitarnych do sieci

kanalizacji sanitarnej.
instalacja elektryczna
Tak, obiekt wyposa ony jest w wewn trzn  instalacj  elektryczn , zasilan  z zewn trznej sieci

elektroenergetycznej.
instalacja odgromowa
Tak obiekt wyposa ony w instalacj  odgromow .
instalacja wentylacji
Tak, obiekt wyposa ony jest w wentylacj  grawitacyjn  poprzez kominy usytuowane na poszczególnych

kondygnacjach.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY

Widok od strony elewacji frontowej. Rok 2024 marzec.

Widok od strony ulicy Ko cielnej. Rok 2024 marzec.
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Widok na elewacj  tyln . Rok 2024 marzec.

PROJEKTOWANY BUDYNEK IZBY PAMI CI OSP

OGÓLNE W CIWO CI FUNKCJONALNO – U YTKOWE

W ramach inwestycji planuje si  budow  budynku Izby Pami ci OSP. Budynek b dzie obiektem
parterowym, niepodpiwniczonym na planie wier  kolistym.  Dach budynku p aski kryty pap  termozgrzewaln
z attykami z trzech stron. ciany budynku wykonane jako trójwarstwowe wyko czone ceg  ceramiczn . Budynek
zlokalizowany w po udniowo – wschodnim naro niku. W miejscu projektowanego budynku wyst puje
utwardzony plac o nawierzchni asfaltowej oraz fragment skweru z nasadzeniami zieleni i nawierzchni wirow .
Planuje si  wej cie g ówne do obiektu od strony elewacji frontowej - od strony dróg przebiegaj cych w pobli u
dzia ki, dlatego w ramach inwestycji rozbiórce ulegnie cz  istniej cego ogrodzenia. Wej cie
drugorz dne/techniczne do budynku planuje si  od strony dziedzi ca drzwiami dwuskrzyd owymi
umo liwiaj cymi wprowadzenie do obiektu istniej cych wozów oraz sprz tu po arniczego. Ponadto
zaprojektowano niezale ne wej cie do pomieszczenia techniczne, tak e od strony dziedzi ca. W elewacji
zaprojektowano cofni cie zapewniaj ce wykonanie spadków terenu oraz „schowanie” drzwi technicznych.

Z uwagi na ukszta towanie terenu nale y wykona  niwelacj  w obr bie planowanego usytuowania
obiektu (uwzgl dniaj c docelowo mo liwo  bezkolizyjnego dost pu dla osób niepe nosprawnych z chodnika przy
drodze krajowej, a tak e zapewniaj c dost p od strony tylnej obiektu maj c na uwadze istniej ce obni enie w
miejscu wej cia do wie y stra ackiej).

U AD PRZESTRZENNY
Przyj ty uk ad funkcjonalno – przestrzenny jest wynikiem zapotrzebowania Zamawiaj cego. Obiekt

zaprojektowano w sposób niedysharmonizuj cy krajobrazu. Projektowany budynek  jest zgodny z warunkami
jakie okre la decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Obiekt Izby Pami ci zaprojektowano
w bezpo rednim s siedztwie wie y ci nie , dlatego nie móg  on  stanowi  dominanty oraz musia  uszanowa
zastany uk ad przestrzenny. Budynek zakomponowano uwzgl dniaj c estetyk  powi za  widokowych, aby nie
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przys ania  wie y ci nie , a wr cz przeciwnie aby widokowo naprowadza  na ceglany obiekt. Doj cia i chodniki
do projektowanego obiektu zlokalizowano od strony po udniowo – wschodniej – drogi krajowej Odrodzenia Polski
oraz Ko cielnej, tak e powi zane z istniej  wie  ci nie , aby dodatkowo podkre li  ten obiekt. Miejsca
postojowe oraz nawierzchnie utwardzone zlokalizowano od strony placu zewn trznego odsuni te i „schowane”
za projektowanym budynkiem i istniej cej wie y. Ca  za enia stanowi czytelny uk ad przestrzenny.

RYS HISTORYCZNY

Przedmiotowy teren inwestycji zagospodarowany jest obecnie przez istniej ce obiekty – budynek
magazynowy – przewidziany do rozbiórki na granicy pó nocnej dzia ki), oraz od frontu dzia ki budynek remizy OSP
oraz znajduj ca si  we wschodniej cz ci dzia ki obiekt na planie ko a – wie a ci nie .

Z uzyskanych informacji od mieszka ców asina obecny obiekt remizy OSP zosta  wybudowany w latach
60  XX  wieku  (lata  budowy  obiektu  1962-1964  r).  Obiekt  w  pó niejszym  czasie  zosta  rozbudowany  o  cz
parterow  od strony placu (cz  pó nocna obiektu). W roku 2010 zosta  poddany pracom
termomodernizacyjnym.  Obecny  obiekt  powsta  po  rozbiórce  starej  remizy  OSP,  która  by a  obiektem  o  wiele
mniejszym. Natomiast w miejscu projektowanego budynku Izby Pami ci znajdowa  si  budynek mieszkalno-
gospodarczy, który zosta  rozebrany w latach 80 XX wieku. W 1893 roku wniesiona zosta a na planie ko a wie a
wodna, której front zdobi figurka w. Floriana, patrona Stra aków. W bezpo rednim s siedztwie przedmiotowej
dzia ki, stoi zabytkowy ceglany ko ció  parafialny pod wezwaniem w. Katarzyny.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok na budynek mieszkalno-gospodarczy rozebrany w latach 80 XX wieku. Na drugim planie widoczna istniej ca wie a
ci nie . Rok 1915.
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Fragment starej remizy stra ackiej – rok 1926. W tle na drugim planie pojawia si  istniej ca wie a ci nie .
(dru yna stra acka OSP w asinie w marszu do pochodu na miejsce zbiórki przed Ratusz Miejski)

Fragment starej remizy stra ackiej – rok 1922.
(nowa czteroko owa sikawka konna na placu przed remiz  stra ack  w asinie)



21 | S t r o n a

Widok na fragment wie y ci nie . Rok 1926.
(zarz d i dru yna OSP w asinie przed wie  wodn )

Zarz d i cz onkowie Ochotniczej Stra y Po arnej w asinie na tle remizy stra ackiej – widoczna elewacja frontowa obecnej
remizy OSP
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Budynek remizy OSP przed pracami termomodernizacyjnymi – widok na elewacje frontow . Rok 2009.

Budynek remizy OSP przed pracami termomodernizacyjnymi – widok na elewacje frontow . Rok 2009.
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Budynek remizy OSP przed pracami termomodernizacyjnymi – widok na elewacj  tyln  od strony placu. Rok 2009.

FORMA BUDYNKU WRAZ Z ELEMENTAMI WYKO CZENIA

Celem opracowania by o stworzenie wizji budynku przy istniej cej remizie OSP w asinie dla stworzenia
przestrzeni do prezentowania zgromadzonych zbiorów zabytkowego sprz tu po arniczego oraz d ugoletniej
historii lokalnego po arnictwa, blisko zwi zanego ze spo eczno ci  gminy.

Wizja architektoniczna obj a tak e rewaloryzacj  elewacji istniej cego budynku remizy OSP, aby
stworzy  obiekt spójny architektonicznie i wpisuj cy si  w lokalne uwarunkowania architektoniczne.

Dzia ka na której planuje si  muzeum – obiekt Izby Pami ci OSP znajduje si  bezpo rednio przy
skrzy owaniu g ównych dróg, jej po enie oraz ukowy przebieg frontowej granicy powoduje, e planowany
budynek jest mocno eksponowany w widokach z ka dego kierunku najazdu na skrzy owanie. Na przedmiotowej
dzia ki prócz istniej cej zabudowy OSP znajduje si  wniesiona w 1893 roku na planie ko a ceglana wie a ci nie ,
której front zdobi figura w. Floriana, patrona Stra aków. W bezpo rednim s siedztwie, stoi zabytkowy ceglany
ko ció  parafialny pod wezwaniem w. Katarzyny.

Ko ció ,  ze  swoim rytmem okien  i  ceglanych  przypór  oraz  ceglana,  okr a  wie a  ci nie ,  jako  obiekty
o du ych walorach architektonicznych, sta y si  inspiracja do stworzenia wizji bry y muzeum - sali ekspozycji
sprz tu po arniczego. Kszta t budynku zaprojektowano na planie wier  ko a, której frontow  elewacj  stanowi
powierzchnie du ych witryn, umo liwiaj cych wgl d we wn trze, podzielone ceglanymi pilastrami. uk frontowej
elewacji ukszta towano w taki sposób, by eksponowa  wie  ci nie  naprowadzaj c widok. Rytm ceglanych
pilastrów powtórzono na elewacjach budynku remizy.

Chodnik biegn cy ukiem przed frontow  elewacj , prowadzi w wyra nym spadku. Fakt ten wykorzystano
wprowadzaj c przed przeszklonym frontem zazieleniony gazon ograniczony murkiem. Spadek terenu sprawia e
murek w najwy szym punkcie ma wysoko  oko o 70.0 cm w skrajnym po udniowym naro niku i zanika do zera
przy wej ciu do budynku. G ówny dost p do obiektu zaakcentowano dodatkowo prostym p askim zadaszeniem,
biegn cym zgodnie z krzywizn  elewacji.  Te dwa asymetryczne elementy – zielony gazon oraz zadaszenie wej cia,
które pojawia si  wraz z post puj cym zanikaniem murka gazonowego, przenosz rodek ci ko ci elewacji
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w stron  wie y ci nie , która stanowi na ko cu pierzei akcent ca ej kompozycji. Dodatkowo jej zabytkowa warto
wraz z tre ci  rze biarskiej dekoracji – figurki w. Floriana tworzy najlepsz  ilustracj  d ugoletniej historii
po arnictwa w asinie, a projektowany budynek Izby Pami ci OSP b dzie dope nieniem ca ego za enia.

FUNKCJA BUDYNKU

Budynek Muzeum – Izby Pami ci Ochotniczej Stra y Po arnej (zbiór zabytkowego sprz tu po arniczego)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI U YTKOWEJ POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZE  WRAZ

Z OKRE LENIEM ICH FUNKCJI

Zestawienie powierzchni pomieszcze  przyziemia

nr
pom. pomieszczenie

wyko czenie
posadzki wyko czenie cian wyko czenie sufitu

pow.
[m2]

H pom.
[m]

1 SALA EKSPOZYCYJNA ytki gres tynk + g ad  + farba tynk + g ad  + farba 151,72 3,3

2 POM .TECHNICZNE (kot ownia gaz.) p ytki gres tynk + g ad  + farba tynk + g ad  + farba 7,52 3,7

3 AZIENKA OGÓLNODOST PNA ytki gres ytki ceramiczne sufit kasetonowy 6,27 3,0

4 POM. PORZ DKOWE ytki gres ytki ceramiczne sufit kasetonowy 1,74 3,0

SUMA 167,25

WSKA NIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

kubatura brutto ............................................................................................................................ 886.5 m3

powierzchnia zabudowy.............................................................................................................. 199.70 m2

powierzchnia ca kowita............................................................................................................... 167.25 m2

powierzchnia u ytkowa............................................................................................................... 167.25 m2

wysoko  budynku do attyki .............................................................................................................5.10 m

wysoko  budynku (grupa wysoko ci) ................................................................................................ (niski)

szeroko  budynku ......................................................................................................................... 16.00 m

ugo  budynku ............................................................................................................................. 16.13 m

liczba kondygnacji nadziemnych................................................................................................................ 1

liczba kondygnacji podziemnych ............................................................................................................... 0

geometria i k t nachylenia dachu ....................................................... dach p aski  o nachyleniu po aci 5.0%

projektowany poziom posadzki parteru ............................................................................. +94.70 m n.p.m.

UZBROJENIE TECHNICZNE ZWI ZANE Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM IZBY PAMI CI OSP
W ramach inwestycji konieczne jest tak e wykonanie w obr bie dzia ki niezb dnej infrastruktury

technicznej - przy cza zewn trznych sieci infrastruktury do obiektu zgodnie z warunkami technicznymi
uzyskanymi od gestorów tych sieci - oraz zagospodarowanie terenu w zakresie zapewnienia uk adu
komunikacyjnego (dojazd i doj cia), minimum 3 miejsc parkingowych oraz zorganizowania zieleni wokó  budynku.
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Dla potrzeb budowy budynku Izby Pami ci OSP planowane s  nowe pod czenia budynku do podziemnej
sieci uzbrojenia terenu:

odprowadzenie cieków – projektowane przy cze do istniej cej studni kanalizacji sanitarnej na terenie
dzia ki 332/1, na podstawie warunków technicznych wydanych przez Zak ad Gospodarki Komunalnej w asinie
Sp. z o.o., ul. Grudzi dzka 11, 86-320 asin

zaopatrzenie w wod  – poprzez rozwini cie wewn trznej instalacji wodoci gowej w budynku remizy OSP
 te  wykonuj c dop yw wodoci gowy od istniej cej sieci wodoci gowej do wierzy ci nie , na podstawie

warunków technicznych wydanych przez Zak ad Gospodarki Komunalnej w asinie Sp. z o.o., ul. Grudzi dzka
11, 86-320 asin

odprowadzenie wód opadowych – odprowadzi  do istniej cego dla budynku remizy systemu
odprowadzania wód opadowych na podstawie warunków technicznych  wydanych przez Zak ad Gospodarki
Komunalnej w asinie Sp. z o.o., ul. Grudzi dzka 11, 86-320 asin

zasilanie w energi  elektryczn  – z projektowanego przy cza elektroenergetycznego, na podstawie
warunków technicznych wydanych przez Energa Operator SA Oddzia  w Toruniu

zasilanie w ród o ciep a – projektowane przy cze do sieci gazowej, na warunkach wydanych przez
ciwego gestora sieci

INFORMACJE I DANE

SPRAWDZENIE ZGODNO CI PROJEKTOWANEGO ZA ENIA Z USTALENIAMI DECYZJI LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Opracowany PFU wraz planowanym zakresem prac jest zgodny z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego, decyzja nr IBG 6733.1.2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. Powierzchnie, wska niki i zapisy
(nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej inwestycji s  zgodnie z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego terenu.

ROZDZIA 1, USTALENIA DOTYCZ CE FUNKCJI I  RODZAJU ZABUDOWY

Planuje si  budow  obiektu Izby Pami ci OSP wraz z rozbiórk  istniej cego budynku do przechowywania
historycznego  sprz tu oraz remont elewacji istniej cej zabudowy OSP – zgodnie z decyzj

ROZDZIA 2, USTALENIA I SZCZEGÓ OWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY

zaprojektowano budynek parterowy na planie wier  ko a o powierzchnia zabudowy 199.70 m2 (przy
max. do 245 m2) – zgodnie z decyzj

szeroko  elewacji frontowej wynosi do 16.0 m zgodnie z decyzj
wysoko  budynku 5.10 m przy g ównym wej ciu do budynku (przy max. 8.0m) – zgodnie z decyzj
zaprojektowano dach p aski zgodnie z decyzj
zastosowano pokrycie dachu z papy zgodnie z decyzj
rozbiórce ulegnie budynek do przechowywania historycznego sprz tu zgodnie z decyzj
planowany jest remont elewacji istniej cej zabudowy OSP wskazanych na za czniku graficznym do

decyzji zgodnie z decyzj
lokalizacja budynku zawarta w opracowaniu PFU zgodnie z nieprzekraczaln  lini  zabudowy

TECHNOLOGIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH W ISTNIEJ CYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Zakres podstawowych robót rozbiórkowych przewiduje:
rozbiórka nawierzchni asfaltowych
rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej
rozbiórka ogrodzenia
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usuni cie kolizji z infrastruktur  podziemn

ROZBIÓRKA UTWARDZE  TERENU

Rozbiórka nawierzchni asfaltowych – powierzchnia 583.62 m2 wraz z kraw nikami.
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej – powierzchnia 117.07 m2 wraz z kraw nikami.

ROZBIÓRKA OGRODZENIA

Od strony po udniowo – wschodniej oraz wschodniej ogrodzenie a urowe metalowe cz ciowo
przewidziane do rozbiórki na d ugo ci ogrodzenia 37.84 m. Ogrodzenie do rozbiórki od istniej cej zabudowy OSP
do  prz a  w  którym  zatrzymuje  si  brama  przesuwna  ogrodzenia  (pozostaj  4  prz a  od  bramy).  Prz a
ogrodzeniowe przewidziane do rozbiórki w zmiennym rozstawie (od 1.98 m do 2.39 m). S upki ogrodzeniowe
metalowe z profilu 80x80 mm, wype nienie prz se  tralki z profilu kwadratowego 20x20 mm, poprzeczka pozioma
20x40  mm  .  Wysoko  prz se  ogrodzenia  1.44  m  .  Ogrodzenie  posiada  ceglany  cokó  o  szeroko ci  25  cm
o wysoko ci ponad teren oko o 15 cm .

PLANOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia terenu inwestycji – zakres opracowania A÷N (dzia ki nr 332/1) ............................  1 547 m2= 100%

powierzchnia zabudowy ........................................................................................................ 552.40 m2 = 35.71%

            istniej ca (wie a ci nie  + zabudowa OSP + paczkomat)  ........................................................... 352.70 m2

            planowany obiekt Izby Pami ci OSP .......................................................................................... 199.70 m2

powierzchnia terenów zielonych planowana – ziele  niska trawiasta .......................................... 89.49 m2=5.78%

powierzchnie utwardzone z kostki, schody zewn trzne, ogrodzenie  ..................................... 905.11 m2 = 58.51%

            istniej ca (pozosta e po planowanych robotach rozbiórkowych) ............................................... 128.92 m2

            planowane ............................................................................................................................... 776.19 m2

  w tym:

             pieszo – jezdnia + 2 MP  ................................................................................................ 620.66 m2

             chodniki ......................................................................................................................... 133.12m2

             miejsce postojowe dla osób niepe nosprawnych  .............................................................. 18.0 m2

liczba miejsc postojowych dla samochodów  ............................................ 3w tym 1 dla osób niepe nosprawnych

PLANOWANE PRACE W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

W ramach robót rozbiórkowych oraz na potrzeby projektowanej funkcji przewidziano nowe elementy
zagospodarowania terenu:

chodniki – ci gi piesze z kostki granitowej
pieszo - jezdnia oraz miejsca postojowe (3 MP w tym 1 dla osób niepe nosprawnych) z kostki betonowej

brukowej
nasadzenia zieleni niskiej, krzew i drzew,
projektowane uzupe nienie istniej cego ogrodzenia wraz z furtka wej ciow  od strony ulicy Ko cielnej,
projektowane ogrodzenie panelowe z coko em betonowym od strony pó nocnej,
utwardzenie terenu – miejsce gromadzenia odpadów sta ych,
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UTWARDZENIA DO PORUSZANIA POJAZDÓW
Planuje si  wykonanie nawierzchni dla poruszania si  pojazdów z kostki brukowej grubo ci 8.0 cm w

kolorze popielatym wyst puj ca w trzech wymiarach 90x150 mm, 90x180mm oraz 90x210 mm (Mini Trio lub
równowa ny) . Planowana kostka brukowa musi by  dostosowana do ruchu ci kiego, powy ej 3.5 tony, a tak e
posiada  g adk  powierzchni atw  do czyszczenia.

Parametry kostki brukowej:
faza: bez fazy
rodzaj powierzchni licowej: g adka
wytrzyma  charakterystyczna na rozci ganie przy roz upywaniu (MPa)  3,6 (klasa I)
odporno  na warunki atmosferyczne: klasa 3 (oznaczenie D)
odporno  na cieranie: klasa 4 (oznaczenie I)
nasi kliwo  (%):klasa 2 (oznaczenie B)  6,0
Kraw niki drogowe 12 x 30 x 100 cm osadzone w podsypce cementowo – piaskowej i awie betonowej

B-20 (C16/20).
Powierzchnie utwardzone do poruszania pojazdów – warstwy projektowe:
8 cm kostka betonowa drobnowymiarowa
3 cm podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:3
15 cm podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie lub t ucznia

kamiennego 0-31.5 mm do IS 0.97; E2 130MPa, I0 2,2
10 cm warstwa wzmacniaj ca z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie lub t ucznia
15 cm* warstwa ods czaj co – odcinaj ca z pospó ki 0/20 mm
 51 cm Razem
Pod e doprowadzone do grupy no no ci G1* tj. E2 80MPa, I0 2,2; grubo  i rodzaj wzmocnienia

pod a dostosowana do panuj cych warunków gruntowych oraz wymaga  mrozoodporno ci (wzmocnienie
pod a nale y wykona  wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pó sztywnych GDDKiA 2014).

UTWARDZENIA DO PORUSZANIA OSÓB PIESZYCH
Planuje si  wykonanie nawierzchni cie ek dla poruszania si  osób pieszych z kostki brukowej rutowano

- szczotkowanej seria Via Trio Aspero (lub równowa ny) grubo ci 8 cm w odcieniu jasno - szarym. Wymiary kostki
27/18 , 36/18,   45/18 cm . Obrze a chodnikowe w kolorze szarym o wym.  8 x 30 x 100 cm osadzone w podsypce
cementowo – piaskowej i awie betonowej B-15 (C12/15) w sposób gwarantuj cy stabilno  i trwa  wykonania.

OGRODZENIE OD STRONY ULICY K CIELNEJ
Przewidziano uzupe nienie istniej cego ogrodzenia wraz z furtk  wej ciow  od strony ulic Ko cielnej.

Istniej ce ogrodzenie cz ciowo przewidziane do rozbiórki (do pozostawienia 4 prz a od bramy przesuwnej).
Uzupe nienie ogrodzenia w identycznej formie jak ogrodzenie istniej cej wraz z furtk  wej ciow
o szeroko ci 1.0m . Ca kowita d ugo  projektowanego ogrodzenia wraz z furtk  oko o 3.15 m .

OGRODZENIE OD STRONY PÓ NOCNEJ
Od strony po udniowej wyst puje ogrodzenie z prz ami betonowymi. Projektowanym ogrodzeniem

nale y si  dowi za  do istniej cego ogrodzenia betonowego. Projektowany cokó elbetowy ogrodzenia
dostosowa  wysoko ciowo z coko em istniej cego ogrodzenia. Projektowane ogrodzenie stalowe – panelowe
o wysoko ci oko o 1530 mm + projektowany cokó ,  s upki stalowe kwadratowe, osadzone na stopach
fundamentowych w rozstawie co oko o 2,58 m. S upki ocynkowane, zabezpieczone od góry nak adkami PCV. Kolor
antracytowy RAL 7016. D ugo  projektowanego ogrodzenia 38.30 m .

Wype nienie ogrodzenia w postaci paneli metalowych pr towych, ocynkowanych.
Specyfikacja ogrodzenia

rednica pr tów poziomych/pionowych = 5.0/5.0
liczba przeprofilowa  = 4
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ugo  panelu = 2505 mm
system mocowania - obejma monta owa 40 x 60 mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy ogrodzenia panelowego:
panele,

upki prz owe ,
akcesoria

 zabezpieczone antykorozyjnie pow ok  cynkow  przez proces cynkowania ogniowego, ci le wg
normy: EN-ISO 1491. W wyniku procesu cynkowania ogniowego (k pieli w ciek ym cynku o temp. 440-460st.C)
zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji tzn. stal i cynk tworz  wspóln  warstw
stopow , na której odk ada si  jeszcze tzw. warstwa czystego cynku. Warstwa stopowa sprawia, e pow oka cynku
jest nierozdzielnie zwi zana ze stalowym pod em. Gwarantowana grubo  pow oki cynkowej minimum 60 µm.

NASADZENIA ZIELENI NISKIEJ ORAZ KRZEWÓW I DRZEW
Planuje si  wykona  nasadzenia zieleni niskiej, tereny obsiane traw , a tak e nale y przewidzie

nasadzenia ro linno ci dekoracyjnej w gazonie przy opracowywanym budynku Izby Pami ci OSP.

UZBROJENIE

WODA
Zaopatrzenie w wod  do projektowanego budynku przewiduje si  poprzez rozwini cie wewn trznej

instalacji wodoci gowej w budynku remizy OSP b  te  wykonuj c dop yw wodoci gowy od istniej cej sieci
wodoci gowej do wie y ci nie

KANALIZACJA SANITARNA
Odprowadzenie cieków sanitarnych przewiduje si  za pomoc  budowy odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej do istniej cego na terenie dzia ki 332/1 studni kanalizacyjnej.
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zaopatrzenie w energi  elektryczn  przewiduje si  za pomoc  przy cza do sieci elektroenergetycznej.
GAZ

Zaopatrzenie w gaz przewiduje si  za pomoc  przy cza do istniej cej sieci gazowej od wschodniej strony
projektowanego budynku.

KANALIZACJA DESZCZOWA
Odprowadzenie wód opadowych z dachów oraz powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place

manewrowe) przewiduje si  odprowadzi  do istniej cego dla budynku remizy systemu odprowadzania wód
opadowych b  powierzchniowo na teren w asnej dzia ki.

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZ CY REMONTU ISTNIEJ CEJ ELEWACJI BUDYNKÓW OSP

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót budowlanych obejmuj cy remont elewacji istniej cych budynków OSP:
rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
demonta  parapetów zewn trznych,
naprawa i uzupe nienie tynków na cianach i gzymsach,
wykonanie pow ok malarskich oraz ok adziny cian z p ytek ceglanych elewacyjnych (po wcze niejszym

skuciu starych tynków). Uwaga: Nale y u  p ytek ceglanych elewacyjnych, które swoim kolorem,  faktur
i struktur  b  to same z ceg a  pe  u yt  do wykonania cian trójwarstwowych budynku Izby Pami ci OSP.
Je li  producent  w swoim asortymencie  nie  posiada  p ytek  i  cegie  o  tej  samej  fakturze,  p ytki  na  elewacj
nale y uzyska  poprzez ci cie cegie  pe nych celem uzyskania p ytek,

naprawa i malowanie kominów ponad dachem,
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wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blach stalowych ocynkowanych,
powlekanych gr. 0,65. Warstwa wierzchnia poliester – mat o grubo ci min. 50 m.

wykonanie nowych parapetów zewn trznych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,65. Warstwa
wierzchnia poliester – mat o grubo ci min. 50 m.

malowanie balustrady zewn trznej wie y stra ackiej,
zamurowanie 2 kratek wentylacyjnych od strony wie y stra ackiej oraz wykonanie nowej wentylacji

wie y stra ackiej od strony placu na ty ach budynku,
remont tarasu nad pomieszczeniem magazynowym: demonta  balustrad, demonta  warstw papy,

wykonanie nowych spadków, wykonanie nowego wyko czenia z papy podk adowej oraz papy
termozgrzewalnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, monta  nowej balustrady (s upki ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej, wype nienie szk o bezpieczne),

wymiana izolacji termicznej na fragmencie budynku wie y OSP i wykonanie nowej z we ny mineralnej
wraz z tynkiem zewn trznym i pow okami malarskimi (wykonanie ciany oddzielenia ppo .),

demonta  stolarki okiennej, zamurowanie dwóch otworów okiennych w pomieszczeniu magazynowym
bloczkami gazobetonowymi odm. 500, wykonanie tynków oraz pow ok malarskich w pomieszczeniu
magazynowym (w miejscach zamurowania otworów okiennych),

Stan istniej cy wyko czenia elewacji budynków:
cokó  – wyko czenie tynk mozaikowy
ciany powy ej coko u – docieplone izolacj  termiczn , p ytami styropianowymi 10 cm oraz otynkowane

stolarka okienna – PCV w kolorze bia ym
parapety – PCV w kolorze br zowym
obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej malowanej w kolorze br zowym
stolarka drzwiowa – aluminiowa i stalowa w kolorze antracytowym
bramy gara owe segmentowe w kolorze czerwonym
balustrady – stalowe malowane w kolorze br zowym.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
demonta  rur spustowych z elewacji budynku;
demonta  rynien
demonta  obróbek blacharskich
zdj cie znaków graficznych
demonta  skrzynki pocztowej,
demonta  uchwytów do flag,
demonta  kamer monitoringu i o wietlenia zewn trznego
demonta  pozosta ych elementów uniemo liwiaj cych wykonanie remontu elewacji,
Po pracach remontowych zdemontowane elementy nale y ponownie  zamontowa  na elewacji.

WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ
Ze wzgl du na lokalizacje projektowanego budynku Izby Pami ci OSP nale y zdemontowa  dwa okna

stolarki w pomieszczeniu magazynowym. Otwory okienne nale y zamurowa  bloczkami gazobetonowymi odm.
500 na zaprawie cementowo – wapiennej. Od strony wewn trznej pomieszczenia powsta e wype nienie ciany
nale y otynkowa  oraz pomalowa  2 x farb  w kolorze bia ym do uzyskania jednolitego koloru.

Ponadto ze wzgl du na wydzielenie ppo . projektowanej cz ci nale y usun  izolacj  termiczn  ze ciany
szczytowej wie y stra ackiej na fragmencie elewacji do wysoko ci 30 cm ponad najwy szy punkt projektowanego
obiektu Izby Pami ci OSP. Istniej ce fragment ciany wie y budynku OSP ocieplony p ytami ze styropianu grubo ci
100 mm przeznaczone do wymiany oraz ponownego wykonania z we ny mineralnej elewacyjnej dwug sto ciowej
grubo ci 100 mm . Mocowanie izolacji termicznej klejem systemowym oraz dodatkowe poprzez ko ki plastikowe.
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Nast pnie nale y wykona  warstw  zbrojon  z siatki zatopionej w zaprawie, podk ad tynkarski, wypraw
tynkarsk  i po ówk  malarsk .

WYKONANIE OK ADZINY Z P YTEK
Na fragmentach istniej cych cian przewidziano wykonanie ok adziny z p ytek (powierzchnia oko o

90 m2). Przed wykonaniem prac nale y mechanicznie w miejscach zaplanowanych p ytek usun  tynk do
styropianu. Nast pnie nale y wykona  now  warstw  zbroj  z siatki. Pod e, na którym uk adana jest
termoizolacja obci ona dodatkow  ok adzin  z p ytek, musi by  no ne. Styropian ze wzgl du na swój du y opór
dyfuzyjny nie przepuszcza pary wodnej, zatrzymuj c j  po wewn trznej (ciep ej) stronie przegrody. W wyniku tego
zak ócony jest przep yw pary wodnej (jak w przypadku ka dej ciany ocieplonej styropianem), poniewa  dzieje
si  to zawsze w strefie dodatnich temperatur, nie wp ywa to na trwa  ok adziny z p ytek. Para wodna
zgromadzona we wn trzu ciany konstrukcyjnej jest z powrotem oddawana do wn trza pomieszczenia, gdzie jest
usuwana za pomoc  wentylacji. W przypadku stwierdzenia s abej przyczepno ci p yt styropianowych lub ma ej
ilo ci ko ków nale y zastosowa  dodatkowe ko kowanie aby zapewni  odpowiedni  no no . Jako warstw
zbroj  nale y zastosowa  podwójna siatka z w ókna szklanego (gramatura 2x  150 g/m2) lub siatka „pancerna”
o  gramaturze   300  g/m2 zatopione w kleju. Po wyschni ciu warstwy zbroj cej (minimum 48 godzin) nale y
dokona  ponownego ko kowania z yciem ko ków z metalowym trzpieniem w liczbie nie mniejszej ni  4 szt./m2.
Na tak przygotowanej i zbrojonej powierzchni za pomoc  pacy z batej (z by 10 x10 mm) na powierzchni ciany
i p ytki nak adamy klej odkszta calny mrozoodporny. P ytk  przyk adamy do powierzchni ciany oraz przesuwamy
w p aszczy nie ciany w miejsce docelowe, tak by spod powierzchni p ytki usun  powietrze. Po zwi zaniu kleju
ca  spoinujemy zapraw  do spoinowania klinkieru.

MALOWANIE ELEWACJI
Przed wykonanie malowania elewacji nale y sku  lu ne tynki oraz wykona  ich napraw  w miejscach

uszkodzenia. Nast pnie nale y dok adnie oczy ci  elewacj  myjk  ci nieniow  wod  z dodatkiem rodka do
zmywania elewacji. Przy mocniejszych zabrudzeniach nale y u  szczotki. Malowane powierzchnie tynku
powinny mie  t  sam  faktur , nie mog  by  pop kane i mie  odpowiedni  no no , powinny by  wykonane z
jednorodnego materia u. Rozbie ne strukturalnie pod e daje w efekcie niejednolity kolor. Ubytki tynku
uzupe niamy tykiem o tej samej granulacji i fakturze. Przyj to malowanie elewacji farbami silikatowymi.
Powierzchnia elewacji do malowania oko o 355 m2.  Na cokole przyj to zastosowanie tynku mozaikowego
(powierzchnia oko o 17 m2).

WYMAGANIA ZAMAWIAJ CEGO DOTYCZ CE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI

Budynek powinien by  zaprojektowany i wykonany w sposób trwa y, estetyczny, z materia ów i wyrobów
zapewniaj cych bezpiecze stwo u ytkowników oraz by  funkcjonalny i ekonomiczny w eksploatacji.

Zak ada si  realizacj  obiektu przy zastosowaniu tradycyjnych materia ów z naciskiem na staranno
i wysok  kultur  wykonania.

DANE PLANOWANEGO BUDYNKU IZBY PAMI CI OSP
RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego – IX Izba Pamieci OSP (muzeum)
DOST P DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Opracowywany obiekt jest w pe ni dost pny i dostosowany dla osób niepe nosprawnych, osób ze
szczególnymi potrzebami, w tym osób starszych. Zaprojektowano miejsce postojowe dla osób niepe nosprawnych
odpowiednio oznakowane. Dost p do budynku bezpo rednio z poziomu terenu. Szeroko ci wej  do wszystkich
pomieszcze  publicznych, wymiary korytarzy i specjalnie wydzielonych pomieszcze  sanitarnych dostosowane
zosta y do gabarytów standardowych wózków inwalidzkich. W toalecie ogólnodost pnej zapewniono przestrze
manewrow  minimum 1.50 x 1.50 m . Zastosowano ponadto wyposa enie toalety dla niepe nosprawnych
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w specjalistyczne elementy, uchwyty i armatur  sanitarn  umo liwiaj ce samodzielne korzystanie z tych
pomieszcze  osobom o ograniczonych mo liwo ciach poruszania si .

DANE OGÓLNE DOTYCZ CE ROZWI ZA  PROJEKTOWYCH ARCHITEKTURY

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE

AWY FUNDAMENTOWE

UWAGA: Do wykonana izolacji aw fundamentowych przyj to poziom lustra wody gruntowej czasowo
powy ej poziomu posadowienia aw fundamentowych. Nale y wykona  izolacj  typu ci kiego
grubowarstwowymi masami bitumicznymi.

Izolacja przeciwwilgociowa aw fundamentowych (od góry i po bokach) poprzez wykonanie pow oki
gruntuj cej w postaci masy asfaltowo-kauczukowej  do powierzchni o zmniejszonej nasi kliwo ci .

Na awach pod ciany fundamentowe nale y u  izolacj  w postaci papy podk adowej zgrzewalnej
SBS gr. 4 mm. Po wykonaniu cian fundamentowych nale y wykona  izolacj  ci  w postaci grubowarstwowej
izolacji bitumicznej (od góry i po bokach) aw fundamentowych.

Przed na eniem izolacji nale y odpowiednio przygotowa  powierzchni . Zbi  wystaj ce resztki zaprawy,
kraw dzie odsadzki fundamentowej oczy ci  z gruzu i ziemi. Pod e musi by  czyste, niezmro one, no ne, równe,
wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszaj cych
przywieranie. Pod a bitumiczne nadaj  si  do obróbki za wyj tkiem tych zawieraj cych rodki zmi kczaj ce.
Kraw dzie zewn trzne nale y sfazowa  (zukosowa ) za  wewn trzne odpowiednio zaokr gli  wykonuj c fasety
(wyokr glenia ich promie  wynosi wtedy 4-5 cm).

Izolacj  bitumiczn  wodoszczeln  wykona  z dwusk adnikowej grubowarstwowej masy przeznaczonej do
wykonywania hydroizolacji typu ci kiego, zapewniaj c ochron  przed wod  pod wysokim ci nieniem. Zgodnie ze
specyfikacj  nale y wykona  izolacj  o grubo ci 5-6 mm – zu ycie 5.5-6.6 l/m2 (woda wywieraj ca ci nienie).
Produkt aplikowany w jednorazowej warstwie o grubo ci nie wi kszej ni  2 mm. Nak adanie kolejnych warstw po
wyschni ciu wcze niejszych. Nak adanie za pomoc  pacy z batej do nak adania mas izolacyjnych.

ciwo ci hydroizolacji dwusk adnikowej:
zawiera wype nienie polistyrenowe,
produkt ekologiczny, nie zawieraj cy rozpuszczalników (zapobiega degradacji styropianu)
Odporno  na deszcz: od 2 do 4 h
Ilo  sk adników: 2-sk adnikowe
Baza:  woda
Odporno  na ciskanie: C2B
Wodoszczelno : W2B
Odporno  na wod  pod ci nieniem: nie mniej ni  0,8 MPa
Sk ad: sk . p ynny: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniaj cych, wype nienie

polistyrenowe; sk . sypki: modyfikowane cementy
Ilo  warstw: zale nie od potrzeb od 2 do 4 warstw
Czas schni cia: do 4 godzin
Przerwy technologiczne: 4-5 h
Czas zu ycia gotowej zaprawy: do 90 min

CIANY FUNDAMENTOWE

UWAGA: Do wykonana izolacji cian fundamentowych przyj to poziom lustra wody gruntowej czasowo
powy ej poziomu posadowienia aw fundamentowych. Nale y wykona  izolacj  typu ci kiego
grubowarstwowymi masami bitumicznymi.
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Izolacja przeciwwilgociowa cian fundamentowych poprzez wykonanie pow oki gruntuj cej w postaci
masy (lepiku) asfaltowo-kauczukowej nast pnie wykonanie izolacji ci kiej w postaci grubowarstwowej izolacji
bitumicznej. Izolacj  bitumiczn  wodoszczeln  wykona  z dwusk adnikowej grubowarstwowej masy
przeznaczonej do wykonywania hydroizolacji typu ci kiego, zapewniaj c ochron  przed wod  pod wysokim
ci nieniem. Zgodnie ze specyfikacj  nale y wykona  izolacj  o grubo ci 5-6 mm – zu ycie 5.5-6.6 l/m2 (woda
wywieraj ca ci nienie).

Na cianie fundamentowej nale y u u  izolacj  poziom  w postaci papy podk adowej zgrzewalnej SBS
gr. 4 mm na wysoko ci izolacji przeciwwilgociowej pod ogi na gruncie (nale y po czy  z izolacj  poziom  posadzki
poprzez zak ad o szeroko ci 12-15 cm).

POSADZKA NA GRUNCIE

2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zak ad przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie
(po wcze niejszym zagruntowaniu wylewki betonowej rodkiem gruntuj cym, asfaltowym roztworem
gruntuj cym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu)

POMIESZCZENIA MOKRE

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych p ytki nale y uk ada  na wyczyszczonym
i zabezpieczonym przeciwwilgociowo pod u z wodoodpornym wype nieniem spoin – izolacja z folii p ynnej
grubo ci 2 mm . Miejsca newralgiczne jak np. naro niki nale y zabezpieczy  ta  uszczelniaj .

IZOLACJA STROPÓW

Paroizolacyjna folia ochraniaj ca warstwy docieplenia stropodachu, uk adana na stropie w ciwym
grubo ci minimum 0,3 mm.

IZOLACJA PIONOWA ATTYK

paroizolacyjna folia grubo ci 0,3 mm,

IZOLACJA DACHU P ASKIEGO

Jak warstw  wyko czeniow  dachu p askiego przyj  nast puj ce warstwy papy:
papa  asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana SBS gr. min. 4,4 mm NRO
papa  asfaltowa podk adowa  gr. 4,0 mm

IZOLACJE TERMICZNE

CIANY FUNDAMENTOWE

ciany fundamentowe ocieplone z zewn trz p ytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany
min. 300 gr. 14.0 cm  ( =0,036 W/mK) na warstwie klejowej.

ciwo ci techniczne styropianu XPS:
wytrzyma  minimum 300kPa/m²

yty rozmiar 1250 mm x 600 mm z kraw dziami frezowanymi,
przewodno  cieplna max.  ( D) :  0,036 [W/(m·K)]
deklarowane napr enie ciskaj ce przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym: 300 kPa

CIANY ZEWN TRZNE POWY EJ COKO U

Przyj  izolacj  termiczn  z  zewn trz  z  we ny  mineralnej  skalnej   ( 0,034  W/mK)  o  gr.  18.0  cm
przeznaczon  do izolacja cian wentylowanych trójwarstwowych.

IZOLACJA POSADZKI NA GRUNCIE

Ze wzgl du na mo liwo ci wjazdu pojazdów przyj to Izolacj  termiczn  z p yt styropianowych uk adanych
dwuwarstwowo EPS 200-036 ( =0,036 W/mK) gr. 2x8.0 [cm].
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IZOLACJA STROPODACHU

Izolacj  stropodachu planuje si  wykona  z we ny mineralnej. Przyj to nast puj ce warstwy:
we na mineralna uk adana na stropie  gr. 24.0 cm 0,038 W/mK
we na mineralna twarda gr. 5.0 cm  =0,040 W/mK
kliny spadkowe z we ny mineralnej

IZOLACJA ATTYK

Na attyce od strony wewn trznej w celu unikni cia mostka termicznego zaleca si  wykona  pionow
izolacj  z we ny mineralna gr. 10.0 cm  0,035 W/mK.

We na mineralna uk adana na stropie
Deklarowany wspó czynnik przewodzenia ciep a D = 0,038 W/mK
Si a ciskaj ca pod obci eniem punktowym daj cym odkszta cenie 5 mm PL(5)  650 N
Napr enie ciskaj ce przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym dla p yty CS(10)  40 kPa
Napr enie ciskaj ce przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym dla warstwy wierzchniej p yty CS(10)  70 kPa
Wytrzyma  na rozci ganie si  prostopad  do powierzchni TR  10 kPa
We na mineralna twarda
Deklarowany wspó czynnik przewodzenia ciep a D = 0,040 W/m·K
Si a ciskaj ca pod obci eniem punktowym daj cym odkszta cenie 5 mm PL(5)  800 N
Napr enie ciskaj ce przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym dla p yty CS(10)  70 kPa
Napr enie ciskaj ce przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym dla warstwy wierzchniej p yty CS(10)  90 kPa
Wytrzyma  na rozci ganie si  prostopad  do powierzchni TR  10 kPa
Kliny dachowe - stropodach
W naro ach budynku wokó  attyki przyj to kliny dachowe z we ny mineralnej 10x10 cm .Kliny dachowe

o przekroju trójk ta prostok tnego, równoramiennego, wykonane z we ny mineralnej.
Zastosowanie izoklinów z we ny:
Trójk tne kliny we niane stosowane s  w naro ach budynków przed monta em membrany dachowej.

ównym zadaniem stosowania klinów jest zapobieganie za amywania pokrycia dachowego podczas obróbki
attyki, kominów, wietlików i wy azów dachowych.

Dane techniczne:
wymiary: 100 mm x 100 mm

sto : 145 kg/m3 (±10%)
ugo : 1 m

surowiec: We na mineralna
ELEWACJE

COKÓ

cian  os onow  przyj to z bloczków betonowych gr. 12.0 cm .

CIANA OS ONOWA Z CEG Y PE NEJ

Warstw  zewn trzn  os onow  nale y wykona  z elementów murowych tradycyjnej ceg y pe nej
maszynowej  o  wymiarach  250  x  120  x  65  mm w kolorze  ceglanym.  Fuga  w kolorze  szarym.  Kolor  ceg y  przed
zakupem nale y uzgodni  z Wojewódzkim Urz dem Ochrony Zabytków w Toruniu, ulica azienna 8.

Parametry techniczne i u ytkowe przyj tej ceg y:
ugo /szeroko /wysoko  – 250/120/65 mm

odchy ka wymiarów – kategoria T1
rozpi to  wymiarów – kategoria R1

asko  powierzchni k adzenia – NPD
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równoleg  powierzchni k adzenia – NPD
kszta t i budowa – prostopad cian, element pe ny bez dr  i wg bie
wytrzyma  na ciskanie – kategoria II
wytrzyma  na ciskanie ( rednia, prostopadle do powierzchni) - 20 N/mm2

wytrzyma  na ciskanie znormalizowana (klasa) – 15 N/mm2

stabilno  wymiarów – NPD
wytrzyma  spoiny – 0,15 N/mm2

zawarto  aktywnych soli rozpuszczalnych – kategoria S2
reakcja na ogie  – Euroklasa A1
absorbcja wody -  2%
przepuszczalno  pary wodnej (wspó czynnik dyfuzji) wg PN-EN 1745 – 5/10
kategoria odchy ek g sto ci – D1

sto  brutto w stanie suchym – 1951 kg/m3

opór cieplny – 0,40 W/mK
odporno  na zamra anie i odmra anie (trwa ) – kategoria F2
cian  os onow  z ceg y pe nej wykona  zgodnie z technologi . ciana ta powinna zosta  zakotwiona.

Zadaniem kotew jest bezpieczne przeniesienie si  od parcia i ssania wiatru ze ciany os onowej na cian
konstrukcyjn . Powinny by  one wykonane z materia u na tyle elastycznego, by umo liwi  niezale  prac ciany
os onowej i ciany konstrukcyjnej. Grubo  kotew nie powinna przekracza  4 mm – zbyt grube kotwy ze wzgl du
na wi ksz  sztywno  mog  by  przyczyn  rysowania  si  elewacji.  Zgodnie  z  PN EN 845-1  nominalna  d ugo
zakotwienia nie powinna by  mniejsza ni  40 mm. Producenci kotew zalecaj  by d ugo  zakotwienia by a nie
mniejsza  ni  60  mm  i  nie  wi ksza  ni  80  mm  .  Zgodnie  z  PN-B-03002:1999r  po czenie  cian  konstrukcyjnej  i
os onowej nale y wykona  za pomoc  kotew wykonanych ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, galwanizowanej lub
maj cej inne zabezpieczenie antykorozyjne.

WENTYLACJA CIANY OS ONOWEJ

Szczelina wentylacyjna spe nia w przegrodzie dwie zasadnicze funkcje:
usuwa wilgo  z przegrody - osusza termoizolacj  utrzymuj c jej parametry izolacyjne na sta ym poziomie;
zapobiega zawilgoceniu zaprawy i powstawaniu wykwitów.
w upalne dni usuwa gor ce powietrze z przegrody, ch odz c zewn trzn  warstw  os onow  przed

nadmiernym nagrzaniem
zmniejsza napr enia termiczne.
Nale y równie  przewidzie  szczelin  wentylacyjn , któr  prowadzi  nale y w sposób nieprzerwany a  po

dach, wzgl dnie do spodu podpory po redniej.
Puszki wentylacyjne uk ada si  w równych odst pach na obwodzie elewacji w skrajnych - dolnej i górnej

jej cz ci. Konieczne jest wstawienie puszek pod i nad otworami okiennymi, p ytami balkonowymi oraz w ka dym
miejscu, w którym zosta a przerwana ci  szczeliny wentylacyjnej np. z powodu konieczno ci wykonania
dylatacji poziomej.

DYLATACJE

Dylatacje (przerwy w ci ci konstrukcji) wykonuje si  w celu wyeliminowania skutków rozszerzalno ci
temperaturowej muru. Dylatacje pozwalaj  na kompensacje przyrostu d ugo ci oraz eliminacj  napr
termicznych. PN B-03002 1999r. zaleca, by odleg  przerw dylatacyjnych (pionowych i poziomych) w warstwie
zewn trznej by a nie wi ksza ni  warto ci podane poni ej

b 9 m - elewacja z ceg y silikatowej lub betonowej
b 12 m - elewacja z ceg y klinkierowej
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h 9 m - elewacja z ceg y klinkierowej
KOMINY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane z zestawów prefabrykowanych, modu owych pustaków
wentylacyjnych wykonanych z betonu lekkiego o grubo ci cianek i przegród 4.0 cm. W pomieszczeniach
przewody obmurowane bloczkami gazobetonowymi odm. 500 gr. 6,0 cm.

W cz ci ponad stropodachem zgrupowane przewody wentylacyjne nale y ociepli  we  mineraln
grubo ci 5.0 cm i otynkowa  tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce. W ko cowym etapie nale y
wykona  nakryw  kominow . Czapy te wykona  nale y z betonu C16/20 (B-20) zbrojonych pr tami Ø6 ze stali
St3S co 10 cm. Górn  powierzchni  czapy kominowej wyrówna  klejem mrozoodpornym oraz zaizolowa
dwukrotnie lepikiem asfaltowym. Czapa powinna wystawa  poza komin minimum 5 cm oraz by  zako czona
kapinosem. Otwory wentylacyjne w bocznych cianach komina nale y zabezpieczy  kratk .

WENTYLATOR KANA OWY

Wentylacja pomieszczenia azienki ogólnodost pnej przyj to wentylacj  wywiewn  grawitacyjn
wspomagan  mechanicznie za pomoc  czasowo w czanego wentylatora kana owego.

OBRÓBKI BLACHARSKIE
Obróbki blacharskie systemowe lub wykona  indywidualne z blachy stalowej ocynkowanych,

powlekanych gr. min. 0,65 mm zapewniaj ce wymagan  szczelno . Warstwa wierzchnia poliester – mat o
grubo ci min. 50 m. Obróbki blacharskie nale y wykona  w sposób gwarantuj cy niezaciekanie wody opadowej
na ciany. Odleg  kapinosa obróbki od ciany wynosi  powinna minimum 4.0 cm.

RYNNY I RURY SPUSTOWE
Przyj  odwodnienie po aci dachowej do zewn trznych rynien i rur spustowych. Rynny przyj to rednicy

125 mm, natomiast rury spustowe o rednicy 90 mm.
Rynny i rury spustowe wykonane z blach stalowych ocynkowanych,  powlekanych gr. min. 0,65 mm.

Warstwa wierzchnia poliester - mat o grubo ci min. 50 m.
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

STOLARKA DRZWIOWA ZEWN TRZNA

Stolarka PVC Uca k. 1,3 W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciww amaniowe) wyposa one klamk
oraz 2 zamki, zamek z wk adk  patentow , samozamykacz oraz nó . Profile PVC wykonane bez plastyfikatorów
w klasie A

STOLARKA OKIENNA ZEWN TRZNA

Profile PVC wykonane zgodnie z norm  DIN EN 12608. Profile PVC wykonane bez plastyfikatorów w klasie
A grubo ci cianek tj. cianki musz  mie  grubo  co najmniej 2,8 mm, a powierzchnie zewn trzne we wr bie lub
obszarze po czenia - co najmniej 2,5 mm. Stolarka mocowana z mo liwo ci  otwierania i uchylania, wspó czynnik
U dla ca ego okna Uca k.okna 0,9 W/m2K. Szyby izolacyjne (zespolone). Antyw amaniowe z rozszczelnieniem,
odpowiadaj ce klasie odporno ci okna na w amanie - WK1, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie
wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciw przeci gowym, izolacyjno  akustyczna klasa Rw min=35dB.

Parametry stolarki zewn trznej:
stolarka okienna trzyrz dowa dwudzielna z mo liwo ci  otwarcia (okna uchylne) wszystkich kwater

górnych,
profil w klasie A (grubo cianek zewn trznych minimum 2,8 mm),
minimum siedmiokomorowa zabudowa o cie nicy i sze ciokomorowej zabudowie skrzyd a,
pakiet szybowy (trzy szyby) o wspó czynniku Ug 0,5 W/m²K
wyposa ony w minimum 3 uszczelki w o cie nicy (dodatkowa rodkowa uszczelka),
wyposa one w minimum 4 zaczepy antywywa eniowe,
ukryte zawiasy,
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uszczelki w kolorze szarym
wspó czynnik gn ca kowitej przepuszczalno ci energii promieni s onecznych gn 0.5,  ponadto  wg  WT

0.35,
parapety zewn trzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubo ci min. 0.65 mm

STOLARKA DRZWIOWA WEWN TRZNA

Drewniane – p ytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposa one w klamk  i zamek z wk adk
patentow . (drzwi do zespo ów sanitarnych wyposa  w kratki nawiewne o pow. min.. 0,022m2). Drzwi w 4 klasie

ytkowania w zakresie wytrzyma ci mechanicznej. Drzwi oraz o cie nice pokryte laminatem HPL. O cie nice
regulowane.

WYKO CZENIE ELEWACJI

COKÓ

cian  coko ow  z bloczków betonowych po zagruntowaniu i wyrównaniu otynkowa  tynkiem
mozaikowym.

CIANA ZEWN TRZNA

Wyko czenie ciany zewn trznej jako ciana os onowa z ceg y pe nej.
Fragmenty elewacji wyko czone tynkiem cienkowarstwowym mineralne barwione w masie z faktur  –

drobny baranek (ziarno 1.5 mm)

ZADASZENIE NAD WEJ CIEM

Zadaszenie elbetowe nad wej ciem - tynki cienkowarstwowe mineralne barwione w masie z faktur  –
drobny baranek (ziarno 1.5 mm)

KOLORYSTYKA ELEWACJI
Przyj to nast puj ce kolory elewacji:

ówne po acie elewacji – ceg a os onowa w kolorze ceglastym
cokó  – tynk mozaikowy w kolorze grafitowym NCS S 7502-B
elewacja – tynk cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze kremowym NCS S 0500-N
elewacja – tynk cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze szarym NCS S 5502-B
stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w kolorze RAL 7040
parapety, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – kolor jasnoszary RAL 7040
dach – papa termozgrzewalna – kolor ciemno – szary

GAZON
Przed budynkiem zaprojektowano ukowo biegn cy gazon. awy fundamentowe wylewane na mokro z

betonu C20/25 o wymiarach 30x30 [cm] posadowione na podk adzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. ciany
gazonu gr. 18 cm betonowane, wylewane na mokro z betonu C20/25, ze zbrojeniem syntetycznym
z polipropylenu. Wyko czenie gazonu powy ej poziomu gruntu – tynk mozaikowy.

POD OGI I POSADZKI

POSADZKA NA GRUNCIE

Rodzimy grunt pod posadzkami no ny o min E2=100MPa (w przypadku gorszych parametrów gruntu
nale y go wzmocni ). Podsypka piaskowa ustabilizowana IS>0,98 gr. min. 20cm. Podk ad z chudego betonu C12/15
o gr. 15.0 cm. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa pod ogi w postaci dwukrotnej warstwy papy podk adowej
zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zak ad przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie (po wcze niejszym zagruntowaniu
wylewki betonowej rodkiem gruntuj cym, asfaltowym roztworem gruntuj cym modyfikowany kauczukiem SBS
do gruntowania betonu). Izolacja termiczna – p yty styropianowe EPS 200-036 ( =0,036 W/mK) gr. 2x.8 [cm] .
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa pod ogi w postaci warstwy folii paroizolacyjnej PE gr. 0,3mm z wywini ciem
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na ciany. Wylewka betonowa C16/20 (B-20) gr. 8 cm  zbrojona siatk  z drutu 10, oczka 20x20 cm oraz w óknami
stalowymi w ilo ci 20.0kg/m³ betonu i plastyfikatorami w pom. z ogrzewaniem pod ogowym.

DYLATACJE POSADZKI

Dylatacje obwodowe posadzek i stropów – pasek ze styropianu gr. 2 cm, dylatacje poszczególnych
segmentów budynku, dylatacje schodów zewn trznych (je li wyst puj ).

yt  nale y  dylatowa .  Pola  dylatacyjne  o  wymiarach  max.  6  x  6  m,  szeroko  naci tych  szczelin
dylatacyjnych oko o 3 mm, przy szeroko ci docelowej 5 mm. , g boko  naci cia oko o 1/3 grubo ci posadzki. Po
up ywie oko o 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne nale y wype ni  elastyczn  mas  dylatacyjn .

WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE

WYCIERACZKI ZEWN TRZNE

Przy wej ciach do budynku (2 sztuki) wykona  nale y kratki - wycieraczki stalowe
Wycieraczk  z poliestru wzmocnionego  w óknem szklanym, z rusztem stalowym kratowym

ocynkowanym, zgrzewalnym 30x30.

NAJAZDY

W celu mo liwo ci wprowadzenia pojazdów na sal  sprzeda y nale y zamontowa  najazd x 2 (podjazd
kraw nikowy) gumowy o wysoko ci 12.0 cm i  szeroko ci 30.0 cm. W ciwo ci najazdów: waga 15.4 kg, no no
oko o 30 ton na o , otwory monta owe w celu mocowania do pod a

WYKO CZENIE POMIESZCZE

WYKO CZENIE POZIOME POSADZEK

We wszystkich pomieszczeniach jako wyko czenie proponuje si  p ytki gresowe. Zaprawa do
spoinowania mineralna, spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

Przed przyst pieniem do uk adania p ytek powierzchni   nale y wyrówna  zapraw  wyrównuj .
Zapraw  nale y nanie  na uprzednio przygotowane i zagruntowane pod e.

W pomieszczeniach mokrych zastosowa  zapraw  uszczelniaj ca elastyczna wyprowadzona na ciany ok.
15 cm . Ponadto nale y zabezpieczy  hydroizolacyjnie kratki ciekowe - elastyczny element wykonany z siatki
powleczonej gum  NBR, stosowany do uszczelniania kratek ciekowych w pod odze.

Parametry p ytek gresowych:
kategoria: gresy szkliwione
minimalna klasa cieralno ci dla p ytek gres PEI V (wg normy PN-EN ISO 10545-7),
antypo lizgowo  p ytek gres nie mniejsza ni  R11 we wszystkich pomieszczeniach, w azienkach grupa

antypo lizgowa minimum B wed ug DIN 51097 1992-11)
nasi kliwo  p ytek gres nie powinna przekracza  0,5%.
twardo  w skali Mohsa minimum 8.
wytrzyma  na zginanie minimum 45 N/mm2
wyko czenie: mat
gatunek: I
wzór: imitacja kamienia/drewna/betonu architektonicznego
miejsce przeznaczenia: pod oga
format (cm): 29,8 x 59,8 cm

WYKO CZENIE CIAN

ciany tynkowane
Dla pomieszczenia technicznego (pom nr 2)  tynk cementowo – wapienny kat. III + g ad . Malowanie

minimum 2 x farba ceramiczna do uzyskania jednolitego koloru.
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Dla pomieszczenia Sali ekspozycyjnej (pom nr 1) tynk cementowo – wapienny kat. IVf + g ad . Malowanie
minimum 2 x farba ceramiczna do uzyskania jednolitego koloru.

Przed wykonaniem pow ok malarskich ciany nale y zagruntowa .
Farba ceramiczna - w ciwo ci
Wodorozcie czalna, akrylowa farba ceramiczna Benjamin Moore lub równowa na, odporna na

zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3 µm] wg PN-EN 13300 – ubytek 3 µm po 200 cyklach szorowania ) bez
zmiany stopnia matowego wyko czenia powierzchni. Zmywalna, o stopniu po ysku – mat. LZO kategorii A.
Produkt powinien spe nia  normy LEED.

CIANY WYKO CZENIE P YTKI

Dla pomieszcze  higieniczno-sanitarnych (pom. nr 3 oraz 4) wyko czenie cian p ytkami ceramicznymi.
ytki kategorii I, powierzchnia po ysk, rektyfikacja, grubo  minimum 10 mm .  Format 29,8 x 59,8 cm .

FOTOTAPETA WIELKOFORMATOWA

cian  no  wewn trzn  (od strony ekspozycji) przewidziano monta  fototapety wielkoformatowej.
Grafika na fototapecie do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektu budowlanego. Tapeta winylowa na
fizelinie o gramaturze minimum 250 g . Struktura do uzgodnienia z inwestorem. Tapeta klejona do ciany na
dedykowanym kleju. Wymiary tapety: 903 x 330 [cm]

WYKO CZENIE SUFITÓW

Dla pomieszczenia technicznego (pom nr 2)  tynk cementowo – wapienny kat. III + g ad . Malowanie
minimum 2 x farba akrylowa w kolorze bia ym do uzyskania jednolitego koloru.

Pozosta e pomieszczenia - sufit kasetonowy podwieszany modu owy 600 x 600 [mm] lub 600 x 1200 [mm]
grubo ci 10 [mm]. Sufit kasetonowy z wype nieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczn  konstrukcj  T15.

Wzór powierzchni – p yta posiada regularn , kwadratow  perforacj . Wska nik poch aniania d wi ku w
= 0,65. Izolacyjno  d wi kowa DncW = 39dB z we  grubo ci 10cm. Odporno  na wilgo  70%. Odbicie wiat a
73%. Stopie  perforacji 16,3%.

WYPOSA ENIE POMIESZCZE

MULTIMEDIA INTERAKTYWNE

Na cianie w osi „A” sali ekspozycyjnej nale y przewidzie  3 panele dotykowe z wy wietlaczem (monitory
interaktywne), gdzie b dzie mo na przedstawi  histori  po arnictwa oraz proste quizy i zadania dla dzieci
i odzie y. Ekran dotykowy o przek tnej  20-23  montowane s  na cianie, na wysoko ci dost pnej dla
uczestnika quizu. Aplikacja przedstawiana na ekranie dotykowym typu all in one w formie pytania i kilku
odpowiedzi do wyboru gdzie jedna z nich jest poprawna. Aplikacja dzia a w tli , bezobs ugowa.
Stanowisko przeznaczone jest dla osób w dowolnym przedziale wiekowym oraz dla niepe nosprawnych ruchowo.

WITRYNY POZIOME (GABLOTY PULPITOWE NA POSTUMENCIE)

W sali ekspozycji przewidziano zainstalowanie 6 witryn poziomych o wymiarach podstawy 160 x 70 [cm].
Witryna stoj ca pozioma wykonana z profili aluminiowych barwionych w technologii anodowania.  Gablota –
szk o hartowane 5 mm klejone UV.

WYCIERACZKA WEWN TRZNA

Przy g ównym wej ciu do budynku przewiduje si  wycieraczk  wej ciow   z wbudowan  aluminiow
ram  wpustow  (zag bienie nale y przygotowa  pod wymiar zewn trzny wycieraczki, aby zlicowa a si
z wyko czeniem pod ogi – wycieraczka nie mo e wystawa , ewentualne ró nice pomi dzy poziomem pod a,
a zamontowan  ram  nale y wype ni  mas  samopoziomuj ). Maty aluminiowe z wk adem tekstylnym,
w townikach aluminiowych 25x25x3.



39 | S t r o n a

KURTYNY POWIETRZNE

Nad drzwiami wej ciowymi do obiektu przewidzie  kurtyny powietrzne (2 sztuki). Kurtyna drzwiowa z
wbudowanym uk adem automatyki (regulacja wydajno ci, czujnik ruchu). Posiada 3-biegowy wentylator,
maksymalny  strumie  przep ywu  powietrza  2300  m3/h.  Obudowa kurtyny wykonana ze stali malowanej
proszkowo w kolorze bia ym (RAL9003) z elementami w kolorze czarnym (RAL9005). Mo liwo  monta u w pozycji
pionowej lub poziomej.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Nale y oznakowa  wszystkie pomieszczenia tabliczkami przydrzwiowymi jednostronnymi poprzez
podanie przynajmmniej nazwy i numeru pomieszczenia. Szczegó  tre ci tabliczek uzgodni  z inwestorem. Tabliczki
informacyjne wykonane z aluminium anodowego, kolor srebrny.

WYPOSA ENIE TOALETY

Pochwyty dla osób niepe nosprawnych
Aby osoby niepe nosprawne mog y swobodnie korzysta  z azienki i toalety, musz  zosta  wprowadzone

udogodnienia. Przy umywalce oraz przy misce ust powej nale y zamontowa  por cze dla niepe nosprawnych,
dzi ki którym osoba niepe nosprawna b dzie mog a samodzielnie skorzysta  z toalety.

Pomieszczenia dla osób niepe nosprawnych wyposa  nale y w oprzyrz dowanie (miska ust powa,
umywalka, uchwyty, oparcie przy misce ust powej) spe niaj ce specjalistyczne wymogi i posiadaj ce wymagane
certyfikaty dopuszczaj ce zastosowanie i przeznaczenie dla osób niepe nosprawnych. Uchwyty dla osób
niepe nosprawnych (por cze azienkowe) wykonane ze stali nierdzewnej  o wyko czeniu matowym. rednica rury
uchwytów minimum: Ø 32. Grubo  stali minimum: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm . Monta  na ko ki rozporowe
(10  x  60  mm) i  wkr ty  (6  x  60  mm),  w zestawie  maskownica  do  rub.  Por cze  powinny  wytrzyma  obci enie
minimum 150 kg.  Por cz musi posiada  atest Pa stwowego Zak adu Higieny. Stosowanie urz dze  nie
posiadaj cych wymaganych wiadectw przydatno ci jest zabronione.

Przestrze  umywalkowa dla osób niepe nosprawnych
W azience przystosowanej dla osób niepe nosprawnych nale y zamontowa  odpowiedni  umywalk . Jej

górna cz  powinna znajdowa  si  maksymalnie na wysoko ci 800 mm. Aby zapewni  dost p osobie na wózku
inwalidzkim, pod umywalk  potrzebna jest wolna przestrze  g boko ci przynajmniej 300 i wysoko ci 670 mm.
Suszarki do r k i dozownik na myd o powinny by  dost pne dla osób niepe nosprawnych i zainstalowane na
wysoko ci 850 mm. Komfort u ytkowania umywalki mog  zwi kszy  dodatkowe por cze lub por cz ochronna.

Przestrze  wc dla osób niepe nosprawnych
Górna  cz  miski  ust powej  powinna  znajdowa  si  na  wysoko ci  460–480  mm,  natomiast

zamontowane przy niej uchylne por cze ukowe na poziomie 650–700 mm. Nale y te  pami ta  o zachowaniu
odleg ci 280 mm mi dzy górn  cz ci  miski ust powej a górn  cz ci  por czy. Zalecana d ugo  uchylnej
por czy ukowej jest równa d ugo ci miski ust powej (np. 700 mm) zwi kszonej o 150 mm. Trzeba te  przewidzie
oparcie, które musi by  zamocowane tak, aby mi dzy oparciem a przedni  kraw dzi  miski ust powej zachowany
by  odst p 550 mm. Przy projektowaniu toalety nale y przewidzie  przestrze  u ytkow  oraz zapewni  obszar
manewrowy przed misk  ust pow , o wymiarach 1500 x 1500 mm. Przynajmniej z jednej strony miski ust powej
trzeba zostawi  woln  przestrze  o minimalnej szeroko ci 900 i g boko ci 700 mm.

Wyposa enie sta e toalety
dozownik do myd a w p ynie 1 litr (materia  obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana (grubo  0,8)
pojemnik na papier toaletowy (Materia  obudowy: stal nierdzewna 430 szczotkowana)
pojemnik na r czniki papierowe M sk adane ZZ (Materia  obudowy: stal nierdzewna 430)
kosz na mieci 23 litry  (Materia  Stal nierdzewna 430 szczotkowana)
szczotka do wc na cienna, materia  stal nierdzewna
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DANE DOTYCZ CE ROZWI ZA  PROJEKTOWYCH KONSTRUKCYJNYCH

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o uk adzie zewn trznych cian konstrukcyjnych,

przykryte dachem p askim elbetowym. Posadowienie na elbetowych awach  i stopach fundamentowych pod
cianami i s upami. W poziomie kondygnacji nadziemnych uk ad konstrukcyjny tworz ciany zewn trzne i

wewn trzne no ne gr. 18.0 cm z bloczków wapienno - piaskowych oraz elbetowe stropy. Uk ad konstrukcyjny,
rozpi to ci, za enia statyczne, szczegó y oraz dok adny opis opracowa  w projekcie technicznym bran y
konstrukcyjnej.

 Projektowany obiekt:
budynek parterowy, niepodpiwniczony
ciany no ne zewn trzne murowane z bloczków wapienno – piaskowych grubo ci 18 cm klasy

wytrzyma ci 15 MPa na zaprawie do cienkich spoin, spi te elbetowymi filarkami na wysoko ciany oraz
elbetowymi wie cami

we wn trzu ciany no ne murowane z bloczków wapienno – piaskowych grubo ci 18 cm klasy
wytrzyma ci 15 MPa na zaprawie do cienkich spoin

stropodach p aski budynku: p yta monolityczna elbetowa typu filigran
posadowienie obiektu na awach i stopach elbetowych (po wcze niejszej wymianie gruntu

niebudowlanego), beton klasy C20/25 stal A-III, A-I,
poziom przemarzania dla danego terenu wynosi 1,0 m (II strefa przemarzania gruntu). Fundamenty

nale y posadowi  na g boko ci min. -1,0 m od najni szego punktu terenu przy budynku.
ze wzgl du na wst pnie okre lone warunki geotechniczne przewiduje si  posadowienie budynku na

awach i stopach fundamentowych Uwaga: rodzaj fundamentowania budynku okre lone zostanie na etapie
projektu budowlanego po sporz dzeniu szczegó owych bada  geologicznych i wykonaniu oblicze
konstrukcyjnych,

nadpro a okienne i drzwiowe prefabrykowane/ elbetowe
wie ce elbetowe monolityczne, beton C20/25, stal A-III, A-I,
ciany wewn trzne dzia owe wykona  jako murowane z bloczków piaskowo – silikatowych na zaprawie

do cienkich spoin, ciana os onowa z tradycyjnej ceg y pe nej maszynowej o wymiarach 250 x 120 x 65 mm w
kolorze ceglanym (po czenie cian konstrukcyjnej i os onowej nale y wykona  za pomoc  kotew wykonanych
ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, galwanizowanej lub maj cej inne zabezpieczenie antykorozyjne w ilo ci
minimum 4 kotwy na 1 m2 muru)

zbrojenie nadpro y w cianach os onowych - stalowe drabinki, konsole oraz wieszaki ze stali nierdzewnej
wg technologii danego producenta (nadpro a nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonane na tzw.
„rolk ”)

DANE SZCZEGÓ OWE

AWY FUNDAMENTOWE

Projektuje si awy fundamentowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu klasy C20/25
wodoszczelnego W8. Pod aw  nale y u  warstw  chudego betonu klasy C8/10 grubo ci 10 cm. W miejscach
przeci , za ama , naro y zastosowa  dodatkowe pr ty wpuszczone i zakotwione w s siednie elementy. awy
zbrojone pr tami pod nymi Ø12 ze stali A-III oraz strzemionami Ø6 ze stali A-I .

STOPY FUNDAMENTOWE

Projektuje si  stopy fundamentowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu klasy C20/25
wodoszczelnego W8. Pod stop  nale y u  warstw  chudego betonu klasy C8/10 grubo ci 10 cm. W trakcie
wykonywania aw i stóp fundamentowych osadzi  nale y wytyki (pr ty startowe) dla s upów  elbetowych.
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CIANY FUNDAMENTOWE

ciany fundamentowe murowane z bloczków betonowych klasy C16/20  M6 gr. 24 [cm] na zaprawie
cementowej marki M5. cian  os onow  przyj to z bloczków betonowych gr. 12.0 cm

CIANY ZEWN TRZNE I WEWN TRZNE NO NE

ciany zaprojektowano z bloczków wapienno-piaskowych silikatowych gr. 18 [cm] na zaprawie do
cienkich spoin. Uk ad cian usztywniony uk adem wie ców oraz s upów elbetowych.

S UPY

upy monolityczne elbetowe wylewane na mokro na budowie z betonu klasy C20/25. Zbrojenie w
postaci pr tów ø12 ze stali A-III i strzemion ø6 ze stali A-I. Otulina zbrojenia wynosi 2,5 cm (do strzemion).
Nale y zapewni  po czenie s upów z murowanymi cianami poprzez zastosowanie systemów cz cych
osadzonych w s upach podczas ich betonowania.

CIANY OS ONOWE

ciany os onowe w uk adzie ciany trójwarstwowej, w poziomie ciany fundamentowej, wykonane
z  bloczków  betonowych  M6  gr.  12  cm  na  zaprawie  cementowej  marki  M5.  Powy ej  cian  os onow  nale y
wykona  z ceg y czerwonej na zaprawie murarskiej M5. cian  os onow  nale y kotwi  w konstrukcyjnej cianie
no nej z u yciem systemowych kotew w postaci pr tów stalowych Ø4 z kr kiem dociskowym izolacj , w ilo ci
nie mniejszej ni  5 szt./m2 muru zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu kotwienia.

NADPRO A

W cianach murowanych projektuje si  nad otworami wykonanie nadpro y prefabrykowanych oraz
elbetowych wylewanych na mokro z betonu C20/25 zbrojenie klasy A-IIIN.

NADPRO A W CIANIE OS ONOWEJ

Nadpro a z podwieszonymi pionowymi ceg ami w cianie elewacyjnej nale y wykona  z zastosowaniem
systemowych wsporników z k townikiem po rednim pomi dzy korpusami wsporników pojedynczych, a tak e
z lu nymi podwieszanymi do k townika strzemionami.

Systemowe wsporniki wykonane ze stali nierdzewnej III klasy odporno ci korozyjnej (A4). Pojedyncze
wsporniki  nale y  montowa  bezpo rednio  do  ciany,  w  jednym  poziomie,  w  maksymalnym  rozstawie  50  cm.
No no  pojedynczego wspornika nie mniejsza ni  4,0 kN. Poszczególne wsporniki montowane do no nej ciany
konstrukcyjnej za pomoc  kotew wklejanych chemicznie, do mocowa  w bloczkach silikatowych. Kotwy M10 ze
stali nierdzewnej A4. Minimalna d ugo  zakotwienia w cianie konstrukcyjnej 110 mm. Monta  wsporników
nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami producenta.

Do k townika nale y podwiesi  strzemiona Ø4 ze stali nierdzewnej A4. Strzemiona nale y umieszcza
w co drugiej spoinie pionowej. Dodatkowo nadpro e nale y dozbroi  dwoma pr tami pod nymi Ø4 ze stali
nierdzewnej A4 wprowadzanymi odcinkowo. W tym celu otwory w ceg ach nale y wykona  bezpo rednio na
budowie.

Dodatkowo na etapie wykonywania nadpro a nale y wykona  tymczasowe podparcie w postaci
deskowania. Deskowanie nale y zdemontowa  po zwi zaniu zaprawy.

WSPORNIKOWE ZADASZENIE NAD WEJ CIEM

Nad wej ciem g ównym do budynku zaprojektowano zadaszenie w postaci wspornikowej elbetowej
yty. P yta wykonana z betonu klasy C20/25 mocowana do elementów elbetowych za pomoc  no nych
czników termoizolacyjnych Isokorb.

UWAGI
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1. Za enia konstrukcyjne opracowano na podstawie posiadanych danych o obiekcie na etapie
opracowania programu funkcjonalno – u ytkowego.

2. Przedstawione rozwi zania konstrukcyjne nie s  ostateczne i mog  ulec zmianie na etapie opracowania
projektu budowlanego; obrazuj  jedynie ogólne przyj te za enia konstrukcyjne dla obiektu.
3. Zmiany za  konstrukcyjnych na etapie projektu budowlanego mog  wyst pi  ze wzgl du na:
optymalizacj  konstrukcji na etapie projektowania
uzgodnie  z Architektem
drobnych zmian w  koncepcji budynku
wyst pieniu innych od zak adanych warunków geotechnicznych dla budynku.

UWAGI OGÓLNE

Proponowane rozwi zania materia owo-konstrukcyjne wykonania obiektu maj  na celu zapewni
nowoczesny i estetyczny wygl d, przy jednocze nie trwa ym i niewymagaj cym eksploatacyjnie wyko czeniu oraz
skróci  czas realizacji inwestycji.

Obiekt musi by  w pe ni dost pny dla osób poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich oraz dla osób ze
szczególnymi potrzebami

WYMAGANIA ZAMAWIAJ CEGO DOTYCZ CE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZASILANIE
Zasilanie obiektu zaprojektowa  z projektowanego wg odr bnego opracowania z cza kablowego kablem

typu YKY. Na cianie zaprojektowa  rozdzielnic  z wy cznikiem po arowym RPWP. Stosowa  rozwi zania
certyfikowane.

WEWN TRZNE LINIE ZASILAJ CE
Wszystkie wewn trzne linie zasilaj ce projektowa  w uk adzie TN-S 5-cio owymi kablami YKY

i przewodami YDY. Wytrzyma  izolacji dla przewodów YDY – 750 V, dla kabli YKY – 0,6/1 kV.
Wewn trzne linie zasilaj ce nale y uk ada  w ca ci pod tynkiem, równolegle do kraw dzi cian.

Dopuszcza si  wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstw  tynku grubo ci
minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplaj cych, w elementach
o konstrukcji lekkiej wype nianych np. we  mineraln  oraz na stropodachach stosowa  os ony z rurek PCV.
Stosowa  przewody o wytrzyma ci izolacji minimum 750 V. Wszystkie wewn trzne linie zasilaj ce nale y opisa
trwa ymi oznacznikami.

TABLICE ROZDZIELCZE
W celu uzyskania funkcjonalnego uk adu dystrybucji obwodów, zasilaj cych zaprojektowa  tablice

rozdzielcze, rozmieszczone w obr bie obiektu:
Nale y wykorzysta  gotowe obudowy rozdzielcze, przystosowana do monta u aparatury modu owej na

standardowej szynie TH35, wyposa one w drzwiczki pe ne.
Wewn trz rozdzielnic nale y zabudowa  roz czniki g ówne izolacyjne (w z czu „RPWP“ zaprojektowa

certyfikowany wy cznik ppo . CERBEX wspó pracuj cym z przyciskami p.po .) oraz ograniczniki przepi  klasy
„I+II/TI+TII”), wy czniki ró nicowo-pr dowe o czu ci 30 mA (zgodnie Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz zabezpieczenia poszczególnych obwodów (wy czniki
nadpr dowe).

Zgodnie z powy szym rozporz dzeniem nale y wyodr bni  obwody o wietleniowe i si owe.
Szyn  PE rozdzielnicy g ównej nale y uziemi  (po czy  z uziomem otokowym), tak aby uzyska

rezystancj  R 10 .
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Przewody uk ada  równolegle do kraw dzi cian. Instalacje wykona  zgodnie z wymogami PN-HD 60364-
4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu „TN-S”.

O WIETLENIE PODSTAWOWE
wietlenie pomieszcze  za czane za pomoc czników o wietleniowych montowanych na wysoko ci

1.1 m mierzonej od powierzchni wyko czonej pod ogi do rodka puszki monta owej. O wietlenie w ci gach
komunikacyjnych za czane za pomoc  czujek ruchu.

Instalacj  o wietlenia nale y wykona  jako podtynkow  przewodami typu YDY o 3x1,5 mm2, uk adanymi
w ca ci pod tynkiem, równolegle do kraw dzi cian. W ci gach komunikacyjnych prowadzi  instalacj  nad
sufitem podwieszanym w ci gach koryt perforowanych wg potrzeb.

Dopuszcza si  wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstw  tynku
grubo ci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplaj cych, w elementach
o konstrukcji lekkiej wype nianych np. we  mineraln  oraz na stropodachach stosowa  os ony z rurek PCV.
Stosowa  przewody o wytrzyma ci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowa  osprz t bryzgoszczelny o IP44.
Przewody uk ada  równolegle do kraw dzi cian. Instalacje wykona  zgodnie z wymogami PN-HD 60364-

4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu „TN-S”.
Stosowa  oprawy LED, mo liwo  sterowania DALI, certyfikaty ENEC i ENEC +. Nat enie o wietlenia

zgodne z aktualn  norm  o wietleniow .
O WIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

wietlenie ewakuacyjne zaprojektowa  z wykorzystaniem wydzielonych opraw. Oprawy nale y
wyposa  w modu y awaryjne z podtrzymaniem minimum 1 godzinnym. Nad ka dym wyj ciem ewakuacyjnym
zaprojektowa  oprawy z napisem „Wyj cie Ewakuacyjne” (podtrzymanie zasilania równie  minimum 1 godzina).
Wszystkie oprawy awaryjne z funkcj  autotestu.

Nat enie o wietlenia:
- przewidywane drogi ewakuacyjne - min. 1 lx w osi;
- pozosta e wymagane/zalecane pomieszczenia i strefy otwarte- min. 0,5 lx;
- do wietlenie urz dze  PPO  - min. 5lx.

INSTALACJA SI Y I GNIAZD WTYKOWYCH
Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V/400V nale y zaprojektowa  jako podtynkow  przewodami

uk adanymi w ca ci pod tynkiem, równolegle do kraw dzi cian. Dopuszcza si  wykonanie instalacji wtynkowej
pod warunkiem pokrycia przewodów warstw  tynku grubo ci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w
warstwach docieplaj cych, w elementach o konstrukcji lekkiej wype nianych np. we  mineraln  oraz na
stropodachach stosowa  os ony z rurek PCV. W ci gach komunikacyjnych prowadzi  instalacj  nad sufitem
podwieszanym w ci gach koryt perforowanych wg potrzeb. Stosowa  przewody o wytrzyma ci izolacji minimum
750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowa  osprz t bryzgoszczelny o IP44.
W korytarzach i pomieszczeniach socjalnych gniazda montowa  na wysoko ci 0.3 m,

w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych 1.4 m
Instalacje wykona  zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w

sieci typu „TN-S”.
MIEJSCOWE SZYNY WYRÓWNAWCZE

Dodatkowe lokalne szyny uziemiaj ce, do których powinny by  przy czone:
cz ci przewodz ce konstrukcji budynku (w tym o cie nice i skrzyd a drzwi stalowych);
dost pne cz ci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu;
metalowe cz ci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;
puszki do miejscowych po cze  wyrównawczych;
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stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej.
Wykona  lokalne po czenia wyrównawcze w dzia ach technologicznych oraz azienkach i toaletach.

Nale y zaprojektowa  puszki p/t z szyn  do wyrównania potencja ów. Po czenia te nale y wykona  przewodem
LgY o (DY o) 6 mm2 i przy czy  do najbli szych, lokalnych szyn uziemiaj cych.

INSTALACJA OCHRONY OD PORA
Jako system dodatkowej ochrony przed pora eniem nale y zastosowa  szybkie wy czanie napi cia

zasilania w uk adzie sieciowym TN-S.
We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostan  zaprojektowane wy czniki ró nicowo-pr dowe

o pr dzie ró nicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji, skuteczno  ochrony przed pora eniem nale y sprawdzi
przez pomiary.

INSTALACJA O WIETLENIA ZEWN TRZNEGO – ILUMINACJE
Nale y zaprojektowa  lampy o wietleniowe LED – kinkiety zewn trzne oprawa góra/dó  na s upach

(pilastrach na elewacji), a tak e reflektory kierunkowe osadzone w gazonie o wietlaj ce front elewacji.
INSTALACJA ODGROMOWA

Zwody poziome zaprojektowa  z drutu stalowego ocynkowanego FeZn ø8 mm tworz cego siatk
rozpi  na wspornikach dachowych i masztów odgromowych na podstawach betonowych. Jako przewody
odprowadzaj ce nale y wykorzysta  drut FeZn ø8 mm prowadzonym w rurce PCV w dociepleniu budynku.
Urz dzenia wentylacyjne oraz inne nabudowane na dachu wyposa one a zasilanie elektrycznie b  chronione
zwodami pionowymi, montowanymi z zachowaniem odst pu izolacyjnego od urz dzenia chronionego. Zwody
pionowe zaprojektowa  w rurkach ochronnych niepalnych prowadzonych pod warstw  ocieplenia. Na dachu
zaprojektowa  maszty odgromowe.

Przewody odprowadzaj ce po czone z zaprojektowanym uziomem otokowym poprzez z cza kontrolno-
pomiarowe. Z cza kontrolno-pomiarowe umieszczane w skrzynkach probierczych na wysoko ci nie wi kszej ni
1,5 m nad poziomem gruntu. Zaprojektowa  uziom otokowy lub fundamentowy.

Oporno ci uziemienia - R  10 .
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Zaprojektowa  instalacj  fotowoltaiczn , która b dzie zlokalizowana na dachu budynku. Zaprojektowa
instalacj  o mocy 10kW zamontowan  na konstrukcjach dachowych systemowych.

Zaprojektowa  inwerter z dwoma niezale nymi wej ciami MPP. Po stronie DC nale y zastosowa  kable
w podwójnej izolacji, odporne na promieniowanie UV. Okablowanie nale y prowadzi  na zewn trznej cz ci
budynków w korytach odpornych na promieniowanie UV. Stosowa  system z czy MC4. Obwody kablowe nie
powinny by czone dodatkowymi z czkami, lecz w ca ci sprowadzone do przetwornicy. Zwróci  uwag  przy
okablowaniu na nietworzenie p tli indukcyjnych. Na elewacji zabudowa  roz cznik PPO . Instalacj  uzgodni  z
rzeczoznawc .

INSTALACJA SSWIN
Zaprojektowa  instalacje systemu sygnalizacji w amania i napadu (SSWIN). Urz dzenia sygnalizacji

amania i napadu maj  za zadania wykrycie i powiadomienie u ytkownika sytemu o naruszeniu b  próbie
naruszenia nadzorowanego obszaru, w celu kradzie y, zniszczenia lub nieuprawnionego u ycia chronionych dóbr.
Celem nadrz dnym systemu jest jak najwcze niejsze wykrycie zagro enia i umo liwienia u ycia w ciwych
rodków w celu unikni cia lub minimalizacji strat.

Podczas projektowania systemu sygnalizacji w amania i napadu przyj  nast puj ce za enia:
- monta  klawiatur przy wej ciu.
- wszystkie elementy systemu takie czujki, przyciski, kontaktrony musz  by  w pe ni identyfikowane w

systemie. Zabranie si czenia kilku elementów na jednej linii centrali.
- wszystkie elementy zawiera  maj  wymagane aktualne certyfikaty.
- wykonanie okablowania podtynkowo.
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System sygnalizacji w amania nale y wykona  w oparciu o centrale konwencjonaln . System powinien
sk ada  si  z centrali alarmowej, modu ów rozszerze  wej , klawiatur, pasywnych czujek podczerwieni.

Do zasilania wszystkich elementów instalacji je eli zajdzie taka konieczno , nale y u  monitorowanych
zasilaczy, które nale y wyposa  w akumulatory.

TRANSMISJA DANYCH

Do klawiatury poprowadzi  oddzieln  magistral  (oddzielny przewód) typ przewodu zastosowa  zgodnie
z wytycznymi producenta zastosowanego rozwi zania sprz towego.

Je eli urz dzenia na to pozwol , dopuszcza si  przy czenie pod klawiatur  elementów detekcyjnych
(czujnik, przycisk), warunkiem jest pe na identyfikowalno  elementów w systemie.

WYMAGANIA ZAMAWIAJ CEGO DOTYCZ CE INSTALACJI SANITARNYCH

PRZY CZE WODOCI GOWE

Nale y zaprojektowa  i wykona  przy cze wodoci gowe zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Zak ad Gospodarki Komunalnej w asinie Sp. z o.o.. Doprowadzenie wody do budynku przewiduje si  za
pomoc  przy cza wodoci gowego zasilanego z istniej cej sieci wodoci gowej zlokalizowanej po wschodniej
stronie projektowanego budynku.

Przy cze wodoci gowe zaprojektowa  z rur De 32×2,0 PE100 mm o po czeniach zgrzewanych.
czenie do sieci wodoci gowej nale y przewidzie  za pomoc  opaski do nawiercania z gwintem

przy czeniowym 2”. Na odga zieniu zamontowa  kombinacyjn  zasuw  do nawiercania z gwintem
zewn trznym równie  2”, któr  nale y wyposa  w teleskopowe przed enie wrzeciona oraz skrzynk  uliczn
do zasuw.

Przy cze wodoci gowe doprowadzi  do pomieszczenia technicznego, znajduj cego si  wewn trz
projektowanego budynku. W pomieszczeniu tym nale y zlokalizowa  wodomierz obj to ciowy o rednicy Dn15.
Przed i za wodomierzem nale y zabudowa  zawór odcinaj cy oraz zawór zwrotny antyska eniowy z mo liwo ci
nadzoru typu EA.

Po zako czeniu robót monta owych wykona  prób  szczelno ci na ci nienie 1,0 MPa,
a nast pnie ca e przy cze oraz zewn trzn  instalacj  wodoci gow  przep uka  i zdezynfekowa  wod
chlorowan  zawieraj  20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdowa  si  w
rurach minimum 24 godziny. Po zako czeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z ruroci gów ponownie nale y je
przep uka . Po procesie dezynfekcji wykona  badania jako ci wody do celów pitnych. Dopuszcza si  rezygnacj  z
dezynfekcji przewodów, je eli wyniki bada  bakteriologicznych wykonanych po p ukaniu wyka , e pobrana
próbka wody spe nia wymagania dla wody do spo ycia przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72 poz. 466).

INSTALACJA WODOCI GOWA

Woda zimna zasila  b dzie wszystkie projektowane przybory sanitarne. Instalacj  wody zimnej nale y
zaprojektowa  i wykona  z rur i kszta tek PE o po czeniach zaciskowych.

Poziomy, piony oraz podej cia wodoci gowe montowa  w bruzdach ciennych i pod ogowych równolegle
do przewodów wody ciep ej. Ruroci gi prowadzone w obr bie pomieszczenia technicznego uk ada  po
powierzchni cian oraz pod stropem.

Na podej ciach wody do zaworów czerpalnych ze z czk  do w a  zamontowa  zawory antyska eniowe
typ HA. Na podej ciu wody zimnej do kot a gazowego zamontowa  zawór zwrotny antyska eniowy z mo liwo ci
nadzoru typ EA Dn20.
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Przygotowanie ciep ej wody u ytkowej zostanie realizowane w projektowanym kotle gazowym
dwufunkcyjnym, stanowi cym ród o ciep a. Instalacj  ciep ej wody nale y wykona  z rur i kszta tek PE o
po czeniach zaciskowych.

Monta  ruroci gów nale y wykona  analogicznie jak instalacj  wody zimnej.
Na wszystkich przewodach wodoci gowych nale y przewidzie  izolacj  zimno i ciep ochronn  z pianki

polietylenowej.
Po zako czeniu robót monta owych nale y wykona  prób  szczelno ci na ci nienie nie mniejsze ni  1,0

MPa. Instalacj  uwa a si  za szczeln , je eli manometr w ci gu 20 min. nie wykazuje spadku ci nienia. Po próbie
szczelno ci instalacj  kilkakrotnie przep uka  wod  wodoci gow , a  do stwierdzenia czystego wyp ywu.

Instalacja po przep ukaniu powinna by  poddana chlorowaniu wod  zawieraj  20÷30 mg czynnego
chloru w 1 dm3 wody. Woda chlorowana powinna znajdowa  si  w rurach nie krócej ni  24 godziny.

ZEWN TRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Nale y zaprojektowa  i wykona  zewn trzn  instalacj  kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Zak ad Gospodarki Komunalnej w asinie Sp. z o.o. W zwi zku z powy szym cieki
sanitarne z przedmiotowego budynku odp ywa  b  zewn trzn  instalacj  kanalizacyjn  do istniej cej
studzienki kanalizacyjnej znajduj cej si  na terenie dzia ki nr 332/1.

Instalacj  kanalizacji sanitarnej na zewn trz budynku nale y realizowa  z rur i kszta tek kana owych z
PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EN 1329-1:2001 czonych na uszczelk  gumow .

Na za amaniu osi kana ów zaprojektowa  studzienki inspekcyjne, zbudowane z kinety z PE, rury
wznosz cej Ø425 mm i pokrywy teleskopowej. Zwie czenia studzienek inspekcyjnych zlokalizowanych w pasach
drogowych oraz na podjazdach i terenach utwardzonych wyposa  we w azy eliwne klasy D400,

Po wykonaniu zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej nale y przeprowadzi  kontrol  szczelno ci
systemu, który powinien gwarantowa  utrzymanie przez okres 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego
wype nieniem badanego odcinka sieci wod  do poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e by  mniejsze ni  10 kPa i
wi ksze ni  50 kPa, licz c od poziomu wierzchu rury. Przed przyst pieniem do próby, przewody i studzienki
powinny by  szczelnie zamkni te. Wymagania dotycz ce przewodów s  spe nione, je li uzupe nienie wody do
pocz tkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwil onej:

0,15 l/m2 przewodów,
0,20 l/m2 przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,
0,40 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWN TRZ BUDYNKU

Odp yw cieków z poszczególnych przyborów i urz dze  sanitarnych realizowa  z rur i kszta tek
kana owych PVC typu redniego „N” wg PE-EN 1329-1:2001 a dalej zewn trzn  instalacj  jw... Piony oraz
podej cia kanalizacyjne nale y montowa  w krytych bruzdach ciennych.

Pion kanalizacyjny, przed po czeniem z poziomym przewodem odp ywowym, nale y uzbroi  w czyszczak z
pokryw  zlokalizowan  nad posadzk  a tak e wyprowadzi  ponad dach budynku i zako czy  rur  wywiewn  z
PVC wg PN-C-89206:2005. Przed u eniem poziomów kanalizacyjnych nale y wykona  podsypk wirowo-
piaskow  grubo ci 15 cm i warstwy tej nie nale y ubija  przed po eniem rur. Uk adaj c ruroci gi nale y
pami ta , aby przewody mia y jednakowe podparcie na ca ej swojej d ugo ci (kielich nie mo e by  cz ci  no )
oraz nie przesuwa y si  podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuni cia w gór  lub nacisków sprz tu
budowlanego. Wokó  z czy przewody nie powinny mie  warstwy wyrównuj cej. W miejscach przej  przez
przegrody budowlane, w rejonie aw fundamentowych rury prowadzi  w przewodach os onowych. rednica
wewn trzna rury os onowej powinna mie rednic  1,5D rury przewodowej.
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Po wykonaniu instalacji nale y przeprowadzi  kontrol  szczelno ci systemu, który powinien
gwarantowa  utrzymanie przez okres 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego
odcinka sieci wod  do poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e by  mniejsze ni  10 kPa i wi ksze ni  50 kPa, licz c
od poziomu wierzchu rury.

ZEWN TRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu powinny by  odprowadzone zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Zak ad Gospodarki Komunalnej w asinie Sp. z o.o. tj. grawitacyjnie do istniej cego
systemu odprowadzania wód opadowych zlokalizowanego na terenie dzia ki inwestora.

Na istniej cym przykanaliku nale y zabudowa  studni  inspekcyjn , zbudowan  z kinety z PE, rury
wznosz cej Ø425 mm i pokrywy teleskopowej. Zwie czenie studzienki inspekcyjnej wyposa  we w az eliwny
klasy D400,

Instalacj  kanalizacji deszczowej na zewn trz budynku nale y zaprojektowa  z rur i kszta tek kana owych
z PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EN 1329-1:2001 czonych na uszczelk  gumow .

Po wykonaniu zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej nale y przeprowadzi  kontrol  szczelno ci
systemu, który powinien gwarantowa  utrzymanie przez okres 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego
wype nieniem badanego odcinka sieci wod  do poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e by  mniejsze ni  10 kPa i
wi ksze ni  50 kPa, licz c od poziomu wierzchu rury. Przed przyst pieniem do próby, przewody i studzienki
powinny by  szczelnie zamkni te. Wymagania dotycz ce przewodów s  spe nione, je li uzupe nienie wody do
pocz tkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwil onej:

0,15 l/m2 przewodów,
0,20 l/m2 przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,
0,40 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

INSTALACJA OGRZEWCZA I CIEP A TECHNOLOGICZNEGO

Projektowana instalacja ogrzewcza i ciep a technologicznego zasilana b dzie z wisz cego gazowego kot a
dwufunkcyjnego o mocy 24,0 kW zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.

W ródle ciep a nale y wydzieli  nast puj ce obiegi grzewcze:
Obieg instalacji ogrzewania p aszczyznowego o mocy cznej 8250 W,
Obieg instalacji ciep a technologicznego o mocy cznej 3600 W, zasilaj cy nagrzewnic  kana ow  przy
centrali wentylacyjnej.
Podane w PFU warto ci s  warto ciami szacowanymi.
Zasilanie poszczególnych p tli grzewczych ogrzewania p aszczyznowego odbywa  si  powinna

z rozdzielaczy obudowanych szafkami.
Ka dy rozdzielacz nale y wyposa  w:
przep ywomierze dla ka dego obwodu grzewczego na zasilaniu,
zawór odpowietrzaj co – spustowy,
uchwyty akustycznie wyt umione.
Poszczególne w ownice ogrzewania pod ogowego wykona  z rur PE-RT Ø16×2,0 mm z os on

antydyfuzyjn  wg DIN 4726 - klasa 4/6 barów, Tmax 70°C.
ówne ruroci gi zasilaj ce rozdzielacze ogrzewania p aszczyznowego realizowa  z z rur PE-RT/Al/PE-HD

i uk ada  je w bruzdach lub w posadzkach.
Instalacja ciep a technologicznego o mocy cznej 3600 W, zasila  powinna wodn  nagrzewnic

kana ow  przy centrali wentylacyjnej. Do rozprowadzania czynnika grzewczego nale y przyj  przewody z rur
stalowych o po czeniach zaciskowych typu „press”.
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Odpowietrzenie instalacji zaprojektowa  za pomoc  odpowietrzników automatycznych zamontowanych
w najwy szych punktach instalacji.

Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów zasilaj cych rozdzielacze ogrzewania p aszczyznowego oraz instalacji
ciep a technologicznego prowadzonych po wierzchu cian wykona  z gotowych prefabrykatów z pianki
polietylenowej.

Prób  szczelno ci instalacji ogrzewania p aszczyznowego nale y przeprowadza  pod ci nieniem
próbnym równym 1,0 MPa i utrzymywa  przez 24h. Instalacj  mo na uzna  za szczeln , je eli ci nienie nie
spadnie wi cej ni  0,02 MPa. Podczas uk adania jastrychu w przewodach nale y utrzymywa  ci nienie minimum
0,30 MPa.

Po zako czeniu robót monta owych a przed zakryciem ca  instalacj  ciep a technologicznego nale y
podda  próbie ci nieniowej na zimno na ci nienie 0,60 MPa oraz na gor co przy maksymalnych parametrach
roboczych.

Po pozytywnej próbie na zimno instalacj  nale y p uka  strumieniem wody z pr dko ci  przep ywu min.
1,50 m/s.

INSTALACJA GAZOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Sp. z o.o., zasilanie instalacji w gaz ziemny
wysokometanowy E wg PN-C-04750 odbywa  si  b dzie z sieci gazowej redniego ci nienia poprzez
projektowane przy cze gazowe.

Ca  instalacji pomi dzy punktem redukcyjno-pomiarowym, a projektowanym budynkiem powinno
by  wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r.,
poz. 640) oraz Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1065  z pó n. zm.).

Odcinek zewn trznej instalacji gazowej pomi dzy punktem redukcyjno-pomiarowym, a projektowanym
budynkiem, zaprojektowa  z rur polietylenowych PE100-RC wg PN-EN 1555 szeregu SDR11 o rednicy 32×3,0 mm

czonych  za  pomoc  muf  elektrooporowych.  W  odleg ci  0,50  m  od  zewn trznej  ciany  projektowanego
budynku oraz od szafki punktu redukcyjno-pomiarowego instalacj  gazow  wykona  z rur stalowych o rednicy
33,7×2,9 mm dla mediów palnych ze stali L360NE wg PN-EN ISO 3183:2013/A1:2018-04 z fabryczn  izolacj  PE
lub PP, które nale y czy  za pomoc  spawania elektrycznego.

Instalacja gazowa zasila  b dzie wisz cy kocio  gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o znamionowej
mocy cieplnej  24 kW.

Pomiar ilo ci zu ywanego gazu odbywa  si  powinien za pomoc  gazomierza miechowego G4
zamontowanego w szafce punktu redukcyjno-pomiarowego.

Instalacj  gazow  wewn trz budynku zaprojektowa  z rur stalowych instalacyjnych, czarnych bez szwu
wg PN-EN 10208-1, czonych za pomoc  spawania.

Na podej ciu do kot a przewidzie  gwintowany atestowany kurek kulowy do gazu b  zawór z
zabezpieczeniem termicznym.

Po zako czonych robotach monta owych ca  instalacj  gazow  na zewn trz budynku podda  próbie
szczelno ci i wytrzyma ci zgodnie z procedur  opisan  w opracowaniu pt. „Zasady budowy, technologii
zgrzewania i  napraw polietylenowych sieci  gazowych” opracowane przez PSG sp. z o.o. – wydanie 2 z czerwca
2019 r. oraz PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Próby ci nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne. Przed prób  wykona  wst pne badanie szczelno ci z czy zgrzewanych przy pomocy
powietrza o nadci nieniu 0,1 MPa. Wszystkie z cza sprawdzi  stosuj c rodek pianotwórczy.

Próba szczelno ci powinna by  przeprowadzona przy u yciu spr onego powietrza o ci nieniu min. 0,30
MPa przy u yciu ci nieniomierza klasy 0,60 z wa nym wiadectwem wzorcowania. Czas stabilizacji temperatury i
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ci nienia w gazoci gu nie mniej ni  30 minut. Czas trwania próby po ustabilizowaniu si  temperatury i ci nienia
w gazoci gu nie mniej ni  1 h. Potwierdzeniem przeprowadzenia próby wytrzyma ci i szczelno ci powinien by
wpis do dziennika budowy oraz protokó .

Po zako czonych robotach monta owych instalacj  gazow  wewn trz budynku podda  próbie
szczelno ci zgodnie z procedurami okre lonymi w Dz.U. Nr 2/2010, poz. 6.

Po pozytywnym wyniku prób, wszystkie projektowane ruroci gi nale y oczy ci  do stopnia czysto ci St3
wg PN-ISO 8501-1:1996 i pomalowa  farb  poliwinylow  lub chlorokauczukow  w kolorze tym.

RÓD O CIEP A

ród em ciep a b dzie kot ownia wodna, niskoparametrowa, w której przygotowywany b dzie czynnik
grzewczy na potrzeby instalacji ogrzewczej, ciep a technologicznego oraz przygotowania ciep ej wody.

W projektowanej kot owni nale y wydzieli  nast puj ce obiegi grzewcze:
Obieg instalacji ogrzewania p aszczyznowego o mocy cznej 8250 W,
Obieg instalacji ciep a technologicznego o mocy cznej 3600 W, zasilaj cy nagrzewnic  kana ow  przy
centrali wentylacyjnej.
Kot owni  zaprojektowa  w oparciu o jeden wisz cy, dwufunkcyjny kocio  gazowy kondensacyjny z

zamkni  komor  spalania i mocy do 24 kW.
Podane w PFU warto ci s  warto ciami szacowanymi.
Ruch czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach grzewczych wymuszany powinien by  za pomoc

bezd awnicowych pomp elektronicznych.
Przewody po stronie wody grzejnej wykona  z rur stalowych o po czeniach zaciskowych typu „press”.

Po czenia ruroci gów wykona  jako zaciskowe, przy armaturze i urz dzeniach gwintowane, stosownie do
wymaga  monta owych producenta.

Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów wykona  z gotowych prefabrykatów z pianki polietylenowej.
Przed przyst pieniem do prób instalacj  przep uka  mieszank  wodno-powietrzn

z pr dko ci  przep ywu nie mniejsz  ni  2,0 m/s. Na zimno nale y dokona  próby na ci nienie 0,60 MPa po stronie
czynnika grzewczego. ród o ciep a podda  próbie ci nieniowej na gor co przy maksymalnych parametrach
pracy.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

 Celem projektowanej instalacji powinno by  dostarczenie uzdatnionego i oczyszczonego powietrza do
pomieszcze  budynku, a tak e usuni cie powietrza zu ytego, zanieczyszczonego podczas eksploatacji. Przyj ty
sposób dystrybucji i obróbki powietrza powinien gwarantowa  przep yw powietrza z pomieszcze
o wy szych wymaganiach higienicznych do pomieszcze  o wymaganiach ni szych, przy jednoczesnym
uwzgl dnieniu zró nicowanych wymaga  w stosunku do parametrów fizycznych powietrza nawiewanego.

 Przyj  nale y jeden ci g wentylacyjny nawiewno-wywiewny dla pomieszczenia sali ekspozycyjnej,
zasilany z centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym.

 Wentylacja wywiewna z azienki oraz pomieszczenia porz dkowego poprzez wentylatory azienkowe.
 W pomieszczeniu technicznym nale y przewidzie  wentylacj  grawitacyjn .

Instalacj  wentylacyjn  nale y zrealizowa  w oparciu o central  nawiewno-wywiewn  w wykonaniu
wewn trznym z obrotowym wymiennikiem odzysku ciep a, z nagrzewnic  kana ow , sekcjami filtracji powietrza
nawiewanego klasy F7 i usuwanego klasy M5, wraz z kompletn  automatyk , wentylatory EC. Ilo  powietrza
nawiewanego szacuj  si  na VN=750 m3/h, natomiast ilo  powietrza wywiewanego na VW=680 m3/h.

Instalacj  wentylacji mechanicznej zaprojektowano z uwzgl dnieniem wymaga  dotycz cych efektywno ci
energetycznej okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 ze zm.).

Powietrze zewn trzne do centrali wentylacyjnej ujmowane powinno by  poprzez czerpni cienn .
Powietrze z centrali wentylacyjnej usuwane b dzie poprzez wyrzutni  dachow  lub cienn ..

Przy centrali wentylacyjnej od strony pomieszcze  wentylowanych zamontowa  t umiki akustyczne o
wielko ci t umienia zapewniaj cej utrzymanie poziomu ha asu w pomieszczeniach wentylowanych na poziomie
okre lonym w PN-B-02151.

Rozdzia  powietrza odbywa  si  powinien za pomoc  kana ów z blachy stalowej ocynkowanej - okr ych
wg PN-B-1506. Kana y wentylacyjne uk ada  w przestrzeniach stropów podwieszonych realizowanych zgodnie z
wymaganiami bran y architektonicznej. Wszystkie kana y wentylacyjne wykona  i zmontowa  w klasie
szczelno ci B (PN-EN-1507; PN-EN 12237). Grubo ci blach na kana y przyjmowa  tak, aby przewody poddane
dzia aniu ró nicy za onych ci nie  roboczych nie wykazywa y s yszalnych odkszta ce  p aszcza ani widocznych
ugi  przewodów mi dzy podporami.

Kana y wentylacyjne nawiewne i wywiewne izolowa  termiczne i paroszczelnie matami
samoprzylepnymi.

Jako elementy nawiewne zastosowa  dysze zlokalizowane w cianie wewn trznej sali ekspozycyjnej (od
strony pom. technicznego, WC i pom. gospodarczego) i wywiewne np. dyszowe COLIBRI CC.

Na odga zieniach instalacji w celu umo liwienia regulacji hydraulicznej, wbudowa  przepustnice
regulacyjne o wymiarach zgodnych z wymiarami kana ów wentylacyjnych.

Po zako czeniu wszystkich prac monta owych dokona  przegl du, regulacji i pomiarów wszystkich
urz dze  i instalacji zgodnie z procedurami okre lonymi w PN-EN 12599.

ZAGADNIENIA PO AROWE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - DANE GABARYTOWE
kubatura brutto ............................................................................................................................ 886.5 m3

powierzchnia zabudowy.............................................................................................................. 199.70 m2

powierzchnia ca kowita............................................................................................................... 167.25 m2

powierzchnia u ytkowa............................................................................................................... 167.25 m2

wysoko  budynku do attyki .............................................................................................................5.10 m

wysoko  budynku (grupa wysoko ci) ................................................................................................ (niski)

szeroko  budynku ......................................................................................................................... 16.00 m

ugo  budynku ............................................................................................................................. 16.13 m

liczba kondygnacji nadziemnych................................................................................................................ 1

liczba kondygnacji podziemnych ............................................................................................................... 0

geometria i k t nachylenia dachu ....................................................... dach p aski  o nachyleniu po aci 5.0%

projektowany poziom posadzki parteru ............................................................................. +94.70 m n.p.m.

FUNKCJA BUDYNKU (POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI)

Obiekt Izby Pami ci OSP (muzeum)
USYTUOWANIE OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZE STWO
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Budynek zlokalizowany w bezpo rednim s siedztwie istniej cej zabudowy remizy OSP. Obiekt wydzielony
cianami ppo . od istniej cej zabudowy. Ponadto obiekt zbli ony na odleg  1.38 m od wie y ci nie  ( ciana bez

otworów okiennych i drzwiowych).
PARAMETRY PO AROWE WYST PUJ CYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W cz ci ZL III wyst powa  b  typowe materia y palne dla obiektów muzealnych. Obiekt pe ni cy
funkcj  Izby Pami ci OSP zawiera  b dzie gabloty wystawiennicze oraz witryny z wyposa eniem po arniczym, a
tak e historyczne urz dzenia i pojazdy stra ackie (drabiny po arnicze, motopompy po arnicze, sikawki r czne).

Nie przewiduje si  wyst powania w budynku jakichkolwiek materia ów i substancji niebezpiecznych
po arowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Nie przewiduje si  sk adowania ani wyst powania w budynku substancji atwopalnych lub
wybuchowych.

PRZEWIDYWANA G STO  OBCI ENIA OGNIOWEGO
W budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL nie wyznacza si  g sto ci obci enia ogniowego

z wyj tkiem pomieszcze  technicznych.
sto  obci enia  ogniowego  dla  cz ci  PM  przewiduje  si  w  zakresie  warto ci  Q<500  MJ/m2.

Powierzchnia cz ci PM nie przekracza 200 m2.
OCENA ZAGRO ENIA WYBUCHEM POMIESZCZE  ORAZ PRZESTRZENI ZEWN TRZNYCH

W budynku nie wyst puj  pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagro one wybuchem.
W normalnych warunkach pracy nie przewiduje si  mo liwo ci wyst pienia zagro enia wybuchem

w budynku lub na terenie przyleg ym.
CHARAKTERYSTYKA ZAGRO ENIA PO AROWEGO, KATEGORIA ZAGRO ENIA LUDZI, KLASA ODPORNO CI

OGNIOWEJ BUDYNKU

KATEGORIA ZAGRO ENIA LUDZI

Budynek Izby Pami ci OSP  zakwalifikowano do kategorii zagro enia ludzi ZL III.

KWALIFIKACJA BUDYNKU DO GRUPY WYSOKO CI

Projektowany obiekt kwalifikuje si  do budynków niskich (N).

KLASA ODPORNO CI PO AROWEJ BUDYNKU

Klasa odporno ci po arowej budynków - "D"
Na podstawie § 212 ust. 3 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, obni ono klas  odporno ci
po arowej budynku z klasy „C” do klasy „D”.

PODZIA  OBIEKTU NA STREFY PO AROWE
Obiekt Izby Pami ci stanowi jedn  stref  po arow . Powierzchnia strefy po arowej 167.25 m2.

Opracowywany obiekt stanowi osobn  stref  po arow . Istniej ce budynki remizy OSP zosta y wydzielone
po arowo poprzez zastosowanie ciany klasy REI 60 (istniej ca ciana wie y stra ackiej murowana, zmiana izolacji
termicznej ciany szczytowej do wysoko ci 30 cm ponad dach projektowanego budynku na we  mineraln ).
Przeciwleg a ciana istniej cej zabudowy OSP oddalona na odleg  powy ej 8.0 m.

ciana Izby Pami ci OSP od strony wie y ci nie  wykonana w klasie odporno ci po arowej REI 60.
POMIESZCZENIA WYDZIELONE PO AROWO

W budynku wydzielono po arowo pomieszczeni kot owni gazowej cianami o odporno ci ogniowej
minimum EI60 oraz stropem nad kot owni  klasy minimum REI60. Drzwi zewn trzne do kot owni gazowej klasy
minimum EI30 .

KLASA ODPORNO CI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
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Klasa
odporno ci
po arowej

budynku (*)

Klasa odporno ci ogniowej elementów budynków

ówna
konstrukcja

no na

Konstrukcja
dachu Strop ciana

zewn trzna
ciana

wewn trzna
Przekrycie

dachu

1 2 3 4 5 6 7

„D” R 30 (-) REI 30
EI 30

(0 i)
(-) (-)

(*) Na podstawie § 212 ust. 3 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, obni ono klas  odporno ci
po arowej budynku z klasy „C” do klasy „D”.

G ÓWNA KONSTRUKCJA NO NA

Konstrukcja  w  postaci  murowanych  cian  no nych  gr.  18  cm  z  bloczków  wapienno  –  piaskowych
silikatowych, wie cami i nadpro ami elbetowymi w grubo ci cian.  Elementy g ównej konstrukcji no nej o klasie
odporno ci ogniowej minimum R30 - warunek spe niony.

KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcj  dachu stanowi strop elbetowy. Klasa odporno ci konstrukcji dachu spe niona.

CIANY ZEWN TRZNE

ciany zewn trzne projektowane gr. 18 cm murowane z bloczków wapienno – piaskowych silikatowych.

CIANY WEWN TRZNE

ciany wewn trzne murowane z bloczków wapienno – piaskowych silikatowych gr. 12.0 cm oraz 18.0 cm
ciany wewn trzne wydzielaj ce kot owni  klasy minimum EI60.

PRZEKRYCIE DACHU

Zastosowano pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS NRO.

POZOSTA E ELEMENTY BUDOWLANE

Stopie  rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane – wszystkie elementy budynku powinny
spe nia  warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Elementy wykonane z materia ów niepalnych posiadaj  tak  klas  reakcji na ogie , natomiast elementy
wykonane z materia ów palnych koniecznie zabezpieczy  do tej klasy rodkami posiadaj cymi Aprobaty
Techniczne.

WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE

PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB W OBIEKCIE

Maksymalna liczba u ytkowników dla ca ego budynku zgodnie z § 236 ust. 6 wynosi 38
Maksymalna liczba u ytkowników kondygnacji parteru: ..................................38
w tym:
maksymalna liczba osób  w pomieszczeniu sali ekspozycji nr 1
151.72 m2/4m2/os ..........................................................................................38
Ze wzgl du na wyst puj ce wyposa enie i ekspozycj  sta  sali g ównej przewidziano na maksymalnie 25

ytkowników (1 grupa zwiedzaj ca).
ugo  przej  w pomieszczeniach nie przekracza 40 m . Wyj cie bezpo rednio z sali ekspozycji. Brak

wydzielonej komunikacji ogólnej oraz doj  ewakuacyjnych.
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Drzwi ewakuacyjne prowadz ce bezpo rednio na zewn trz pomieszczenia stanowi 1/3 witryny
zewn trznej o szeroko ci przej cia minimum 90 cm (drzwi o szeroko ci przej cia 108 cm).

 Wysoko  pomieszczenia Sali ekspozycji 3.30 m .
Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyj cia ewakuacyjne nale y oznakowa  znakami bezpiecze stwa,

tak aby jednoznacznie wskazywa y drog  ewakuacji do wyj cia z budynku w bezpieczne miejsce. Wyj ciowy lub
kierunkowy znak powinien by  widoczny ze wszystkich punktów wzd  drogi ewakuacyjnej. Zaleca si  stosowanie
znaków bezpiecze stwa pod wietlanych wewn trznie.

WYMAGANIA DLA ELEMENTÓW ZEWN TRZNYCH BUDYNKU
Termoizolacja - ciany zewn trzne w systemie ocieple  (we na mineralna) wraz z ok adzinami

nierozprzestrzeniaj  ognia zarówno przy dzia aniu ognia wewn trz jak i na zewn trz budynku. Dla istniej cej
ciany remizy OSP oddzielenia po arowego istniej ce ocieplenie ze styropianu wymieni  na  ocieplenie z we ny

mineralnej.
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO AROWE DLA INSTALACJI U YTKOWYCH

Instalacje u ytkowe – wentylacyjna, ogrzewcza, gazowa, elektryczna, teletechniczna, piorunochronna –
musz  spe nia  wymogi jak dla urz dze  i instalacji obiektów zaliczanych do kategorii zagro enia ludzi ZL.

Obiekt nie ma obowi zku posiada  przeciwpo arowego wy cznika pr du.
Przej cia instalacji przez przegrody budowlane ( ciany, stropy) b ce przegrodami oddzielenia

przeciwpo arowego nale y zabezpieczy , uszczelni  do poziomu co najmniej takiego jak wymagana odporno
ogniowa EI dla przegrody.

Przewody, kana y wentylacyjne przechodz ce przez przegrody ( ciany, stropy) b ce przegrodami
oddzielenia przeciwpo arowego musz  by  wyposa one w klapy odcinaj ce o klasie odporno ci ogniowej EIS co
najmniej takiej jak wymagana odporno  ogniowa EI przegrody. Klapy nale y montowa  w miejscu przej cia przez
cian , strop. Alternatywnie zamiast klap odcinaj cych dopuszcza si  obudowanie kana ów na ca ej d ugo ci

kana u w cz ci budynku, której te kana y nie obs uguj .
Obudowa kana ów musi mie  odporno  ogniow  EIS co najmniej tak  jak wymagana odporno

ogniowa EI przegrody ( ciany, stropu).
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinny mie  klas  odporno ci

ogniowej (E I) wymagan  dla tych elementów.
Przepusty instalacyjne o rednicy wi kszej ni  0,04 m w cianach i stropach pomieszczenia zamkni tego

(kot owni), a nieb cych elementami oddzielenia przeciwpo arowego, powinny mie  klas  odporno ci ogniowej
(E I) cian i stropów tego pomieszczenia.

Przej cia instalacji przez zewn trzne ciany budynku, znajduj ce si  poni ej poziomu terenu, powinny
by  zabezpieczone przed mo liwo ci  przenikania gazu do wn trza budynku.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by  wykonane z materia ów niepalnych.
Przewody wentylacyjne powinny by  wykonane z materia ów niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne ok adziny przewodów wentylacyjnych mog  by  stosowane tylko na zewn trznej ich
powierzchni w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodoci gowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by  wykonane w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje odgromowe nale y wykona  zgodnie z norm  PN-EN 62305.
URZ DZENIA PRZECIWPO AROWE, O WIETLENIE AWARYJNE W OBIEKCIE

W opracowywanym obiekcie brak wymogu instalowania hydrantów wewn trznych.
W opracowywanym obiekcie brak wymogu instalowania przeciwpo arowego wy cznika pr du
W opracowywanym obiekcie brak wymogu instalowania awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego

WYPOSA ENIE W PODR CZNY SPRZ T GA NICZY
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Zgodnie z § 28.1 rozporz dzenia obiekt nale y wyposa  w ga nice przeno ne. Jedna jednostka masy
rodka ga niczego 2 kg (lub 3dm3) powinna w projektowanym obiekcie przypada  na ka de rozpocz te 100 m2

powierzchni strefy po arowej.
Ga nice powinny by  rozmieszczone:
w miejscach atwo dost pnych i widocznych
przy wej ciach do budynku,
przy wyj ciach z pomieszcze  na zewn trz,
w miejscach nie nara onych na uszkodzenia mechaniczne,
przy  zachowaniu  wymogu  –  odleg ci  z  ka dego  miejsca  w  obiekcie,  w  którym  mo e  przebywa

cz owiek, do najbli szej ga nicy nie powinna by  wi ksza ni  30 m.
W miejscach lokalizacji urz dze  i silników elektrycznych, komputerów i innych odbiorników energii

elektrycznej nale y dodatkowo umie ci  jedn  ga nic niegow  o masie rodka ga niczego 5 kg.
Uwaga! Do ga nic musi by  zapewniony dost p o szeroko ci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania ga nic

powinno by  oznakowane. Szczegó owy wykaz podr cznego sprz tu ga niczego i jego rozmieszczenie powinno
by  ustalone w Instrukcji Bezpiecze stwa Po arowego opracowanego dla obiektu.

ZAOPATRZENIE W WOD  DO ZEWN TRZNEGO GASZENIA PO ARU
Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewn trznego gaszenia po aru w postaci jednego hydrantu

zewn trznych DN80 o wydajno ci 10dm3/s przy ci nieniu nominalnym 0,2 MPa. Hydrant musi by  zlokalizowany
w odleg ci maksymalnie 75m od budynku. Wydajno  sieci musi zapewnia  dzia anie hydrantów przez co
najmniej 2 godziny.

Spe nienie wymogu zapewnienia wody do zewn trznego gaszenia po aru spe nia istniej cy hydrant w
odleg ci 32.80  m od elewacji po udniowo – wschodniej projektowanego obiektu. Elementy zaopatrzenia w
wod  do zewn trznego gaszenia po aru zgodnie z Polsk  Norm .

DROGI PO AROWE I DOJ CIA DO DRÓG
Obiekt nie wymaga zapewnienia drogi po arowej.

UWAGI KO COWE
Urz dzenia przeciwpo arowe i ga nice powinny by  poddawane przegl dom technicznym i czynno ciom

konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre lonymi w Polskich Normach dotycz cych urz dze  przeciwpo arowych
i ga nic, w odno nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obs ugi nie rzadziej jednak ni  raz
w roku.

e stanowi ce wyposa enie hydrantów wewn trznych powinny by  raz na 5 lat poddawane próbie
ci nieniowej na maksymalne ci nienie robocze, zgodnie z Polsk  Norm  dotycz  konserwacji hydrantów
wewn trznych

Do budowy obiektu nale y u ywa  wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie wraz z stosownymi certyfikatami potwierdzaj cymi ich parametry techniczne.

Odbiór oznakowania ewakuacyjnego powinien by  dokonany przez rzeczoznawc  do spraw zabezpiecze
przeciwpo arowych.

Urz dzenia przeciwpo arowe wykona  zgodnie z odr bnymi projektami bran owymi uzgodnionymi przez
rzeczoznawc  do spraw zabezpiecze  po arowych, wytycznymi producenta oraz dopuszczone do u ytkowania
poprzez dokonanie stosownych prób i bada , potwierdzaj cych prawid owo  ich badania.

PRZEPISY, NORMY I LITERATURA ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75, poz. 690 z 2002 r.  z pó niejszymi
zmianami).
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Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 109, poz. 719 z 2010 r.
z pó niejszymi zmianami).

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej  (Dz.U z 2015 r. poz. 2117
z pó niejszymi zmianami ).

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz.U nr 124, poz. 1030 z 2009 r.
z pó niejszymi zmianami).

PN-B-02852:2001 „Ochrona przeciwpo arowa budynków - Obliczanie g sto ci obci enia ogniowego
oraz wyznaczanie wzgl dnego czasu trwania po aru”

PN-EN ISO 7010 „Symbole graficzne, barwy bezpiecze stwa, znaki bezpiecze stwa”

OPIS WYMAGA  ZAMAWIAJ CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

adzie Urz du Miasta i Gminy w asinie planuj  utworzenie Izby Pami ci przy budynku istniej cej
remizy OSP w asinie. Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Odrodzenia Polski 2 w asinie na dzia ce
o nr ewidencyjnym 332/1 o powierzchni 1547 m2, która stanowi w asno  Miasta i Gminy asin z siedzib  przy
ulicy Radzy skiej 2, 86-320 asin.

ównym za eniem Zamawiaj cego jest wykonanie budynku o funkcji Muzeum sprz tu po arniczego.
Opis wymaga  Zamawiaj cego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) cechy obiektu dotycz ce rozwi za  budowlano-konstrukcyjnych i wska ników ekonomicznych;
2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadaj cych zawarto ci specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Realizuj c przedmiot zamówienia bezwzgl dnie wymagane jest spe nienie warunków bezpiecze stwa

konstrukcji, bezpiecze stwa po arowego, bezpiecze stwa u ytkowania, odporno ci na wilgo , odpowiednich
wymogów higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska, ochrony przed ha asem i drganiami,
oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci przegród budowlanych.

Zamawiaj cy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku mia y zapewnion  trwa  nie mniejsz  ni
50 lat. Sieci zewn trzne i instalacje w zakresie orurowania i oprzyrz dowania powinny zapewni  u ytkowanie w
okresie nie krótszym ni  30 lat, a osprz t i przybory instalacyjne powinny zapewni  sprawne funkcjonowanie w
okresie co najmniej 15 lat.

Wszystkie zastosowane w obiektach materia y budowlane powinny posiada  niezb dne atesty,
certyfikaty i odpowiada  w ciwym normom oraz by  dopuszczone do stosowania w budownictwie. Projektuj c
i wykonuj c obiekt nale y pos ugiwa  si  odpowiednimi przepisami prawnymi.

Forma i standard wyko czenia powinny uwzgl dnia  sposób przeznaczenia obiektu.
yte materia y wyko czeniowe powinny cechowa  si  du  trwa ci  u ytkow  i wysokimi walorami

estetycznymi.
UWAGI:
Nie ogranicza si  rozwi za  materia owo-konstrukcyjnych obiektu do zaproponowanych w Programie.
Nie ogranicza si  rozwi za  funkcjonalno-przestrzennych obiektu do zaproponowanych w koncepcji
cej za cznikiem do Programu.
Nie wyszczególnienie w Programie jakichkolwiek obowi zuj cych aktów prawnych nie zwalnia

Wykonawcy od ich stosowania.
yte w Programie nazwy w asne materia ów, urz dze  lub technologii s  jedynie do okre lenia

minimalnych oczekiwa  co do parametrów jako ciowych, standardu lub wygl du.
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Projekt powinien uwzgl dnia  ekonomik  kosztów wykonania robót budowlanych i eksploatacji obiektu.

WYMAGANIA ZAMAWIAJ CEGO W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Sporz dzaj c dokumentacj  projektow  nale y uwzgl dnia  koncepcj  budynku Izby Pami ci OSP wraz
zagospodarowaniem sporz dzon  przez pracowni : SAIW – Studio Architektury i Wizualizacji arch. Rados aw

owacki z siedzib  w Grudzi dzu (koncepcja w za czeniu do Programu funkcjonalno-u ytkowego) oraz uzyskane
przez Zmawiaj cego lub Wykonawc  dzia aj cego z jego upowa nienia:

- wyniki bada  geotechnicznych okre laj ce warunki gruntowo-wodne miejsca posadowienia budynku;
- warunki techniczne przy czenia obiektu do sieci uzyskane od w ciwych gestorów poszczególnych sieci

po sporz dzeniu bilansów zapotrzebowania na: wod , gaz sieciowy, odprowadzanie cieków sanitarnych. W
za czeniu warunki pod czenia do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej oraz wniosek o warunki techniczne
pod czenia do sieci gazowej.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nale y:
pozyskanie lub wykonanie materia ów wyj ciowych do projektowania; (pozyskanie z zasobów

geodezyjnych mapy zasadniczej z naniesionym uzbrojeniem terenu)
opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysoko ciowej do celów projektowych wraz z naniesionym

uzbrojeniem terenu,
wykona  inwentaryzacj  stanu istniej cego (Inwentaryzacja elewacji obiektów (remont elewacji) oraz

inwentaryzacja szczegó owa obiektów (przewidzianych do rozbiórki) wraz z otoczeniem) - cz  opisow
i rysunkow  (rzuty, przekroje, elewacje);

opracowanie projektu wst pnego uzgodnionego z Zamawiaj cym, U ytkownikiem i Zarz dc  terenu;
sporz dzi  projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu oraz projektami technicznymi,

infrastruktur  techniczn  (tj. przy czami sieci gazowej, elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej) na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-u ytkowego. Projektant ma
obowi zek konsultowa  stosowane w projekcie rozwi zania celem ich akceptacji b  wniesienia
ewentualnych uwag;

uzyska  wszystkie niezb dne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wymagane przepisami prawa, w tym w
zakresie higieniczno-sanitarnym, po arowym i bhp;

uzyska  decyzj  pozwolenia na budow ;
opracowa  projekty wykonawcze w bran ach:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjnej,
c) instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji),
d) instalacji elektrycznych i niskopr dowych,
- przy czym projekty wykonawcze powinny uzupe nia  i uszczegó owia  projekt budowany w zakresie

i stopniu dok adno ci niezb dnym do realizacji robót budowanych oraz  b  zgodne z zakresem i wymaganiami
w  §  5  ust.1-4  Rozporz dzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  w  sprawie  szczegó owego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót i kosztorysu
inwestorskiego,

sporz dzenie innych opracowa  niezb dnych do zatwierdzenia dokumentacji i realizacji robót
budowlanych, w tym rozwi zanie wszystkich ewentualnych kolizji z istniej cym uzbrojeniem terenu;

zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z Polskimi Normami oraz
zasadami i warunkami bezpiecze stwa;
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realizacj  zamówienia w stopniu i z ono ci odpowiadaj cym aktualnie obowi zuj cym przepisom
prawa, w szczególno ci prawa budowlanego i prawa zamówie  publicznych.

Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiaj cego wszelkie niezb dne do projektowania dokumenty, dane
i informacje, takie jak: mapy, warunki techniczne, opinie, pozwolenia i decyzje umo liwiaj ce wykonanie robót
obj tych dokumentacj  projektow , uzgodnienia w cicieli i u ytkowników istniej cego terenu, przez który

dzie przebiega  transport do budowy itp., dane niezb dne do prawid owego wykonania dokumentacji
i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami
administracyjnymi czynno ci wobec osób trzecich w imieniu Zamawiaj cego (uzgodnienia, okazanie w terenie,
dostarczenie zawiadomie  itp.) z wyj tkiem czynno ci prawnych, w których konieczny jest osobisty udzia
i wyst powanie Zamawiaj cego, w tym czynno ci niezbywalnie przypisanych osobie/podmiotowi
Zamawiaj cego.

Nale y opracowa  dokumentacj  projektow  niezb dn  do prawid owego i bezpiecznego wykonania
wszystkich wymaganych robót (projekt budowlany, projekt wykonawczy) i uzyskanie dla niej wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnie , warunków, decyzji i pozwole . Dokumentacja projektowa powinna zawiera
nowoczesne rozwi zania technologiczne. Od Projektanta Zamawiaj cy oczekuje oceny ekonomicznej
projektowanych elementów z uwzgl dnieniem pó niejszych kosztów ich eksploatacji. Ka de opracowanie w wersji
papierowej winno by  podpisane przez osob  sporz dzaj  z podaniem jej imienia i nazwiska oraz opatrzone
dat  wykonania i piecz ci . Roboty budowlane zwi zane z zagospodarowaniem terenu nale y prowadzi
z nale yt  staranno ci , uwzgl dnieniem przepisów BHP oraz specyfiki prac. Z uwagi na teren inwestycji w obr bie
miasta miejsce robót nale y odpowiednio oznakowa , zabezpieczy  i wygrodzi , a przed rozpocz ciem prac
sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

Zamawiaj cy wymaga, aby rozwi zania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji
by y optymalne z punktu widzenia potrzeb u ytkownika, zarówno pod wzgl dem jako ci u ytkowania, trwa ci,
jak i kosztów eksploatacji. Podczas sporz dzania dokumentacji technicznej Zamawiaj cy b dzie uzgadnia
przedstawiane przez zespó  projektowy rozwi zania, które dopiero po jego akceptacji zostan  przyj te do
realizacji.

Podane warto ci maj  charakter szacunkowy, wyliczony w przybli eniu na podstawie pomiarów
dokonanych w trakcie wizji lokalnej. Zosta y podane jako warto ci orientacyjne, s ce opisowi przedmiotu
zamówienia. Docelowe warto ci b  wynika  z opracowanej dokumentacji projektowej.

Zamawiaj cy oczekuje, e Wykonawca uzgodni z nim przyj te za enia projektowe w odniesieniu do
wymaga  zawartych w programie funkcjonalno-u ytkowym. Zamawiaj cy zg osi swoje uwagi do proponowanych
rozwi za  i wyda zalecenia do uwzgl dnienia w projekcie budowlanym.

WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Dokumentacja projektowa powinna by :
wykonana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy

technicznej;
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma s ;
spójna i skoordynowana we wszystkich bran ach.
Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgl dem poprawno ci opracowania

kompletno ci i zgodno ci z przepisami przez osoby posiadaj ce uprawnienia budowlane bez ogranicze
w odpowiedniej specjalno ci lub rzeczoznawc  budowlanego.

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowi zany uwzgl dni  w rozwi zaniach projektowych
uwagi Zamawiaj cego, o ile nie s  sprzeczne z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zamawiaj cy zastrzega sobie konieczno  uzgodnienia szczegó owych rozwi za  co do materia ów
wyko czeniowych.



58 | S t r o n a

Dokumentacja projektowa powinna by  sporz dzona w pi ciu egzemplarzach wykonanych technik
tradycyjn  na no niku papierowym oraz w formie elektronicznej na odpowiednim no niku (CD) w jednym
egzemplarzu. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by  to sama z wersj  drukowan  oraz umo liwia
odczytanie plików w programach: Adobe Reader – ca  dokumentacji (*.pdf) oraz MS WORD – cz ci opisowe
(*.doc, *.docx).

Wszystkie roboty powinny by  zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by  wykonane w systemie metrycznym w jednostkach
zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunku uznane zostan  za poprawne, mimo e ich
sprawdzenie przy pomocy skalówki mo e wykaza  ró nice. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno  za
wszelkie niezgodno ci, b dy i braki dostrze one na rysunkach i obja nieniach niezale nie od tego, czy zosta y one
zaaprobowane, chyba e owe niezgodno ci, b dy i braki wyst powa y na rysunkach i obja nieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiaj cego.

Dopuszcza si  opracowanie projektu budowlanego odr bnie dla cz ci kubaturowej i dla przy czy,
natomiast projekty wykonawcze nale y sporz dzi  w podziale na bran e jako odr bne opracowania dla ka dej
z bran . Projekty wykonawcze powinny zawiera :

obliczenia i inne szczegó owe dane pozwalaj ce na sprawdzenie poprawno ci jej wykonania,
wszystkie niezb dne zestawienia, rysunki szczegó ów i detali wraz z dok adnym opisem i podaniem

parametrów pozwalaj cych na identyfikacj  przyj tych w opracowaniu materia ów i urz dze .
Dokumentacja projektowa powinna by  zaopatrzona w wykaz sk adaj cych si  na ni  opracowa ,

pisemne o wiadczenie, i  jest ona kompletna i wykonana z nale yt  staranno ci  oraz protokó  koordynacji
mi dzybran owej podpisany przez wszystkich projektantów bran owych uczestnicz cych w projektowaniu.

Poszczególne etapy prac projektowych oraz uj te w nich rozwi zania musz  zosta  zatwierdzone przez
Zamawiaj cego. Przekazywanie prac projektowych odbywa  si  b dzie na podstawie protoko u przekazania.

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowi zany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w
szczególno ci do:

stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodno ci realizacji z projektem,
uzgadniania mo liwo ci wprowadzenia rozwi za  zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie, zg oszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
WYMAGANIA DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA PO AROWEGO, RODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA

YTKOWNIKÓW ORAZ WYMAGA  PO REDNICH
Budynek wraz ze zwi zanymi z nim urz dzeniami budowlanymi nale y zaprojektowa  i wykona  zgodnie

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uwzgl dniaj c:

N NO CI I STATECZNO CI KONSTRUKCJI

Przez wykonanie oblicze  statyczno-wytrzyma ciowe w oparciu o Polskie Normy dotycz ce
projektowania i obliczania konstrukcji w sposób zapewniaj cy nieprzekroczenie stanów granicznych no no ci
i stanów granicznych przydatno ci do u ytkowania poszczególnych elementów jak i ca ej konstrukcji.

BEZPIECZE STWO PO AROWE

Przez zachowanie wymaga  ochrony po arowej okre lonych wg odr bnych przepisów,
Budynek zaprojektowa  i wykona  w taki sposób, aby w przypadku wybuchu po aru:
a) no no  konstrukcji zosta a zachowana przez okre lony czas;
b) powstawanie i rozprzestrzenianie si  ognia i dymu w budynku by o ograniczone;
c) rozprzestrzenianie si  ognia na s siednie obiekty budowlane by o ograniczone;
d) osoby znajduj ce si  wewn trz mog y opu ci  obiekt budowlany lub by  uratowane w inny sposób;
e) uwzgl dnione by o bezpiecze stwo ekip ratowniczych.
Szczegó owe informacje znajduj  si  w warunkach ochrony przeciwpo arowej przedmiotowego obiektu.
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HIGIENA, ZDROWIE I RODOWISKO

Budynek zaprojektowa  i wykona  w taki sposób, aby podczas jego budowy, u ytkowania i rozbiórki nie
stanowi  w ci gu jego ca ego cyklu ycia zagro enia dla higieny ani zdrowia czy bezpiecze stwa pracowników, osób
go  zajmuj cych  lub  s siadów,  nie  wywiera  w  ci gu  jego  ca ego  cyklu  ycia  nadmiernego  wp ywu  na  jako
rodowiska ani na klimat, w szczególno ci w wyniku:

a)    wydzielania toksycznych gazów;
b)    emisji niebezpiecznych substancji, lotnych zwi zków organicznych, gazów cieplarnianych lub

niebezpiecznych cz stek do powietrza wewn trz i na zewn trz obiektu budowlanego;
c)    emisji niebezpiecznego promieniowania;
d)    uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wód morskich, wód powierzchniowych

lub gleby;
e)    uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób

negatywnie wp ywaj  na wod  pitn ;
f)    niew ciwego odprowadzania cieków, emisji gazów spalinowych lub niew ciwego usuwania

odpadów sta ych i p ynnych;
g)    wilgoci w cz ciach obiektów budowlanych lub na powierzchniach w obr bie tych obiektów.
Zastosowa  dopuszczonych do powszechnego obrotu materia ów i wyrobów budowlanych oraz

wbudowanie ich w sposób nie stanowi cy zagro enia dla u ytkowników i s siadów, materia y budowlane
z atestami i aprobatami technicznymi.

W projekcie przewidzie  odprowadzenie cieków bytowo-gospodarczych szczelnym systemem kanalizacji
sanitarnej do sieci kanalizacji przebiegaj cej w pobli u dzia ki inwestycyjnej. Wod  o odpowiedniej jako ci
dostarczy  wodoci giem z zastosowaniem pe nego indywidualnego opomiarowania aby uzyska  racjonalne jej
zu ycie.

Budynek zaprojektowa  w taki sposób aby nie by a przekroczona emisja zanieczyszcze  gazowych,
py owych oraz p ynnych (nie wi ksza ni  przewiduj  odpowiednie normy).

Wyznaczy  odpowiednie miejsce na planie zagospodarowania teren na segregacj  i gromadzenie
odpadów sta ych w specjalnych przeznaczonych do tego pojemnikach, które nast pnie b  wywo one przez

by utrzymania czysto ci.

BEZPIECZE STWO U YTKOWANIA I DOST PNO  OBIEKTÓW

Budynek zaprojektowa  i wykona  w taki sposób, aby nie stwarza  niedopuszczalnego ryzyka wypadków
lub szkód w u ytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak po lizgni cia, upadki, zderzenia, oparzenia, pora enia
pr dem elektrycznym i obra enia w wyniku eksplozji lub w amania. Obiekt zaprojektowa  iwykona  z
uwzgl dnieniem dost pno ci dla osób niepe nosprawnych i jego u ytkowania przez takie osoby.

Zastosowa  dopuszczone do powszechnego obrotu materia y i wyroby budowlane oraz wbudowanie ich
w sposób nie stanowi cy zagro enia dla u ytkowników i s siadów. Materia y budowlane z atestami i aprobatami
technicznymi.

OCHRONA PRZED HA ASEM

Budynek zaprojektowa  i wykona  w taki sposób, aby ha as odbierany przez osoby go zajmuj ce lub
znajduj ce  si  w  pobli u  tego  budynku nie  przekracza  poziomu stanowi cego zagro enie  dla  ich  zdrowia  oraz
pozwala  im spa , odpoczywa  i pracowa  w zadowalaj cych warunkach. Przegrody zewn trzne i wewn trzne
o odpowiedniej izolacyjno ci akustycznej dla d wi ków powietrznych i uderzeniowych.

OSZCZ DNO  ENERGII I IZOLACYJNO  CIEPLNA

Budynek i jego instalacje grzewcze, ch odz ce, o wietleniowe i wentylacyjne zaprojektowa  i wykona  w
taki sposób, aby utrzyma  na niskim poziomie ilo  energii wymaganej do jego u ytkowania, przy uwzgl dnieniu
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potrzeb zajmuj cych go osób i miejscowych warunków klimatycznych. Zewn trzne przegrody budowlane
z materia ów spe niaj cych wymogi izolacyjno ci cieplnej przewidziane dla tego typu budynków zgodne z norm
ciepln  oraz z atestami.

ZRÓWNOWA ONE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH

Budynek zaprojektowa  i wykona  w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych by o
zrównowa one i zapewnia o w szczególno ci:

a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodz cych w ich sk ad
materia ów i cz ci po rozbiórce;

b) trwa  obiektów budowlanych;
c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych rodowisku surowców i materia ów wtórnych.

WYMAGANIA ZAMAWIAJ CEGO DOTYCZ CE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

W ramach przygotowania nale y przewidzie  zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie:
zaopatrzenia w niezb dne media, w tym g ównie w energi  elektryczn , wod , odprowadzenie cieków lub ich
utylizacj , zainstalowania pomieszcze  higienicznosanitarnych i socjalnych, urz dzenia sk adowisk materia ów
i wyrobów, zainstalowania ogrodzenia i odpowiedniego oznaczenia terenu budowy.

W obr bie planowanej lokalizacji budynku oraz w obszarze zagospodarowania terenu nale y wykona
niwelacj  terenu.
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C  INFORMACYJNA
Planowana inwestycja jest zgodna z decyzj  nr IBG 6733.1.2024 o ustaleniu celu publicznego wydan

dnia 15 stycznia 2024 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy asin (znak: IBG.6733.4.32.2023) w zakresie budowy Izby
Pami ci OSP asin na dzia ce nr 332/1 obr b Miasto asin, ul. Odrodzenia Polski, 86-320 asin.

Program funkcjonalno-u ytkowy zosta  uzgodniony bez uwag z rzeczoznawc  do spraw
przeciwpo arowych oraz higieniczno-sanitarnych. Uzyskano tak e wst pn  opini  od WKZ w Toruniu w sprawie
zastosowanych rozwi za  projektowych. Zakres opracowani zawiera tak e warunki techniczne dla realizowanego
zadania.  Zamawiaj cy o wiadcza e posiada prawo do dysponowania nieruchomo ci  w asinie (dzia ka nr 332/1,
obr b Miasto asin) na cele budowlane.

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWI ZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJ  ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225,
z pó niejszymi zmianami)

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegó owego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity:  Dz.U. 2021, poz.2351, z pó niejszymi zmianami)

ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pó niejszymi
zmianami)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1213 z dnia
15 czerwca 2021 r.)

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822 z
dnia 21 marca 2023 r. z pó niejszymi zmianami)

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej  (Dz.U z 2015 r. poz. 2117
z pó niejszymi zmianami ).

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz.U nr 124, poz. 1030 z 2009 r.
z pó niejszymi zmianami).

PN-B-02852:2001 „Ochrona przeciwpo arowa budynków - Obliczanie g sto ci obci enia ogniowego
oraz wyznaczanie wzgl dnego czasu trwania po aru”

PN-EN ISO 7010 „Symbole graficzne, barwy bezpiecze stwa, znaki bezpiecze stwa”
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z pó n. zm.);
Inne przepisy budowlano – techniczne.

WYTYCZNE DO UWZGL DNIENIA W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Na etapie projektu budowlanego m.in. nale y:
wykona  szczegó owe badania geologiczne uwzgl dniaj c dok adn  lokalizacj  i posadowienie budynku
wyst pi  o map  do celów projektowych,
wykona  dodatkowe pomiary rz dnych wysoko ciowych zagospodarowania terenu celem

zweryfikowania ustalonego poziomu posadowienia obiektu (dopuszcza si  zmian  ppp. przyj tego w PFU po
uzgodnieniu z Inwestorem),
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wykona  inwentaryzacj  lub dokumentacj  obiektów budowlanych, je eli podlegaj  one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urz dze  technologicznych,

na podstawie uzyskanych warunków technicznych wykona  projekty przy czenia do poszczególnych
sieci,

wykona  inwentaryzacj  zieleni oraz uzyska  decyzj  na wycink  drzew,
uzyska  uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu,
dokona  wszelkich uzgodnie , porozumie , zgód i pozwole  oraz odbiorów zwi zanych z realizacja

przedmiotowej inwestycji
Zamawiaj cy dopuszcza przekroczenie lub pomniejszenie +/- 5% parametrów liniowych, powierzchni

i kubatur oraz wska ników pod warunkiem, e uzyskane powierzchnie i kubatury spe niaj  wymogi przepisów
i norm. Ponadto zmiana parametrów musi by  ka dorazowo wyja niona z jakiego powodu one wynikaj
i wymagaj  akceptacji Zamawiaj cego.

UWAGI KO COWE

Wykonawcy zaleca si  dokonanie wizji lokalnej w terenie (na w asny koszt) oraz pozyskanie informacji do
prawid owej wyceny warto ci robót.

Dane liczbowe podane w programie funkcjonalno-u ytkowym nale y traktowa  jako przybli one.
W zakresie odpowiedzialno ci Wykonawcy b  równie  projekty oraz realizacje wszelkich innych

niewyszczególnionych rozwi za , instalacji lub urz dze  technicznych, w przypadku gdy ich zaprojektowanie oraz
wykonanie oka e si  konieczne lub b dzie niezb dne wed ug obowi zuj cego Prawa Budowlanego.

Wszystkie zainstalowane urz dzenia mechaniczne i maszyny musz  posiada  certyfikat na znak
bezpiecze stwa lub wiadectwo zgodno ci -zgodnie z Zarz dzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r. (Monitor
Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - monta owe wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano -monta owych" i innymi aktualnie obowi zuj cymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP oraz z aktualn  wiedz  i sztuk  techniczn .

Wszystkie u yte materia y budowlane musz  posiada wiadectwo ITB i PZH, jak równie  inne wymagane
atesty i certyfikaty.

Wszystkie roboty budowlane nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami
technicznymi, przez odpowiednio kwalifikowanych pracowników, pod nadzorem osób uprawnionych
z zachowaniem przepisów bhp i p.po .

Rozwi zania materia owe przyj te w PFU mog  ulec zmianom po uzgodnieniach z Zamawiaj cym.
Dopuszcza si  zastosowanie materia ów zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jako ci

(materia  zamienny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i u ytkowych). Materia y budowlane
oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada  atestom technicznym oraz ustaleniom norm polskich.
Wszystkie zastosowane materia y montowa  zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

W przypadku gdy w PFU pojawi  si  wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ród a
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub us ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc ,
nale y rozumie , zgodnie z przepisem art. 99 ust. 5 PZP, e jest to uzasadnione specyfik  przedmiotu zamówienia
i  Zamawiaj cy  nie  mo e  opisa  przedmiotu  zamówienia  za  pomoc  dostatecznie  dok adnych  okre le ,  a
okre lenia te nale y traktowa  jako przyk adowe pod wzgl dem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W
takich okoliczno ciach Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  sk adania w ofercie rozwi za  równowa nych,
wskazuj c, i  minimalne wymagania, jakim maj  odpowiada  rozwi zania równowa ne to rozwi zania nie gorsze
od parametrów wskazanych w PFU.
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Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyj tych rozwi za  w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy projektu budowlanego
oraz budowy realizowanej inwestycji, z konieczno ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z inwestorem, a tak e z projektantem i za jego zgod .

Ka dy sk adnik projektowy nale y rozpatrywa  i rozpoznawa  w dokumentacji w kontek cie wszystkich
rysunków, które do tego sk adnika si  odnosz  z uwzgl dnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

Ze wzgl du na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rz dne nale y sprawdzi  na budowie, precyzyjnie
wytyczy  geodezyjnie i opracowa  na etapie projektu budowlanego. Wymiary i rz dne poszczególnych elementów
nale y przyjmowa  w nawi zaniu do dokumentacji. Dopuszcza si  zmian  poziomu posadowienia parteru
budynku po zleceniu wykonania mapy do celów projektowych oraz wykonaniu dodatkowych rz dnych
wysoko ciowych w  szczególnych miejscach maj cych wp yw na poziom posadzki realizowanej inwestycji.

Niniejsze opracowanie  jest  zestawieniem  wymaga   technicznych  jakie  winien  spe ni  Wykonawca
przy  realizacji  kontraktu  na wykonanie dokumentacji projektowej oraz  przedmiotow   budow .  Wszelkie
rozwi zania  techniczne zwi zane z prawid ow  realizacj  budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie
zawarte w dokumentacji  winne  by   wykonane  zgodnie  z  obowi zuj cymi  w  budownictwie  normami  i sztuk
budowlan .

Wszystkie specyfikacje urz dze  i rysunki szczegó owe proponowane przez Wykonawc  b
zatwierdzane przez Inwestora. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwi za  systemowych nale y przy
wycenie uwzgl dni  wszystkie elementy danego systemu niezb dne do zrealizowania ca ci prac. Niezale nie od
stopnia dok adno ci i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiuj cej us ug  do wykonania,
Wykonawca zobowi zany jest do uzyskania dobrego rezultatu ko cowego. W zwi zku z tym wykonanie prac
budowlanych musi zapewni  utrzymanie za onych parametrów. PFU i opisy uwzgl dniaj  standard minimalny
dla materia ów i instalacji, niezb dny do w ciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca mo e
zaproponowa  alternatywne rozwi zania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do
akceptacji przez Inwestora.

Powy sze opracowania przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji
polegaj cej na opracowaniu programu funkcjonalno – u ytkowego dla inwestycji „Budowa Izby Pami ci OSP
asin”, ul. Odrodzenia Polski 2; 86-320 asin, dzia ka nr 332/1; obr b Miasto asin, jedn. ewidencyjna: asin m.

Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora opracowania.

Opracowa :
mgr in . arch. Rados aw G owacki



64 | S t r o n a

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE ORAZ ZA WIADCZENIA PRZYNALE NO CI
DO IZB
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Z CZNIKI

WYKAZ ZA CZNIKÓW

Za cznik nr 1
Koncepcja obiektu (cz  rysunkowa) zawieraj ca inwentaryzacj  obiektów istniej cych oraz rysunki

dotycz ce projektowanego obiektu
Za cznik nr 2
Wizualizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego
Za cznik nr 3
Mapa zasadnicza z licencj  nr 6642.138.2024_0406_CL2
Za cznik nr 4
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacj  bada  pod a gruntowego
Za cznik nr 5
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IBG 6733.1.2024 wydana dnia 15 stycznia

2024 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy asin (znak. IBG.6733.4.32.2023)
Za cznik nr 6
Opinia konserwatorska w odniesieniu do programu – funkcjonalno-u ytkowego wydana przez WKZ

w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2024 r.
Za cznik nr 7
Opinia konserwatorska w odniesieniu do programu – funkcjonalno-u ytkowego wydana przez WKZ

w Toruniu z dnia 19 kwietnia 2024 r.
Za cznik nr 8
Warunki wydane przez Zak ad Gospodarki Komunalnej w asinie w sprawie pod czenia do sieci

wodoci gowej i kanalizacyjnej projektowanego na dzia ce nr 332/1 w asinie, budynku Izby Pami ci OSP asin
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Za cznik nr 1
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SPIS CZ CI RYSUNKOWEJ

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250

PZT-02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIÓRKI 1:250

R-01 BUDYNEK MAGAZYNOWY (ROZBIÓRKA) – RZUT PRZYZIEMIA 1:100

R-02 BUDYNEK MAGAZYNOWY (ROZBIÓRKA) – RZUT PRZYZIEMIA 1:100

R-03 BUDYNEK MAGAZYNOWY (ROZBIÓRKA) – PRZEKRÓJ A-A 1:50

R-04 BUDYNEK MAGAZYNOWY (ROZBIÓRKA) – ELEWACJE 1:100

IN-01 BUDYNEK OSP – INWENTARYZACJA ELEWACJI 1:100

A-01 IZBA PAMI CI OSP – RZUT PRZYZIEMIA 1:50

A-02 IZBA PAMI CI OSP – RZUT DACHU 1:50

A-03 IZBA PAMI CI OSP – PRZEKRÓJ A-A 1:50

A-04 KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKÓW OSP I IZBY PAMI CI 1:100

E-01 SCHEMAT O WIETLENIA – RZUT PRZYZIEMIA 1:100
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LEGENDA

granica opracowania A-N (powierzchnia terenu inwestycji

projektowany budynek Izby Pami ci OSP asin

istniej cy budynek Ochotniczej Stra y Po arnej

1

2

projektowane miejsca postojowe dla osób niepe nosprawnych z kostki

brukowej

nasadzenia

H istniej ce hydranty

1547.00 m²

istniej cy budynek zabytkowej wie y3

istniej cy budynek magazynowy przewidziany do rozbiórki4

328.75 m²

20.8 m²

153.8 m²

liczba kondygnacji nadziemnychI

wej cia g ówne do budynku

wej cia drugorz dne (poboczne) i techniczne

istniej cy zjazd z/na dzia k

projektowane ogrodzenie terenu

projektowane ogrodzenie panelowe na cokole

projektowane miejsce gromadzenia odpadów sta ych

199.70 m²

projektowane chodniki - ci gi piesze, murki oporowe,

schody zewn trzne, ogrodzenie

projektowana pieszo - jezdnia oraz miejsca postojowe

projektowana ziele niska parterowa - trawniki

nieprzekralna linia zabudowy na podstawie decyzji lokalizacji celu

publicznego

granice dzia ek

620.66 m²

18.0 m²

133.12 m²

89.49 m²

istniej ce nawierzchnie utwardzone niepodlegaj ce opracowaniu 128.92 m²

DATA:

kwiecie 2024 r.

ELEMENT PROJEKTU:

PROGRAM

FUNKCJONALNO-U YTKOWY

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

PFU

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki

ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

MIASTO I GMINA ASIN

u l. Radzy ska 2

86-320 asin

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:

PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015

Program funkcjonalno - u ytkowy dla inwestycji

"Budowa Izby Pami ci OSP asin",

u l. Odrodzenia Polski 2 ; 86-320 asin , dz ia ka nr 332/1;

obr b Miasto asin , jedn. ewidencyjna: asin m.

BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizac

PODPIS:FUNKCJA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:250



A

B

D
E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

C

budynek magazynowy przewidziany do rozbiórki

d1

d2

d3

d4

d5

d6d8

1

PO
WIE

RZC
HNI

A Z
ABU

DO
WY
:153

.80
m²

kraw niki do demonta u

kraw niki do demonta u

1.82

3.
27

4.57

d7

LEGENDA

granica opracowania A-N (powierzchnia terenu inwestycji

istniej cy budynek magazynowy przewidziany do rozbiórki1

nawierzchnia z kostki brukowej do rozbiórki

nawierzchnia asfaltowa przewidziana do rozbiórki

nawierzchnia wirowa przewidziana do rozbiórki

153.80 m²

117.07 m²

583.62 m²

198.98 m²

1547.00 m²

ogrodzenie przewidziane do rozbiórki 37.84 m

LEGENDA (ro linno )

wierk k uj cy srebrny (Picea pungens)d1

nazwaoznaczenie obwód 5 cm obwód 130

d2

d3

d4

d5

d6

ywotnik zachodni "tuja szmaragd"
(Thuja occidentalis 'Smaragd’)- szpaler rozstaw 0.5 md8

30 szt. d . szpaleru 27.50 m,
wys. 1.50-2.60 m

d7

wierk k uj cy srebrny (Picea pungens)

wierk k uj cy srebrny (Picea pungens)

wierk k uj cy srebrny (Picea pungens)

wierk k uj cy srebrny (Picea pungens)

wierk k uj cy srebrny (Picea pungens)

wierk k uj cy srebrny (Picea pungens)

96 cm 73 cm

97 cm 82 cm

98 cm 83 cm

75 cm 58 cm

72 cm 51 cm

80 cm 62 cm

32 cm 40 cm

DATA:

kwiecie 2024 r.

ELEMENT PROJEKTU:

PROGRAM

FUNKCJONALNO-U YTKOWY

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

PFU

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki

ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

MIASTO I GMINA ASIN

u l. Radzy ska 2
86-320 asin

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:

PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015

Program funkcjonalno - u ytkowy dla inwestycji

"Budowa Izby Pami ci OSP asin",

u l. Odrodzenia Polski 2 ; 86-320 asin , dz ia ka nr 332/1;

obr b Miasto asin , jedn. ewidencyjna: asin m.

BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizac

PODPIS:FUNKCJA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:250ROZBIÓRKI
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POMIESZCZENIE DO PRZECHOWYWANIA
HISTORYCZNEGO SPRZ TU STRA ACKIEGO

POW. 108.84 m²

POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
POW. 25.57 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:153.80 m²

DATA:

kwiecie  2024 r.

ELEMENT PROJEKTU:

PROGRAM
FUNKCJONALNO-U YTKOWY

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

PFU

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki
ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

MIASTO I GMINA ASIN
u l. Radzy ska 2

86-320 asin

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:
PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015

Program funkcjonalno - u ytkowy dla inwestycji
"Budowa Izby Pami ci OSP asin",

u l. Odrodzenia Polski 2; 86-320 asin , dz ia ka nr 332/1;
obr b Miasto asin, jedn. ewidencyjna: asin m.

BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizacji

PODPIS:FUNKCJA:

BUDYNEK MAGAZYNOWY (ROZBIÓRKA)
1:100RZUT PRZYZIEMIA
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DATA:

kwiecie  2024 r.

ELEMENT PROJEKTU:

PROGRAM
FUNKCJONALNO-U YTKOWY

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

PFU

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki
ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

MIASTO I GMINA ASIN
u l. Radzy ska 2

86-320 asin

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:
PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015

Program funkcjonalno - u ytkowy dla inwestycji
"Budowa Izby Pami ci OSP asin",

u l. Odrodzenia Polski 2; 86-320 asin , dz ia ka nr 332/1;
obr b Miasto asin, jedn. ewidencyjna: asin m.

BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizacji

PODPIS:FUNKCJA:

BUDYNEK MAGAZYNOWY
1:100RZUT DACHU



POSADZKA NA GRUNCIE
elastyczna wyk adzina "gumolit"
posadzka betonowa - 12 cm
gruzobeton - 15 cm

DACH
blacha trapezowa na stela u drewnianym
pustka
sufit podwieszany z p yt pil niowych
mocowany na podkonstrukcji drewnianej

CIANY ZEWN TRZNE
tynk
ciana murowana z ceg y pe nej/putaków

ceramicznych gr. 24 cm oraz  gr. 30 cm
tynk cementowo - wapienny
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DATA:

kwiecie  2024 r.

ELEMENT PROJEKTU:

PROGRAM
FUNKCJONALNO-U YTKOWY

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

PFU

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki
ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

MIASTO I GMINA ASIN
u l. Radzy ska 2

86-320 asin

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:
PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015

Program funkcjonalno - u ytkowy dla inwestycji
"Budowa Izby Pami ci OSP asin",

u l. Odrodzenia Polski 2; 86-320 asin , dz ia ka nr 332/1;
obr b Miasto asin, jedn. ewidencyjna: asin m.

BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizacji

PODPIS:FUNKCJA:

BUDYNEK MAGAZYNOWY (ROZBIÓRKA)
1:50PRZEKRÓJ A-A
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DATA:

kwiecie  2024 r.

ELEMENT PROJEKTU:

PROGRAM
FUNKCJONALNO-U YTKOWY

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

PFU

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki
ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

MIASTO I GMINA ASIN
u l. Radzy ska 2

86-320 asin

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:
PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015

Program funkcjonalno - u ytkowy dla inwestycji
"Budowa Izby Pami ci OSP asin",

u l. Odrodzenia Polski 2; 86-320 asin , dz ia ka nr 332/1;
obr b Miasto asin, jedn. ewidencyjna: asin m.

BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizacji

PODPIS:FUNKCJA:

BUDYNEK MAGAZYNOWY
1:100ELEWACJE



STRA PO ARNA TEL. 998

ELEWACJA
PO UDNIOWO - WSCHODNIA

skala 1:100
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Zestawienie powierzchni pomieszcze przyziemia

nr pom. pomieszczenie
wyko czenie

posadzki
wyko czenie cian wyko czenie sufitu

pow.
[m²]

H pom.
[m]

1 SALA EKSPOZYCYJNA p ytki gres tynk + g ad + farba sufit kasetonowy 151.72 3.30

2 POM .TECHNICZNE (kot ownia gaz.) p ytki gres tynk + g ad + farba tynk + g ad + farba 7.52 3.70

3 AZIENKA OGÓLNODOST PNA p ytki gres p ytki ceramiczne sufit kasetonowy 6.27 3.00

4 POM. PORZ DKOWE p ytki gres p ytki ceramiczne sufit kasetonowy 1.74 3.00

SUMA 167.25
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P1
POSADZKA NA GRUNCIE

warstwa wyko czeniowa (zale na od pomieszczenia) 2.0 cm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona siatk z drutu Ø10,
oczka 20x20 cm oraz w óknami stalowymi w ilo ci 20.0 kg/m³
betonu i plastyfikatorami w pom. z ogrzewaniem pod ogowym

8.0 cm

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm 0.3 mm

p yty styropianowe EPS 200 - 036 ( =0,036 W/mK) 2 x 8.0 cm

2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm

podk ad betonowy - chudy beton C12/15 15.0 cm

podsypka piaskowo wirowa Is>0.98 20.0 cm

grunt budowlany no ny min E2=100 MPa

P2
STROPODACH

papa termozgrzewalna nawierzchniowa SBS NRO 5.0 mm

papa termozgrzewalna podk adowa 4.0 mm

warstwa spadkowa - we na twarda 0.3 mm

klej poliuretanowy

izolacja termiczna we na mineralna twarda D=0.040 W/mK 5.0 cm

izolacja termiczna we na mineralna D=0.038 W/mK 24.0 cm

p yta stropowa elbetowa 24.0 cm

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm

P3
STROPODACH

papa termozgrzewalna nawierzchniowa SBS NRO 5.0 mm

papa termozgrzewalna podk adowa 4.0 mm

warstwa spadkowa - we na twarda 0.3 mm

klej poliuretanowy

izolacja termiczna we na mineralna twarda D=0.040 W/mK 5.0 cm

izolacja termiczna we na mineralna D=0.038 W/mK 24.0 cm

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm

p yta stropowa elbetowa 24.0 cm

przestrze instalacyjna

sufit systemowy kasetonowy na stela u

S1
CIANA FUNDAMENTOWA

3 x IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ GRUBOWARSTWOWEJ +
podk ad gruntuj cy (hydroizolacja typu cie kiego)

BLOCZKI BETONOWE M6 murowane na zaprawie cementowo -
wapiennej 24.0 cm

3 x IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ GRUBOWARSTWOWEJ +
podk ad gruntuj cy (hydroizolacja typu cie kiego)

IZOLACJA TERMICZNA - p yty termoizolacyjne ze styropianu XPS
odm. 300 D=0.036W/mK 14.0 cm

szczelina wentylacyjna 5.0 cm

ciana os onowa - bloczek betonowy

S2
COKÓ

BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKONOWE 18.0 cm

3 x IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ GRUBOWARSTWOWEJ +
podk ad gruntuj cy (hydroizolacja typu cie kiego)

IZOLACJA TERMICZNA - p yty termoizolacyjne z we ny mineralnej
odm. 300 D=0.036W/mK

14.0 cm

szczelina wentylacyjna 5.0 cm

ciana os onowa - bloczek betonowy 12.0 cm
TYNK SYSTEMOWY MOZAIKOWY na zagruntowane i wyrównane
pod o e

S3
CIANA ZEWN TRZNA

ciana os onowa z ceg y

WARSTWA WYKO CZENIOWA - zale na od pomieszczenia

BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKATOWE 18.0 cm

IZOLACJA TERMICZNA p yty termoizolacyjne z we ny mineralnej
D=0.034 W/mK

18.0 cm

szczelina wentylacyjna 3.0 cm

ok adzina elewacyjna z CEG Y PE NEJ 12.0 cm

S4
CIANA ZEWN TRZNA

ciana os onowa z ceg y

WARSTWA WYKO CZENIOWA - zale na od pomieszczenia

BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKATOWE 18.0 cm

IZOLACJA TERMICZNA p yty termoizolacyjne z we ny mineralnej
D=0.034 W/mK

18.0 cm

szczelina wentylacyjna 3.0 cm

ok adzina elewacyjna z CEG Y PE NEJ 12.0 cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY systemowy na siatce 0.5 cm

S5
CIANA ZEWN TRZNA

ciana attykowa powy ej gzymsu /oraz stropu elbetowego/

WARSTWA WYKO CZENIOWA - zale na od pomieszczenia

BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKATOWE/ CIANA ELBETOWA 18.0 cm

IZOLACJA TERMICZNA p yty termoizolacyjne z we ny mineralnej
D=0.034 W/mK

18.0 cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY systemowy na siatce 0.5 cm

Uwaga: Rodzaj fundamentowania budynku nale y okre li
na etapie projektu budowlanego po przeprowadzeniu
szczegó owych bada geologicznych i oblicze
konstrukcyjnych. Wst pnie na etapie opracowania PFU
przewiduje si posadowienie bezpo rednie na awach
i stopach fundamentowych.
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ELEWACJA
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skala 1:100

LEGENDA:

1

2

5

7

Cokó - tynk mozaikowy
kolor grafitowy - NCS S 7502-B

Dach - papa termozgrzewalna
kolor ciemno-szary

Obróbki blacharskie
kolor jasnoszary zbli ony do RAL 7040

3

9

Stolarka okienna i drzwiowa
kolor jasnoszary zbli ony do RAL 7040

4

6 Parapety - blacha ocynkowana powlekana
kolor jasnoszary zbli ony do RAL 7040

Elewacja - ceg a elewacyjna/p ytka elewacyjna
kolor czerwony, fuga jasnoszara

Elewacja
tynk cienkowarstwowy - kolor kremowy - NCS S 0500-N

Elewacja
tynk cienkowarstwowy - kolor szary - NCS S 5502-B

Gazon
kolor jasno-szary - NCS S 2502-B8

10 Kominy
tynk cienkowarstwowy - kolor szary - NCS S 5502-B

UWAGA: Kolorystyk elewacji przyj nale y zgodnie
z numerami zawartymi w dokumentacji projektowej.
Niedopuszczalne jest dobieranie kolorów poprzez
porównywanie ich z kolorami przedstawionymi na wydrukach

(rysunkach).
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