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Zawory kulowe do wspawania
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DN50 17,6 KW 154,9 kW 84,6 kW
77,63 kW 113kPa  221kPa 16,4 kPa
28,2 kPa Kanaty i kratki wentylacji mechanicznej zakofczyt
krafk w poneszezeniu wezta na wys. 15 cn pod
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1/0.57 STOLARNIA
84,39 m2 | PODLOGA DREWNIANA
1/0.59 KOMUNIKACJA
3332m2 | GRes  UWAGE: i
1. Przed przystapieniem do realizacji, sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywac projektami pozostatych branz.
3. Rysunki nalezy rozpatrywac tcznie z opisem technicznym i zestawieniem materiatow.
4, Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta. @ -
: - NA RZUCIE PREEDSTAWIONO PgGLADOWO PRZEBIEG KANALOW WENTYLACIT MECHANICZNE), DOKLADNY PRZEBIEGWG. PROJEKTU =
INSTALACIT SANITARNYCH W 6
al
< ZADANIE I
§ Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa(wraz z infrastrukturg tech.:
g1, wod.-kan., c.0.; went. i elktr.) Teatru Polskiego im. H. Konieczki w
i % Bydgoszczy przy Al. Adama Mickiewicza 2 (dziatki ewid. nr 62/2, 68/2,
%]
64, 63/2, 63/3, 65/9, 65/5, 67/5, 68/1).
|8
g ? Inwestor
=1 Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
al. Adama Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz
Stadium
Projekt wykonawczy przytacze ciepta.
Rysunek
Rzut piwnic.
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12.2021 °
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