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ZAKRES OPRACOWANIA

WYSOKOŚĆ DO KONSTRUKCJI W STANIE WYKOŃCZONYM

HYDRANTY WEWNĘTRZNEHP25

FUNDAMENT POD SCHODY

H
P33

HP33

/BRAK SUFITU PODWIESZANEGO/

/BRAK SUFITU PODWIESZANEGO/
odkryta konstrukcja

HKONST=236cm

/BRAK SUFITU PODWIESZANEGO/
odkryta konstrukcja

HKONST=236cm

/BRAK SUFITU PODWIESZANEGO/
odkryta konstrukcja

HKONST=236cm

/BRAK SUFITU PODWIESZANEGO/
odkryta konstrukcja

HKONST=236cm

Istniejąca sieć cieplna DN 100

przebiegająca przez budynek.

Projektowana sieć cieplna DN100

2x114,3x3,6/200 przebiegająca przez
budynek. W budynku wykonać z rur

preizolowanych z płaszczem typu spiro.

Punkt włączenia do istniejących

rurociągów przyłącza ciepła do

budynku BINGO-CASINO.

Punkt włączenia do istniejących

rurociągów przyłącza ciepła do

budynku BINGO-CASINO.

Moduł C.O.
Moduł C.W.U.

Naczynie
wzbiorcze c.t.

terNWP 90/6bar

RA

WG

WGWGWG

S

w

Kanały i kratki wentylacji mechanicznej zakończyć
kratką w pomieszczeniu węzła na wys. 15 cm pod

stropem. Kanał na przejściu przez ścianę zabezpieczyć
klapą EIS 120. Wydajność 3.0 w/h.

Moduł przyłączeniowy m.s.c.

Naczynie
wzbiorcze c.o.

terNWP 130/6bar

Zawory kulowe do wspawania
BROEN DZT, Dn65 głowne odcinające

wykonać na wys. 30 i 60 cm nad posadzką.

OZNACZENIA

c o rurociągi c.o. (stal) – powrót

co rurociągi c.o. (stal) – zasilanie

w

cw

S

punkt wpięcia do rurociągów
wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u.

rurociągi m.s.c. (stal) – powrót

rurociągi m.s.c. (stal) – zasilanie

rurociągi wody ciepłej (PP)

rurociągi wody zimnej (PP)

rurociągi cyrkulacji (PP)

rurociągi c.t. (stal) – powrót

rurociągi c.t. (stal) – zasilanieWG WG

WG WG

Moduł C.T.

c
w

Rozdzielnia elektryczna
węzła

RW
C

Pod stropem

Wejście przyłącza DN65 zgodnie z proj.
przyłącza ciepła wykonać przejście

szczelne Rzęda osi rury 47.44m n.p.m.,
48 cm nad posadzką 

Projektowane wodomierze wody
Qn=1,5 m³/h ciepłej i zimnej

oraz zawory odcinające.
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2xDN65

Zawory kulowe do wspawania
BROEN DZT, Dn25 wykonać odpowietrzenie

przyłącza.

Punkt stały zgodnie z rys. szczegółowym.
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Studnia schładzająca z kręgów
betonowych DN1000 wys. 1000mm
z pompą odwadniającą KP-350
GRUNDFOS P=0,8kW, U=230V

Rurociąg tłoczny podłączyć do
naj bliższego poziomu kanalizacji
sanitarnej

Właczenie do węzła cieplnego
tcwu=55°C, tzwu=5-10°C H=14,9kPa
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Φwym: 1615 W
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Wykonać zaślepienie likwidowanego

odcinka sieci.

Istniejące zasilanie starego węzła

do likwidacji po uruchomieniu nowego

węzła.

Montaż zaworów odcinających dla

obsługi starego węzła.

PC.05
Nr rys.

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.:  (061) 825-65-27
sound@space.pl

Stadium

Rysunek

Skala
1:100

Inwestor

Data
12.2021

SA
NI

TA
RN

E

opracowanie
mgr inż. Marcin Płoszaj

Rzut piwnic.

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa(wraz z infrastrukturą tech.: 
wod.-kan., c.o.; went. i elktr.) Teatru Polskiego im. H. Konieczki w 
Bydgoszczy przy Al. Adama Mickiewicza 2 (działki ewid. nr 62/2, 68/2, 
64, 63/2, 63/3, 65/9, 65/5, 67/5, 68/1).

1. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.
4. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

UWAGI:

NA RZUCIE PRZEDSTAWIONO POGLĄDOWO PRZEBIEG KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ, DOKŁADNY PRZEBIEG WG. PROJEKTU
INSTALACJI SANITARNYCH

ZADANIE I

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
al. Adama Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz

Podpismgr inż. Marcin Płoszaj
WKP/IS/0136/14
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ

PR
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TA

NT
SP

RA
W

DZ
AJ

ĄC
Y Podpismgr inż. Krzysztof Dostatni

WKP/IS/0346/13
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ

Projekt wykonawczy przyłącze ciepła.


