NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA np. PIASKOWA
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‘ MOCOWANIE OBRZEZA — PIASEK (FRAKCJA 0,25 MM) JR. 30CM
BETONOWEGO NA LAWIE GEOWLOKNINA
Z CHUDEGO BETONU GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA Z MAT GUMOWYCH GR.2.2 cm
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MOCOWANIE OBRZEZA
BETONOWEGO NA LAWIE NAWIERZCHNIA Z MAT GUMOWYCH GR. 2,2 CM
Z CHUDEGO BETONU WARSTWA WYRUWNUJACA ZIEMI URODZAJNEJ GR. 5 CM
GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

OBRZEZE BETONOWE
WYM. 6x30x100 CM

W KOLORZE SPOJNYM
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. KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM
MOCOWANIE OBRZEZA PODSYPKA WYROWNUJACA GR. 5-7CM
| BETONOWEGO NA LAWIE KRUSZYWO GR. 12CM |
Z CHUDEGO BETONU 'PODSYPKAPIASEKGR. T0CM
NAWIERZCHNIA MIAL.OWA POD URZADZENIAMI FITNESS
8 cm | miat granitowy 20 cm | obrzeze parkowe 6/20/100
12 cm | podbudowa z pospdtki granitowej 0-40mm 10 cm | tawa betonowa
grunt rodzimy grunt rodzimy
_2% +10,00 2% —
nazwa zadania:  MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SWIETLICY
Nawierzchnia bezpieczna zgodna z norma WIEJSKIEJ WMIEJSCOWOSCI KARNOWO - ROZBUDOWA

PN-EN 1176-1:2017)

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca:

O URZADZENIA FITNESS

adres inwest.

nrdz: dz. nr 165/5, obr. 0005 Kamowo, jedn. ewid. Nakio n. Not.

e Kora—ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm

inwestor: GMINA NAKLO NAD NOTECIA

e Wiéry —ziarno 5 do 30 mm, grubo¢ min. 200mm ul. Ks. Piotra Skarki 7, 89-100 Nakfo nad Notecig
. *Z"a?Ek - Z‘a”‘; 3'2 ;0 2 mm, E“ﬂ?OSF mzigbmo’“m fecnostka | Biuro Obstugi Inwestycji AM INZYNIERING Arkadiusz Mulik
e Zwir—ziarno 2 do 8 mm, grubos¢ min. mm :
ul. Potulicka 1B/20, 89-100 Nakio nad Not., tel. 690 322 199

e Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wtasciwosciach amortyzujacych np.

maty gumowe przerostowe projektant: inz. Ryszard Janiszewski o podpis:
e nawierzchnia trawiasta (darr) upr. bud. nr 802/75 Bg w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej
o miatowa - miaf granitowy + pospétka granitowa ziarno 0 do 40 mm, gruboé¢ min. | opracowanie: | mgrinz. Arkadiusz Mulik pocpis

200mm

Nawierzchnia amortyzujgca powinna

Nawierzchnie sypkg nalezy wykonac tak, aby jej grubos¢ byta o 100mm wieksza niz

wartos¢ minimalna podana powyzej.

upr. bud. nr KUP/0017/OWOK/13 spec. konstr.-bud.

tytut rysunku skala: .
NAWIERZCHIE NA PLACU ZABAW 1:100

by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia.

data: branza: stadium: nrrys.:
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