Przekro] podfuzny sqezka

(sqczek owiniety geowtdkning)
skala 1:30
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10em Nawierzchnia z warstwy pospdfki
(0-31,5) stabilizowanej mechanicznie

15qm | Podbudowa z warstwy posptki (0-63)

stabilizowanej mechanicznie
Warstwa wzmacniajgca z geotkaniny polipropylenowej
0 wytrzymatosci na rozcigganie 52x52kN/m
Sqczek poprzeczny pod koronq drogi owinigty geowtdkning
filtracyjng—wypetnienie zwirem lub pospdtkg 20-63mm
piukang stab.mechanicznie

Istniejgce podfoze gruntowe stab. mechanicznie

Przekro] podfuzny sqezka

(sqczek nieowiniety geowtdkning)
skala 1:30
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10cm Nawierzchnia z warstwy pospdtki
(0-31,5) stabilizowanej mechanicznie

15qm | Podbudowa z warstwy posp6i (0-63)
stabilizowanej mechanicznie

Warstwa wzmacniajgca z geotkaniny polipropylenowej

o wytrzymatosci na rozcigganie 52x52kN/m

40cm | Saczek poprzeczny pod koronq drogi wypefnienie zwirem lub
pospdtkq 20-63mm plukang stab. mechanicznie

Istniejgce podfoze gruntowe stab. mechanicznie

Przekrd] poprzeczny sqczka

(sqczek owiniety geowtdkning)
skala 1:20

warstwy konstrukcji szlaku

zrywkowego
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Rura drenarska 100 NN
z PVC-U owinieta filtrem o /1mo/\ X 2wir /pospétka piukana
syntetycznym z PP

Przekrd] poprzeczny sqczka

(sqczek nieowiniety geowtdkning)
skala 1:20

warstwy konstrukcji szlaku
zrywkowego
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Rura drenarska #100
z PVC-U owinigta filtrem

2wir /pospdtka ptukana

syntetycznym z PP
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