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Zasypka zwir.—piask. 0—32 mm
o wskazniku zageszcz. 1p=0,98
(bezposrednio przy rurze 0,95)
uktadana warstwami po 30cm Konstrukcja
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Inwestor:

Nadlesnictwo Limanowa

34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

Zespot projektowy:  A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, Roboty Drogowe
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

opracowania:

Nazwa "Zabudowa przeciwerozyjna szlakéw zrywkowych

w Lesnictwie Ostra"

Nazwa

upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04

zadania: Szlaki zrywkowe CZESC NR: IV

Adres obiektu | Miejscowos¢: Stopnice, Stara Wies Powiat: | . | Wojewodztwo: H

budowlanego: p ’ limanowski matopolskie

Czesc: Dokumentacja techniczna Skala: 1:50
Projektowat: Asystenci: . Adam N l Podpis:

Opracowat: mgr inz. Andrzej Olszowski ﬁm.qm””.sa:m ﬂamﬂ,ﬂﬂm !

mgr inz. Rafat Basiaga
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Data:

Gorlice, marzec 2018r.




