Utwardzenie szlaku, placow, zjazdow

na geotkaninie
Skala 1: 20

szeroko§¢ zmienng

Nawierzchnia z warstwy pospdtki (0-31,5)
stabilizowanej mechanicznie

Podbudowa z warstwy pospdtki (0—63) 15em
stabilizowanej mechanicznie

Warstwa wzmacniajgca z geotkaniny
polipropylenowej o wytrzymafosci
na rozcigganie 52x52kN/m

Utwardzenie szlaku, placow, zjazdow

7 kruszywa
Skala 1: 250

szerokos¢ zmienna

Nawierzchnia z warstwy pospdtki (0-31,5)
stabilizowanej mechanicznie

Podbudowa z warstwy posp&tki (0—63)
stabilizowanej mechanicznie

Najazd na dylowanke
Skala 1: 250

v szeroko§¢ zmienna v

1 3,0%

|
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Nawierzchnia z jednolitych blokéw kamiennych

o grubosci min. 35cm zaklinowanych Klificem 3em
Iwestor: -\l adlegnictwo Limanowa Zespot projektowy: - A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3 Elu(jB?::lig‘Z/;{SOb??Et}g?)roo%%vﬁ;e
e wania: "Zabudowa przeciwerozyjna szlakow zrywkowych
w Lesnictwie Ostra”
vagan: Szlaki zrywkowe CZESE NR: 1V
budomianego: | 0" Stopnice, Stara Wies |"™"™ |imanowski | "**"*“**| matopolskie
Cazesc: Dokumentacja techniczna Skala: 1:50
| Projektowat: Asystenck: .\ dam N i Podpis:

Opracowa: mgr inz. Andrzej Olszowski ir:ig.rs":/mona rl;‘og::::ii I

upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04 mgr inz. Rafat Basiaga
e | Przekroj typowy. Utwardzenie szer. 3m Nr rysunku: 3-2

Data: Gorlice, marzec 2018r.




