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RYSUNEK ZBROJENIA PEYTY SPINAJACE

kala 1:25
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estawienie stali zbrojeniowej .
Stal zbroj.: A-IlIN  G=766 kg
Lp. srednica [mm] dtugosé [m] liczba [szt] #10 14
1 " - " — 1) Lqczenie pretow wg PN*QW/S*WOO.ZQ Obl\ekty mostowe.
Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
2 0 B 18 zra e 2) Zestawienie stali nie obejmuje zaktadéw pretow.
3 10 14,62 4 614,04 3) Grubosc otulenia pretow: 4em.
4 " 027 150 05 4) Osadzenie pretow nr 4 na pomocq zywicy epoksydowe]
w otworach o $rednicy 16mm i gfebokosci 70mm
Razem: 1161,56 40,5
Masa jedn. [kg/m] 0617 1,208
Masa [kq] n 49
Masa fqcznie [kg] 766
Inwestor: |- dlenictwo Limanowa Zespot projektowy:  A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3 Budqwlane, Roboty Drogow_e
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
e ania: "Zabudowa przeciwerozyjna szlakéw zrywkowych
w Lesnictwie Gorc"
zacani: Szlaki zrywkowe CZESCNR: V
res obiektu iejscowosé: Powiat: 4 . .
;\Sdowwti\e;to: Ml Zalesie owat limanowski Wojewodztwo: matopolskie
Czest: Dokumentacja techniczna Skala: 1:25
Projektowat: Asystenci: . . odpis:
Opracowat: ngr inz. Andrzej Olszowski ﬂf’s";z,:f: r;;;z:;ili“ Poce
upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04 mgr inz. Rafat Basiaga
nawe: | Plyta spinajaca przepustu 2.0x2.0m L=15m | Nrrysun: 4-26
Data: Gorlice, marzec 2018r.




