Proj. sciana czotowa

zelbetowa w oioaNim/

kamiennej gr. ok. 12cm

PRZEKROJ PODLUZNY

skala 1:50

Narzut kamienny z kamienia
gr. 30cm zalany betonem

na df. 3,00m
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10cm Nawierzchnia z warstwy pospdtki stabilizowanej mechanicznie
15cm Podbudowa z warstwy pospdtki stabilizowanej mechanicznie
13-18cm | Podkfad z belek ¢13-18cm
1 Warstwa wyréwnawcza i zabezpieczajgea izolacjg
S15m 17 betonu €20/25
0,5cm Izolacja z papy termozgrzewalnej
14-15cm | Plyta zelbetowa spinajgca z betonu €25/30
16em Prefabrykowane elementy zelbetowe dwudzielne o wym. w

Swietle 100x100cm

Narzut kamienny z kamienia
gr. 50cm zalany betonem na

df. 5,00m

10cm Nawierzchnia z warstwy pospdtki stabilizowanej mechanicznie
15cm Podbudowa z warstwy pospdtki stabilizowanej mechanicznie
13-18cm | Podkfad z belek $13-18cm

0- 160cm Zasypka inzynierska z gruntu niespoistego zageszczona do

1s=1,0 wg Proctora

RZUT Z GORY

skala 1:100
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PRZEKROJ POPRZECZNY

skala 1:50
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Inwestor:

Nadles$nictwo Limanowa
34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

Zespot projektowy: - A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, Roboty Drogowe

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa
opracowania:

"Zabudowa przeciwerozyjna szlakow zrywkowych

w Lesnictwie Ostra"

Nazwa . o
zadania: Szlaki zrywkowe CZESC NR: 1V
Adres obiektu |Miejscowosc: . L, Powiat: . | Wojewodztwo: P
budowlanego: Stopnice, Stara Wies limanowski | -*““"*| matopolskie
Czese: Dokumentacja techniczna Skalar 1:50 1:100

Projektowat: Asystenci: . . Adam N i Podpis:
Opracowa: mgr inz. Andrzej Olszowski ﬁm_.m_“waozm ﬁooﬂﬂmﬂ_

upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04 mgr inz. Rafat Basiaga

N
vem: | Przepust skrzynkowy 1.0m x 1.0m Nr rysunku: 4-3
Data: Gorlice, marzec 2018r.




