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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zabudowy przeciwerozyjnej szlakow
zrywkowych w lesnictwie Ostra, potozonego w miejscowosciach Stara Wies i Stopnice,
na terenie gminy Limanowa, oraz na terenie gminy Stopnice w powiecie limanowskim,

na terenie wojewddztwa matopolskiego.

1.2. Podstawa opracowania

a. zlecenie Inwestora — Nadlesnictwa Limanowa
b. mapa gospodarcza
C. uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej zabudowy
przeciwerozyjnej szlakow zrywkowych w lesnictwie Ostra na szlakach zrywkowych w
oddziatach: 87, 88, 93, 98, 101.

Projekt techniczny wykonano na potrzeby Inwestora — Nadle$nictwa Limanowa.
Dokumentacja zostata opracowana w ramach zadania pn.. Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach gorskich, ktérego celem jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia
zwigzane ze zmianami klimatu w goérskich ekosystemach lesnych. Podjete dziatania
bedg ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizacje negatywnych

skutkéw sptywu powierzchniowego wéd opadowych.

1.4. Opis stanu istniejaceqo

Przedmiotowe szlaki zrywkowe w le$nictwie Ostra posiadajg nawierzchnie
gruntowg o sredniej szerokosci 3,0m. Na odcinkach planowanych robét szlaki zrywkowe

posiadajg nawierzchnie silnie skoleinowang oraz w wielu miejscach nawodniong.

1.5. Opis stanu projektowanego

1.5.1. Zabudowa szlaku

Pochylenie poprzeczne nalezy wykonac jednostronne o wartosci 3% dostokowo,
natomiast w miejscach lokalizacji wodospustow nalezy wykona¢ przechytke odstokowg o
wartosci min. 1%, a w miejscach o matym spadku podtuznym - 2%. Dopuszcza sie
zachowanie przechytki dostokowej w miejscu lokalizacji wodospustu w miejscach o
znacznym pochyleniu podiuznym, gdzie spadek odstokowy wodospustu mozna zachowaé

przez usytuowanie go w skoscie w stosunku do osi szlaku. Niedopuszczalne jest
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nadmierne zanizanie wodospustu w stosunku do poziomu wyprofilowanej zewnetrznej
(odstokowej) czesci szlaku. Po wykonaniu potki szlaku nalezy wykonaé na nim
profilowanie podtoza zgodnie z opisanymi spadkami poprzecznymi i jego zageszczenie.
Zaprojektowano zabudowe przeciwerozyjng szlakow zrywkowych
na nastepujgcych szlakach w le$nictwie Ostra:
« ODCINEK | dziatkach ewidencyjnych 2935/3 i 2935/4 w miejscowosci Stara Wies:
» zabudowa szlaku w oddz. 87a na w postaci dylowanki o szer. 3m na dtugosci
390mb
» utwardzenie szlaku na geotkaninie o szer. 4m na dtugosci 25mb
» utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o dtugosci 1,5mb
» utwardzenie szlaku kruszywem tamanym szer. 4m o dlugosci 8mb
% ODCINEK Il na dziatce ewidencyjnej 2935/5 w miejscowosci Stara Wies:
» zabudowa szlaku w oddz. 88a, 88d w postaci dylowanki na dtugosci 550mb
» utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o dtugosci 1,5mb
« ODCINEK lll dziatkach ewidencyjnych 2935/4 i 2935/5 w miejscowosci Stara Wies:
» zabudowa szlaku w oddz. 88d na w postaci dylowanki na dtugosci 395mb
» utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o dtugosci 1,5mb
% ODCINEK IV na dziatkach ewidencyjnych 2913/2 i 2913/3 w miejscowos$ci Stara
Wies:
» zabudowa szlaku w oddz. 93a-b w postaci dylowanki na dtugosci 220mb
« ODCINEK V na dziatce ewidencyjnej 2913/7 w miejscowosci Stara Wies:
» zabudowa szlaku w oddz. 98c w postaci dylowanki na dlugosci 265mb
» utwardzenie szlaku na geotkaninie na dtugosci 65mb
» utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o dtugosci 1,5mb
« ODCINEK VI na dziatce ewidencyjnej 2913/7 w miejscowosci Stara Wies:
» zabudowa szlaku w oddz. 98c w postaci dylowanki na dlugosci 107mb
» utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke o dtugoséci 1,5mb
% ODCINEK VIl na dziatce ewidencyjnej 4259 w miejscowosci Stopnice:
» zabudowa szlaku w oddz. 101b w postaci dylowanki na dtugosci 145mb

» utwardzony najazd z kruszywa na dylowanke

Dylowanka

Projektowana zabudowa przeciwerozyjna polega¢ bedzie na wykonaniu dylowanki
o szerokosci 3,0m wykonanej z belek o $rednicy min. 13cm uktadanych na warstwie
geotkaniny o wytrzymatosci na rozcigganie 52x52 kN/m po wczesniejszym wyprofilowaniu
podtoza istniejgcego oraz oczyszczeniu z resztek gatezi oraz ostrych kamieni. Belki

dylowanki nalezy spig¢ klamrami ciesielskimi z pretow @12mm z obydwu stron co
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minimum 1,05m na odcinku prostym, a na tuku poziomym co minimum 0,5m. Po utozeniu
belek nalezy wypetni¢ szczeliny pomiedzy nimi gruntem pozyskanym z korytowania
szlaku. Nastepnie na dylowance utozy¢ dwie warstwy pospotki. Gorna warstwa pospofki
(0+31,5mm) o grubosci 10cm po zageszczeniu, a dolna warstwa pospotki (0+63mm) o
grubosci 15cm po zageszczeniu. Dylowanke nalezy wykona¢ z okorowanych bali
modrzewiowych lub jodlowych zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie $rodkiem nie
agresywnym dla s$rodowiska naturalnego. Wykonanie dylowanki ma na celu
zabezpieczenie szlakéw przed skutkami nadmiernej erozji wodnej zwigzanej z
gwattownymi opadami i splywami wodd. Szczegotowg lokalizacje projektowanych
dylowanek na poszczegodlnych szlakach przedstawiono na planach sytuacyjnych (rys. 2).

Utwardzenie na geotkaninie

Projektowane utwardzenie na geotkaninie polega¢ bedzie na utozeniu dwdch
warstw pospotki uktadanych na warstwie geotkaniny o wytrzymatosci na rozcigganie
52x52 kN/m po wczesniejszym wyprofilowaniu podtoza istniejacego oraz oczyszczeniu z
resztek gatezi oraz ostrych kamieni. Gérna warstwa pospotki (0+31,5mm) o grubosci
10cm po zageszczeniu, a dolna warstwa pospotki (0+63mm) o grubosci 15cm po
zageszczeniu. Lokalizacja wg sytuacji (rys. 2).

Najazdy na dylowanke

Zaprojektowano najazdy na dylowanke w postaci narzutu z jednolitych blokow
kamiennych o grubosci min. 35cm. Lokalizacja wg sytuacji (rys. 2).

Utwardzenie z kruszywa - place skladowe, nawrotki, zjazdy na szlaki
zrywkowe

Zaprojektowano utwardzenie zjazdéw na szlaki zrywkowe, placéw sktadowych
oraz nawrotek do zawracania z pospoftki o gr. 25cm. Goérna warstwa pospétki (0+31,5mm)
o grubosci 10cm po zageszczeniu, a dolna warstwa pospétki (0+63mm) o grubosci 15cm

po zageszczeniu. Lokalizacja wg sytuacji (rys. 2).
1.5.2. Odwodnienie

1.5.2.1. Rowy

Na kilku odcinkach zaplanowano odtworzenie rowow odwadniajgcych
z wyprofilowaniem skarp. Odtwarzane rowy o przekroju trapezowym, minimalnej

szerokosci dna rowu 0,4m i gtebokosci minimalnej 0,5m.

1.5.2.2. Przepusty

ODCINEK |
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- Zaplanowano wymiane uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej
zabudowy — $cian czotowych, remont umochien na wlocie i wylocie przepustu:
-w km 0+115 : @600mm HDPE
-w km 0+301 : 1.0m x 1.0m skrzynkowy

ODCINEK 1l
Zaplanowano wymiane uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej zabudowy
— $cian czotowych, remont umocnien na wlocie i wylocie przepustu @600mm w km 0+000.
ODCINEK 1l
Zaplanowano wymiane uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej zabudowy
— $cian czotowych, remont umocnien na wlocie i wylocie przepustu @1200mm w km
0+390.
ODCINEK IV
Zaplanowano remont betonowo-kamiennej zabudowy — $cian czotowych, remont

umochien na wlocie i wylocie przepustu @1200mm w km 0+211.

ODCINEK VI
Zaplanowano wymiane uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej zabudowy
— $cian czotowych, remont umocnien na wlocie i wylocie przepustu @1000mm w km
0+096.

Przepusty rurowe:

Zaplanowano wymiane uszkodzonych przepustéw (Srednica, dtugos¢ wg sytuacii)
0 przewodzie z rur HDPE, o min. wytrzymatosci pierscieniowej 8kPa. Minimalny naziom
nad przewodem przepustu wynosi 0,3m dla rur @40cm, 0,5m dla rur o $rednicy
@60cm-J100cm, natomiast 0,6m dla rur o srednicy @120cm. Nalezy pamietac¢ aby zostat
on zachowany na kazdym etapie wykonywania robdét, w celu unikniecia uszkodzenia
przepustu na skutek ruchu pojazdéw technologicznych.
Rure nalezy utozyé na podsypce z kruszywa naturalnego o frakcji 0-20mm,
0 grubosci wg przekroju. Wymagany wskaznik zageszczenia 0,98 wg Proctora. Podsypka
powinna by¢ tak utozona, aby gérna jej warstwa réwna wysokosci karbu byta luzna i karby
rury moglty sie w niej swobodnie zagtebi¢. Zasypywanie rury nalezy prowadzic¢
symetrycznie, warstwami po 30 cm, kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajgcej sie
w przedziale 0+32 mm io0 nierbwnomiernym uziarnieniu (D>5). Wymagane jest by
maksymalna $rednica ziaren kruszywa ukladanego bezposrednio na rurze nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego. Szczegdlnie starannie nalezy wykonac

zasypke bezposrednio wspierajgcg przepust, w obszarze ograniczonym céwiartkg kota,
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materiat na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak podsypka pod
przepustem. Zaréwno zasypke jaki ipodsypke nalezy zageszcza¢ odpowiednim
sprzetem, aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0,98 wg Proctora (w bezposrednim
sgsiedztwie rury dopuszczalne 0,95 wg Proctora). Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie
spowodowac przemieszczenia rury wskutek zbyt intensywnego zageszczenia, moze byc¢
konieczne docigzenie rury np. workami z piaskiem.

Na wlotach i wylotach przepustéow @40cm, @60cm, @80cm, F100cm, H120cm
zaplanowano odbudowe zniszczonych $cian czotowych. Sciany czotowe powinny byé
wykonane jako zelbetowe w okladzinie z kamienia tamanego o grubosci okoto 7-12cm
uktadanego na betonie i spoinowanego zaprawg cementowa.

Ponizej wylotow przepustédw oraz na wlotach planowane umocnienie dna i skarp
wypadow kamieniem tamanym gr. 25 cm uktadanym na betonie.

Przepusty skrzynkowe:

Zaplanowano wymiane uszkodzonych przepustow skrzynkowych. Przepust o
wymiarach w $Swietle 1,0x1,0m nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z betonu
C12/15 o grubosci 30cm. Na wlotach i wylotach przepustéw zaplanowano odbudowe
zniszczonych $cian czotowych o ditugosci 5m. Sciany czotowe powinny by¢ wykonane
jako zelbetowe o skrzydtach usytuowanych pod katem 45° do osi przepustu, w okfadzinie
z kamienia tamanego o grubosci okoto 10cm uktadanego na betonie i spoinowanego
zaprawg cementowg. Projektant dopuszcza zmiane kata odchylenia Scian czotowych.
Zaplanowano umocnienie wlotu i wylotu przepustu narzutem kamiennym o grubosci
50cm.

1.5.2.3. Wodospusty

Zaplanowano budowe nowych i wymiane uszkodzonych wodospustow
drewnianych. Wodospusty zaprojektowano jako potgczenie trzech kantoéwek: dwoch
kantowek 18cm x 8 cm potgczonych srubami z kantowkg 10cm x 12cm (rys.5).
Wodospusty powinny by¢ wykonane z drewna iglastego z kantowki, o dtugosci ok. 5m.
Belki podtuzne wodospustéw nalezy posadowi¢ na trzech belkach poprzecznych
kotwigcych wodospusty w nawierzchni. Przed i za wodospustem nalezy utwardzi¢
nawierzchnie kruszywem grubym niesortowalnym, na szerokosci ok. 45 cm i grubosci 18-
25cm. Na wylocie wodospustow nalezy wykonac row odprowadzajgcy wode z
wodospustu na teren, o dlugosci dostosowanej do uksztattowania terenu (do 5,0m), oraz
obrukowanie wylotu kamieniem tamanym grubosci ok. 30 cm zaklinowanym kamieniem o
mniejszej frakcji. Wodospusty nalezy ukfada¢ pod takim skosem do osi szlaku aby ich
spadek podtuzny byt nie mniejszy niz 2% w kierunku odptywu. Dtugos¢ wodospustéw

nalezy dostosowa¢ do szerokosci szlaku i odlegtosci do odptywu. Wskazana lokalizacja
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wodospustow (rys.2) jest orientacyjna, dokfadng lokalizacje wodospustéw nalezy ustali¢

z Zamawiajgcym po wykonaniu korpusu szlaku.
1.5.2.4. Saczki

Saczki nalezy wykonac ze zwiru ptukanego lub pospétki ptukanej. W zaleznosci od
rodzaju gruntu oraz zgodnie ze wskazaniem inwestora sgczki nalezy wykonac jako
owiniete geowtdkning filtracyjng z zaktadem szerokosci 20cm lub jako nieowiniete
geowtdkning (rys.6). Na dnie sgczkéw nalezy dodatkowo utozy¢ rure drenazowg @100mm
z PVC-U, owinietg filtrem syntetycznym. Poczatek rurki drenarskiej nalezy zaslepic¢ lub
owing¢ geowtdkning. Goérng powierzchnie sgczkow nalezy zabezpieczy¢ warstwg ttucznia
grubosci 10cm. Na wylocie sgczka nalezy wykonac réw odprowadzajgcy wode z sgczka
na przylegty teren, o dtugosci dostosowanej do uksztattowania terenu (do 5,0m). Sagczki
nalezy wykona¢ w miejscach wystepowania wysiekéw. Orientacyjna lokalizacja sgczkow

zostata przedstawiona na rysunku 2.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Olszowski
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2. PROJEKTANT

Autor dokumentacji projektowej:

. Zakres Specjalnosc¢ . . .
Projektant . ped . Pieczatka i podpis
opracowania Nr uprawnien
mgr inZ. Andrzej Olszowski branza
projektant g*OWny drogowa upl‘ MAP/OO?S/ZHOD/O4

oswiadcza, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami)

uproszczony projekt pn.:

»Zabudowa przeciwerozyjna szlakéw zrywkowych
w Lesnictwie Ostra”

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé oraz zostat

wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.
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Zabudowa przeciwerozyjna szlakéw zrywkowych w Le$nictwie Ostra

Opis techniczny

3. INFORMACJA O PLANIE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa Budowy: ,,Zabudowa przeciwerozyjna szlakéw zrywkowych w Lesnictwie
Ostra”

Inwestor: Nadlesnictwo Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

1. Zakres robét przy wykonaniu zadania obejmuje

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- montaz przepustow i ich elementow,

- wykonanie wodospustow oraz sgczkéw,

- wykonanie konstrukcji drewnianych,

- profilowanie podtoza,

- utozenie geotkaniny,

- utozenie elementéw konstrukciji dylowanki,
- utozenie warstwy z pospotki oraz najazdéw z kruszywa,
- odtworzenie rowow,

- roboty wykonczeniowe.

2. Zagospodarowanie placu budowy

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sgsiedztwie dziatki
inwestycyjnej winien by¢é wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny
drogowe i samochody.

Materiaty sypkie winny by¢ sktadowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza
korong drogi nie utrudniajgc ruchu pojazdoéw, wzglednie przed wbudowaniem na
wydzielonych i oznakowanych dziatkach roboczych.

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce.

- Rozbiérce podlegajg uszkodzone i zdeformowane przepusty oraz wodospusty.

4. Wykaz elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robét.

- Brak

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, okreslajace
skale oraz rodzaj zagrozen, miejsce i czas wystepowania.

Prace w gtebokim wykopie i na skraju wykopu, oraz na wysokosci. Kontakt
Z narzedziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porazenie prgdem. W trakcie
realizacji projektowanych robét nalezy zwréci¢é uwage na:
- prace sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, réwniarki, walce,
samochody)
- zachowac¢ $rodki ostroznosci i BHP przy obstudze sprzetu takiego jak mioty
pneumatyczne, pity do ciecia betonu i asfaltu.
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6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzenia robé6t budowlanych.

- oznakowanie gtebokich wykopow i robot zgodnie z zasadami BHP.

7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy).

Informacja o ryzyku zawodowym

7.1. Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuaciji.

7.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej i
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych
Z elementami odblaskowymi.

8. Sposoéb przechowania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa okreslonymi przez producenta wyrobow,
w karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, swiadectwie dopuszczenia wyrobu do
stosowania w budownictwie wraz z przewidywanymi srodkami transportu indywidualnego
na terenie budowy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Kierownik budowy winien dopilnowac:

- mozliwos¢ zaalarmowania stuzb ratowniczych

- zorganizowac punkt pierwszej pomocy

- wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej

- zadbac o nalezyte przygotowanie stanowisk pracy przy usunieciu zbednych materiatow
elementéw z przejsé i dojsc.

- biezgcej kontroli sprawnosci sprzetu

- wiasciwego sktadowania materiatow

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja techniczna winna by¢ przechowywana w biurze kierownika budowy.
Instrukcje obstugi i prawidtowej eksploatacji maszyn i sprzetu podrecznego w pakamerach
na terenie budowy.

11. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robét winien opracowaé tzw.
.plan bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdét stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Olszowski
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4. CZESC RYSUNKOWA
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