DYLOWANKA (915) NA GEOTKANINIE
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Podktad z belek #13—18cm
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Skala 1: 50

10cm

Nawierzchnia z warstwy pospdtki
(0-31,5) stabilizowanej mechanicznie

15em

Podbudowa z warstwy pospotki
(0-63) stabilizowanej mechanicznie

Podktad z belek ¢13—18cm

Zestawienie ilosci materiafow na 10m® dylowanki (#15)
klamry budowlane 8szt.
pospbtka (0-31,5) 1,00m3
pospbtka (0-63) 1,50m3

drewno 1,12m3

Warstwa wzmacniajgca z geotkaniny
polipropylenowej o wytrzymatosci
na rozcigganie 52x52kN/m

Inwestor: Lo .
Nadlesnictwo Limanowa

34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

Zespot projektowy:  A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, Roboty Drogowe

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa
opracowania:

"Zabudowa przeciwerozyjna szlakow zrywkowych

w Lesnictwie Lopien”

Nazwa .
zadania: Szlaki zrywkowe CZESC NR: II
Adres obiektu |Miejscowosé: Powiat: . | Wojewsd: . .
budowlanego: | Podlopien, Dobra, Stopnice, Porabka limanowski | "/oe"#° matopolskie
Cazesc: Dokumentacja techniczna Skala: 1:50
Opracowat: Projeklowal: Asyste#‘(ai‘ inz. Adam Nowacki Podpis:

mgr inz. Andrzej Olszowski inz. Szymon Rogowski

upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04 mgr inz. Rafat Basiaga
N ;.
vama: | Przekroj typowy. Dylowanka szer. 3m N rysunku: 3-1
Data: Gorlice, marzec 2018r.




