WIDOK WODOSPUSTU Z GORY
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Zestawienie ilosci materiafow wodospustu

Materiaf llos¢ Jednostka
Drewno (3 kantdwki) 0,2 m3
Sruby 50 szt.
Narzut z grubego kamienia
Nom.zosNQ 1,25 m3
Bruk kamienny gr. 30cm 0,80 m2
Drewno belka ~@7cm 0,011/ m3

Inwestor:

Nadles$nictwo Limanowa
34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

Zespot projektowy:

A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, Roboty Drogowe
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa
opracowania:

"Zabudowa przeciwerozyjna szlakéw zrywkowych

w Lesnictwie Lopien"

Nazwa . o
zadania: Szlaki zrywkowe CZESCNR: HH
Adres obiektu | Miejscowosé: Dobra, Podiopien, Powiat: | . | Wojewsdztwo: :
budowlanego: Porabka, Stopnice limanowski matopolskie
Czest: Dokumentacja techniczna Skala: 1:50
Opracowat: Projektowat: >w<m»mh_ﬂu_‘ inz. Adam Nowacki Podpis:

: mgr inz. Andrzej Olszowski inz. Szymon Rogowski

upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04 mgr inz. Rafat Basiaga

N
vami: | Wodospust Nr rysunku: 5

Data:

Gorlice, marzec 2018r.




