RYSUNEK PRZEPUSTU 8800

skala 1:50

Umocnienie koryta na wylocie
kamieniem tamanym
gr. 30cm ukfadanym na betonie
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Umocnienie koryta na wlocie
kamieniem famanym
gr. 30cm uktadanym na betonie
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Zasypka zwir.—piask. 0—32 mm
o wskazniku zageszcz. 1p=0,98

(bezposgrednio przy rurze 0,95) Konstrukcja
uktadana warstwami po 30cm szlaku zrywkowego .o
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Umocnienie koryta przed wlotem NN i gr 30cm o frakcji 0—20 mm o wskazniku NNAN wylocie kamieniem
kamieniem famanym gr. uOOB A\N zageszez. 1p=0,98, gérne Scm utozone luzno NN\ famanym gr. 30cm
ukfadanym na betonie = N uktadanym na betonie
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Inwestor: Zespst projektowy: - A14 Ustugi Projektowe, Nadzory

Nadlesnictwo Limanowa
34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3 Budowlane, Roboty Drogowe
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

N ania "Zabudowa przeciwerozyjna szlakéw zrywkowych
w Lesnictwie Lopien"

Nazwa .
zadania: Szlaki zrywkowe CZESCNR: 11
Adres obiektu | Miejscowosé: Powiat: i . .
budowanego: | Dobra limanowski | “*°*****| matopolskie
Czest: Dokumentacja techniczna Skala: 1:50
Projektowat: Asystenci: . Adam N l Podpis:

Opracowat: mgr inz. Andrzej Olszowski qum””i_o:m ﬂomﬂ,ﬁﬂm !

upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04 mor inz. Rafat Basiaga
N
veme: | Przepust @800 N rysunku: 4-5
Data: Gorlice, marzec 2018r.




