RYSUNEK ZBROJENIA SCIANY CZOrOWEJ PRZEPUSTU ¢60CM
skala 1:25
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Zestawienie stali zbrojeniowej Scianki czofowe] przepustu 3
Lp. | srednica [mm] dfugos¢ [m] liczba [szt] $12 Beton: C20/25 V=2,0 m
y 12 Al z KI5 | Stal zbroj: A-lIN G=51,4 kg
12 12 102 1 102 1). Lqczenie pretéw wg PN-91/5-10042 Obiekty mostowe.
1.3 12 0.39 2 0.78 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
1'4 12 0’34 1 0’34 2). Zestawienie stali nie obejmuje zakfaddw pretéw
2 12 280 5 16.80 3). Otulina 5cm
yA 12 1,16 4 4,64
2.2 12 1,00 2 2,00
3 12 1,00 4 4,00
Razem: 5/,88
Masa jedn. [kq/m] 0,888
Masa [kq] 51,40

Inwestor: P .
Nadles$nictwo Limanowa

34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

Zespot projektowy: - A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, Roboty Drogowe

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa

"Zabudowa przeciwerozyjna szlakéw zrywkowych

opracowania:
w Lesnictwie Gorc

Nazwa . o
zadania: Szlaki zrywkowe CZESC NR: V
Adres obiektu | Miejscowos¢: - . | Wojewadztwo: :
budowlanego: Szczawa, Zasadne, Zalesie limanowski| "~ matopolskie
Cagse: Dokumentacja techniczna Skala: 1:25

Projektowat: Asystenci: . Adam N Ki Podpis:
Opracowat: mgr inz. Andrzej Olszowski ing. Szymon Rogowski

upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04 mgr inz. Rafal Basiaga

N
M. |Przepust @600 Nr rysunku 4-4

Data:

Gorlice, marzec 2018r.




