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¢ rka Okregowa
Izba Ir 2réw Budownictwa
91-425 Lo6dz, ul. Pélnocna 39

tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39 o
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 25 czerwcea 2021 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/699/2175/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/4478/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 1 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pdzZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania

zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Damian Maciej Gras

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 24 lutego 1992 r. w Pabianicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4478/PWBKb/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Damian Gras jest upowazniony do:

)

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt 5 oraz art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane;
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB  // / 4/
mgr inz. Tomasz Kluska Wefile ~

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa;
3.  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.
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1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg budynki gospodarcze — pierwsza lewa oficyna, druga lewa ofi-

cyna, poprzeczna oficyna, prawa oficyna — z wylgczeniem pomieszczenia wezta C.O.

1.2 Adres inwestycji

Obiekty sg zlokalizowane w todzi przy ul. Lokatorskiej 10 na dziatce nr ewid. 470 obreb
G-12.

1.3 Inwestor

Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104,90-926 t.6dz reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
al. Kosciuszki 47, 90-514 t6dz.

1.4 Podstawa opracowania

Umowa 146/2/2022 z dnia 26.10.2022 r.

1.5 Dane

0 Inwentaryzacja wtasna do celdw projektowych;

Eurokody, Polskie Normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego.

2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU A (PRAWA OFICYNA)

2.1 Czesc¢ ogdblna

— Funkcja: budynek gospodarczy

— Wiek: wybudowany w latach 50- tych XX wieku (wiek budynku okoto 60 - 70 lat).

— Otoczenie: od pétnocy przylega budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny murowany z wta-
shg sciang; od potudnia przylega budynek gospodarczy B (poprzeczna oficyna) 2 kon-
dygnacyjny z wtasng sciana.

— Bryta: zespét prostopadtoscianow z dachem jednospadowym na kazdej czesci obiektu.
Wymiary: 14,70 x 2,65 m (w czesci potudniowej szerokos$¢ 1,50 m), wysokos$¢ w kalenicy
2,60 m, wysokos¢ w okapie 2,00 m.

— Liczba kondygnaciji: jeden bez podpiwniczenia
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— Ukfad konstrukcyjny: podtuzny jednoprzestowy.
— Powierzchnia zabudowy: 38,5 m?

— Powierzchnia uzytkowa: 27,8 m?

- Kubatura: 108 m?

2.2 Czesc¢ szczegobtowa

2.2.1 Fundamenty

Sciany fundamentowe murowane o grubosci 1 cegly i gtebokosci okoto 70 cm.

2.2.2 Konstrukcja nosna

Sciany no$ne murowane o gruboséci 1 cegly.

2.2.3 Sciany dziatowe

Wewnetrzne sciany poprzeczne murowane o grubosci 1 cegly lub jednowarstwowe z desek

2,5cm na szkielecie drewnianym 6x6cm.

2.2.4 Dach

Dach jednospadowy ze spadkiem 12% w kierunku wschodnim o konstrukcji krokwiowej. Kro-
kwie 6x12 cm oparte na murfatach 10x10 cm. Rozstaw krokwi zmienny 70 — 90 cm. Poszycie

z desek 2,5 cm pokrytych kilkoma warstwami papy asfaltowe;j.

2.2.5 Drzwi

Drzwi do pomieszczenia wezta C.O. stalowe. Pozostate drzwi drewniane.

2.2.6 Wezet C.O.

W bryle tworzgcej budynek A znajduje sie pomieszczenie wezta C.O.

2.2.7 Siecii media

Do budynku A doprowadzone s3:
— sie€ cieptownicza zewnetrzna do pomieszczenia wezta C.O. (od strony podworka do
instalacji wezta),
— sie€ cieptownicza wewnetrzna od pomieszczenia wezta C.O. do budynku frontowego
oraz do budynku B (wzdtuz tylnych $cian podtuznych budynku),
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacyjna,

— siec elektroenergetyczna.
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3 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU B (POPRZECZNA OFICYNA)

3.1 Czes¢ ogdblna

— Funkcja: budynek gospodarczy

— Wiek: wybudowany w latach 50- tych XX wieku (wiek budynku okoto 60 - 70 lat).

— Otoczenie: od potudnia przylega budynek niemieszkalny 2 kondygnacyjny murowany
z wtasng sciang; od potnocy przylegajg budynki gospodarcze A i C z wikasnymi Scia-
nami.

— Bryla: prostopadtoscian z dachem jednospadowym o wymiarach 23,0 x 6,20 m i wyso-
kosci w kalenicy 6,09 m, w okapie 4,63 m.

— Liczba kondygnaciji: dwa bez podpiwniczenia

— Ukfad konstrukcyjny: podtuzny jednoprzestowy.

— Powierzchnia zabudowy: 142,3 m?

— Powierzchnia uzytkowa: 116 m? (parter, pietro nieuzytkowe)

—  Kubatura: 783 m?

3.2 Czesc¢ szczegotowa

3.2.1 Fundamenty

Sciany fundamentowe murowane o grubosci 1,5 cegty i gtebokoéci okoto 70 cm.

3.2.2 Konstrukcja nosna

Sciany noéne murowane o grubosci 1,5 cegtly. Belki stropowe drewniane 6x28 cm w rozstawie
70-90 cm.

3.2.3 Sciany dziatowe

Wewnetrzne Sciany poprzeczne murowane o grubosci 1 cegty.

3.2.4 Dach

Dach jednospadowy ze spadkiem 20% w kierunku potnocnym o konstrukcji krokwiowej ze
Sciankg stolcowa. Krokwie 10x10 cm oparte na murtatach oraz Sciankach stolcowych z ele-
mentéw drewnianych o wymiarach 10x10 cm. Rozstaw krokwi zmienny 70 — 90 cm. Poszycie

z desek 2,5 cm pokrytych kilkoma warstwami papy asfaltowe;.

3.2.5 Drzwiibramy

Drzwi zewnetrzne oraz bramy stalowe. Drzwi wewnetrzne drewniane.
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3.2.6 Siecii media

Do budynku B doprowadzone sa:
— siec cieptownicza wewnetrzna od pomieszczenia wezta C.O.,
— sie¢ wodociggowa,
— sie€ kanalizacyjna,

— sieC elektroenergetyczna.

4 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU C (DRUGA LEWA OFICYNA)

41 Czesc¢ ogdblna

— Funkcja: budynek gospodarczy

— Wiek: wybudowany w latach 50- tych XX wieku (wiek budynku okoto 60 - 70 lat).

— Otoczenie: od potudnia przylega budynek B gospodarczy 2 kondygnacyjny murowany
z wtasng sciana.

— Bryla: zespét prostopadtoscianéw z dachem jednospadowym na kazdej czesci.

—  Wymiary: 14,0 x 5,50 m (w czesci potudniowej szerokos¢ 4,40 m) o wysokosci w kale-
nicy 3,70 m, w okapie 2,35 m.

— Liczba kondygnaciji: jeden bez podpiwniczenia

— Uktad konstrukcyjny: podtuzny jednoprzestowy.

— Powierzchnia zabudowy: 70,9 m?

— Powierzchnia uzytkowa: 63,7 m?

- Kubatura: 216 m3

4.2 Czesc¢ szczegobtowa

4.2.1 Fundamenty
Brak. Stupki oparte na wylewce podtogowe;j
4.2.2 Konstrukcja nosna

Sciana no$na podtuzna tylna murowana o grubosci 1 cegly. Pozostate $ciany o konstrukcji

drewnianej szkieletowej na stupach 10x10cm.

4.2.3 Sciany dziatowe

Wewnetrzne sciany poprzeczne jednowarstwowe z desek 2,5cm na szkielecie drewnianym
6x6cm.
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4.2.4 Dach

Dach jednospadowy ze spadkiem 20% w kierunku zachodnim o konstrukcji krokwiowej. Kro-
kwie 10x10 cm oparte na murfatach 10x10 cm Rozstaw krokwi zmienny 70 — 90 cm. Poszycie
z desek 2,5 cm pokrytych kilkoma warstwami papy asfaltowe;j.

425 Drzwi

Drzwi z desek 2,5cm.

5 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU D (PIERWSZA LEWA OFICYNA)

5.1 Czesc¢ ogdlna

— Funkcja: budynek gospodarczy

—  Wiek: wybudowany w latach 20- tych XX wieku (wiek budynku okoto 90 - 100 lat).

— Otoczenie: od potudnia przylega budynek gospodarczy C

— Bryla - prostopadtoscian z dachem jednospadowym.

— Czes¢ przylegajgca do granicy poétnocnej 22,9x5,1m o wysokosci w kalenicy 2,8m,
czes$c¢ przylegajgca do granicy zachodniej 5,8x2,4m o wysoko$ci w kalenicy 2,3m.

— Liczba kondygnaciji — jeden bez podpiwniczenia

— Uktad konstrukcyjny — podiuzny jednoprzestowy.

— Powierzchnia zabudowy 22,9 m?

— Powierzchnia uzytkowa 20,6 m?

— Kubatura 82,2 m?

5.2 Czesc¢ szczegotowa

5.2.1 Fundamenty

Brak. Stupki oparte na wylewce podtogowe;j

5.2.2 Konstrukcja nosna

Sciany o konstrukgji drewnianej szkieletowej na stupach 10x10cm.
5.2.3 Sciany dziatowe

Wewnetrzne sciany poprzeczne jednowarstwowe z desek 2,5cm na szkielecie drewnianym

6x6cm. Pokryte od zewnatrz czesciowo blachg fatdowa.
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5.2.4 Dach

Dach jednospadowy ze spadkiem 20% w kierunku zachodnim o konstrukcji krokwiowej. Kro-
kwie 10x10 cm oparte na murfatach 10x10 cm Rozstaw krokwi zmienny 70 — 90 cm. Poszycie

z desek 2,5 cm pokrytych kilkoma warstwami papy asfaltowe;j.

5.2.5 Drzwi
Drzwi z desek 2,5cm pokryte blachg fatdowa

6 OPIS ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH DACH

— Podstemplowac¢ dach ramami z krawedziaka 120x120 wzdtuz podtuznych
Scian pomieszczenia i w Srodkowej czesci (trzy ramy) bez wypierania kon-
strukcji dachu,

— Wykonac¢ podziat dachu na czesci wyburzane oraz czesc¢ zabezpieczana,

— Odcig¢ dach po krawedzi zewnetrznej sciany pomieszczenia wezta C.O.,

— W przypadku mozliwosci technicznych zamontowa¢ do spodu ptatwi ptyte
OSB o gr. 8 mm,

— Zdemontowac oberwany odcinkowo okap w obrebie pomieszczenia wezta
c.0o,

— W pionie stemplowan utozy¢ na dachu krawedziaki max 100 x 100 zachowu-
jac spadek potaci umozliwiajgcy sptyw wody w strone podworza,

— Prostopadle do utozonych krawedziakow zamontowac kantoéwki wychodzgce
poza lico $ciany okoto 30 - 40 cm od strony podworza,

— Ma kantéwkach zamontowac ptyte OSB o grubosci 8 - 10 mm,

— Zabezpieczy¢ krawedzie dachu nowymi obrébkami blacharskimi,

— Pokry¢ powierzchnie dachu papg termozgrzewalng,

7 OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

7.1 Sprzet i materialy wymagane do rozbiorki

— rusztowania warszawskie, drabiny;

— samochdd skrzyniowy;
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— samojezdna koparko-tadowarka;
— komplet narzedzi slusarskich i elektrycznych;
— szelki BHP.

7.2 Roboty przygotowawcze

— Przygotowanie placu rozbiorki: wykonanie ogrodzenia tymczasowego o wys. min. 1,5
m

— Zainstalowanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

— Zabezpieczenie lub usuniecie sieci i mediow doprowadzonych do budynkéw w poro-

zumieniu i po uzgodnieniu z gestorami sieci.

7.3 Roboty rozbiérkowe

— Usungc¢ elementy utrudniajgce dostep do budynkéw: krzewy, najazd samochodowy
przed budynkiem B i inne;

— Roboty prowadzi¢ zaczynajgc od budynkoéw C i D — o konstrukcji gtdwnie drewnianej,
nizszej, potem rozebraé budynek A pozostawiajgc i pomieszczenie wezta i zabezpiecza-
jac jego dach. Nastepnie przystapi¢ do rozbiorki budynku B (poprzecznej oficyny);

— Ograniczy¢ uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego;

— Materiatéw rozbiérkowych nie gromadzic, ale usuwac bezposrednio do podstawionych
kontenerow;

— Rozbiérka obiektu nie grozi niebezpieczenstwem i nie wymaga zadnych robot zabezpie-
czajacych przed awarig obiekty usytuowane na dziatkach sgsiednich z uwagi na ich nie-
zalezng konstrukcje murowana;

— Rozbidérka obiektu wymaga starannosci aby nie uszkodzi¢ przypadkowo obiektéw usytu-

owanych na dziatkach sgsiednich z uwagi na ich bliskie usytuowanie.

7.4 Elementy budynku

7.4.1 Dachy

— Rozbiérka pokrycia papowego - do utylizacji,
— Rozbiérka pokrycia z desek — na wysypisko,

— Rozbiorka elementow nosnych — krokwi i ptatwi — na wysypisko.

7.4.2 Sciany

— Rozbiérka stupkdéw nosnych i poszycia z desek — na wysypisko,

— Rozbiérka muréw — na wysypisko,
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7.4.3 Drzwiiokna

— Demontaz skrzydet oraz oscieznic — na wysypisko.

7.4.4 Posadzka i fundamenty

— Rozbiérka wylewki cementowej, warstwy podktadowej oraz fundamentéw do poziomu -

0,3 m - na wysypisko gruzu.
7.5 Roboty porzadkowe

7.5.1 Segregacja odpaddéw

Odpady nalezy segregowac w trakcie kolejnych etapow robét do konteneréw. Po zakoncze-

niu prac rozbiérkowych pozostang nastepujgce rodzaje odpadéw :

— 17.03.80 papa odpadowa - do zaktadéw utylizaciji,
— 17.10.10 gruz betonowy - na wysypisko gruzu,

— 17.02.01 drewno - na wysypisko komunaline,

7.5.2 Porzadkowanie terenu

— Uporzadkowac i wyréwnaé obszar rozbiérki wraz z przylegltym terenem,

8 ZESTAWIENIE MATERIALOW ROZBIORKOWYCH

— Papa: 303 m? dachu $rednio w 5 warstwach t.j. rownowazne ok. 1500m?
— Stal: pokrycie $cian budynku D, wrota, drzwi budynku B, inne elementy — 2,0 m?
— Drewno:
o belki 6x28cm - 3,0 m3,
o krokwie 6x12cm - 0,5 m?,
o krawedziaki 10x10, 12x12 - 8,0 m3,
o deski poszycia dachu, stropu, obudowa $cian, drzwi/wrota — 600 m? t.j. 15,0 m3

- Gruz betonowy i ceglany: 210,4 m3

0 Do PnB DG 2022-11
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig ZUP ANES s.c. i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostgpniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie




Zaktad Ustugowo-Projektowy str/z 11/13

Rozbidérka budynkoéw gospodarczych rew 0

%m@% nr 01

93-412 £6d2, ul. Barwna 12 Projekt wykonawczy rozbiorki projekt 1680

9 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI |
MIENIA

Podczas robét rozbidrkowych bezwzglednie stosowac przepisy rozporzgdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401)

— Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
miejsce wykonywania robot zwigzanych z przedmiotem. Teren, na ktérym odbywac sie
bedzie rozbiérka obiektow budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrze-
gawczymi.

— Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy odtgczy¢é od rozbieranych obiektéw
sie¢ wodociggowg, gazowa, cieplna, elektryczng, kanalizacyjng i inne.

— Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

— W czasie prowadzenia robét na dachu przebywanie ludzi na nizszej kondygnaciji jest
zabronione.

— Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

— Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstruk-
Cji przez wiatr, jest zabronione.

— Podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

— W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabro-
nione.

— Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.

— Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

— Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstruk-
cyjnych czeéciach obiektu jest zabronione

— Obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabro-
nione.

— Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usungc¢ poza strefe niebezpieczna.

— Przy rozbi6rce sposobem obalania dlugos¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrot-
nie wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

— Liny nalezy kazdorazowo sprawdzic¢ przed ich uzyciem.
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— Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposob jej podnoszenia, aby przy-
padkowo strgcone cegly lub gruz nie spadty na pracownikow.

— Dopuszcza sie rozbiorke scian parteru i fundamentéw przy pomocy sprzetu mecha-
nicznego.

— Zabrania sie podnoszenia ciezarow przekraczajgcy dopuszczalny maksymalny udzwig
i przebywania pod zawieszonym ciezarem.

— W przypadku uzycia rusztowan budowlanych powinny by¢ one atestowane, powinny
posiada¢ pomosty o dopuszczalnej powierzchni roboczej dla pracujgcych.

— Roboty powinny by¢ prowadzone mozliwie najmniej ucigzliwie dla otoczenia.

— Roboty rozbiérkowe prowadzone by¢é powinny pod nadzorem osoby posiadajgcej

uprawnienia do prowadzenia robot rozbidrkowych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzgdzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).
Rozporzadzenie MBiPMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13/1972,
poz. 93).

Ustawa o odpadach (Dz .U. Nr 100 z dn. 18.09. 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz.288).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 109 poz.704).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie szczegéto-
wych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr62 poz.285).
Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych prze-

pisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z pdzniejszymi zmianami).
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— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budow-
lanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263).

— Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz.1229
Z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, in-

nych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563).
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Pan Damian Maciej GRAS o numerze ewidencyjnym +tOD/B0O/0130/21

adres zamieszkania ul. Waltera - Janke 46 m. 43, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.
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Zgodnie z art. 78 K.c.
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