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1. Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.

2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawié nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot.
Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacig jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.an. i elektryczne] - wg oddzielnego podczas robot budowlano - i inych nalezy prowadzic biezaca koordynacig
migdzybranzowa.

— J— D 4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét kolizj fub ni ¢l z projektem - nalezy ni powiadormic proj weelu pryjgtego

rozwiazania.

6. Wszelki y podczas robot musza posiadac wy atesty i aprobaty dosste na terenie RP. i UE.

7. Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.an., oraz elekiryczne prowadzic w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposéb minimalizujacy zbieranie sig
kurzu,

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastgpnie
wykonac montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptaci systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczegdly budowl ttazu elementow technologii do okreslenia w zdostawca technologii

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.

11. Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonac kraweznik bezpieczenstwa.

12. Wykonawca zobowiazany jest do spefnienia wszystkich wymogow pozarowych dla przedmiotowego przedsigwzigcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia
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[ $ci w projekcie, nalezy dostosowac rozwiazani przepisow. Wymagania pozarowe dla poszczegolnych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.
13. Zachowat ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z Swi i lia prac
izolacyjnych. Na materiaty i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancjg min. 10 lat.
14. Po odkryciu istniejacych niewi 0 faw i §cian potwierdzi¢ przyjete rozwiazania projektowe lub zglosic nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolizie.
15. Wszystkie Sciany pomiedzy i a pozostatymi sanitarmymi wykona¢ do pelnej wysokosci.
16. Przed zamo stolarki nalezy potwierdzic liczbg okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzic i potwierdzic zgodno$¢ wymiarow z rzeczywistymi otworami
uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementdw technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem Scian nalezy potwierdzic wszystkie przejscia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywac metoda wiercenia.
18. Przed wykonaniem szalunku $cian zelbetowych potwierdzi¢ otworowanie z projektami branzowymi.
19. Na etapie realizacji budowy po lym wyborze urzadzen przyjag nosnos¢ posadzki oraz miejsca montazowe technologii.
20. Na etapie realizacji budowy, p b adzen i nalezy ¢ sposob podiaczenia urzadzenia do mediow oraz skoordynowac przyjete w
projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanatow kablowych z dostawca technologii.
22. W pomieszczeniach mokrych wykonac dodatkowa systemowa izolacjg przeciwwilgociowa (folia w plynie).
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacjg i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczen projektowanych nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
_ . Dl 25. Wykonac cokoty z okladziny posadzki o wys. min. 10cm.
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
1. Warunki techniczne ia i odbioru robot 7 (wg Ministerstwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
2. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych
5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosc materiafow | wykonanych robt.
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnic profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny zostac przytwierdzone do sufitu i podiogi za pomoca kafownikow stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny byc wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposob, kidry w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
29. Uprawnienia dostgpowe dla uzytkownikow budynku beda realizowane m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zawezac wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatta przejscia.
31. Dobdr okuc nalezy ostatecznie zweryfikowa przed zlozeniem zamowienia po ostatecznej weryfikaci funkeji drzwi przez projekianta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowat klamki bezpieczne z mechanizmem pozycjonujacym.
33. We wszystkich d h i i nalezy zastosowac ukryte. —
34. Wizystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w raz drzwi powinny by¢ podtaczone do systemu SSP.
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Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, al. KoSciuszki 4, 90-419 L6dz

Nazwa inwestycji

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM -
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM
C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO,
ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
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