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Dane uzupetniajgce do przygotowania Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia

w zakresie zakupu sprzetu powszechnego uzytku stuzby zywnosciowej w 43 WOG

Wymagania ogoélne:

1.

Realizacja ustugi powinna odbyé sie zgodnie z warunkami i wymogami
producenta ze szczegélnym  uwzglednieniem  wymagan  zawartych
w przewodnikach technologicznych, kartach technologicznych, instrukcjach
napraw.

Zakres modernizacji zgodny ,WYMAGANIA SZCZEGOLNE ZAKUP,
INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE NOWEGO UKLADU CHLODZENIA W
TRZECH STALYCH KOMORACH MAGAZYNOWYCH”

Rozliczenie ustugi po uruchomieniu uktadu wymaga przedstawienia osobno
kosztéw ustugi, kosztéw i wykazu materiatow uzytych do wykonania tej ustugi.

Do montazu mogg byé uzyte tylko czesci i zespoty fabrycznie nowe nie
posiadajgce ukrytych wad. Nie dopuszcza sie do montazu czesci
niesprawdzonych lub wybrakowanych.

Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza by¢ oznakowane znakiem CE, dia
wyrobow dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z normg europejskg wprowadzong do zbioru Poiskich Norm lub krajowg
specyfikacja techniczng uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi

Urzadzenia oraz pozostate materiaty powinny mie¢ dokumenty dopuszczenia do
obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), Atesty nalezy dostarczy¢é zamawiajgcemu
przed rozpoczeciem robdt montazowych.

Materialy (w tym $rodki do konserwacji) i podzespoly uzyte w toku naprawy,
a majgce kontakt z Zzywno$cig muszg posiadaé $wiadectwo jakosci zdrowotnej
wystawione przez NIZP-PZH lub réwnowazne (akredytowane), zataczone do
dokumentacji wykonawcze;j.

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany wykorzystaé sprzet wtasciwy
dla danego rodzaju rob6t, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonania prac.

Wykonawca powinien udzieli¢ gwarancje na okres nie mniejszy niz 24 miesigce
od daty uruchomienia uktadu chtodzacego w komorach bez limitu wypracowanych
rbh.

10.Wniosek uzytkownika dotyczacy usuniecia niesprawnosci (reklamacja) powinien

by¢ rozpatrzony w ciagu 7 dni od daty powiadomieniu wykonawcy. W przypadku
uznania reklamacji powinna by¢ ona zatatwiona w ciggu kolejnych 7 dni (o ile
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11.Dokumentacja gwarancyjna powinna zawiera¢ peten wykaz (numerowy) plomb

znajdujgcych sie na poszczegélnych zespotach SpW. Ponadio w dokumentacii
gwarancyjnej uzytkownik powinien otrzymac¢ wykaz przeglagdéw gwarancyjnych do
wykonania przez wykonawce.

12.Warunkiem rozliczenia ustugi jest naniesienie zmian w dokumentacji sprzetu

(dowdd urzgdzenia) dotyczace wszelkich zmian (wymiana poszczegélnych
podzespotdw)

Przekazanie odbiér i wymagania jakosciowe:

1.

Zamawiajgcy zaplanuje oraz umozliwi podmiotom i osobom uczestniczagcym
w postepowaniu o zaméwienie techniczne dokonanie wizji lokalnej oraz oceny
technicznej dotyczgcej wykonania ustugi.

Przegladu i oceny dokonuje sie w obecnosci przedstawiciela strony
Zamawiajacego.
Odbiér jakosciowy i techniczny po naprawie dokonuje zamawiajacy

(z wykorzystaniem uzytkownika) i odbywa sie u uzytkownika sprzetu w godzinach
pracy uzytkownika.
Sprawdzenie podczas odbioru instalacji zostanie przeprowadzony rozruch
i regulacja dziatania agregatéw.
Po zakoniiczeniu montazu instalacja elektryczna musi by¢ poddana pomiarom
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci
a. Badanie rezystanciji izolacji
b. Badanie skuteczno$ci ochrony ppoz.
c. Badanie wylgcznika réznicowo-prgdowego
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:
a. Zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacii
b. Przeprowadzenie wszystkich sprawdzen przedodbiorowych z wynikiem
pozytywnym
c. Przeszkoleniem uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen
d. Posiadania kompletu dokumentéw do odbioru (dokumenty gwarancyjne,
dokumentacja powykonwacza)
O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia robét oraz gotowosci do odbioru
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.
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WYMAGANIA SZCZEGOLNE

7. ZAKUP, INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE NOWEGO UKLADU
CHLODZENIA W TRZECH STALYCH KOMORACH MAGAZYNOWYCH

Zakres ustugi:

Catkowita wymiana ukfadu chtodzenia w trzech stalych chiodniczych komorach
magazynowych wraz z wymiang elementéw, podigczeniem, instalacjg
i uruchomieniem nowego ukfadu.

Wymagania konstrukcyjne instalacji chtodniczej :

1. Instalacja ma zawiera¢ agregat chtodniczy wraz z parownikiem wyposazonym
w peing automatyke wraz z biezgcym odczytem temperatury dla kazdej trzech
Z komér.

2. Agregaty chiodnicze wraz ze skrzyniami sterowniczymi zamontowane
w osobnym pomieszczeniu

3. Zastosowane agregaty chiodnicze o obnizonej emisji ciepta i hatasu
dostosowane do dtugotrwatej pracy ciggtej

4. Moc agregatéw dostosowana do pojemno$ci komér chtodniczych

5. Wymagany zakres temperatur wewnatrz komér od 0 °C do +6 °C +/- 2 °C przy
temperaturze otoczenia do +30 °C

6. Zasilanie 230V

7. Zastosowany czynnik chtodniczy ekologiczny, bezpieczny dla srodowiska
naturalnego np. R449a R134A ,R290, R600a.

8. Chtodnica powietrza z wymuszonym obiegiem powietrza, automatyczny
system odszraniania.

9. Technologia grawitacyjnego odprowadzania skroplin z chtodnic

Normy zwiazane:

Spetnienia wymagania dotyczace:

— PN-EN ISO 23953-1:2016-04 Meble chiodnicze. Czes¢ 1: Terminologia.

- PN-EN ISO 23953-2:2016-04 Meble chtodnicze. Cze$é 2: Klasyfikacja,
wymagania i warunki badan.

— PN-EN 62552:2021-01 p.15,16 Sprzet chtodniczy do uzytku domowego -
Charakterystyki badan — Cze$¢ 2: Wymagania funkcjonalne.

— PN-EN ISO 22041:2019-09/A1:2020-04 Szafy i lady chiodnicze do
profesjonalnego uzytku — Wydajno$¢ i zuzycie energii.

— PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.
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PN-EN 60335-89 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego.
Bezpieczeristwo uzytkowania. Cze$¢ 2-89. Wymagania szczegdtowe dotyczace
komercyjnych urzadzen chiodniczych z wbudowang lub wolnostojacyg skraplarkg
lub sprezarka.

PN-EN 60704-3:2020-05 Elektryczne przyrzady do uzytku domowego
i podobnego. Czeé¢ 3: Procedura okreslania i weryfikowania deklarowanych
wartosci emisji hatasu
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