Czesc 6 - Sprzet multimedialny, urzagdzenia montazowe, agd.

Zestaw do robotyki + akcesoria — 4 zestawy

Lp.

Atrybut

Sposéb okreslenia

1.

Rodzaj urzadzenia

Zestaw klockéw do robotyki

2.

Typ

LEGO Mindstorms 51515 lub
rownowazny (w petni kompatybilny z
zestawem LEGO Mindstorms EV3 31313)
Zestaw zawiera miedzy innymi:
inteligentny element Hub z ekranem LED
5x5, szeScioosiowym zyroskopem i
glosnikiem, minimum 949 elementéw, w
tym inteligentny element Hub, 4 $rednie
silniki oraz czujniki koloru i odlegtosci, a
do tego podzielony na sekcje interfejs.

Dodatkowe informacje

Pojemnik przezroczysty z zamykang
pokrywka oraz wktadem (organizerem) na
czesci zestawu klockoéw. Pokrywa z
raczka.

2szt. pojemnika w 1 zestawie
Orientacyjne wymiary: Diugo$¢: ok 39 cm
Szerokos¢: ok. 29 cm

Wysoko$¢ : ok. 16-17 cm

16,5cm

29cm * K 39cm

Gwarancja

Min. 24 miesigce

Wizualizer — 6 szt.

Lp. Atrybut Sposo6b okreslenia
1. Rodzaj Wizualizer

2. Rodzaj ramienia Sktadane

3. Zoom cyfrowy Min. 12x

4. Rozdzielczo$¢ Min. 3264 x 2448

5. Obszar skanowania Min. 342 x 255 mm

6. Kamera Min. 8 MP

7. Ztacza USB

8. Gwarancja producenta Min. 24 miesiagce




Tablet do sterowania + akcesoria — 7 sztuk

Lp. Atrybut Sposdb okreslenia

1. | Procesor Min. 8 rdzeni

2. | Pamie¢ RAM Min. 8GB

3. | Pamie¢ wbudowana Min. 128 GB

4. | Czytnik linii papilarnych Tak

5. | Typ ekranu 10-punktowy

6. | Czestotliwo$é odswiezania ekranu Min. 90Hz

7. | Przekatna ekranu Min. 12.4”

8. | Rozdzielczosé ekranu Min. 2560 x 1600

9. | Wi-Fi Min. 6 (802.11 ax)

10.| Bluetooth min. 5.3 Tak

11.| System operacyjny Android min. 13

12.| Aparat Min. 12.0 Mpix - przéd
Min. 8.0 Mpix - tyt

13.| Rozdzielczo$¢ nagrywania wideo min. 4K (3840 x 2160)

14.| Wbudowane gtosniki stereo Tak

15.] Funkcja szybkiego tadowania Tak min. 45W

16.| Pytoszczelnos¢ i wodoszczelnosé (IP68) | Tak

17.| Metalowa obudowa Tak

18.| Dedykowany rysik w zestawie Tak

19.| Kolor Szary

20.| Waga Max. 630g

21.| Grubosé Max. 6,5mm

22.] Dodatkowe akcesoria Oryginalna tadowarka producenta tadujaca
baterie z maksymalng mocg obstugiwang przez
urzadzenie;

23.| Gwarancja producenta Min. 24 miesigce

Smartphone do sterowania + akcesoria — 6 sztuk

Lp. Atrybut Sposob okreslenia
Procesor Min. 8 rdzeniowy
2. | Wielkos¢ wyswietlacza min. 6,5”
max. 6,7”
3. | Rozdzielczo$¢ wyswietlacza Min. 2340 x 1080
Technologia wyswietlacza Dynamic AMOLED 2X




5. | Maks. czestotliwosc Min. 120 Hz
odswiezania
6. | Aparat tylni Min 3 obiektywy min. 50.0 MP + min. 10.0 MP + min.
12.0 MP,
Zoom optyczny min. 3x,
Zoom cyfrowy min. do 30x,
Rozdzielczos$¢ nagrywania wideo 8K min. 30
klatek/sekunde,
Slow Motion FullHD 1080p (min. do 240 kl./s)
Aparat przedni Min. 12MP, Auto Focus
Pamie¢ RAM 8GB
9. | Pamied 256GB
10.| Bluetooth v5.3 Tak
11.| NFC Tak
12.| Wi-Fi Tak min. Wi-Fi 6E
13.| System operacyjny Android
14.| Czujniki Akcelerometr, Barometr, Czytnik linii papilarnych,
Czujnik zyroskopowy, Czujnik geomagnetyczny, Czujnik
Halla, Czujnik swiatta, Czujnik zblizeniowy
15.| Parametry fizyczne Wysokos¢ max. 160mm
Szerokos$¢ max. 78 mm
Grubos$¢ max. 8mm
Waga max. 200g
16.| Bateria Pojemnos¢ min. 4700mAh,
Czas pracy - transmisja (Wi-Fi) (Godz.) min. do 23
17.| Kolor obudowy Czarny, szary lub zielony
18.| tadowanie bezprzewodowe Obstuguje (z opcjg tadowania zwrotnego)
19.| Szybkie fadowanie Tak min. 45W
20.| Obudowa Rama - Aluminium
21.| Pytoszczelno$é i wodoszczelnosé | Tak
(IP68)
22.] Wbudowane gtosniki stereo Tak
23.| Dodatkowe akcesoria Oryginalna tadowarka producenta tadujgca baterie z

maksymalng mocg obstugiwang przez urzadzenie;
Kompatybilne etui typu “plecki”:
e Kolor producenta: Ice (przezroczysty)
e Materiat: poliweglan i TPU
e Responsywne zintegrowane przyciski
e Wojskowego standardu odpornosci Mil-Grade
e Wytrzymatos¢ bez uszkodzen przy upadkach z
wysokosci min. do 4,8 m
e Kompatybilne z NFC i tadowaniem indukcyjnym.
e Wyciecia dla wszystkich portéw i funkcji.
e Wzmocnione narozniki.




Woystajace ranty chronigce ekran na ptaskiej
powierzchni.

24.

Gwarancja producenta Min. 24 miesigce

Gtosniki komputerowe nr 1 — 10 szt.

Lp. Atrybut Sposéb okreslenia

1. Rodzaj Glo$niki

2 Typ zestawu 2.0

3. Moc zestawu Min. 42W

4. Wejscie audio RCA - 2 szt.

5 Sterowanie Pilot bezprzewodowy
Przyciski na glo$niku

6. Minimalne pasmo przenoszenia [Hz] | Max. 55 Hz

7. Maksymalne pasmo przenoszenia Min. 20 KHz

[Hz]

8. Kolor Brazowy lub brazowo-czarny

9. Materiat obudowy MDF

10. | Gwarancja producenta Min. 24 miesigce

Stuchawki bezprzewodowe — 10 szt.

Lp. Atrybut Sposob okreslenia
1. Rodzaj urzadzenia Stuchawki multimedialne
2. Typ Nauszne, Zamkniete
3. Lacznosc¢ Przewodowa,
Bezprzewodowa
4. Sktadana konstrukcja TAK
5. Whbudowany mikrofon TAK
6. Odtaczany mikrofon NIE
7. Odfaczany mikrofon TAK
8. Regulacja glo$nosci TAK
9. Czas tadowania Max ok. 2h
5 min tadowania = Min. 3h pracy
10. | Maksymalny czas pracy Min. do 41 h (przy wiagczonym ANC)
Min. do 70 h
11. | Redukcja hatasu Aktywna - ANC
12. | Ziacza 1 x miniJack 3.5 mm
1 x USB-C
13. | Kolor obudowy Czarny
14. | Dodatkowe informacje Przyciski sterujace na stuchawce

Odbieranie potaczen
Konczenie polaczen




Sterowanie muzyka

Mozliwo$¢ podtaczenia dwdch urzadzen
jednoczesnie

Wspdlpraca z asystentem glosowym
Wskaznik stanu baterii

Dedykowana aplikacja

Kabel USB-C

Kabel audio

Instrukcja obstugi

15. | Gwarancja producenta Min. 24 miesigce

Zestaw narzedzi do montazu i testowania elementow okablowania sieciowego -
1 zestaw

Lp. Element zestawu Atrybut / Sposéb okreslenia
1. | 12 sztuk — Uchwyt Scienny - Typ scienny
RACK 19" 6U - Szerokos¢ 19"
- Wysokos¢ 6U

- Gtebokos¢ min. 330 mm

- Kolor czarny

- Konstrukcja z blachy

2. | 3 sztuk - Szafa RACK 19" 12U - Szafa wiszgca 12U

- Drzwi przednie przeszklone z zamkiem

- Gtebokos¢ 600mm

- Zdejmowane panele boczne

- Demontowana tylna Scianka

- Drzwi przednie wyposazone w klamke z zamkiem i
otwory wentylacyjne.

3. | 4 sztuki - Wykrywacz - Wyswietlacz

przewodoéw i profili w $cianie - Wykrywanie przewodéw pod napieciem
- Wykrywanie metalu

- Wykrywanie profili drewnianych

- Bateria lub akumulator zasilajgcy

4. | 15 sztuk - Tester okablowania - Wyswietlacz LCD
LCD, RJ-45 z szukaczem - Rodzaje przewodéw UTP i FTP kategorii 5, 5E, 6E
- Test POE

- Rodzaj gniazd RJ-45

- Pomiar dtugosci kabla

- Szukacz z mozliwoscig podtgczenia RJ-45 i
przeprowadzenia testu kabla

- Pomiar napiecia - Multimetr

- Etui na zestaw

- Bateria lub akumulator zasilajgcy

5. | 40 sztuk - Zaciskarka ztgczy - Obstugiwane standardy Rj45 8p
modularnych RJ-45 przelotowa | - Stripper do $ciggnia izolacji z przewoddéw
- N6z do ucinania przewodow




oraz przelotowych (Pass Through)
- Noze do obcinania przewodu ostoniete w celu
zabezpieczenia przed mozliwoscig zranienia

terminali typu Krone

6. | 50 sztuk - Regulowany $ciggacz | - PrzeznaczenieKabel UTP, FTP
izolacji i obcinarka z - Regulacja gtebokosci ciecia nacinania
wymiennymi ostrzami - N6z do obcinania przewodu

7. | 50 sztuk - Zaciskarka do - Wyposazony w obcinaczke i wyciggacz

- Nozyce wykonane ze stali

Zestaw do monitoringu — 1 zestaw

Lp.

Element zestawu

Atrybut / Sposéb okreslenia

1.

2 sztuka -
sieciowy
rejestrator

- Wbudowany switch POE min. 8 sztuk

- llos¢ kanatéw min. 8MP min. 8 sztuk

- Rozdzielczo$¢ nagrywania - min. 8MP

- Kompresja H.265+

- Podglad na zywo 8MP min. 8 kanatow

- Wewnetrzny montaz dysku twardego SATA
- Aplikacja mobilna producenta

2 sztuka — dysk
twardy

- Pojemnosé min. 4TB

- Przystosowany do pracy ciaggtej 24x7 (surveillance)
- Interfejs SATA

- Niezawodnos$¢ MTBF min. 1 000 000 godz.

6 sztuki - sieciowa
kamera

- Aplikacja mobilna do obstugi

- Rozdzielczo$¢ Min. 2304 x 1296

- Kompresja wideo min. H.265

- tgcznosé WiFi

- Obrot 350-360 stopni z poziomu aplikacji mobilnej

- Obudowa kompaktowa umozliwiajgca postawienie na ptaskiej
powierzchni

8 sztuk - sieciowa
kamera POE

- Rozdzielczos¢ min. 5MPX

- Ptynnos¢ obrazu min. 25 kl./s

- Zasilanie Rj-45 POE

- Zakres podczerwieni min. 25m

- Obudowa koputowa

- Klasa szczelnosci IP67

- Wbudowany czytnik kart pamieci

4 sztuki - Kabel
sieciowy FTP

- Dtugos$¢ min. 305m

- Typ ekranowania FTP
- Kolor szary lub biaty
- Kategoria min. 5e

4 sztuki - Kabel
sieciowy UTP

- Typ drut

- Dtugos$¢ min. 305m
- Kolor szary lub biaty
- Kategoria min. 5e

- Zaciskarka do wtykéw modularnych standardowych




7.] 4 sztuki — Wtyk - Kategoria min. 5e
RJ-45 - Opakowanie 1000szt.
8.| 1 sztuki - Zasilanie | - Moc pozorna min. 850 VA

UPS

- Moc skuteczna min. 425 W

- Czas przetgczania min. 4ms

- Sredni czas tadowania max. 6h

- Zabezpieczenia przecigzeniowe, przeciwprzepieciowe
- Typ obudowy Tower

- Zabezpieczenie linii LAN (RJ45)

- Automatyczna regulacja napiecia (AVR)

- Gniado 230 V EU min. 3 szt.

Zestaw czujnikow, urzadzen smart — 1 zestaw

Lp. Element zestawu Atrybut / Sposéb okreslenia
1.| 2 sztuka - - Urzadzenie kompatybilne z systemem producenta pozostatych
STEROWNIK elementéw w zestawie
3xLED WI-FI - min. 3 kanaty LED
- Zasilanie 12-24 V DC
- tacznosé Wi-Fi
- Dedykowana aplikacja mobilna
- Sposdb montazu do puszki elektrycznej max. 60 mm
- funkcja zataczania i wytgczania LED
- funkcja ptynnego sciemniania i rozjasniania LED
2.| 3 sztuka— - Urzadzenie kompatybilne z systemem producenta pozostatych
MONITOR elementéw w zestawie
ENERGII - Pomiar zuzycia energii elektrycznej oraz pradu, napiecia, mocy na 3
ELEKTRYCZNEJ fazach
WI-FI 3F+N - Dwukierunkowy (energia pobrana i oddana do sieci energetycznej)
- tacznosé Wi-Fi
- mozliwos¢ podtaczania anteny zewnetrznej Wi-Fi
- Dedykowana aplikacja mobilna
- Podtaczenie za pomoca 3 przektadnikéw pradowych min. 100 A
- Przesytanie i dostep do danych pomiarowych w chmurze
- Doktadnosé pomiaru: min. Klasa 2 (+2%)
- Sposdb montazu: Szyna DIN TH-35, max. 2-moduty
3.| 2 sztuka - - Urzadzenie kompatybilne z systemem producenta pozostatych
STEROWNIK elementéw w zestawie
BRAMOWY WI-FI | - min. 2 kanaty
2-KANALOWY - integracja z dowolnym napedem bramowym oraz furtka

- mozliwosc sledzenia stanu bramy poprzez badanie stanu
wytgcznikéw kracowych

- Zasilanie 12-24 V DC

- kgcznosé Wi-Fi

- Dedykowana aplikacja mobilna

- Sposdb montazu do puszki elektrycznej max. 60 mm




Zestaw audiowizualny — 1 zestaw

Lp.

Element zestawu

Atrybut / Sposéb okreslenia

1.

1 sztuka —Mikrofon
bezprzewodowy

min. 2 sztuki mikrofonéw w zestawie

Cechy stacji bazowej

- podwdéjny odbiornik

- regulowane wzmocnienie sygnatu wejsciowego

- wyswietlacz numeryczny z nr kanatu

- funkcja ONETOUCH QUICKSCAN lokalizujgce najlepszg wolng
czestotliwos¢

- wyjScie audio 1/4"Jack i XLR

Cechy mikrofonu

- Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu natadowania baterii
- Regulowany poziom czutosci

- Szybkie i fatwe zsynchronizowanie czestotliwosci transmisji

- Baterie zapewniajg do 14 godzin ciaggtej pracy

- Zasieg transmisji min. 100m (przy bezposredniej widocznosci).
- Konstrukcja ze zintegrowang kapsuta mikrofonowa

- ttumik czuto$ci min. 10 dB

- Lekka i wytrzymata konstrukcja.

6 sztuk — Kabel
audio XLR

Dtugo$¢ min.20m max.30m
XLR-XLR

1 sztuka - Mikrofon
pojemnosciowy

- Mikrofon pojemnosciowy z gesig szyjg min. 45 cm, max. 55cm,
- dotgczony przedwzmacniacz XLR,

- element antywstrzasowy,

- kotnierz montazowy z mozliwoscig montazu w méwnicy ( pod
katek),

- owiewka z ggbki

2 sztuki — Odstuch,
Aktywny monitor
sceniczny

- Aktywny 2-drozny wspétosiowy monitor sceniczny

- min. 500 W mocy catkowitej

- Wzmocniona metalowa maskownica

- Wpuszczany uchwyt utatwiajacy transport

- Gniazdo na tyczke

- Pokrycie katowe: 60°

- Moc ciggta wzmacniacza: min. 250W KLASA D z SMPS
- Ztacza: WEJSCIE: COMBO (XLR-F/JACK), LINK: XLR-M
- Zasilanie: 230V

- Konstrukcja: MDF

- Waga: max 11kg

- Wysokos$¢ max. 400mm

5 sztuk — Gtosnik
przenosny nr.1

- Moc min. 4.2W,

- Certyfikat IP67,

- Czas pracy na akumulatorze min.5h,
- czas tadowania max. 2.5h,




- Pojemnosé akumulatora min. 2.7Wh,

- Wodoszczelnosé,

- Waga max. 210g,

- Kompaktowe wymiary (GxSxW) max. 42x88x75,
- kolor czarny,

- Bluetooth min. 5.1,

- Uchwyt do przypiecia

5 sztuki - Gtosnik
przenosny nr.2

- Moc min. 30W,

- Certyfikat IP67,

- Czas pracy na akumulatorze min. 12h,

- czas fadowania max. 2.5h,

- Wodoszczelnosg,

-Waga max 600 g,

- Kompaktowe wymiary max. 180 x 70 x 75 mm,
- kolor czarny lub szary

- Bluetooth min. 5.1

5 sztuki - Gtosnik
przenosny nr.3

- Moc min. 20W,

- Certyfikat IP67,

- Czas pracy na akumulatorze min. 30h,

- czas tadowania max. 3h,

- min. 2 radiatory pasywne

- Zasieg dziatania bluetooth min. do 10 metréw
- Dedykowana aplikacja mobilna

- Mozliwos¢ potgczenia dwéch gtosnikdw

- Pasmo przenoszenia min. 60- 20000 Hz

- Equalizer

- Tryb stereo

- Wersja Bluetooth: min. 5.1

- Waga max 700 g,

- Kompaktowe wymiary max. 160 x 68 x 76 mm,
- kolor czarny




8. 2 sztuki— - Przeznaczenie: Kamery, Smartfony, Aparat
Stabilizator kamery | - Zakres stabilizacji: Kat obrotu 360°, Kgt pochylenia min. do 2807,
Kat przechylenia min. 290°
- Maksymalne obcigzenie min. 1,2 kg
- Mocowanie 1/4"
- Czas dziatania na jednym tadowaniu min. do 13 godzin
- Akumulator min. 2500 mAh
- Joystick
- Dotykowy wyswietlacz min. 1,2”
- Dedykowana aplikacja
- Obstuguje szybkie tadowanie min. 18W
- Wysokos$¢ min. 270 mm
- Waga max. 800g
- sktadany i odkrecany statyw petnigcy rowniez role przedtuzenia
uchwytu
- ptytka szybkiego montazu (w standardzie Arca-Swiss)
- Kabel spustowy (do aparatow Sony)
- Adapter montazowy do kamery GoPro
- Kabel spustowy (do aparatéw Panasonic)
- Uchwyt na smartfona
- Podpora obiektywu
- Gwarancja producenta;
9. 1 sztuka - - Liczba wejs¢ mikrofonowych: min. 16 Jack/XLR 6,3 mm
Analogowa - Liczba wejsé: min. 20
konsoleta mikserska | - llos¢ kanatéw stereo: min. 4
- Liczba AUX: min. 4
- Liczba podgrup: min. 2
- EQ kanatéw mikrofonowych: min. 3 pasma z parametrem
- Przedwzmacniacz mikrofonowy
10. 2 sztuka - Aparat bezlusterkowy
Aparat fotograficzny | - Obiektyw w zestawie max.18 do min.140 mm (np. 18- 150 lub 14-
nr.1 140)

- Wymienny obiektyw

- Rozmiar matrycy APS-C Lub petna klatka

- Liczba efektywnych pikseli min. 24 min

- Zdjecia seryjne min. 13 kl/s (migawka mechaniczna)

- Autofokus z systemem detekcji fazy

- Mechanizm AF rozpoznaje i $ledzi osoby, zwierzeta i pojazdy
zaréwno w trybie fotografowania, jak i filmowania

- Maksymalna czutosé: zdjecia — 1ISO min. 32 000

- Liczba pél autofokusa wybdr automatyczny: min. 600

- Wizjer elektroniczny

- Ekran dotykowy przekatna min. 2,95 cala

- Ekran obracany

- Format zapisu zdje¢ RAW, C-RAW, JPEG, HEIF 10-bitowy




- Format zapisu filméw MP4 HDR PQ, H.265 / HEVC, H.264 / MPEG-
4 AVC

- Rozdzielczos¢ nagrywania filméw 4K UHD Fine (16:9) 3840 x 2160
(min. 23,98 kl./s), 4K UHD Crop (16:9) 3840 x 2160 (min. 50 kl./s)

- Zywotno$¢ akumulatora w przypadku ekranu LCD min. 400 zdje¢
- Mikrofon wbudowany, 2 kanaty

- Wbudowana lampa btyskowa

- Micro HDMI

- USB-C

- wejscie mikrofonowe 3,5 mm

- Bluetooth

- Wi-Fi

- tadowarka w zestawie

- Waga max. 390 g (max. 450 g body z kartg i akumulatorem)

- Gwarancja producenta min. 24 miesiecy;

Dodatkowe akcesoria:

- 2 sztuki karty pamieci min. 128GB microSD + adapter, Predkos¢
odczytu do min. 160MB/s, zapisu min. 90MB/s., Klasa predkosci:
A2, U3, UHS-I, V30;

- torba/futerat o wymiarach odpowiadajgcych wielkosci aparatu;
- Drugi oryginalny akumulator producenta

11.

3 sztuki - Aparat
fotograficzny nr.2

- Mechanizm szybkiego hybrydowego autofokusa min. 400
punktow AF z detekcjg fazy / AF z detekcjg kontrastu;

- Sledzenie obrazu w celu utrzymywania statej i stabilnej ostroéci;
- Nagrywanie w 4K;

- Min. 24-megapikselowy przetwornik obrazu;

- CMOS typu min. APS-C min. (23,5 x 15,6 mm);

- Dotykowy ekran min. 3”;

- Czas pracy baterii okoto min. 400 zdje¢;

- Wizjer elektroniczny;

- Wymiary body: szerokos$¢ 115-125mm, wysokos$é 60-70mm,
gtebokos$¢ 45-65mm;

- Waga body z akumulatorem max. 410g;

- Obiektyw w zestawie

- Obiektyw zmiennoogniskowy w przedziale max.10 do max.60
(np.16-50)

- Zdjecia seryjne o szybkosci do min. 11 kl./s lub min. 8 kl./s w
trybie bezgtosnym,;

- Interfejsy: NFC, BLUETOOTH, Wi-Fi, USB, Mikroztgcze HDMI,
GNIAZDO MIKROFONU;

- Korpus uszczelniony (odporny na warunki atmosferyczne)

- Gwarancja producenta min. 24 miesiecy;

Dodatkowe akcesoria:




- 2 sztuki karty pamieci min. 128GB microSD + adapter, Predkos¢
odczytu do min. 160MB/s, zapisu min. 90MB/s., Klasa predkosci:
A2, U3, UHS-I, V30;

- torba/futerat o wymiarach odpowiadajgcych wielkosci aparatu;

12.

3 sztuki -Kamera

- Rozdzielczosé filméw min. 5K (do min. 60 fps), 4K (do min. 120
fps);

- Format wideo H.265;

- Matryca: min. 27 MP;

- Zdjecia nocne (Night Photo);

- Zdjecia RAW;

- Filmy poklatkowe (Timelapse);

- Blokada horyzontu 360° obrét;

- Stabilizacja wideo;

- HDR Wideo;

- Slow motion min. 8x;

- Nagrywanie w petli;

- Poziomowanie horyzontu;

- Live streaming;

- £3cznosé bezprzewodowa WiFi, Bluetooth;

- Sterowanie gtosem;

- Wysokos$¢ max. 51 mm;

- Szerokos$¢ max. 72 mm;

- Gtebokos¢ max. 34 mm

- Waga max. 160 g;

- Wbudowany ekran kolorowy przedni min. 1.4";

- Wbudowany ekran dotykowy tylny min. 2,27";

- Bateria min. 1720 mAh;

- Kamera typu sportowa;

- Wodoszczelno$é do min. 10 m;

- Wbudowany otwér z gwintem 1/4-20

- Maksymalny czas nagrywania w 5K min. 60 minut;
- Mozliwosé podtaczenia stuchawek bezprzewodowych
- Gwarancja producenta;

Dodatkowe akcesoria:

- 2 sztuki karty pamieci min. 128GB microSD + adapter, Predkosc
odczytu do min. 160MB/s, zapisu min. 90MB/s., Klasa predkosci:
A2, U3, UHS-I, V30;

- Zestaw mim. 60 sztuk akcesoriéw do kamery w dedykowane;j
etui, walizce;




13.

3 sztuki -Uchwyt do
kamery

Typ: Slefie Stick z funkcjg statywu

Maksymalna wysokos¢: min. 130cm
Komunikacja z kamerg, smartfonem: Bluetooth
Mozliwo$¢ mocowania smartfon

Mozliwo$¢ mocowania GOPRO (gwint 1/4")

14.

8 sztuk — Adapter
USB Bluetooth

- Interfejs: USB-A
- Wersja bluetooth: min. 5.3
- Kompatybilnos¢ z Windows

15.

16 sztuk — Karta
sieciowa USB

- Typ urzadzenia: karta sieciowa bezprzewodowa

- Czestotliwos¢ pracy: 2.4/5.0 GHz

- Predkos¢ transmisji: 5 GHz: min. do 867Mb/s | 2,4 GHz: min. do
400Mb/s

- Technologia MU-MIMO

- interfejs min. USB 3.0

- Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac lub lepszy

- Obudowa bez ruchomych elementéw np. anteny

- Wymiary urzadzenia min. 35mm max. 45mm

16.

4 sztuki - Replikator
portéw, stacja
dokujgca USB-C

- Interfejs USB-C

- USB min. 3.0 2 szt.

-USB min.3.0Typ C

- HDMI 4K

- Gigabit Ethernet RJ45

- Czytnik kart pamieci

- Aluminiowa obudowa

- Power Delivery min. 100W

17.

3 sztuki - Czytnik
kart pamieci

Typ: Zewnetrzny

Interfejs: USB-C oraz USB min. 3.0 5Gbps
Obstugiwane karty pamieci: SD, Micro SD
Wykonany z aluminium

Gwarancja producenta

Ekspres do napojow + akcesoria — 2 szt.

Lp. Atrybut Sposob okreslenia
1.| Rodzaj Ekspres automatyczny
cisnieniowy
2.| Liczba mozliwych napojéw do przygotowania Min. 18
3.| Automatyczne spienianie mleka Tak
4.| Dotykowy wyswietlacz Tak min. 4 cale
5.] tgcznosé Wi-Fi i aplikacja mobilna Tak
6.| Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, Tak
automatyczny program ptukania ukfady spieniania
mleka
7.| Cisnienie pompy (bar) Min. 15




8.| Pojemnosé zbiornika na wode (l) Min. 1,8
Moc wejsciowa (W) Min. 1400

10[ Mozliwos¢ dostosowania aromatu Tak

11| Profile uzytkownikéw Min. 3

12| Rodzaj kawy Mielona, Ziarnista

13| Pojemnik na mleko Tak

14{ Dodatkowe akcesoria Zestaw 4 sztuk dodatkowych
filtrow wody (jezeli sg
stosowane)

Czajnik elektryczny — 4 szt.

Lp Atrybut Sposdb okreslenia
1.| Pojemnosc [I] Min. 1,7
2.| Wykonanie Stal nierdzewna
3.| Element grzejny Grzatka ukryta
4.| Kolor Srebrny, Inox
5.| Otwieranie pokrywy Przycisk
6.| Moc maksymalna [W] Min. 2200
7.1 Moc nominalna [W] Min. 1850
8. | Lampka kontrolna lub podswietlony Tak

przycisk wiaczenia i wytgczenia

9. | Wskaznik poziomu wody Tak




