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Szkoda Nadle$nictwo Piwniczna -Szczawnik Dolinowa.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Szkoda Ubezpieczeniowa - Szczawnik -Okragta nr inw. 242/125/21
1.1 Droga lesna na odcinku 0+700 do 0+722 Km
1/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.1/0107-01 chanicznym
analogia
(15,40%0,03)*1 m3 0,462
RAZEM 0,462
2|KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.1{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
3,26 t 3,260
RAZEM 3,260
3|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.1/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.2 t 3,260
RAZEM 3,260
4/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 10 cm m2
d.1.1]0204-05
15,40 m?2 15,400
RAZEM 15,400
1.2 Droga lesna na odcinku 0+798 do 0+815 Km
5/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.2|0107-01 chanicznym
analogia
(11,90*0,03)*1 m3 0,357
RAZEM 0,357
6|KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.2{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
2,52 t 2,520
RAZEM 2,520
7|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.2|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.6 t 2,520
RAZEM 2,520
8/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 10 cm m2
d.1.2{0204-05
11,90 m?2 11,900
RAZEM 11,900
1.3 Droga lesna na odcinku 0+851 do 0+900 Km
9/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.3/0107-01 chanicznym
analogia
(73,50*0,03)*1 m3 2,205
RAZEM 2,205
10/KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.3{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
15,58 t 15,580
RAZEM 15,580
11|KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.3/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.10 t 15,580
RAZEM 15,580
12|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 10 cm m2
d.1.3/0204-05
73,50 m?2 73,500
RAZEM 73,500
1.4 Droga lesna na odcinku 0+913do 0+946 Km
13|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.4|/0107-01 chanicznym
analogia
49,50*0,03 m3 1,485
RAZEM 1,485
14|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.4{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
7,32 t 7,320
RAZEM 7,320
15|KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.4/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.14 t 7,320
RAZEM 7,320
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16|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.4/0204-04
analogia
49,50 m?2 49,500
RAZEM 49,500
1.5 Droga lesna na odcinku 1+100 do 1+154 Km
17|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.5|0107-01 chanicznym
analogia
(37,80*0,03)*1 m3 1,134
RAZEM 1,134
18|KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.5/1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
8,01 t 8,010
RAZEM 8,010
19|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.5{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.18 t 8,010
RAZEM 8,010
20|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.1.5/0204-05
37,80 m?2 37,800
RAZEM 37,800
1.6 Droga lesna na odcinku 1+128 do 1+154 Km
21|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.6{0107-01 chanicznym
analogia
15,60*0,03 m3 0,468
RAZEM 0,468
22|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.6/1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
7,86 t 7,860
RAZEM 7,860
23|KNR 13-12  |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.6{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.22 t 7,860
RAZEM 7,860
24|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 20 cm m2
d.1.6/0204-01
analogia
15,60 m?2 15,600
RAZEM 15,600
1.7 Droga lesna na odcinku 1+305 do 1+418 Km
25|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.7|0107-01 chanicznym
analogia
(67,80*0,03)*1 m3 2,034
RAZEM 2,034
26|KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.7{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
14,37 t 14,370
RAZEM 14,370
27|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.7|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.26 t 14,370
RAZEM 14,370
28|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 10 cm m2
d.1.7|0204-05
67,80 m?2 67,800
RAZEM 67,800
1.8 Droga le$na na odcinku 1+681 do 1+718 Km
29|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.8/0107-01 chanicznym
analogia
(22,20*0,03)*1 m3 0,666
RAZEM 0,666
30|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.8{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
4,70 t 4,700
RAZEM 4,700

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 36317 Uzytkownik: Molek Bartosz




Szkoda Nadle$nictwo Piwniczna -Szczawnik Dolinowa.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 13-12  |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.8{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.30 t 4,700
RAZEM 4,700
32|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.1.8/0204-05
22,20 m?2 22,200
RAZEM 22,200
1.9 Droga lesna na odcinku 3+397 do 4+447 Km
33|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.9|0107-01 chanicznym
analogia
(35,00*0,03)*1 m3 1,050
RAZEM 1,050
34|/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.9/1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
518 t 5,180
RAZEM 5,180
35|KNR 13-12  |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.9/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.34 t 5,180
RAZEM 5,180
36|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.9/0204-04
analogia
35,00 m?2 35,000
RAZEM 35,000
1.10 Droga lesna na odcinku 3+504 do 3+552 Km
37|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
10(analogia
(48,00%0,03)*1 m3 1,440
RAZEM 1,440
38|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1./1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
10|analogia
7,10 t 7,100
RAZEM 7,100
39|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
10 Krotnos¢ = 10
poz.38 t 7,100
RAZEM 7,100
40|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.|0204-04
10|analogia
48,00 m?2 48,000
RAZEM 48,000
1.11 Droga lesna na odcinku 4+269 do 3+308 Km
41|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
11|analogia
39,00%0,03 m3 1,170
RAZEM 1,170
42|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
11|analogia
4,09 t 4,090
RAZEM 4,090
43|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
1" Krotnos¢ = 10
poz.42 t 4,090
RAZEM 4,090
44|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.|0204-04
11|analogia
39,00 m?2 39,000
RAZEM 39,000
1.12 Droga le$na na odcinku 4+378 do 4+427 Km
45|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
12|analogia
(39,20%0,03)*1 m3 1,176
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RAZEM 1,176
46|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1./1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
12|analogia
5,80 t 5,800
RAZEM 5,800
47|KNR 13-12 | Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
12 Krotnos¢ = 10
poz.46 t 5,800
RAZEM 5,800
48|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.|0204-04
12|analogia
39,20 m?2 39,200
RAZEM 39,200
1.13 Droga lesna na odcinku 5+090 do 5+118 Km
49|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
13|analogia
53,20%0,03 m3 1,596
RAZEM 1,596
50|/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
13|analogia
5,58 t 5,580
RAZEM 5,580
51|KNR 13-12  |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
13 Krotnos¢ = 10
poz.50 t 5,580
RAZEM 5,580
52|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.|0204-04
13|analogia
53,20 m?2 53,200
RAZEM 53,200
1.14 Droga lesna na odcinku 5+417 do 5+498 Km
53|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
14|analogia
(113,40%0,03)"1 m3 3,402
RAZEM 3,402
54|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1./1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
14|analogia
16,78 t 16,780
RAZEM 16,780
55|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
14 Krotnos¢ = 10
poz.54 t 16,780
RAZEM 16,780
56|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.|0204-04
14|analogia
113,40 m?2 113,400
RAZEM 113,400
1.15 Droga lesna na odcinku 5+795 do 5+849 Km
57|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
15|analogia
54,00%0,03 m3 1,620
RAZEM 1,620
58|/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
15|analogia
5,67 t 5,670
RAZEM 5,670
59|KNR 13-12  |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
15 Krotnos¢ = 10
poz.58 t 5,670
RAZEM 5,670
60|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.|0204-04
15|analogia
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54,00 m?2 54,000
RAZEM 54,000
1.16 Droga lesna na odcinku 6+096 do 6+204 Km
61|/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
16|analogia
(151,20*0,03)*1 m3 4,536
RAZEM 4,536
62|KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1./1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
16|analogia
22,37 t 22,370
RAZEM 22,370
63|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
16 Krotnos¢ = 10
poz.62 t 22,370
RAZEM 22,370
64|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.|0204-04
16|analogia
151,20 m?2 151,200
RAZEM 151,200
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