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Szkoda Nadle$nictwo Piwniczna -Szczawnik Dolinowa.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Szkoda Ubezpieczeniowa - Szczawnik -Dolinowa nr inw. 242/124/21
1.1 Droga lesna na odcinku 0+150 do 0+300 Km
1/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.1/0107-01 chanicznym
analogia
227,20%0,03 m3 6,816
RAZEM 6,816
2|KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.1{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
23,85 t 23,850
RAZEM 23,850
3|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.1/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.2 t 23,850
RAZEM 23,850
4/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.1]0204-04
analogia
227,20 m?2 227,200
RAZEM 227,200
1.2 Droga lesna na odcinku 0+300 do 0+397 Km
5|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.2|0107-01 chanicznym
analogia
67,90%0,03 m3 2,037
RAZEM 2,037
6|KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.2|1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
7,129 t 7,129
RAZEM 7,129
7|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.2{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.6 t 7,129
RAZEM 7,129
8/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.2{0204-04
analogia
67,90 m?2 67,900
RAZEM 67,900
1.3 Droga lesna na odcinku 0+628 do 0+722 Km
9/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.3/0107-01 chanicznym
analogia
103,40*0,03 m3 3,102
RAZEM 3,102
10/KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.3{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
10,85 t 10,850
RAZEM 10,850
11|KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.3/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.10 t 10,850
RAZEM 10,850
12|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.3{0204-04
analogia
103,40 m?2 103,400
RAZEM 103,400
1.4 Droga lesna na odcinku 1+050 do 1+108 Km
13|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.4|0107-01 chanicznym
analogia
58*0,03 m3 1,740
RAZEM 1,740
14/KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.4/1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
8,58 t 8,580
RAZEM 8,580
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15/KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.4{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.14 t 8,580
RAZEM 8,580
16|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.4/0204-04
analogia
58,00 m?2 58,000
RAZEM 58,000
1.5 Droga lesna na odcinku 1+172 do 1+248 Km
17|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.5/0107-01 chanicznym
analogia
(91,20*0,03)*1 m3 2,736
RAZEM 2,736
18/KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.5{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
19,33 t 19,330
RAZEM 19,330
19|KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.5/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.18 t 19,330
RAZEM 19,330
20|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 10 cm m2
d.1.5/0204-05
91,20 m?2 91,200
RAZEM 91,200
1.6 Droga lesna na odcinku 1+477 do 1+1503 Km
21|/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.6/0107-01 chanicznym
analogia
(18,20*0,03)*1 m3 0,546
RAZEM 0,546
22|KNR 13-12  |Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.6{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
3,85 t 3,850
RAZEM 3,850
23|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.6/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.22 t 3,850
RAZEM 3,850
24|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 10 cm m2
d.1.6{0204-05
18,20 m?2 18,200
RAZEM 18,200
1.7 Droga lesna na odcinku 1+503 do 1+579 Km
25|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.7|0107-01 chanicznym
analogia
106,40*0,03 m3 3,192
RAZEM 3,192
26|KNR 13-12  |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.7{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
11,17 t 11,170
RAZEM 11,170
27|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.7|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.26 t 11,170
RAZEM 11,170
28|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.7|0204-04
analogia
106,40 m?2 106,400
RAZEM 106,400
1.8 Droga lesna na odcinku 1+856 do 1+877 Km
29|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.8{0107-01 chanicznym
analogia
25,20%0,03 m3 0,756
RAZEM 0,756
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30|KNR 13-12  |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.8{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
2,64 t 2,640
RAZEM 2,640
31/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.8/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.30 t 2,640
RAZEM 2,640
32|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.8{0204-04
analogia
25,20 m?2 25,200
RAZEM 25,200
1.9 Droga lesna na odcinku 2+002 do 2+059 Km
33|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.9|0107-01 chanicznym
analogia
68,40%0,03 m3 2,052
RAZEM 2,052
34|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.9/1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
7,18 t 7,180
RAZEM 7,180
35|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.9/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.34 t 7,180
RAZEM 7,180
36|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.9/0204-04
analogia
68,40 m?2 68,400
RAZEM 68,400
1.10 Droga le$na na odcinku 2+252 do 2+273 Km
37|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
10(analogia
(14,70*0,03)*1 m3 0,441
RAZEM 0,441
38|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1./1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
10|analogia
3,11 t 3,110
RAZEM 3,110
39|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
10 Krotnos¢ = 10
poz.38 t 3,110
RAZEM 3,110
40|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 10 cm m2
d.1.|0204-05
10
14,70 m?2 14,700
RAZEM 14,700
1.11 Droga lesna na odcinku 2+354 do 2+487 Km
41|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
11|analogia
74,40%0,03 m3 2,232
RAZEM 2,232
42|KNR 13-12 | Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
11|analogia
11,01 t 11,010
RAZEM 11,010
43|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
1" Krotnos¢ = 10
poz.42 t 11,010
RAZEM 11,010
44|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.|0204-04
11|analogia
74,40 m?2 74,400
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RAZEM 74,400
1.12 Droga le$na na odcinku 2+596 do 3+625 Km
45|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
12|analogia
23,2070,03 m3 0,696
RAZEM 0,696
46|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1./1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
12|analogia
7,37 t 7,370
RAZEM 7,370
47|KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
12 Krotnos¢ = 10
poz.46 t 7,370
RAZEM 7,370
48|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 15 cm m2
d.1.|0204-06
12
23,20 m?2 23,200
RAZEM 23,200
1.13 Droga lesna na odcinku 2+865 do 2+905 Km
49|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
13|analogia
64*0,03 m3 1,920
RAZEM 1,920
50|/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
13|analogia
9,47 t 9,470
RAZEM 9,470
51|KNR 13-12  |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
13 Krotnos¢ = 10
poz.50 t 9,470
RAZEM 9,470
52|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.|0204-04
13|analogia
64,00 m?2 64,000
RAZEM 64,000
1.14 Droga lesna na odcinku 3+019 do 3+102 Km
53|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
14|analogia
49,80%0,03 m3 1,494
RAZEM 1,494
54|KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1./1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
14|analogia
7,37 t 7,370
RAZEM 7,370
55|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
14 Krotnos¢ = 10
poz.54 t 7,370
RAZEM 7,370
56| KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.|0204-04
14|analogia
49,80 m?2 49,800
RAZEM 49,800
1.15 Droga lesna na odcinku 3+300 do 3+322 Km
57|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
15|analogia
22,00%0,03 m3 0,660
RAZEM 0,660
58|/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
15|analogia
6,99 t 6,990
RAZEM 6,990
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59|KNR 13-12  |Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
15 Krotnos¢ = 10
poz.58 t 6,990
RAZEM 6,990
60|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.1.|0204-06
15
22,00 m?2 22,000
RAZEM 22,000
1.16 Droga lesna na odcinku 3+353 do 3+401 Km
61|/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
16|analogia
(33,60*0,03)*1 m3 1,008
RAZEM 1,008
62|KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1./1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
16|analogia
7,12 t 7,120
RAZEM 7,120
63|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
16 Krotnos¢ = 10
poz.62 t 7,120
RAZEM 7,120
64|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 10 cm m2
d.1.|0204-05
16
33,60 m?2 33,600
RAZEM 33,600
1.17 Droga lesna na odcinku 3+401do 3+470 Km
65|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
17|analogia
96,60%0,03 m3 2,898
RAZEM 2,898
66|/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
17|analogia
14,29 t 14,290
RAZEM 14,290
67|KNR 13-12  |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
17 Krotnos¢ = 10
poz.66 t 14,290
RAZEM 14,290
68|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.|0204-04
17|analogia
96,60 m?2 96,600
RAZEM 96,600
1.18 Droga le$na na odcinku 3+594 do 3+648 Km
69|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
18|analogia
68,80*0,03 m3 2,064
RAZEM 2,064
70|KNR 13-12  |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1./1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
18|analogia
7,22 t 7,220
RAZEM 7,220
71/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
18 Krotnos¢ = 10
poz.70 t 7,220
RAZEM 7,220
72|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.|0204-04
18|analogia
68,80 m?2 68,800
RAZEM 68,800
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