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Szkoda Nadlesnictwo Piwniczna - Roztoka Mata Aktualizacja.KSIBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Szkoda Ubezpieczeniowa - Droga Majdan - Zimne Nr inw. 242/648/21
1.1 Droga lesna na odcinku 0+120 do 0+257 Km
1/KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.1/0111-02
analogia
260,30 m?2 260,300
RAZEM 260,300
2|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zaggeszczeniem me-  |m3
d.1.1]0107-01 chanicznym
analogia
260,30%0,03 m3 7,809
RAZEM 7,809
3|KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.1|1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
21,96 t 21,960
RAZEM 21,960
4|KNR 13-12 |Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.1{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.3 t 21,960
RAZEM 21,960
5/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 4cm m2
d.1.1/0204-04
analogia
260,30 m?2 260,300
RAZEM 260,300
1.2 Droga le$na na odcinku 0+268 do 0+373 Km
6/KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.2/0111-02
analogia
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
7|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zaggeszczeniem me-  |m3
d.1.2{0107-01 chanicznym
analogia
210*0,03 m3 6,300
RAZEM 6,300
8|KNR 13-12 |Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.2|{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
13,23 t 13,230
RAZEM 13,230
9|KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.2{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.8 t 13,230
RAZEM 13,230
10/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 3cm m2
d.1.2|/0204-04
analogia
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
1.3 Droga lesna na odcinku 0+590 do 0+657 Km
11/KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.3/0111-02
analogia
60,30 m?2 60,300
RAZEM 60,300
12|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zaggeszczeniem me-  |m3
d.1.3/0107-01 chanicznym
analogia
60,30%0,03 m3 1,809
RAZEM 1,809
13|/KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.3|{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
3,79 t 3,790
RAZEM 3,790
14|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.3{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.13 t 3,790
RAZEM 3,790
15/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 3cm m2
d.1.3/0204-04
analogia
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60,30 m?2 60,300
RAZEM 60,300
1.4 Droga lesna na odcinku 1+060 do 1+129 Km
16/KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.4/0111-02
analogia
75,90 m?2 75,900
RAZEM 75,900
17|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zaggeszczeniem me-  |m3
d.1.4/0107-01 chanicznym
analogia
75,90%0,03 m3 2,277
RAZEM 2,277
18/KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.4/1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
6,40 t 6,400
RAZEM 6,400
19|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.4{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.18 t 6,400
RAZEM 6,400
20|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 4cm m2
d.1.4/0204-04
analogia
75,90 m?2 75,900
RAZEM 75,900
1.5 Przepust na odcinku 1+320 km
21/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki wylotu dla rur o $rednicy 80 cm szt
d.1.5/0605-05
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0,60*0,50 m?2 0,300
RAZEM 0,300
23|KNNR 1 Dowdz ziemi do zasypu osuwiska wraz z pozyskaniem ziemi - Roboty ziemne |m3
d.1.5/0202-08 wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-
0208-01 IV z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po terenie lub drogach grunto-
wych samochodami samowytadowczymi
1,188 m3 1,188
RAZEM 1,188
24|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych -  |m3
d.1.5/0503-02 zasyp osuwiska z ziemi dostarczonej samochodami
poz.23 m3 1,188
RAZEM 1,188
25|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-Ill {[m2
d.1.5/0503-05
0,66 m?2 0,660
RAZEM 0,660
26|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.5{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
3,79 t 3,790
RAZEM 3,790
27|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.5/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.26 t 3,790
RAZEM 3,790
28|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.5/0113-01 15cm
0,60*0,50 m?2 0,300
RAZEM 0,300
29|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.5/0113-06 15cm
poz.28 m2 0,300
RAZEM 0,300
30|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 10 cm m2
d.1.5/0204-05
poz.28 m2 0,300
RAZEM 0,300
1.6 Droga le$na na odcinku 1+620 do 1+733 Km
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31|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.6/0111-02
analogia
226,00 m?2 226,000
RAZEM 226,000
32|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.6/0107-01 chanicznym
analogia
226,00*0,03 m3 6,780
RAZEM 6,780
33|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.6{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
23,73 t 23,730
RAZEM 23,730
34|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.6/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.33 t 23,730
RAZEM 23,730
35/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.6/0204-04
analogia
226,00 m?2 226,000
RAZEM 226,000
1.7 Droga lesna na odcinku 1+820 do 1+926 Km
36|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.7/0111-02
analogia
84,80 m?2 84,800
RAZEM 84,800
37|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.7|0107-01 chanicznym
analogia
84,8070,03 m3 2,544
RAZEM 2,544
38|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.7{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
7,15 t 7,150
RAZEM 7,150
39|KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.7|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.38 t 7,150
RAZEM 7,150
40|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 4cm m2
d.1.7|0204-04
analogia
84,80 m?2 84,800
RAZEM 84,800
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