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Szkoda Nadlesnictwo Piwniczna - Roztoka Mata Aktualizacja.KSIBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Szkoda Ubezpieczeniowa - Droga Majdan - Hajnik Nr inw. 242/763/21
1.1 Droga lesna na odcinku 0+740 do 1+008 Km
1/KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.1/0111-02
analogia
482,40 m?2 482,400
RAZEM 482,400
2|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zaggeszczeniem me-  |m3
d.1.1]0107-01 chanicznym
analogia
482,40*0,03 m3 14,472
RAZEM 14,472
3|KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.1|1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
50,65 t 50,650
RAZEM 50,650
4|KNR 13-12 |Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.1{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.3 t 50,650
RAZEM 50,650
5/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.1/0204-04
analogia
482,40 m?2 482,400
RAZEM 482,400
1.2 Droga lesna na odcinku 1+230 do 1+248 Km
6/KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.2/0111-02
analogia
14,40+14,40 m?2 28,800
RAZEM 28,800
7|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zaggeszczeniem me-  |m3
d.1.2{0107-01 chanicznym
analogia
14,40*0,03+14,40*0,03 m3 0,864
RAZEM 0,864
8|KNR 13-12 |Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.2|{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
4,57+1,51 t 6,080
RAZEM 6,080
9|KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.2{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.8 t 6,080
RAZEM 6,080
10/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.2|/0204-04
analogia
14,40 m?2 14,400
RAZEM 14,400
11|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 15 cm m2
d.1.2|/0204-06
14,40 m?2 14,400
RAZEM 14,400
1.3 Droga lesna na odcinku 1+248 do 1+274 Km
12|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.3/0111-02
analogia
91,00 m?2 91,000
RAZEM 91,000
13|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zaggeszczeniem me-  |m3
d.1.3/0107-01 chanicznym
analogia
91,00%0,03 m3 2,730
RAZEM 2,730
14/KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.3|{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
15,36 t 15,360
RAZEM 15,360
15|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.3{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.14 t 15,360
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RAZEM 15,360
16|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 10 cm m2
d.1.3/0204-05
analogia
91,00 m?2 91,000
RAZEM 91,000
1.4 Droga lesna na odcinku 1+274 do 1+284 Km
17|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.4/0111-02
analogia
13,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
18/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.4|0107-01 chanicznym
analogia
13,00*0,03 m3 0,390
RAZEM 0,390
19|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.4{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
4,13 t 4,130
RAZEM 4,130
20|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.4|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.19 t 4,130
RAZEM 4,130
21|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 15 cm m2
d.1.4/0204-06
analogia
13,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
1.5 Droga lesna na odcinku 1+284 do 1+324 Km
22|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.5/0111-02
analogia
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
23|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.5/0107-01 chanicznym
analogia
140%0,03 m3 4,200
RAZEM 4,200
24|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.5{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
20,72 t 20,720
RAZEM 20,720
25|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.5/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.24 t 20,720
RAZEM 20,720
26|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.5/0204-04
140,00 m?2 140,000
RAZEM 140,000
1.6 Droga lesna na odcinku 1+324 do 1+380 Km
27|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.6/0111-02
analogia
50,40 m?2 50,400
RAZEM 50,400
28|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.6/0107-01 chanicznym
analogia
50,40%0,03 m3 1,512
RAZEM 1,512
29|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.6/1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
12,76 t 12,760
RAZEM 12,760
30{KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.6{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.29 t 12,760
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RAZEM 12,760
31/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 12 cm m2
d.1.6/0204-06
analogia
50,40 m?2 50,400
RAZEM 50,400
1.7 Droga lesna na odcinku 1+380 do 1+409 Km
32|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.7/0111-02
analogia
23,20 m?2 23,200
RAZEM 23,200
33|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.7|0107-01 chanicznym
analogia
23,2070,03 m3 0,696
RAZEM 0,696
34/KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.7{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
3,91 t 3,910
RAZEM 3,910
35|KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.7|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.34 t 3,910
RAZEM 3,910
36|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 10 cm m2
d.1.7|0204-05
analogia
23,20 m?2 23,200
RAZEM 23,200
1.8 Droga lesna na odcinku 1+470 do 1+595 Km
37|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.8/0111-02
analogia
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
38|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.8/0107-01 chanicznym
analogia
150,00*0,03 m3 4,500
RAZEM 4,500
39|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.8{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
56,91 t 56,910
RAZEM 56,910
40(KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.8/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.39 t 56,910
RAZEM 56,910
41|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 15 cm m2
d.1.8/0204-06
analogia
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
1.9 Droga lesna na odcinku 1+720 do 1+753 Km
42|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1.9/0111-02
analogia
115,50 m?2 115,500
RAZEM 115,500
43|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.9/0107-01 chanicznym
analogia
115,50*0,03 m3 3,465
RAZEM 3,465
44|KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.9{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
9,74 t 9,740
RAZEM 9,740
45/KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.9/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km

Krotnosé = 10

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 36317 Uzytkownik: Molek Bartosz




Szkoda Nadlesnictwo Piwniczna - Roztoka Mata Aktualizacja.KSIBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.44 t 9,740
RAZEM 9,740
46|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 4cm m2
d.1.9/0204-04
analogia
115,50 m?2 115,500
RAZEM 115,500
1.10 Droga lesna na odcinku 1+250 do 1+332 Km
47|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1./0111-02
10|analogia
65,60 m?2 65,600
RAZEM 65,600
48|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
10|analogia
poz.47*0,03 m3 1,968
RAZEM 1,968
49|KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.|/1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
10|analogia
8,30 t 8,300
RAZEM 8,300
50|{KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
10 Krotnos¢ = 10
poz.49 t 8,300
RAZEM 8,300
51|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 6 cm m2
d.1.|0204-04
10|analogia
poz.47 m2 65,600
RAZEM 65,600
1.11 Droga lesna na odcinku 2+180 do 2+273 Km
52|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1./0111-02
11|analogia
83,70 m?2 83,700
RAZEM 83,700
53|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
11|analogia
poz.52*0,03 m3 2,511
RAZEM 2,511
54/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.|/1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
11|analogia
12,36 t 12,360
RAZEM 12,360
55|KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
11 Krotnos¢ = 10
poz.54 t 12,360
RAZEM 12,360
56| KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.|0204-04
11|analogia
poz.52 m2 83,700
RAZEM 83,700
1.12 Droga lesna na odcinku 3+250 do 3+347 Km
57|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1./0111-02
12|analogia
87,30 m?2 87,300
RAZEM 87,300
58| KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
12|analogia
poz.57*0,03 m3 2,619
RAZEM 2,619
59|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.|/1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
12|analogia
9,21 t 9,210
RAZEM 9,210
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60|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
12 Krotnos¢ = 10
poz.59 t 9,210
RAZEM 9,210
61|/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.|0204-04
12|analogia
poz.57 m2 87,300
RAZEM 87,300
1.13 Droga lesna na odcinku 3+620 do 3+673 Km
62|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1./0111-02
13|analogia
185,50 m?2 185,500
RAZEM 185,500
63|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
13|analogia
poz.62*0,03 m3 5,565
RAZEM 5,565
64|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
13|analogia
11,74 t 11,740
RAZEM 11,740
65|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
13 Krotnos¢ = 10
poz.64 t 11,740
RAZEM 11,740
66|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 3 cm m2
d.1.|0204-04
13|analogia
poz.62 m2 185,500
RAZEM 185,500
1.14 Droga le$na na odcinku 4+470 do 4+655 Km
67|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1./0111-02
14|analogia
92,50 m?2 92,500
RAZEM 92,500
68| KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
14|analogia
92,50%0,03 m3 2,775
RAZEM 2,775
69|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
14|analogia
23,42 t 23,420
RAZEM 23,420
70/KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
14 Krotnos¢ = 10
poz.69 t 23,420
RAZEM 23,420
71|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 12 cm m2
d.1.|0204-06
14 |analogia
92,50 m?2 92,500
RAZEM 92,500
1.15 Droga le$na na odcinku 4+780 do 4+935 Km
72|KNR 2-01 Oczyszczenie poboczy terenu z roslinnosci z wywiezieniem m2
d.1./0111-02
15|analogia
46,50 m?2 46,500
RAZEM 46,500
73|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zaggeszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
15|analogia
46,50*0,03 m3 1,395
RAZEM 1,395
74|KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
15|analogia
7,84 t 7,840

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 36317 Uzytkownik: Molek Bartosz




Szkoda Nadlesnictwo Piwniczna - Roztoka Mata Aktualizacja.KSIBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,840
75|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
15 Krotnos¢ = 10
poz.74 t 7,840
RAZEM 7,840
76|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 8 cm m2
d.1.|0204-05
15|analogia
46,50 m?2 46,500
RAZEM 46,500
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