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Szkoda Nadleśnictwo Piwniczna -Szczawnik Dolinowa.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Szkoda Ubezpieczeniowa - Szczawnik Schronisko nr inw. 242/127/21

1.1 Droga leśna na odcinku 0+046 do 0+097 Km
1

d.1.1
KNR 2-31
0107-01
analogia

Wyrównanie, plantowanie istniejącej podbudowy wraz z zagęszczeniem me-
chanicznym

m3

(30,60*0,03)*1 m3 0,918
RAZEM 0,918

2
d.1.1

KNR 13-12
1701-03
analogia

Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem mechanicz-
nym na odległość do 1 km

t

4,52 t 4,520
RAZEM 4,520

3
d.1.1

KNR 13-12
1701-04

Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość za każde rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km
Krotność = 10

t

poz.2 t 4,520
RAZEM 4,520

4
d.1.1

KSNR 6
0204-04
analogia

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 7 cm m2

30,60 m2 30,600
RAZEM 30,600

1.2 Droga leśna na odcinku 0+283 do 0+355 Km
5

d.1.2
KNR 2-31
0107-01
analogia

Wyrównanie, plantowanie istniejącej podbudowy wraz z zagęszczeniem me-
chanicznym

m3

(50,40*0,03)*1 m3 1,512
RAZEM 1,512

6
d.1.2

KNR 13-12
1701-03
analogia

Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem mechanicz-
nym na odległość do 1 km

t

10,68 t 10,680
RAZEM 10,680

7
d.1.2

KNR 13-12
1701-04

Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość za każde rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km
Krotność = 10

t

poz.6 t 10,680
RAZEM 10,680

8
d.1.2

KSNR 6
0204-05

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm m2

50,40 m2 50,400
RAZEM 50,400

1.3 Droga leśna na odcinku 0+454 do 0+502 Km
9

d.1.3
KNR 2-31
0107-01
analogia

Wyrównanie, plantowanie istniejącej podbudowy wraz z zagęszczeniem me-
chanicznym

m3

(48,00*0,03)*1 m3 1,440
RAZEM 1,440

10
d.1.3

KNR 13-12
1701-03
analogia

Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem mechanicz-
nym na odległość do 1 km

t

10,17 t 10,170
RAZEM 10,170

11
d.1.3

KNR 13-12
1701-04

Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość za każde rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km
Krotność = 10

t

poz.10 t 10,170
RAZEM 10,170

12
d.1.3

KSNR 6
0204-05

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm m2

48,00 m2 48,000
RAZEM 48,000
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 36317 Użytkownik: Molek Bartosz


