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Szkoda Nadle$nictwo Piwniczna - Roztoka Mata Miodow.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Szkoda Ubezpieczeniowa - Droga Roztoka Mata- Mtodoéw Nr inw. 242/643/21
1.1 Droga lesna na odcinku 0+280 do 0+430 Km
1|KNNR-W 10 |Mechaniczne usuniecie namutu z powierzchni drog m3
d.1.1]2520-02
analogia
150*1*0,50 m3 75,000
RAZEM 75,000
2|KNR 4-01 Wywoéz namutu samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km m3
d.1.1]0108-06
0108-08
analogia
75,00 m3 75,000
RAZEM 75,000
3|KNR 2-31 Wyrdéwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zaggszczeniem me-  |m3
d.1.1{0107-01 chanicznym
analogia
poz.1 m3 75,000
RAZEM 75,000
1.2 Droga lesna na odcinku 0+300 km
4/KNNR-W 10 |Oczyszczanie z namutu przy wlocie do przepustu m
d.1.2{2507-07
analogia
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
5|KNR 4-01 Wywo6z namutu samowytadowczymi na odlegtosé 5 km m3
d.1.2{0108-06
0108-08
analogia
(3,0*0,50%0,50)*2 m3 1,500
RAZEM 1,500
6|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.2|0107-01 chanicznym
analogia
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
1.3 Droga lesna na odcinku 0+400 km
7|KNNR-W 10 |Mechaniczne usunigcie namutu z powierzchni drog m3
d.1.3]2520-02
analogia
50,00 m3 50,000
RAZEM 50,000
8|KNR 4-01 Wywoéz namutu samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km m3
d.1.3/0108-06
0108-08
analogia
50,00 m3 50,000
RAZEM 50,000
9|KNR 2-31 Wyrdéwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zaggszczeniem me-  |m3
d.1.3|0107-01 chanicznym
analogia
30%0,10 m3 3,000
RAZEM 3,000
1.4 Droga lesna na odcinku 0+840 - 0+900 km
10/KNR 2-31 Wyrdéwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zaggszczeniem me-  |m3
d.1.4|0107-01 chanicznym
analogia
(60*1,0*0,03)*1 m3 1,800
RAZEM 1,800
11|KNR 13-12 | Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.4/1701-03 nym na odlegtos¢ do 1 km
analogia
12,72 t 12,720
RAZEM 12,720
12|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.4{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.11 t 12,720
RAZEM 12,720
13|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.1.4/0204-05
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
1.5 Droga lesna na odcinku 1+900 - 2+000 km
14|KNR 2-31 Wyrdéwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zaggszczeniem me-  |m3
d.1.5|0107-01 chanicznym
analogia
(100*1,0*0,03)*2 m3 6,000
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RAZEM 6,000
15/KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.5{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
42,40 t 42,400
RAZEM 42,400
16|KNR 13-12 | Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.5/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.15 t 42,400
RAZEM 42,400
17|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.1.5/0204-05
100*2 m?2 200,000
RAZEM 200,000
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