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nawierzchnie chodnika zlicowac z cokotem
W przypadku braku cokotow, ustawic obrzeze betonowe

Potgczenie projekfowanego zjazdu z drogg
gminng tj ul. Szymanowskiego

| SzZer. zmienna ]

zjazd

kraweznik befonowy najazdowy 15x22 cm

opornik betonowy 12x25cm
na tawie betonowej (12/15 z oporem

na tawie betonowes C12/15
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| |poliwdjne powiverzchniowe ufrwalenie gr. 5 cm

kostka brukowa befo\ﬂbw Kolor grafitowy gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
w-wa podbudowy zasadnicze/ z mieszanki
niezwigzane z kruszywa (90/3 gr. 20 cm

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Przekrof przez chodmk usytuowany przy
krawedzi drogi gminnej t). ul. Szymanowskiego

szer. zmienna, min. 2, 75@
! chodnik |

Isthiejacy cokot ogrodzenia kraweznik betonowy 15x30 cm

na tawie betonowej (12/15 z oporem
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podwajne powiverzchniowe ufrwalenie gr. 5 cm
~

~

kostka brukowa betonowa kolor szary gr. 8§ cm
podsypka cemenfowo - piaskowa gr. 5 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa (90/3 gr. 15 cm

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Z)azd bramowy z koSrkr brukowes berfonowe/
w ciggu chodnika przy krawedzi jezdni |

kraweznikl betonowy 15x30
wystajgcy) wys. 12 cm
|

kraweZnik betonowy 15x22
obnizony, wys. 3 cm
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Obrzeze betonowe 8x30
na tawie betonowej C12/15
Z oporem

Kraweznik befonowy 15x30
na tawie betonowej C12/15
Z oporem

Kraweznik befonowy
najazdowy 15x22 na tawie
betonowej C12/15 z oporem
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Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogowym
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Tytut rysunku:
PRZEKROJE NORMALNE
Branza: Stadium:
Drogowa PW
Autor projektu/Projektant: Podpis:

mgr inz. Justyna Roman

upr. bud. w specjanosci drogowe] )
do projektowania’i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

nr ZAP/0074/PWOD /10

Opracowujacy: Podpis:

mgr inz. Damian Berdowski

Data: Skala: Nr rysunku:

lipiec 1:50 3
2021 1:20



AutoCAD SHX Text
upr. bud. w specjaności drogowej  ści drogowej  ci drogowej  do projektowania i kierowania robotami  budowlanymi bez ograniczeń  ń  nr ZAP/0074/PWOD/10


	Arkusze i widoki
	Normalne


