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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 16/MI.11.3/2021 z dnia 01.04.2021r. zawarta z Gming Miasto Stargard

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430).;

- Obowigzujgce wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r., w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.),

- Warunki i uzgodnienie uzyskane na etapie prac projektowych,

- Wizja w terenie wykonana przez Drogowg Pracownie Projektowg "A3" - Justyna Roman.

2.0 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej polegajacej
na przebudowie istniejgcej nawierzchnio chodnika wzdtuz krawedzi ul. Szymanowskiego.
Przedmiotowy chodnik zlokalizowano po stronie pétnocnej drogi gminnej.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie zachodniopomorskim w
powiecie stargardzkim, w gminie m. Stargard, obreb 0005 na dziatce nr 456 i 544.
Zakres robot objetych budowg obejmuije:
- wyrdéwnanie terenu,
- roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni bitumicznej chodnika,
- roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni betonowych chodnika,
- roboty rozbiérkowe kraweznikéw kamiennych i betonowych,
- utozenie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy na tawie betonowej,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej,
- wykonanie zjazdow z kostki betonowej grafitowej,

- regulacja pionowa studzienek, studni, zaworow i wiazow.

3.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obszarze objetym planowang inwestycjg przebudowy chodnika, droga gminna tj.
ul. Szymanowskiego objeta opracowaniem zlokalizowana jest na Osiedlu Chopina w
Stargardzie. W stanie istniejgcy droga ta jest jednokierunkowa o nawierzchni bitumiczne;j i
charakterze osiedlowym i petni funkcje dojazdu do budynkéw wielorodzinnych i
jednorodzinnych. Droga ta stanowi potgczenie ul. Wieniawskiego i ul. Moniuszki. Nawierzchnia

drogi gminnej wykonana jest z nawierzchni bitumicznej o ztym stanie technicznym.



4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 PROJEKTOWANY CHODNIK W PLANIE

Planowana inwestycja polegac¢ bedzie przebudowie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
chodnika na nawierzchnie rozbieralng z kostki betonowej w ramach przebudowy drogi
gminnej. Projekt zaktada wykonanie chodnika od skrzyzowania z ul. Matejki dz. 456 do
skrzyzowania z ul. Wieniawskiego i chodnik nalezy dowigza¢ do istniejgcej nawierzchni
chodnika zrealizowanego w ramach przebudowy ul. Wieniawskiego tj. do wysokosci
nieruchomosci nr 31c dz. 531). Przebieg chodnika objetego opracowaniem bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego.

Chodnik na catej dtugosci zaprojektowano o minimalnej szerokosci 2,15m wliczajgc
kraweznik. Chodnik posiada zmienng szeroko$¢ na catej diugosci przebudowy. Chodnik
nalezy zakonczy¢ na granicy pasa drogowego licujgc nawierzchnie z istniejgcymi cokotami
ogrodzen, a w przypadku braku cokotu nalezy zakonczy¢ chodnik brzezem betonowym.

Dla projektowanego kraweznika wzdtuz krawedzi drogi gminnej zaktada sie rozbiérke
istniejgcego kraweznika kamiennego i wykorzystanie go do ponownego utozenia w jak
najwiekszym zakresie. Kraweznik kamienny z rozbiérki nalezy uktada¢ od ul. Moniuszki w
kierunku ul. Wieniawskiego zgodnie z przyjetym dla potrzeb projektu kilometrazem lokalnym, a
pozostaty odcinek nalezy wykonaé z kraweznika betonowego 15x30cm.

W ramach niniejszego zadania zakfada sie na szerokosci ok. 0,5m frezowanie
nawierzchni i wykonanie nowej warstwy Scieralnej wraz z przycieciem krawedzi celem
wyréwnania jej z uwagi na odksztatcenia, nierébwnosci. Przestrzen miedzy kraweznikiem a
nawierzchnig jezdni nalezy uszczelni¢ masg zalewowg

Projekt swoim zakresem obejmuje rowniez wykonanie regulacji pionowe;j istniejgcych

wiazow, studni i zawordéw do poziomu projektowanej nawierzchni chodnika.

4.2 PROJETKOWANY CHODNIK W PRZEKROJU POPRZECZNYM | PODLUZNYM
4.2.1 PRZEKROJ POPRZECZNY
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
o ZJAZDY
— kostka betonowa kolor grafitowa gr. 8 cm,
— podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
gr. 20 cm,
e CHODNIKI
— kostka betonowa szara gr. 8 cm,
— podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

gr. 15 cm.



4.2.2 PRZEKROJ PODLUZNY

Przedmiotowy chodnik w przekroju podtuznym nalezy dostosowa¢ do pochylen
istniejgcych krawedzi jezdni drogi gminne;j tj. ul. Szymanowskiego z zachowaniem mozliwe jak
najwiekszych odcinkow o statym pochyleniu podtuznym. W tym celu nalezy kraweznik uktada¢
z zachowaniem swiatta miedzy nawierzchnig jezdni a gorng krawedzig kraweznika miedzy 6 a

12 cm.

4.2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Planowana inwestycja realizowana bedzie w poziomie istniejacego terenu, bez
zmniejszenia przykrycia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. W odkrycia sieci na etapie
wykonywania prac ziemnych na nienormatywnej gtebokos$ci nalezy zastosowac rusy ostonowe
dwudzielne lub dokonac przegtebienia sieci na przepisowe gtebokosci.

W obszarze opracowania wszystkie studnie, wlazy, zawory, nalezy wyregulowaé do
rzednych projektowanego chodnika. Infrastrukture w ztym stanie technicznym nalezy wyminié

na nowa.

5.0 ODWODNIENIE

Odwodnienie przebudowywanego chodnika odbywac¢ sie bedzie przez sptyw
powierzchniowy poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych i podiuznych w
kierunku krawedzi jezdni a nastepnie wody odprowadzone bedg poprzez istniejgce wpusty

uliczne do istniejgcej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Szymanowskiego.
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