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Szczegół "A"

Skala 1:20

Krawężnik betonowy
najazdowy 15x22 na ławie
betonowej C12/15 z oporem
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Pnłączenie orniejtnwanegn ziazdt z drngą

gminną ti tk. Szxmannwrjiegn

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
kostka brukowa betonowa kolor grafitowy gr. 8 cm

opornik betonowy 12x25cm

i%

istniejąca droga gminna

i%

szer. istniejącaszer. zmienna

            krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
na ławie betonowej C12/15 z oporem

zjazd

na ławie betonowej C12/15

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

granica pasa drogowego

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
kostka brukowa betonowa kolor szary gr. 8 cm

2%

istniejąca droga gminna

i%

szer. istniejąca

            krawężnik betonowy 15x30 cm
na ławie betonowej C12/15 z oporem

chodnik

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Przejrói orzez cgndnij trxttnwanx orzx

jrawędzi drngi gminnei ti. tk. Szxmannwrjiegn

nawierzchnię chodnika zlicować z cokołem

Szczegół "C"

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 15 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 20 cm

2%

Szczegół "C"

Skala 1:20

Obrzeże betonowe 8x30
 na ławie betonowej C12/15

z oporem
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szer. zmienna, min. 2,15m

istniejący cokół ogrodzenia 50

Szczegół "A"

50

50

podwójne powiuerzchniowe utrwalenie gr. 5 cm

podwójne powiuerzchniowe utrwalenie gr. 5 cm

krawężnik betonowy 15x22
obniżony, wys. 3 cm

Szerokość zmienna
(wg planu sytuacyjnego)

Zjazd bramowy z kostki brukowej betonowej

w ciągt cgndnija orzx jrawędzi iezdni
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kostka brukowa betonowa
kolor grafitowykostka brukowa

betonowa
kolor szary

krawężnik betonowy 15x30
wystający, wys. 12 cm

granica pasa drogowego

opornik betonowy 12 x 25
krawędź istniejącej zabudowy

granica pasa drogowego
krawędź istniejącej zabudowy
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Szczegół "B"

Skala 1:20

Krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej C12/15

z oporem

15 15

+12

15

+13

i%
2%

8
5

15

50

Szczegół "B"

granica pasa drogowego

w przypadku braku cokołów, ustawić obrzeże betonowe

Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17

73-110 Stargard

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogowym

ul. Szymanowskiego w Stargardzie, na odcinku od

ul. Wieniawskiego do ul. Moniuszki
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