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1. Rozdzial 1. Czgs$¢ ogdlna.
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.

» lermomodernizacja budynku przedszkola w Starej Wisniewce”

ZAMAWIAJACY

Gmina Zakrzewo ul. Kujanska 5;77-424 Zakrzewo

1.2. Przedmiot i zakres robét.
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac budowlanych:

45112000-5 roboty ziemne

45320000-6 izolacje

45450000-6 ocieplenie

45262100-2 rusztowania

45261210-9 roboty dekarskie
45233100-0 betonowe krawezniki
45233140-2 chodniki z kostki brukowe;j
45431000-7 roboty okladzinowe

zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi.
1.3. Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych 1 robdt tymezasowych.

Wszystkie prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe nie ujgte w przedmiarze robodt, a wynikajace z
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, organizacji, ochrony i utrzymania porzadku na placu budowy, praca
rusztowan zabezpieczenia stanowisk roboczych 1 migjsc wykonywania robot; roboty rozbiorkowe wraz z
kosztami wywozu i skladowania odpadow 1 materialéw z demontazu wykonawca powinien uwzglednié
kalkulujac ceny jednostkowe i1 ceny za poszczegdlne pozycje robot podstawowych ujetych w przedmiarze
robot.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Terenem budowy jest istniejacy budynek szkoly w Smiardowie Krajenskim.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robot; wskaze migjsce 1 sposob dostepu do istniejacej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektryczne;j.

1.6. Zabezpieczenie interesu osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz winien zapewni¢ ochrong
wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia instalacji 1 urzadzen przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomicnia inspektora nadzoru inwestorskiego o
ewentualnych uszkodzeniach. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie
wykonywania robot.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepisow 1 normatywow



z zakresu ochrony s$rodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem. Bedzie unika¢ szkodliwych dzialan,
szczegblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i1 innych szkodliwych
dla srodowiska i1 otoczenia czynnikoéw powodowanych dzialalnoscia przy wykonywaniu robot. W przypadku
odpadoéw materialdéw nowo wbudowywanych (i z demontazu) Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentoéw $wiadczacych o prawidlowym (zgodnym z przepisami) postgpowaniu z nimi.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy 1 ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przy realizacji robdt przepisow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca dostarczy na teren prowadzonych robot i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagang dla zatrudnionego personelu.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie =z
odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zorganizuje 1 dostosuje transport do warunkow pracy na placu budowy w powigzaniu z ruchem
pieszym i samochodowym obowiazujgcym w rejonie budowy.

1.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa w okresie trwania realizacji
Umowy na Placu Budowy oraz robot poza nim, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w
szczegolnosci :
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Plac Budowy przed dostgpem os6b nicupowaznionych
- przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca umiesci w miejscach 1
ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne i1 ostrzegawcze bedg utrzymywane
przez Wykonawce w stanie dobrym przez caly okres realizacji robot.
- koszt zabezpieczenia Placu Budowy 1 robot poza Placem Budowy nie
podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w ceng umowng.

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest:
- nie pogorszy¢ stanu istnigjgcych nawierzchni drog i chodnikdw przy
budynku oraz dojazddw 1 przejs¢ zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi
- do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
stan istniejgcych nawierzchni drog i chodnikow.
- do usuwania na biezaco, na wlasny koszt, wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen
nawierzchni drég i chodnikow spowodowanych jego pojazdami lub pracami przez niego
prowadzonymi

1.12. Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze
wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wylaczng odpowiedzialnosc, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa - (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w




sprawie okreslenia szczegolowego i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego) sluzaca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot - sklada sig z:

. przedmiar robot, zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich realizacji; przygotowany na podstawie rysunkéw lub szkicow bedacych w
posiadaniu zamawiajgcego lub inwentaryzacji.

. zbior specyfikacji warunkow technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i1 praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad prowadzonymi pracami. Reprezentuje on interesy zamawiajacego na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajgcych, badaniach i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen oraz odbiorze koncowym.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych,
nie objetych zamowieniem.

Odbior czgéciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze

dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych.

Odbidér koncowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obicktu (robdt budowlanych) przez osobg lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy
opis, oraz wskazanie szczegolowych specvfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych, majace charakter
informacyjny dla wykonawcy.

Robotv podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, uslug 1 robdt budowlanych, stworzonym
na potrzeby zamdwien publicznych.

Wvyréb budowlany - wyrob wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obicekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

Zeszyt korespondencji - przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robdt budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania 1 majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidlowosci wykonywania robot objetych umowa.

2. Rozdzial II. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow.
2.1, Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo wykonanym obiecktom spelnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST.



2.2, Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem 1 kontrolg jakos$ci materialow 1 wyrobdw.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i1 zabezpieczenic materialéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w protokole przekazania placu budowy, a
skladowane materialy, elementy 1 urzadzenia powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane oraz urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w SST.

Wszystkie materialy stosowane do realizacja zamowienia w chwili dostawy na budowe musza posiadaé
odpowiednie wazne certyfikaty zgodnosci dopuszczajagce do stosowania w budownictwie oraz atesty
higieniczne. Osobg odpowiedzialng za wlasciwe prowadzenie dokumentacji w zakresie wlasciwosci
materialow stosowanych do realizacja zamowienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powolana
przez Wykonawce do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do
zaakceptowania.

2.4, Materialy ni¢ odpowiadajace wymaganiom.

Materialy dostarczone na plac budowy bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakosci nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Materiaty dostarczone na budowg, ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego musza by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego stosowania materiatow, elementéw oraz
urzadzen w wykonywanych robotach.

2.6 Materialy z demontazu.

Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ zamawiajacemu z wyjatkiem odpadéw (i materialéw z demontazu nie
nadajacych si¢ do dalszego uzytku). Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
dokumentow swiadczacych o prawidlowym (zgodnym z przepisami) postgpowaniu z nimi. Kierujgcy robotami
rozliczy materialy z demontazu i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptaci.

3.  Rozdzial IIl. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu i maszyn , jakie nie
spowoduja nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru budowlanego dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania (certyfikaty uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
“B”) w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami.

4.  Rozdzial IV. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie
spowoduja uszkodzen transportowanych materialow, elementow i urzadzen.



5.

Rozdzial V. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on pelng odpowiedzialnosé za stan
pomieszczen, warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z niniejsza STWiORB 1 SST, Polskimi
Normami, sztukg budowlang oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na biezaco z
branzowymi inspektorami nadzoru powolanymi przez Zamawiajacego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda spelniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania placu
1 terenu wokol budowy. Uprzatniccie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Rozdzial VI. Kontrola, badania oraz odbiory materialow i robot.

6.1.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robodt, jakosci materialdow 1 elementow.
W przypadkach spornych dotyczacych jakosci wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek 1 badania materialéw 1 robot.

6.2.

Pobieranie probek.

Probki do badan (o ile to konieczne) beda pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
mie¢ mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca przed przystgpieniem do badan powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi
niezwlocznie wyniki badan.

6.4.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobicrania
probek 1 badania materialdw. W przypadku watpliwosci co do jakosci materialow na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania.

6.5.

Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji robot, ktora obejmuje:

zgloszenie robot zanikowych wraz z dokumentacja;

zeszyt korespondencji pomi¢dzy kierujagcym robotami i inspektora nadzoru inwestorskiego;
protokoly odbioréw czgsciowych 1 konicowych;

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
wyniki badan, prob 1 pomiaréw;

przechowywania jej we wlasciwie zabezpieczonym migjscu oraz udostgpniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.



7. Rozdzial VII. Warunki, sposob oraz jednostki obmiaru robét.
7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek blad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji
technicznej a niezbedne do wykonania calosci prac nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Oferent ma obowigzek sprawdzenia przedmiaru przed zlozeniem

oferty. W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres okreslony zostanie na
podstawie obmiaru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dlugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami obmierza si¢ poziomo, wzdluz linii osiowej 1 podawane w
[m]; powierzchnie wyliczone beda w [m?”]; objetosci w [m?];ilosci obmierzane wagowo w kilogramach [kg]
lub tonach [t] a sprzet i urzadzenia w [szt].Przy podawaniu dlugosci , objetosci 1 powierzchni stosuje sig
dokladno$¢ do dwdch miegjsc po przecinku.

8. Rozdzial VIIL Sposéb odbioru robot.
8.1.  Rodzaje odbiorow.

Przedmiotem komisyjnego odbioru robét bedzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zaméwienia,
potwierdzone protokdlami. W trakcie realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacja wystepowaé
beda nastepujace rodzaje odbiorow:

e robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
e odbidr konicowy

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu musza zosta¢ zgloszone w formie pisemnej
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce. Polega¢ bedzie na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac.
Wykonanie potwierdzone zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior robot koncowy.

Przedmiotem odbioru koncowego robot bedzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamowienia, potwierdzone protokolem odbioru koncowego.
Zamawiajacy dokona odbioru konicowego zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i uzytkownika.
Sporzadzony zostanie Protokél odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad 1 usterek do
usunigcia przez Wykonawcg. Wykonawca w dniu odbioru przedtozy wszystkie dokumenty pozwalajace
na oceng prawidlowosci wykonania, a w szczegdlnosci certyfikaty, atesty 1 protokoly z prob 1 badan. W
przypadku stwierdzenia brakow w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja moze przerwac

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe prowadzenie dokumentacji

powykonawczej, ktora musi zawieraC co najmni¢j:

. oswiadczenie kierujacego robotami o zgodnosci wykonania prac z Umowg , STWiORB, SST,
Polskimi Normami oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wraz z
przyleglym terenem i ulica;



. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa “B” dla
materialow 1 urzadzen;

. zeszyt korespondencji.

. Dziennik budowy

8. Rozdzial IX. Sposoéb rozliczenia robot.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjcta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

9.

9.2.

Rozdzial X. Dokumenty odniesienia.
9.1. Dokumentacja.

Zestawienie szczegolowych specyfikacji technicznych:
SST 01.01 roboty ziemne
SST 01.02 izolacje
SST 01.03 ocieplenie
SST 01.05 rusztowania
SST B-07A.10 roboty dekarskie
SST D 05.10 betonowe krawezniki
SST D 01.10 warstwy odsaczajace 1 odcinajace
SST D 07.10 chodniki z kostki brukowe;j
SST-B-14.10 roboty okladzinowe

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne 1 inne dokumenty, 1 ustalenia techniczne.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/1994, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. 19/2004, poz. 177 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawic metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. Nr
130/2004, poz. 1389).

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr 15/2003, poz.
148 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43/1964, poz. 296 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr
98/2000, 1071 93 pdzniejszymi zmianami.
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1. Rozdzial 1. Cze$é¢ ogélna

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem ninigjszej Szczegolowe) Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy
zadaniu okreslonym w pkt. 1.1 ST

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wykopdw zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w pkt. 1.1.

W zakres robot wehodzi:

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus),

- wykonanie wykopoéw w celu wykonania robdt

- w razie koniecznosci — odwodnienie wykopow oraz zabezpieczenie,

- zasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST , Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
1 poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST | Wymagania ogolne™.

2. Rozdzial I1. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
1 dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e Ustawic z dnia 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 201,
poz. 2016, z podzniejszymi zmianami),
e Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
e Ustawic z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegolowe
Przy wykonaniu roboét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materialy wystepuja jako
zabezpieczenie skarp wykopow 1 elementy odwodnienia.

3. Rozdzial III. Sprzet

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Rozdzial IV. Transport

Materialy z wykopdéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni



ladunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwal na biezgco
1 na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001r.
o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB

5. Rozdzial V. Wykonanie robdét

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 1 BN-88/8932-
02.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekceie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera/Inspektora nadzoru i
Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier/Inspektora
nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedlozeniu przez Wykonawce:
e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,
e w przypadku koniecznosci wymiany gruntu — technologi¢ 1 sposéb jej wykonania,
o skutkéw finansowych wynikajagcych z wykonania dalszych robot w sposéb 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z budowa powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwigzane z:

wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kolkow kierunkowych,

ustawieniem law wysokosciowych 1 reperéw pomocniczych,

wyznaczeniem krawedzi 1 zalaman wykopow,

niwelacja kontrolng robdt ziemnych 1 dna wykopu,

pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4, Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu 1 stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska —
Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6ézniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia



naturalngj struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu polozona
nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowac lub obudowac, aby nie nastapilo obsuniecie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienic w sposéb zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w calym okresie trwania robot ziemnych.

5.5. Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane mozna wykonywa¢ do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego
wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1,

e w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

e w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujgce
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 materialdw, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych,

e naruszeni¢ stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

e skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez ulozenie na nich geowldkniny lub czarnej folii
budowlane;.

5.6. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykonaé urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
1 opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow gruntowych, moze
zastosowa¢ systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktorych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i1 urzgdzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

+ 15 cm — dla wymiarow wykopow w planie,
+ 2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% — dla nachylenia skarp wykopdw.

6. Rozdzial VI. Kontrola jako$ci robét

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakos$ciowe 1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja,
kontrol¢ prawidlowosci wytyczenie robo6t w terenie,
sprawdzenie przygotowania terenu,
kontrol¢ rodzaju i stanu gruntu w podlozu,
sprawdzenie wymiarow wykopow,
e sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne™.



7. Rozdzial VII. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST | Wymagania ogdlne™.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. Rozdzial VIII. Odbiér robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST | Wymagania ogolne™.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowa-

niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub ninigjszej SST daly wyniki pozytywne.

9. Rozdzial IX. Podstawa platnosci

Wg rozdziatu IX. STWiORB. Sposob rozliczenia robdt.

10. Rozdzial X. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania.

10.2. Inne dokumenty:

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z p6zniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881).
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem nini¢jszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i1 kontraktowym
przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST
1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejymuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrdéd zewnetrznych 1 wewnetrznych,
pionowych obiektu, przy uzyciu materialdw odpowiadajagcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych

1.4  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" takze podanymi ponizej:
Materiat izolacyjny - material zabezpieczajacy przed przeplywem wody lub wilgoci.
Bitum - lepki plyn lub cialo stale, skladajace si¢ przede wszystkim z weglowodordw 1 ich pochodnych,
rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot tynkarskich
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow do wykonania robdt podano w ST ,Wymagania
ogdblne" pkt 2
2.2 Rodzaje materialow
1) Folia paroizolacyjna polictylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ ukladu zapewnia si¢ poprzez klejenie
zakladow sagsiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgca i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

grubos¢ 0,20 mm,

masa powierzchniowa 190 g/m2,

wytrzymalo$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

przesiagkliwos¢ przy dzialaniu stupa wody

o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia
Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i1 przeciwwodna w warstwach posadzkowych i
dachowych.
2) Papa termozgrzewalna na zaklad

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sic pap jest wydluzony 1 wynosi
kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia 1 izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja
konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy modyfikowane clastomerem typu SBS sa clastyczne
nawet w niskich temperaturach (badanie gictkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego
mozna je uklada¢ praktycznie przez caly rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowia: welon z wlokien
szklanych, tkanina szklana lub wldknina poliestrowa. Sa to materialy wysokiej jakosci odporne na
korozj¢ biologiczng i1 posiadajace bardzo dobre parametry



fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe 1 polimerowo-asfaltowe sa materialem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdélnymi zasadami
wykonywania zabezpieczen wodochronnych.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur 1 zalaman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mieé¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg
uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawgdziach wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde

8 m dlugosci papy. Papa po rozerwaniu i1 rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie, wymiary papy w rolce

dlugos¢: 20 m £0,20 m; 40 m 0,40 m; 60 m £0,60 m

szerokos¢: 90, 95,100, 105, 110 cm £1 cm
3) Folia w plynie

Folia w plynie sluzy do bezspoinowego uszczelniania na zewngtrz 1 wewnatrz budynkow
nasigkliwych 1 porowatych podlozy mineralnych przed szkodliwym oddzialywaniem wilgoci 1
przeplywajaca bezcisnieniowo woda. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powloki
przed przyklejaniem okladzin z plytek ceramicznych na balkonach, tarasach, scianach zewnetrznych 1
fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie,
lazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folic w plynie mozna stosowa¢ na podloza betonowe, jastrychy
cementowe 1 anhydrytowe (w tym rowniez grzejne), mury ceglane wykonane na pelng spoing, tynki
cementowe 1 cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, plyty gipsowo- kartonowe i
drewnopochodne.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Temperatura podloza:od +5°Cdo +25°C

Minimalna grubos¢ powloki: 1,5 mm

Czas schnigcia pierwszej warstwy: min. 6 h

Czas calkowitego utwardzenia powloki: min. 24 h

Przyklejanie plytek ceramicznych: po 24 h

Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

Splyw z powierzchni pionowej: brak

Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecicku

Przyczepnosc do podloza: > 0,5 MPa

Konsystencja: ciekla masa

Kolor: szary

Gestosc objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

Odpornos¢ na wilgo¢: okresowo odporna

Odpornos¢ na oleje i rozpuszcezalniki: nie odporna

Odpornos¢ na kwasy 1 zasady: nie odporna

Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C
/Wszystkle dane techniczne zostaly podane dla wzgledne) wilgotnosci powietrza 60% 1 temperatury
powietrza + 20°C/

Zuzycie folii w plynie przy dwuwarstwowym nakladaniu na odpowiednio przygotowanym podlozu
wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m*
4) Tasma uszczelniajaca PCW
Tasmy uszczelniajace stuzace do zabezpieczania naroznikow w pomieszczeniach mokrych.
5) Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajacych gleboka penetracje podloza 1 stosowanie na lekko wilgotnych podlozach,
do gruntowania pod warstwy powlok bitumicznych 1 papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w
polskich warunkach klimatycznych - tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spckania
powstajace na skutek mrozow (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych). Powstale powloki sa
clastyczne, silnie zwigzane z podlozem 1 niweluja jego mikropeknigeia. Roztwor asfaltowy do
gruntowania przeznaczony jest do:



gruntowania podlozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy

hydroizolacyjne - lawy, fundamenty, podziemne cz¢sci budowli,

wykonywania samodzielnych powlok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

podklad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

Dane techniczne:

kolor czarny

postaé ciecz

temperatura powietrza i podtoSa podczas

stosowania od +50C do +350C

pylosuchos$¢ po 6 godzinach

czas schnigcia 12 godzin

zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m2 na jednag warstwe

ilo$¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

powloki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

czyszczenie narzedzi

benzyna lakowa lub innym

rozcienczalnikiem organicznym
6) Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych i1zolacji wodochronnych pokry¢é dachowych oraz
podziemnych cz¢$ci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych - tworzy
powloki o duzej odpornosci na spckania powstajace na skutek mrozow (analogicznych do uszkodzen
drog asfaltowych), powloki silnie zwiazane z podlozem 1 kompensujace w pewnym stopniu jego ruchy
1 mikropg¢knigcia. Nadaje si¢ do stosowania na Iekko wilgotnych powierzchniach. Roztwér
przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powlok przeciwwilgociowych 1 przeciwwodnych
typu $redniego.

Dane techniczne:

kolor czarny

postaé polcickla masa

temperatura powietrza i podloza podczas stosowania od +50C do +350C

pylosuchos¢ po 6 godzinach

czas schnigcia 12 godzin

zuzycie 0,5 - 0,7 kg/m2 na jedna warstwe

ilo$¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania

czyszczenie narzedzi benzyna lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym
7) Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej

Zastosowanie:

Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze izolacyjnej jest materialem rolowym otrzymywanym
przez nasycenie asfaltem tektury budowlanej o gramaturze 333 g/m. Jest przeznaczona do
wykonywania zabezpieczen przed dzialaniem wody 1 wilgoci. Papy asfaltowe na tekturze budowlane;j
nalezy przykleja¢ do podloza uzywajac wylacznie lepikow asfaltowych, a do podlozy drewnianych
pape nalezy mocowac¢ mechanicznie. Stosujac lepiki asfaltowe na zimno nalezy przestrzegac
wymagania odparowania rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku (latem od
0ok.30 min., do 2 godz. 1 wigcej w okresach, gdy temperatura otoczenia wynosi O ok.+ 10 C)

Dane techniczne:

dlugos¢ rolki: 40 m lub 20 m

szerokos¢ rolki: 1 m

gramatura osnowy - 333

masa asfaltowa - 100% gramatury tektury wysuszone;j.

8) Emulsja asfaltowa izolacyjna - ABIZOL
Dane techniczne:

Temperatura powietrza i podloza podczas stosowania: od +50C do +350C

Czas schnigcia: 12 godzin

Zuzycie: 0,2 - 0.3 kg / m2 na jedng warstwe



Ilos¢ warstw:

= gruntowanie: 1 warstwa

» powloki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2-3 warstwy

Czyszczenie narzgdzi: benzyna lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym Dane
technlczne 1 informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury +230C £ 20C.

Sposéb uzycia:

przygotowanie podloza
Podloze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usuna¢ luzne
elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia 1 pyl, czgsci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowag,
powierzchnie porowate wyrownaé¢ zaprawg cementowa.

aplikacja
Stosowac na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Pierwszg warstwe Abizolu R nakladac poprzez wtarcie
w podloze szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powloki
hydroizolacyjnej naklada¢ 2-3 warstwy Abizolu R, kazda warstwe po wyschnig¢ciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku.
Nie stosowa¢ pomieszczeniach zamknigtych przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

przechowywanie
Przechowywa¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach, w temperaturze od +50C do +350C. Data
waznosci na opakowaniu.

normy, atesty
Produkt spelnia wymogi normy: PN-B-24006R:1997
Produkt posiada certyfikat zgodnosci z norma Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST , Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2 Sprzet do wykonywania okladzin 1 wykladzin

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych 1 dopuszczonych do
cksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST , Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2 Transport materialow

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowang;]
do polskich przepisow przewozowych.

4.3 Przechowywanie 1 skladowanie materialow
Materialy izolacyjne powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem migjscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykicta zawierajgca:
nazwg 1 adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskal,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,



znak budowlany.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3 Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu 1 ziemi. Wystajace
czescl fundamentow nalezy potraktowac ze szczego6lng pieczolowitoscia. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy 1 inn¢ obnizajace przyczepnos¢ czgsci nalezy usunaé z calej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzedzi np. rgcznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyrownaé zaprawg cementowa, a
nastgpnie przetrzeé, ale nie wygladza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne 1 wolne od
smoly, rakow 1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawegdzie nalezy
sfazowaé (zukosowacd) zas naroza odpowiednio zaokraglic.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 c¢m. Wyoblenia mozna wykonaé¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podloza.

5.4 Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i1
warstw przegroéd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej 1 wilgoci z podloza.
Folia paroprzepuszczalna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalnag wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje 1 wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia ukladana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan 1 zalaman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uklada si¢ zgodnie z kierunkiem splywu woéd. Szczelnos$é ukladow zapewnia si¢ poprzez
klejenie zakladéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca 1 obustronnie klejaca. Zaklad arkuszy
winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do
clementdéw okalajgcych tasma klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujac laty z
zastosowanej folii klejone tasma dwustronng.

5.5 Izolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podloza
Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nicodksztalcalny 1 przenosi¢ wszystkie dzialajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odtluszczona i
odpylona.
Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Wykonanie izolacji powlokowe;j
Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche 1 czyste podloze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotka dekarska z twardym wlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podloza i
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materialu nie nalezy stosowac:



na wilgotne podloze,
na podloze smolowe,
w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodla zaplonu.

5.6 Izolacje papowe
Gruntowanie podloza
Gruntowanie podloza wykonaé¢ zgodnie z pkt. 5.5.1. Material gruntujacy nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.7 1zolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac
si¢ ze stanem podloza, dokonaé¢ pomiaroéw powierzchni przeznaczonej do 1zolowania, sprawdzic
poziomy osadzenia wpustéow, przepustow, wielkos¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych 1 na tej] podstawie precyzyjnie rozplanowaé rozlozenie
poszczegdlnych paséw papy. Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materialow. Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zalaman, naderwan, ma proste krawedzie
1 rownomiernie rozlozong mase asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mieé¢ rownomiernie
rozlozona posypke gruboziarnista, wzdluz jednego brzegu wstegi powinien by¢é pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) 1 wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustéw, przepustow, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkladowe;.
Pasy papy nalezy uklada¢ rownolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zakladéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed ulozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zakladu) 1 ewentualnym koniecznym przycigciu zwinaé jg z dwoch koncow do srodka. Miejsca
zakladéw na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktérym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem 1 przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci
zakladu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka. Miara jakosci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac walka
dociskowego z silikonowg rolka. Sile docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢
wyplyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

podluzny 8 cm,

poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody Zaklady nalezy

wykonywaé¢ ze szczegolna starannoscia. Po ulozeniu kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewow. Micjsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) 1 ponownie skleié.
W poszczegdlnych warstwach i1zolacji (podkladowej 1 nawierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesunicte wzgledem sicbie tak aby zaklady (zaréwno podluzne, jak 1 poprzeczne) nie
pokrywaly si¢. Aby unikngé zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow
ukladanych pasow papy lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne" pkt 6

6.2 Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi I'TB dla poszczegolnego materialtu.
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1 wyroby maja zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST , Wymagania ogdlne" pkt 7
Jednostka obmiarowa posadzek technicznych jest metr kwadratowy [m?].

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST , Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2 Zgodnosc z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materialow,

przygotowanie podloza,

prawidlowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnose.

8.4 Odbior podloza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wylewania
posadzek.

Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczy$ci¢ 1 umy¢ wodg.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST |, Wymagania ogdlne" pkt

9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,
wykonanie izolacji wraz z ochrong,
uporzadkowanie migjsca wykonywania robot,
usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpaddéw materialow,
likwidacje¢ stanowiska roboczego,
utylizacj¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.



10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozciaganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki ZUAT -
15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnosci materiatow
budowlanych

PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki. PN-90/B-
04615 Papy asfaltowe 1 smoltowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci 1
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materialow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producent
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot - wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych
(BSO) scian budynkéw.
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 ST

1.3 Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu  wykonanie
bezspoinowych systeméw  ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewng¢trznych
powierzchniach scian (przegrod) budynkdéw nowobudowanych oraz istniejagcych, w ramach robot
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenic wymagan odnosnic wlasciwos$ci materialow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i1 przygotowania podlozy 1 wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST [ Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy sie,
minimum, z nastepujacych skladnikow:
zaprawy klejacej 1 lacznikéw mechanicznych systemu,
materialu do izolacji cieplnej,
jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,
warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie skladniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu 1
podloza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, welna mineralna (zwykla, lamelowa),
sposdéb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),
stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, slabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.
Podioze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.
Srodek gruntujgcy - material nanoszony na podloze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyrdéwnania, redukcji1) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna - material o niskiej wartosci wspolczynnika przewodzenia ciepla, jako skladnik
BSO mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca - material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podloza.
tgczniki mechaniczne - okreslone lgczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do
podloza, na przyklad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materialu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenic. Warstwa zbrojona ma najwigckszy wplyw na
wlasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wildkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace si¢c z przedzy z cigglych
wlokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.



Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia jej
wytrzymalosci mechanicznej. Zbrojeniem sq zazwyczaj siatki z wlokien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny 1/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje
réwniez systemowi fakture 1 barwe.

Systemowe elementy uzupelniajgce - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile 1 elementy dekoracyjne, podokienniki - stluza do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektows, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST , Wymagania ogdlne" pkt 1.5,

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 2
Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg
lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegdlnych  bezspoinowych  systemow  ocieplen. Nalezy je  uwzgledni¢ przy
przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

2.2 Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Srodek gruntujacy

Material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i1 stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

2) Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wloknem szklanym) do
klejenia plyt izolacji termicznej do podloza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W
nicktorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;j.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

3) Plyty termoizolacyjne



1)

2)

plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-
036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci
25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wlacznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s3, zaleznie od rodzaju podloza,
wysokosci budynku 1 polozenia na $cianie - metoda klejenia, za pomoca lacznikéw
mechanicznych lub metoda laczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust,
przylga), poprawiajace szczelno$¢ polaczen. Do clewacji boniowanych produkowane sg
gotowe, frezowane clementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyklych plyt.
Szczegdlowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163,
plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w poréownaniu ze styropianem
ckspandowanym nasiakliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokolach budynkéw. Szczegolowe
wymagania dla plyt ze styropianu ckstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,
plyty z welny mineralnej zwyklej 1 lamelowej maja zastosowanie na calych powierzchniach
scian budynkow lub, w polaczeniu ze styropianem, tylko na czg¢sci powyzej 25 m ponad
poziomem terenu. Plyty z welny mineralne] zwyklej wymagaja w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z welny lamelowe] moga by¢, zaleznie od wlasciwosci podloza,
tylko klejone. Szczegdlowe wymagania dla plyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN
13162,
inne rodzaje materialow termoizolacyjnych - szklo piankowe, pianka mineralna.
Laczniki mechaniczne
kolki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polictylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmnie¢jszajace efekt powstawania mostkow termicznych,
profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, sluzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
Zaprawa zbrojaca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),

zawierajaca wypelniacze (takze wlokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, w
ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.

3)

Siatka zbrojaca
Siatka z wlokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

4)

5)

Zaprawy (masy) tynkarskie

zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie
z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci 1 odpornosci na
zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od
uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu
baranek lub rowkowy (,kornik", zlobiony),

masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w
przypadku tynkéw mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione
w masie niec wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w roznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu baranek,
rowkowy lub modelowany,

masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masic nic wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci 1 faktury powierzchni - jak w przypadku tynkow
krzemianowych.

Farby



Farby e¢lewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) 1 silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupelniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

6) Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe)

- profile cokolowe (startowe) - clementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkow
rozporowych,
narozniki ochronne - elementy: z wlokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikoéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
listwy krawegdziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykéw BSO z innymi materialami (np. oscieznicami),
profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wlokna szklanego, stuzace do ksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z clastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypelniania szczelin  dylatacyjnych, polaczen BSO 2z oscieznicami, obrdbkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
pianka uszczelniajgca - material do wypelniania nieszczelnych polaczen migdzy plytami
izolacji termicznej,
siatka pancerna - siatka z wldkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),
siatka do detali - siatka z wlokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m?) do
ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),
profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania clewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane =z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojona i malowane,
podokienniki - systemowe clementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wigkszosci systemow BSO wchodzi jedynie czg¢$¢ wymienionych wyzej

elementdw.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi 1 powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego
stosowania skltadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu
sa Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udziclane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udziclania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja
nastepujace warunki:
sa zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystvka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegolowej),
sa wlasciwie oznakowane 1 opakowane,
spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materialow 1 wyrobdéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.



2.5 Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robot ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach 1

przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiedniag Aprobata Techniczng (pkt 4 -
Pakowanie, przechowywanie 1 transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknictych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim naslonecznieniem 1
dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem 1 oddzialywaniem warunkow atmosferycznych,

siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

1

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw 1 klejéw budowlanych,

Do transportu i przechowywania materialdow - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy,opakowania typu ,,big bag") do materialow suchych 1 o konsystencji past,

Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet 1 narzedzia do nakladania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, laty) oraz do podawania 1 nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materialy,

Do cigcia plyt izolacji termicznej 1 ksztaltowania ich powierzchni 1 krawedzi - szlifierki
reczne,pity rgczne 1 elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi 1 powierzchni plyt
(boniowanie),

Do mocowania plyt - wiertarki zwykle 1 udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otworow(zaglebianie talerzykow 1 krazkoéw termoizolacyjnych),

Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 4



4.2 Transport materialow

Materialy wchodzace w sklad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentéw materialow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami cksploatacji srodkoéw transportowych 1 przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego 1 innymi.

Zaladuneck 1 wyladunek wyrobéw w jednostkach ladunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zaladunck 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania pelnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem jednostek
ladunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory 1 bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty slomiane, widry drzewne, plyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowe;j.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robé6t podano w OST ,Wymagania og6lne" pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy:
wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obicktéw nowobudowanych,
jak 1 prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
clewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci
systemu mostkow termicznych,
przygotowaé¢ plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac 1 wypelni¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,
wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
montazu (ewentualnic wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejsé i
przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podloza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne 1 jastrychy,
wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, okladzin i innych elementow elewacji.

5.3 Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé¢ ocene podloza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasiakliwos$ci 1 roOwnosci.
Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostalosci wykwitdw 1 spickoéw za pomoca dloni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornos$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ 1 zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podloza oraz przyczepnosci istniejgcych powlok za
pomoca rylca.
Préba zwilzania - ocena chlonnos$ci (nasiakliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchylek sciany (stropu) od plaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podloza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1.
ninigjszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdlowej nalezy odwola¢ si¢ do norm
dotyczacych rodzaju podloza wystepujacego na docieplanym obickcie).

Ilos¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom migjsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikéw, miarodajnych dla calej powierzchni podloza na obickcie.



Kontroli wymaga takze wytrzymalo$§¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede
wszystkim podlozy istniejacych - zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymalosci nalezy wykonaé jej badanie
metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podloza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegbdlne] uwagi wymagaja podloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wiclkoplytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega
wytrzymalos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrznej,

5.4 Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robot
zasadniczych:
oczys$cic podloze z kurzu 1 pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostalosci Srodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materialu podloza,
usung¢ nierownosci 1 ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawg
Wyrownawcza),
usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podloza; odczekaé do jego wyschnigcia,
w przypadku istnicjacych podlozy usunaé¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkéw 1 warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje S$cierniw), cisnieniowa) nalezy
dostosowac do rodzaju 1 wiclkosci powierzchni podloza, powstale ubytki wypelni¢ zaprawa
wyrownawcza,
wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdlowe] oraz przez producenta systemu,
wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢é zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25 o C, brak
opaddéw, silnego naslonecznienia, wysokie] wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oslon, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania slonecznego i wiatru. Nicktore systemy zawierajag odmiany
materialéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzZszone] wilgotnosci
powietrza 1 obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegolowe;j.

1) Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesé
srodek gruntujacy na cala jego powierzchnig.
2) Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowaé wzdhuz niej listwe cokolowa (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowac takze profile 1 listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen
lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt
izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podloza, w postaci plackow 1 ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa)
lub paca zabkowana na calej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac
wczesniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia krawedzi
plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy
zastosowaniu wiazania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewnié szczelno§¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez sciste ulozenie plyt 1 wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub
- w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne
plvt 1zolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane



projektem mocowanie lacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosé lacznikow
zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podloza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m?)
- od rodzaju izolacji termicznej 1 strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umics$ci¢ w nich
kolki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbié trzpienie.
3) Wykonanie detali elewacji

W nastepne] kolejnosci uksztaltowa¢ detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikow
budynku 1 os$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia - przy zastosowaniu paskow
cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikoéw, tasm i paskow siatki
zbrojacej.
4) Wykonanie warstwy zbrojongj

Z paskéw siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw
okiennych i1 drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe
zaprawy zbrojacej (klejacej), nalozy¢ 1 wtopi¢ w nia za pomoca pacy siatke zbrojaca, w
pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ -
siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa.
5) Gruntowani¢c warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
6) Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy deckoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonane] warstwy
zbrojonej.
7) Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie 1 malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojace] - nie
wczesnie], niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie
od wymagan systemowych) nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego 1 poddaé jego powierzchnie
obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i1 dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng szczegdlowa (w ST nalezy te wymagania opisac). Sposdéb wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy 1 rodzaju faktury powierzchni.
powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu,
systemu, warunkoéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanic naprezen termicznych na
elewacjach poludniowych 1 zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o
wspolczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materialow, ktore beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podloza.
1) Badania materialéw

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materialdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysylce materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegolowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.
2) Ocena podloza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robét

Jakos¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych
ctapow systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie
wazna jest biezgca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede
wszystkim:



1) Kontroli przygotowania podloza - nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

2) Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia
plyt na powierzchni i krawgdziach, szczelnosci stykdw plyt, wypelnienia szczelin, czystosci
krawedzi plyt, uksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykdw 1 polaczen,

3) Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia 1 rozstawu kolkow
rozporowych, polozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub
do 1 mm poza nig),

4) Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworow, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgknigé
na polaczeniach plyt i/lub peknie¢ o szerokosci wickszej niz 0,2 mm,

5) Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6) Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
malowania - pod wzgledem jednolitosci 1 koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
1) Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podloza,

prawidlowosci wykonania ocieplenia 1 szczegolow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a
uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.5 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot
clewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne
wykonawstwa, oceny 1 odbioru roboét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemOéw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie =z trescia ,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robédt
budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowaé¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze".

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie$ci¢ si¢ w
nastepujacych granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku powierzchni tynku od krawedzi od kierunku przecinajacych sie¢
plaszczyzny 1 plaszczyzn od kata

odchylenie krawedzi - - przewidzianego w

od linii prostej PIONOWeE0 pOzIomego dokumentacji




nie wigksze niz 3

nie wigksze niz

niec  wicksze

mm i w liczbie nie 2mmnalmi niZz3mmnal mmnalm

wickszej niz 3 na  ogdlem nie m 1 ogdlem

calej dlugosci laty wiecej nniz 4 nie

kontrolnej 2 m mm w wigce] niz 6
pomieszczenia  mm na calej
ch do 3,5 m powierzchni
wysokosci miedzy
oraz nie wigce] przegrodami
niz 6 mm w pionowymi
pomieszczenia  ($ciany, belki
ch powyzej 3,5 itp.)

nie wicksze 3 niz

m wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi zewngtrznych tynkdéw nie powinny
by¢ wicksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacii 1 30 mm na calej wysokosci
budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna

posiadac jednorodny 1 staly kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej
powierzchni

lokalnych wypuklosci 1 wklgslosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania 1 obmiarowania
Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu
cokolu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;j.
Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone 1 powierzchnie otworéw wicksze od 1
m?, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong
w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawgdzi
1 szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST |, Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podloza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej 1 ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidor powinien zosta¢ wykonany przed rozpocze¢ciem nastgpnego ctapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.



W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa 1
szczegdlowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych
ctapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac 1 rodzaj
materialow koniecznych do usuni¢cia nieprawidlowosci. po ich wykonaniu badania nalezy
powtérzye.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wcezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach 1 ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

protokol odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg¢sciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedlozonych dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okreslac

umowa. Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace

dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoly kontroli spisywane w trakcic wykonywania prac,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materialéw 1 wyrobdéw budowlanych,
protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu 1 odbiorow czgsciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe] 1 szczegolowe] specyfikacji technicznej
robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonaé
oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegodlowej) 1 przedstawié je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,



w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyze] rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie
zglosi¢ do odbioru.
W przypadku nickompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupelnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdl podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokdl powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocen¢ wynikéw badan,
wykaz wad 1 usterck ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem. Protokoél
odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji

Celem odbioru po okresiec rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. [ Odbiér ostateczny
(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizongj
jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartosc tych robot obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
ociepleniowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,
obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obslugi,
ustawienie 1 rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
oceng 1 przygotowanie podloza,
zabezpieczenie stolarki okiennej i1 drzwiowej, okladzin i innych elementow elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z plaszczyznami innych materialow
clewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej,
gruntowanie podloza,
przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili
mocujacych, wypelnienie ewentualnych nieszczelnosei,



szlifowanie powierzchni plyt,
mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kolkéw rozporowych - zaleznie od systemu i
projektu robot ociepleniowych,
ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy 1 wyréwnanie jej,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,
gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
clementow dekoracyjnych (profili),
wyznaczenie przebiegu 1 montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z doci¢ciem polaczen na naroznikach wkleslych 1 wypuklych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw
siatki zbrojacej itp.,
wyznaczenie przebiegu 1 montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem
polaczen w naroznikach wkleslych 1 wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.
wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) -
tynki, okladziny, ewent. malowanie,
usuni¢cie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych 1 ewentualnych
zanieczyszczen,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuni¢cie pozostalosci, resztek 1 odpaddéw materialdow w sposéb uzgodniony ze

Zleceniodawca
i zgodnie z zaleceniami producenta,
likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢ podstawe
oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu 1 pracy rusztowan,
koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej] 4 m, nalezy ustali¢c w
postanowieniach pkt 9 szczegolowe) specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (ST).

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ckstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do 1zolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 1 okreslenia. PN-

63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z  wiclkowymiarowych  prefabrykatow  zelbetowych.
Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane

na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komoérkowych. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczani¢ sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opor cieplny 1
wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje 1 przepisy
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiec warunkoéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
Wytyczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow
Warszawa 2002 r.
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego 1 pocieniancj wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych I'TB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego 1 pocieniane] wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych I'TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych I'TB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termiczne] uformowane] w plyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlangj
2003 r.
ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 =z
06.09.2002 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogolne
czes$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych Cz¢s¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony

zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli

wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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1. Wstep

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt sa wymagania
dla robdt zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac
montazowych 1 elewacyjnych podczas robét budowlanych okreslonych w pkt. 1.1 ST

2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
przy wykonywaniu tego rodzaju prac 1 powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne
upowazniajace do wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

3. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i
dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.

4. Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze
dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodnosci wymagan
z przepisami.

5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng.
Dokumentacj¢ techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania 1 projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:
e nazwe producenta z danymi adresowymi,

® system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

e zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na
typowe

1 nietypowe, w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan
jest mozliwa,

® sposdb montazu 1 warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),

e informacje na temat ilosci poziomdéw roboczych i1 ich wyposazenia,

e warunki montazu i demontazu rusztowania,

® schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu
rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

® wzor protokdtu odbioru,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

e certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia t;.
dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania i
podestow stateczno$ci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze,
urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotéw z wysokosci,
wysitek fizyczny przy montazu
i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i
montazu oraz eksploatacji rusztowan.

6. Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadaja certyfikatu 1
dokumentacji rusztowania.

7. Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome (jezdne).

8. Ze wzgledu na sposéb kotwienia 1 przenoszenia obcigzen rusztowania s3. wolnostojace,
przyscienne

1 wiszace.

2. Materialy



1. Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktorej moga by¢
wykonywane prace na wysokosci, stuzaca do utrzymywania osob, materialdéw 1 sprzetu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, shuzaca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi 1 przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementow rusztowania, stuza do utrzymywania osob.

2. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatbw wchodzacych w sktad danego systemu
rusztowania, stanowigcych integralna czes¢ calego rusztowania.

3. Parametry rusztowania, ktéore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i
dokumentacji rusztowania to:

® wysokos¢ rusztowania,

® wysokosC przesta,

e dhugos¢ przesta,

® szerokos¢ przesta.

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

e stezenie plaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy
drabinowe

z wlazami, sztywne polaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen
oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

e stezenie plaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stg¢zen i1 sztywne potaczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome),

e slupki poreczowe (rura z lacznikami, umozliwiajaca zamontowanie porgczy ostatniej
kondygnacji rusztowania),

® stezenie wspornikow (rura zakonczona tacznikami, stuzaca do podparcia wspornikoéw
rozszerzajacych rusztowanie, w razie potrzeby),

e wezel — miejsce rozlacznego potaczenia dwdch lub wiecej elementow rurowych,

e stezenie wzdluzne,

e stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace,

® odciag - element faczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

® pomosty robocze - podesty, ktore tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

e wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji no$nej,
stuzacy do uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych,

® podstawki (sztywna plyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig),

e fundament rusztowania, dZzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),

® rama pozioma - element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, sktadajacy si¢ z dwoch podhuznic polaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gléwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy sie z dwoch stojakow potaczonych poprzeczkami,

o kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z
wysokosci przedmiotow i materiatow budowlanych,

® porecz gldwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

® podstawki srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdluzne itp).

3. Sprzet

Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania .

4. Transport



Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, z uwzglednieniem
wielkosci dostawy.

S. Wykonanie robot

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére s3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-zlaczkowe nie jest rusztowaniem
systemowym 1 wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca si¢ stosowanie rusztowanie systemowe, ktdérego montaz, demontaz i eksploatacje
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem
przez producenta.
W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢
bardzo dobrze te instrukcje montazu i1 eksploatacji danego rusztowania .

3. Najwazniejszym dzialaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego
jest protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji
rusztowania przed jego odbiorem .

4. Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji 1 tylko rusztowania
posiadajace atest 1 certyfikat na znak bezpieczenstwa..

5. Po zakonczeniu robdt (eksploatacji rusztowania) nalezy zglosi¢ je do demontazu,
dokonujac wpisu
w dzienniku budowy.

6. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisow BHP.
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa 1 Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

e w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widocznosc,

® w czasie geste] mgty, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

® podczas burzy 1 wiatru,

e w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odleglos¢ liczac od skrajnych
przewoddw jest mniejsza niz 2 m dla linit NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30
KV, 15 m dla linii powyzej
30 kV (jezeli warunki te nie sg spelnione lini¢ energetyczna nalezy zdemontowac lub
wylaczy¢ spod napiecia).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu
pOmostow.

9. W miejscach wej$¢, przejsc, przejazdow 1 przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédla
zagrozenia.

6. Kontrola jakosci robot

1. Przed odbiorem nalezy poddac rusztowanie sprawdzeniu 1 kontroli jakosci. Sprawdzeniem
obja¢ nalezy:

e stan podtoza — przeprowadzeniu badan podloza na ktorym beda montowane rusztowania,

® posadowienie rusztowania,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiard6w zamontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

® stezenia — czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,



e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

e pomosty robocze 1 zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

® komunikacje¢, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprze pomiar odlegtosci od linii,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania

1 czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy.

7. Obmiar robot

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m*> zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami
przedmiarowania KNR 202 dziat 16, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas
eksploatacji (pracy) rusztowan w m-g wg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych
z rusztowania w zalezno$ci od sktadu brygady roboczej 1 wspdlczynnika wykorzystania.

8. Odbiodr robot

1. Odbior robédt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki 1 wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego
rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed
rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

® czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

® czy jest prawidtowo zakotwione,

® czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

® czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie
jest sliskie, stabilne),

® porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

® czy nie zaszty zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzad
kierownik budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w
konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktore moga spowodowac katastrofe budowlana lub
stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dluzszej przerwie w
pracy niz
2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp.
Czynnosci sprawdzajace s3 takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i
dekadowym. Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonal oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania 1 sporzadzi¢ protokdt pokontrolny.

9. Rozliczenie robot
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomigdzy Wykonawca
a Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane



1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

2) Dz. U. 178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania. Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane;.

4) Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) PN-M-47900. Rusztowania stojagce metalowe robocze .Ogo6lne wymagania 1 badania i
eksploatacija.

6) PN-EN 39. Rury stalowe do budowy rusztowan.

7) PN-EN 74. Zlacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nos$nych wykonywanych z rur stalowych.

8) PN-EN 12811. Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane
na placu budowy.

9) PN-EN 12810. Rusztowania elewacyjne z elementdw prefabrykowanych.
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2.1.

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru docieplenia oraz pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 ST

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

» Docieplenie stropodachu

» Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obrobki komina.

» Montaz rynien i rur spustowych

»  Obrobki blacharskie.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

OgbIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.

Materiaty
Wymagania 0g6lne

Zastosowane materiaty do wykonania zaméwienia powinny odpowiada¢ polskim normom i posiada¢

miedzy innymi:

» Aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa
>

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich

» Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania



2.2. Podstawowe materiaty do wykonania zamoéwienia:

» styropapa (piyty styropianowe EPS 100), laminowane jednostronnie papg podktadowa,

mocowane do podtoza: klejem bitumicznym trwale plastycznym;

» Papa termozgrzewalna modyfikowana grubosci min. 5mm na osnowie z wtokniny poliestrowej

nawierzchniowa i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93
» Roztwoér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

» Blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze RAL 8017 grub. 0.55+0.60 mm,[np. wg PN-
61/B-10245, PN-EN 10203:1998]

> Akcesoria blacharskie.

» Rynny systemowe stalowe ocynkowane powlekana w kolorze brazowym RAL 8017

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca zobowigzany jest uzywa¢ takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport i skladowanie.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie
z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie folia.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach tak, aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawia¢
w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny by¢ zabezpieczaC zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Materiaty powinny byC pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Do transportu materiatow stosowac:

» Samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 t



» Samochod dostawczy 0,9 t.
Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, tadowane w jedne;
warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewréceniem sie

i uszkodzeniem.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Docieplenie styropapg

Docieplenie  stropodachu wykona¢ poprzez ulozenie piyt styropianowych laminowanych
jednostronnie papg tzw. styropapa na oczyszczonym podiozu. Styropape uktada sie na
oczyszczonym, suchym podiozu poprzez klejenie do podtoza klejem bitumicznym ( zaleca sie
dodatkowe mocowanie ptyt za pomocg tacznikbw do mechanicznego mocowania w strefie
brzegowej i naroznej potaci dachowe).
5.2. Pokrycie papg termozgrzewalna.

Na tak utozone ptyty zagrzewa sie pape termozgrzewalng podktadowg odsuwajac sie od okapu a
nastepnie zagrzewa sie pape termozgrzewalng wierzchniego krycia. Konieczny jest montaz
kominkéw wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)

5.3. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

6. Kontrola jakosci.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rownorzednym dokumentem.



6.2.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnoéé¢ z dokumentacjq przetargowgq oraz
sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejsze
specyfikacji.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
Odbiorom prac zanikajgcych podlega:

» Polozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
Ciggtos¢ warstw,
Jakos¢ materiatow,
Prostolinijnos¢ rzedow pokrycia dachowego ,
Rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zakladdw,

Rownos¢ pokrycia,

Y V. ¥V VY VY VY

Szczelnos¢ pokrycia.

Obmiar rohét

Podstawe do odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjq i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawcze;.

Jednostkg obmiarowa robét jest:

- m? pokrytej powierzchni, docieplenia

- 1 mwykonanych rynien lub rur spustowych.



llos¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza
Badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomocg faty kontrolnej
o0 diugodci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang

powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pédznigj jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- dokfadnosci wykonania poszczeg6inych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja przetargowa,
- zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbior koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiér pokrycia z papy:

- sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i



kofcowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde

100m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementdw do Scian,
sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Podstawa ptatnosci

Sposbb ptatnosci okresla umowa o wykonanie robét budowlano-montazowych.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje.

Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003

roku z pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja
z dn.27.05.2004.

- ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Zlozone systemy
izolacji ciepInej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.



ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w phyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz WEC212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja’.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

PN-EN I1SO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zaméwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-D-05.10. KRAWEZNIKI BETONOWE

KOD CPV 45233100-0




1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych
na zadaniu : zgodnie z pkt. 1.1 ST warunki ogélne (OST).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow:

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
krawezniki betonowe,
piasek na podsypke 1 do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materialy do wykonania tawy pod krawezniki.
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2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie¢ nastepujace typy kraweznikow
betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozroznia sie nastepujace rodzaje
kraweznikow betonowych:
0  prostokatne $cigte -rodzaj a7,
[0 prostokatne -rodzaj ,,b”.



2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt 1 wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznik | kraweznik 1 b h c d .
a a
20 30 min. 3 min. 12
U 100 i : 1,0
e 15 max.7 | max. 15 ’
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25




Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +38 +12
b, h +3 +3

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke 1 do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250[11].
2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2].

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST |, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by ¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami
W czasie transportu, a goOrna warstwa nie powinna wystawa¢ poza S$ciany srodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12]

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.



Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thiczniem lub miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.4. Wypelianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypehi¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskows, przygotowana w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraweznikdéw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
62.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.



Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢
zgodne z pkt 5.2.

6.2.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
fawy. Tolerancje wymiaro6w wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

¢) Rownos¢ gornej powierzchni faw.
Rownos¢ gorej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia lawy i1 przylozong tata nie moze przekraczac
I cm.

d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie mogg wykazywac §ladu urzadzenia zageszczajacego.
Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2
cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
¢) rownos¢ gorne] powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy
gbrng powierzchnig kraweznika 1 przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelng glebokosc¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robédt podano w ST ,, Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
0 wykonanie koryta pod tawe,

0 wykonanietawys
[0 wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST | Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
[0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
[0 dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
[0 wykonanie koryta pod tawe,
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wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowe] lub cementowo-piaskowej),
wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,

ew. zalanie spoin masa zalewowa,

zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

N B I B B O

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250  Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni



03/01 drog, ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

03/04 drog, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania 1 odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17.17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
197911982 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-D-07.10 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
(Kod CPV 45233140-2)



1. Rozdzal I. Czs$¢ ogdlna.

2. Rozdzal II. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdzial I11. Wymagania szczegdlowe dotyczace sprzetu i maszyn do

wykonywania robdt budowlanych.
4. Rozdzial IV. Wymagania dotyczace srodkdéw transportu.
5. Rozdzial V. Wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania robot budowlanych.
6. Rozdzial VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobow i robot budowlanych.
7. Rozdzial VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
8. Rozdzal VIII. Odbiodr robot budowlanych.
9. Rozdzial IX. Roziczenie robot.

10. Rozdzial X. Dokumenty odniesienia.



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki
brukowej betonowe; .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robo6t drogowych wymienionych w pkt. 1.1 (ST)

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej:

Projektowane warstwy:

- warstwa wierzchnia — kostka betonowa gr. 8 cm - szara,

- podsypka cementowo — piaskowa 3 — 5 cm

- piaskowa warstwa odsaczajaca 25 cm
Obramowanie od strony trawnika z kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm
uktadanych na tawie betonowej z betonu C-16/20.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,, Wymagania og6lne” pkt. 1.4

1.4.1 Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibro prasowania

z betonu niezbrojonego, jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie
ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2 Spoina -odstep pomiedzy przylegajacymi elementami ( kostkami) wypelniony
okreslonymi materialami wypetniajacymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,, Wymagania

ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2

2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym

Do wykonania chodnikéw nalezy zastosowac kostke brukowa betonowa

Behaton gr. 8 cm — czerwong, do wykonania chodnikow

drogi dojazdowej 1 do dojscia do budynkow nalezy zastosowac kostke brukowa
betonowa Behaton gr. 10 cm - szarg.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez
uprawniona jednostke Instytut Badawczy Drog 1 Mostow.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen , powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM , zgodnie
z ponizszymi wskazaniami:



1 )ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi

odchytkami od wymiaréw:

- dlugosc 1 szeroko$¢ + 3mm

- grubo$¢ + Smm

2 )wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa dla klasy ,,35”

3 )mrozoodporno$¢ po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazania probek w 3% roztworze NACL
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinna spetniaé

nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec 1 zarysowan powierzchni licowych

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy prébek nie zamrozonych

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych

nie powinno by¢ wieksze niz 20%

4 )nasigkliwo$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%

5 )$cieralnos¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna
przekroczy¢ wartosci 4,5mm dla klasy ,,35”

6 )szorstkos¢ okreslana wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT

7) wyglad zewnetrzny- powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢

1 ubytkow betonu, krawedzie elementow powinny by¢ roéwne , a tekstura 1 kolor
powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne

Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skladowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane 1 odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke 1 do wypelniania spoin

Na podsypke pod chodnik nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo- piaskowa w stosunku
1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 1 z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania PN-B-06712

Do wypelnienia szczelin nalezy stosowac mieszanke cementowo- piaskowa 1:2

z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 1 z piasku wg PN-B-06711.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno by¢ na podto6u réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem

z innymi materialami.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

3. SPRZET

3.1 Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,, Wymagania og6élne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania chodnikow

Uktadnie kostki- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia
tnagce( przycinarki, szlifierki z tarcza) .Do zageszczania nawierzchni z kostki

nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzina elastomerowa,
chroniace kostki przed Scieraniem 1 wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2 Transport kostki betonowe;j

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone w paletach dowolnymi srodkami



transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej
15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
iuszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2 Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ nie wysadzi nowe, jednorodne i no$ne, zgodnie

z Dokumentacja Projektowa. Koryto pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3 Obramowanie nawierzchnie

Rodzaj obramowania powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Krawezniki

1 obrzeza powinny by¢ ustawione przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki.
5.4 Podsypka

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo
piaskowej gr. 3-5cm.

. Podsypke cementowo- piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniejszej ni6 R7=10 MPa. R28= 14Mpa.

- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa lamanego niesortowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12 cm
- piaskowa warstwa odcinajaca 10 cm

W praktyce wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypata sie i nie byto na dtoni §ladéw wody,

a po nacis$nieciu podsypka rozsypala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo- piaskowe;j
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostki od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona w stanie wilgotnym. Catkowite
ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci nie powinno przekracza¢ + lem.

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania
dotyczace ksztattu, wymiaréw i barwy kostek oraz desen ich uktadania.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowe;j
grubosci. Na wiekszym fragmencie zaleca sie stosowanie kostki dostarczone z tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wy6ej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej ( studzienek, wltazéw) powinna trwale wystawac od 3mm

do Smm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10 mm powyzej

korytek sciekowych. Do uzupelnienia przestrzeni przy krawedziach, Obrzezach

i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci

tzw. potowek 1 dziewiatek, majace wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone ( pekniete) nalezy wymienic.
Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢

od 3 do 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT



6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST ,, Wymagania og6lne” pkt. 6
6.2 Badania 1 pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni chodnika, kraweznikow,

- badania potozenia krawedzi chodnika

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwnos¢ podtuzna 1 poprzeczna, spadki
poprzeczne 1 szerokos$¢ spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robédt podano w ST 'Wymagania ogélne”’pkt7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni
chodnika z kostki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacja Projektowa jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? nawierzchni chodnika z kostki obejmuje:

- przygotowanie 1 oznakowanie robot

- zakup 1 dostarczenie potrzebnych materialow na miejsce wbudowania
- roz$cielenie 1 zaggszczenie podsypki cementowo- piaskowe;j

- uto6enie 1 ubicie kostki

- wypelnienie spoin

- pielggnacja nawierzchni

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i1 badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

Cement. Czgs¢ 1. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci

dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych z plytek ceramicznych, gresowych w budownictwie.

1.1.2. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- podktady wyréwnawcze,

- pokrycie podiog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktdre stanowig wierzchni element warstw
podiogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronna i ksztaltujaca forme
architektoniczna oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materialdw, wymagan i
sposobow oceny podlozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych 1 zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.1.3. Dokumentacja robot oktadzinowych

Dokumentacje rob6dt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133),

- projekt wykonawczy

- specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004
r. nr 202,poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zaradzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

- protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

2 MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do wykonywania robot wykladzinowych 1 oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certytikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

Plytki ceramiczne produkowane sa w wielu odmianach 1 asortymentach, np. terakota, majolika,
glazura, gres 1 inne, ale mozna je podzieli¢ na trzy grupy: terakota, ptytki uniwersalne, ptytki gres.



Kazda z tych grup moze rézni¢ si¢ znacznie podstawowymi parametrami uzytkowymi takimi jak:
nasigkliwos¢, wytrzymalo$¢ na zmiany temperatury, porowato$¢ czerepu czy klasa $cieralnosci.
Najwiekszy 1 wcigz rozwijajacy sie jest rynek ptytek gresowych )70% sprzedawanych aktualnie
ceramicznych plytek to gres. Plytki typu gres sa praktycznie nienasigkliwe wigcej niz 0.5%) a wiec
s przez to mrozoodporne, trudnoscieralne, o duzej wytrzymalosci na zginanie, o duzej twardosci
powierzchniowej 1 odpornosci na uderzenia. Parametry te dajg mozliwosci szerokiego ich
stosowania, np. w budownictwie mieszkaniowym, budynkach uzytecznosci publicznej, halach
produkcyjnych, pomieszczeniach magazynowych, do wykladania posadzek 1 oktadzin scian
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

2.2 Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - Plytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E=0,1 % o $cieralnosci PEI-4 1 wytrzymalosci na zginanie 65 MPa.

Gres porcelanowy — najbardziej popularny z gresow. Wytwarzany jest w procesie, w ktdérym
wstepnie formowane ptyty poddawane sa prasowaniu pod wysokim cisnieniem 1 dopiero potem
wypalane. W efekcie uzyskano materiat o matej porowatosci 1 matej nasigkliwosci a takze duzo
twardszy, niz wypalana glinka ceramiczna bedaca podkladem w typowej glazurze. Gres dodatkowo
ma t¢ zalete, ze - w przeciwienstwie do glazury - nadaje si¢ do wykorzystania zarowno we
wnetrzach jak 1 na zewnatrz

budynku, na $cianach jak i1 posadzkach. Gres porcelanowy moze by¢ szkliwiony. Jest bardziej
odporny na zlamania niz tradycyjna terakota. Gres szkliwiony moze by¢ dodatkowo szlifowany lub
polerowany.

Gres nieszkliwiony (techniczny) — ptytki wykonane z drobno zmielonego kwarcu, skaleni,
kaolinu. Ich twardos¢ jest zblizona do twardosci granitu, co zapewnia im duza odpornos$¢ na
scieranie. Jednorodna struktura sprawia, ze nawet gdy sg starte lub obthuczone, nie zmieniajg barwy 1
struktury. Maja nasigkliwos¢ przewaznie ponizej 0,5%, sg odporne na dziatanie kwasow 1 zasad.
Jednak na powierzchni ptytek sa minimalne chropowatosci, ktore powoduja zatrzymywanie si¢ na
nich brudu 1 ,czernienie" powierzchni. Rownoczesnie gres techniczny ma mate mozliwosci
absorbcyjne 1 dlatego nie wsigkajg wen srodki plamigce. Odmiang gresu technicznego moze by¢
gres polerowany. Ma on nizszg odpornos¢ na plamienie, poniewaz w czasie polerowania pory plytek
sie otwieraja. Intensywnie uzytkowany gres polerowany moze ulec zmatowieniu. Tylko gresy
polerowane, bardziej podatne na zarysowania i zabrudzenia przed uzytkowaniem si¢ impregnuje.
2.2.3. Kompozycje  klejace 1 zaprawy do spoinowania.

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin 1 oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mig¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.4. Woda



Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do
betonow i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Wszystkie materialu uzyte w procesie inwestycyjnym musza by¢ zgodne z PB o tych samych
parametrach technicznych lub rownowazne t). innego producenta.

3. SPRZET

3.1.Sprzet 1 narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin Do wykonywania robot
wyktadzinowych 1 oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Transport 1 skladowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin 1 oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach 1
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego taczni¢ z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych 1
izolacji podlog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty 1 przebicia naprawiane 1 wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukeji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu
SUrOWego.

3) Roboty wyktadzinowe 1 okladzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz
+5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie wyktadziny

5.2.1. Podloza pod wyktadziny



Podtoza pod wykladziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu o grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowe] powinny mig¢ wytrzymatos¢ na $Sciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

Przed przystapieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania
podioza.

Podloga powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakow, peknigc i ubytkow.

Potaczenia 1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie 1 rowne.

W przypadku wystawienia nierownosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki
wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka
1 narzut)



zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku okladzin wewnetrznych $cian z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podiog
nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdéw 1 thustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fata kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksza niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej 1 gipsowej marki nizszej ni_ M4.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowe] powinny wynosic:

- podkiady zwigzane z podtozem - 25 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec 1 ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin 1 odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami 1 srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na calej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j 1
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna
przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze ni 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny,
stupdw konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wyktadzin. Szczegotowe informacije o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow 1 innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadow cementowych wioknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukc;ji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
5.2.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiardw, gatunku 1
odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szerokos$¢ wigksza niz polowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajaca okre§lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z rownego rodzaju 1
wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek 1 podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.



Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje" sie
zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podloza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
plytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zaleca sie stosowa¢ nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci phytek:

- 50 x 50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm



- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju 1 wielkosci plytek 1 wynosi $rednio
okoto 6-8 mm .

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do phytki. Nastepnie ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikro-ruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie efekt
,przyssania". Wigksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykonczeniowe oraz inne

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupow) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wczesniej ni po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé
w przestrzenie miedzy ptytkami rucham” prostopadle 1 ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje
sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych 1 innych o powierzchni
porowate;.

Dla podniesienia jakosci okladziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okladziny
1 stawianym im wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykltadzin 1 oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub

deklaracje zgodnosci stwierdzajacej zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi

w normach 1 aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:



- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe; taty 1
poziomnicy; pomiary rownosci 1 spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 1mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych 1
przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerokosci 1 prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.2. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robot, rodzaju 1 grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,,zanikajacych".

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin 1 oktadzin a w szczego6lnosci:

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin 1 oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podtdg i oktadzin scian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i1 odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdhuz spoin
na calej ich dlugosci (dla spoin wykladzin podlogowych i1 poziomych oktadzin §cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1
mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghluchy dzwiek jest dowodem
nie zwigzania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin 1 ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru,
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) 1 wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin 1 okltadzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia wykladziny powinna mig¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odglosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksza niz 3 mm na dlugosci taty 1 nie wigksza niz 5 mm na



catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i3 mm na catej dhugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm 1 5 mm dla ptytek gatunku drugiego 1 trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja 1 instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin 1 oktadzin oblicza sie w m2 przyjmujac wymiary w $wietle scian w
stanie surowym.

Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentow i innych
elementow wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedlug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sa podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczegciem robdt
wyktadzinowych 1 oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy 1 okreslonymi
odpowiednio dla wyktadzin 1 dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik
pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjai ST 1
zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych 1 oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podloze musi by¢ skute 1 wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podloza)
oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach 1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czgsciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa
taka forme przewiduje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,,Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni oktadziny wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,



- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci
do4m,

- przygotowanie podtoza,,

- wykonanie okladzin,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
E>10%.Grupa B III. * PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%.

GrupaB 1l a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodne;j
6%<E<10%.

Grupa BII b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A L

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciaggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa AIlb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A1l b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek 1 warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie
nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie 1 sity tamiacej. PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnos$ci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia
wloskowate plytek szkliwionych.



PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych 1 zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje 1 zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalosci
na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej. PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogolne (kod B-
00.00.00.),

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robédt budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wykladziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 r



