- B_iur(_) obsfugi inwestycji budowlan){ch
I a inz.Michal RaszewskKi

biuro-ika.pl; info@biuro-ika.pl; 609-665-941

Temat opracowania:

Obiekt:
Zakres:

Adres inwestycji:

Dziatka ewidencyjna nr

jednostka ewidencyjna

Projekt Budowlany - wykonawczy

Budynek przedszkola
Termomodernizacja budynku
Stara WisSniewka 16

77-411 Stara Wisniewka
390/4

303107_2 Stara Wisniewka

obreb ewidencyjny 0031 Stara Wisniewka
Inwestor: Gmina Zakrzewo
Ul. Kujanska 5
77-424 Zakrzewo
Branza Imie oraz Nazwisko Podpis

inz. Michat Koszewski
Uprawnienia do kierowania robotami

Opracowat budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
WKP/0022 /OWOK/08
Projekt zawiera ponumerowanych stron

Czerwiec 2021

1/3


mailto:info@biuro-ika.pl

SPIS TRESCI

I.Strona tytutowa ...

2.7awartoS$C OPTaCOWANIA .............coeeeeeiiiiiiiiieeiieeeeee e

3.7aKI€S TODOL .o

4.Czes¢ graficzna
-inwentaryzacja elewacji
-inwentaryzacja elewacji
-projektowana pochylnia
-szczegot systemu-$ciana
-szczegot uklad plyt 1 kotkow
-szczegdt uklad plyt 1 kotkow okno
-szczegot siatek zbrojacych
-szczegot naroznika zewnetrznego
-szczegot naroznika wewnetrznego
-szczegol parapetu
-szczegot cokdt/fundament
-szczegot opaski zwirowe]

-szczegot pochwytow/barierek



Zakres robot

1. Roboty ziemne oraz ocieplenie fundamentéw

- wykop na gteboko$é 60-130cm (zréznicowanie wykopu wynika z uksztattowanie terenu, $ciane frontowg
nalezy odkopaé na gteboko$¢ 60cm a Sciane od podworza na ok 130cm tak aby dolna krawedz izolacji $ciany
fundamentowej byta w poziomie)

- ocieplenie $cian fundamentowych styropianem gr.18cm, od 30 do 100 cm ponizej poziomu terenu,

- po wykonaniu wykopu nalezy oczyscié $ciane a nastepnie wykonac izolacje po przez natozenie dwéch
warstw masy dyspersyjnej

- przyklejenie izolacji termicznej gr. 18cm

- na wklejong siatke na izolacji termicznej nalezy ponownie natozy¢ dwie warstwy masy dyspersyjnej na catej
wysokos$ci do poziomu +5¢cm powyzej poziomu terenu

- wykonanie tynku mozaikowego po obwodzie budynku na wysokosci do cokotu

2. Ocieplenie $cian

- demontaz wszystkich elementéw niezbednych do prawidtowego wykonana zadania oraz ich ewentualna
przerébka i ponowny montaz

- skucie luznych fragmentoéw tynku oraz ztuszczen farby

- ocieplenie Scian styropianem gr. 18 cm (Fasada EPS 70-038), oScieza styropianem gr. 3 cm (Fasada EPS
70-038)

- tynk akrylowy (kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji)

- parapety stalowe w korze brgzowym

3. Docieplenie stropodachu

- demontaz orynnowania oraz obrébek blacharskich

- ocieplenie stropodachu wykonaé za pomocg Styro papy gr. 20cm

- przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy utozyé folie paroizolacyjna z wywinieciem 30 cm w pionie na
Sciane

- montaz nowego orynnowania oraz obrébek blacharskich w z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w
kolorze brgzowym RAL 8017

4. Roboty brukarskie

- do kalkulacji nalezy przyja¢ nawiezienie nowego piasku do uzupetnienia wykopu fundamentowego
- uzupefienia z polbruku nalezy wykonaé na podsypce cementowo piaskowej.

- w pasie przy budynku nalezy wykonac¢ opaske zwirowa zgodnie z rysunkiem szerokosci 50cm z
wypetnieniem kruszywem gr. min 8cm frakcji 8-32mm.

- odtworzenie schodéw od podwdrza nalezy wykonac z kostki betonowej z zastosowaniem obrzeza
betonowego 8x30cm

5. Odtworzenie schodéw wejsciowych do budynku

- gtéwne schody wejsciowe do budynku nalezy skué ze wzgledu na zty stan techniczny i wykona¢ nowe
betonowe zgodnie z rysunkiem

- schody nalezy obtozy¢ ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi

6.Wykonanie rampy dla oséb niepelnosprawnych

- tawy zelbetowe 40x40, $ciana murowana z bloczek M6 gr. 24cm, oktadzina z plytek - patrz schody
wejsciowe

- pochwyty zgodnie z rysunkiem technicznym

- §cina ramy z tynku mozaikowego,

7. Wymiana instalacji odgromowej

Istniejgcy instalacje nalezy zdemontowaé przed dociepleniem budynku, nowg instalacje nalezy wykonac¢ po
trasie starej instalacji, zwody pionowe nalezy utozyé na $cianie w rurkach ostonowych przed przyklejeniem
styropianu na $cianach,

w miejscu zfgczy pomiarowych nalezy zamontowaé w elewacji drzwiczki rewizyjne. Catg instalacje na dachu
oraz zwody do ztgczy pomiarowych nalezy wykonaé z preta ocynkowanego @8mm, zwody poziome na potaci
nalezy montowaé

na systemowych uchwytach dachowych a przewody odprowadzajgce fgczy¢ za pomocg zfgczy systemowych
ocynkowanych.

Po wykonani instalacji nalezy wykona¢ pomiary potwierdzajgce prawidtowe wykonanie instalaciji.

Roboty towarzyszgce oraz wynikajgce z technologii roboét a nie ujete w kosztorysie
wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w cenie koricowej
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"Biuro iKa" Michat Kaszewski; tonsko 26a; 77-430 Krajenka
tel. 609-665-941 www.biuro-ika.pl
Gmina Zakrzewo, ul. Kujaniska 5, 77-424 Zakrzewo
Termomodernlzacja budynku przedszkola

Stara Wisniewka 16, 77-411 Stara Wisniewka SKALA 1:100
) ) NR RYS.
rysuwu ELEWACJE - inwentaryzacja i1
OPRACOWAL
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° "Biuro iKa" Michat Kaszewski; tonsko 26a; 77-430 Krajenka
: X tet. 609-665-941 www.biuro-ika.pl
INWESTOR Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo
ZAKRES Termomodernlzacja budynku przedszkola
ADRES Stara Wisniewka 16, 77-411 Stara Wisniewka SKALA 1:100
DATA . . NR RYS.
06.2021r. rysuwu ELEWACJE - inwentaryzacja i2
OPRACOWAL

inz. Michat Kaszewski
Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
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Pochylnia:
- szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m
- krawezniki o wysokos$ci min 0,07 m
Porecze:
- przed ich poczatkiem iza koncem nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m
- powinny by¢ oddalone o $cian co najmniej 0,05 m
- przy pochylni obustronne porecze na wysokosci 0,75 10,9 m
od plyszczyzny ruchu, odstep miedzy nimi w granicach od 1do 1,1 r
- przy schodach porecz przyscienna oraz balustrada posrednia

I - "Biuro iKa'" Michat Kaszewski; onsko 26a; 77-430 Krajenka
I Ka tet. 609-665-941 www.biuro-ika.pl
INWESTOR Gmina Zakrzewo, ul. Kujaniska 5, 77-424 Zakrzewo

ZAKRES Termomodernizacja budynku przedszkola
ADRES Stara Wisniewka 16, 77-411 Stara Wisniewka SKALA 1:100
DATA TRESC NR RYS.
0620211 RYSUNKU RAMPA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH i3
OPRACOWAL
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1. Sciana
- pustaki i cegta ceramiczna/bloczki betonowe na zaprawie murarskiej/bloczki i cegta
wapiennopiaskowa na zaprawie, bloczkiz betonu komérkowego na zaprawie
2. Mocowanie podstawowe
-zaprawa klejowa systemowa
3. Izolacja termiczna
- styropian tradycyjny
4. Mocowanie dodatkowe
- taczniki mechaniczne (koiki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o Srednicy talerzyka
min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
- siatka zbrojgca wtapiana w zaprawe klejowg
6. Podktadowa masa tynkarska
7. Tynk
- mineralny/akrylowy....
8. Gruntpod farbe
9. Farba

_k "Biuro iKa" Michat Kaszewski; onsko 26a; 77-430 Krajenka
tel. 609-665-941 www.biuro-ika.pl
INWESTOR Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo

BIURO

ZAKRES Termomodernizacja budynku przedszkola
ADRES Stara Wisniewka 16, 77-411 Stara Wisniewka SKALA: BRAK
DATA tresé SZCZEGOL SYSTEMU NR RYS.
06.20211.  rysunku -rys. systemu 1
opracowat inz MichatKoszewski

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej WKP/0022/OWOK/08
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strefa brzegowa - B

Zalecenia doboru tagcznikéw mechanicznych na 1 m2ocieplanej powierzchni

Standardowe plyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub min. liczba tgcznikéw w zaleznosci
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm od wysoko$ci nad poziomem terenu
. ; ; Gtebokos¢ > &ni .
Podioze Rodzaj tacznika GDOKOS wysokos$¢ H [m] Sciana krawedz
zakotwienia
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa
cegta petna ceramiczna lub stalowym wbijanym ~50 mm
cegla petna silikatowa lub wkrecanym H > 12,0 4 6
ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa
silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub
. . £80 mm
pustaki z betonu lekkiego wkrecanym z wydituzona
keramzytobeton strefa rozporu HE 12,0 0 4

beton komaérkowy

Wyznaczanie szerokosci strefy brzegowej
Szeroko$¢ strefy brzegowej stanowi 1/8 dtugosci
najkrotszej wypuktej Scianyzewnetrznej budynku

lecz nie mniej niz 1,0 m i nie wiecejniz 2,0 m, czyli
B=j min(al, a2, b1,b2)i 1,0<B <2,0m
(patrz tez rysunek2.3)

° "Biuro iKa" Michat Kaszewski; onsko 26a; 77-430 Krajenka
2 x 1 tet. 609-665-941 www.biuro-ika.pl
INWESTOR Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo
ZAKRES Termomodernizacja budynku przedszkola
ADRES Stara Wisniewka 16, 77-411 Stara Wisniewka SKALA: BRAK
DATA trescé SZCZEGOL SYSTEMU NR RYS.
06.20211.  rysunku -rys. systemu 2
opracowat inz Michat Koszewski

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej WKP/0022/OWOK/08
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"Biuro iKa" Michat Kaszewski; onsko 26a; 77-430 Krajenka

BIURO

x 1 tet. 609-665-941 www.biuro-ika.pl
INWESTOR Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo
ZAKRES Termomodernizacja budynku przedszkola
ADRES Stara Wisniewka 16, 77-411 Stara Wisniewka SKALA: BRAK
DATA tresé SZCZEGOL SYSTEMU NR RYS.
06.20211.  rysunku -rys. systemu 3
opracowat inz MichatKoszewski

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej WKP/0022/OWOK/08
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KOLEJNOSC WKLEJANIA SIATEK
ZBROJACYCH

1. UloZenie profili naroznych z
witopionymi siatkami zbrojgcymi

2. UloZenie siatek zbrojgcych diago-
nalnie naroZa otworéw

3. Ulozenie powierzchniowych
siatek zbrojacych

4. Utozenie siatek zbrojacych wew-
netrzne narozniki otworéw

10 cm
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° "Biuro iKa" Michat Kaszewski; onsko 26a; 77-430 Krajenka
2 x 1 tet. 609-665-941 www.biuro-ika.pl
INWESTOR Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo
ZAKRES Termomodernizacja budynku przedszkola
ADRES Stara Wisniewka 16, 77-411 Stara Wisniewka SKALA: BRAK
DATA trescé SZCZEGOL SYSTEMU NR RYS.
06.20211.  rysunku -rys. systemu 4
opracowat inz Michat Koszewski

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej WKP/0022/OWOK/08
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1. Sciana ocieplona wjednym
z systemoéw wedtug
rysunkéw podstawowych
numer 1.1.X

BIURO

"Biuro iKa" Michat Kaszewski; onsko 26a; 77-430 Krajenka
'k A tel. 609-665-941 www.biuro-ika.pl
INWESTOR Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo

ZAKRES Termomodernizacja budynku przedszkola

ADRES Stara Wisniewka 16, 77-411 Stara Wisniewka SKALA: BRAK
DATA tresc SZCZEGOL SYSTEMU NR RYS.
06.20211. rysunku -rys. systemu 5

opracowat inz MichatKoszewski

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej WKP/0022/OWOK/08
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min.20em |,
1

1. Sciana ocieplona wjednym
min. 20 cm L z systeméw wedtug
1 rysunkéw podstawowych
numer 1.1.X
2. Zaktad siatekzbrojeniowych
w narozu (min. 20 cm)

Y

"Biuro iKa" Michat Kaszewski; onsko 26a; 77-430 Krajenka

o
2 X . teh. 609-665-041 www.biuro-ika.pl

INWESTOR Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo
ZAKRES Termomodernizacja budynku przedszkola

ADRES Stara Wisniewka 16, 77-411 Stara Wisniewka SKALA: BRAK

DATA tresc SZCZEGOL SYSTEMU NR RYS.
06.20211. rysunku -rys. systemu 6
opracowat inz MichatKoszewski

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej WKP/0022/OWOK/08
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. Parapetzewnetrzny
. Wypetnienie uzupetniajgce z

. Warstwa zaprawy klejowej
. Uszczelnienie kitem trwale

. Kit trwale plastyczny
. Tadma uszczelniajgca

. Sciana ocieplona wjednym

z systemow wedtug 6 4
rysunkéw podstawowych

. Okno cofniete wzgledem lica

Sciany

. Obrébka parapetu np. wklejong

listwg glazumiczg

materiatu termoizolacyjnego
z wtopiong siatkg zbrojgca

plastycznym

BIURO

x 1 tet. 609-665-941 www.biuro-ika.pl
INWESTOR Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo
ZAKRES Termomodernizacja budynku przedszkola
ADRES Stara Wisniewka 16, 77-411 Stara Wisniewka
DATA tresé SZCZEGOL SYSTEMU
06.2021r.  rysunku -rys. systemu
opracowat inz Michat Koszewski

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej WKP/0022/OWOK/08

"Biuro iKa" Michat Kaszewski; onsko 26a; 77-430 Krajenka
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1. Sciana ocieplona w jednym
Z systemoéw wediug
rysunkéw podstawowych

2. Profil okapnikowy

3. Tynk mineralny, ...

4. Tynk mozaikowy

5. Izolacja przeciwwilgociowa

Z masy dyspersyjnej

"Biuro iKa" Michat Kaszewski; onsko 26a; 77-430 Krajenka

BIURO

x 1 tet. 609-665-941 www.biuro-ika.pl
INWESTOR Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo
ZAKRES Termomodernizacja budynku przedszkola
ADRES Stara Wisniewka 16, 77-411 Stara Wisniewka SKALA: BRAK
DATA tresé SZCZEGOL SYSTEMU NR RYS.
06.20211.  rysunku -rys. systemu 8
opracowat inz MichatKoszewski

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej WKP/0022/OWOK/08
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1. ObrzeZe 6x20
2. Kamieri/kruszywo 8-32
3. Tynk geotkanina

4. Piasek

"Biuro iKa" Michat Kaszewski; onsko 26a; 77-430 Krajenka

BIURO

x 1 tet. 609-665-941 www.biuro-ika.pl
INWESTOR Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo
ZAKRES Termomodernizacja budynku przedszkola
ADRES Stara Wisniewka 16, 77-411 Stara Wisniewka SKALA: BRAK
DATA tresé SZCZEGOL SYSTEMU NR RYS.
06.20211.  rysunku -rys. systemu 9
opracowat inz MichatKoszewski

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej WKP/0022/OWOK/08
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UWAGA:

-powierzchnia z antypos$lizgowego materiatu
-wysoko$¢ kraweznikéw zabezpieczajacych 0,07m
-wysoko$¢ balustrady I,Im

-porecz umiesci¢ na wys, 0,75m oraz 0,9m od ptaszczyzny

ruchu

-odlegto$¢ poreczy od Scian do ktérych sa mocowane min 0,05m

BALUSTRADA SCHODOW POSREDNIA
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INWESTOR Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo
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"Biuro iKa" Michat Kaszewski; onsko 26a; 77-430 Krajenka
tel. 609-665-941 www.biuro-ika.pl

ZAKRES Termomodernizacja budynku przedszkola
-porgeze przed koficem oraz poczatkiem rampy przeduzy€ o 0.3m ADRES Stara Wisniewka 16, 77-411 Stara Wisniewka SKALA: BRAK
-max prze$wit pomiedzy elementami wypetnienia balustrad 0,12m
DATA NR RYS.
-odsep miedzy poreczami 062021y rysunku BALUSTRADY, POCHWYTY 10
-dtugo$¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koricu : :

pochylni powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m

-szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu na pochylni min. 1,2m

opracowat

inz Michat Koszewski

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
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