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1 Czesé ogolna.

1.1 Podstawowe dane

Podmiot ubiegajacy sie o pozwolenie:

1. Zakfad gtéwny - Urzad Miasta Jastarnia
ul.Portowa 24
84-140 Jastarnia

2. Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdansk

Inwestycja:

Kanalizacja odwodnieniowa ulic: Ceynowy i Hermanna oraz odcinkéw ulic: ks.
Kossaka-Gtowczewskiego i Braci Ktoséw z uwzglednieniem odwodnienia drog
gminnych, powiatowych oraz drogi wojewodzkiej nr 216 (ul. Mickiewicza) w
Jastarni.

Wykonawca operatu:
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski

ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia
biuro@maxprojekt.gda.pl

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig;:

a) Zlecenie Inwestora,

b) mapa topograficzna w skali 1:2500,

C) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z
pbézniejszymi zmianami.),

e) Projekt budowlany: ,Modernizacja ul. Zachodniej w Jastarni wraz z
odwodnieniem powierzchniowym” wykonany przez Biuro projektowe
Stanistaw Krawczyk ul. Drogowcéw 15A/3, 83-400 Koscierzyna

f) Projekt budowlany: ,Budowa Zach. Odcinka drogi ul. Sztormowej w Jastarni
wraz z kanalizacjg deszczowg i przebudowg kabla teletechnicznego oraz
przepompownig i instalacjg elektryczng”, wykonany przez Pracownia
Projektowa WODOKAN ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda.

g) Projekt budowlany: ,Remont nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego i budowa
kanalu deszczowego na odc. Ul Abrahama w Jastarni km
0+002,85+0+195,99 na dziatkach nr 125/2” wykonany przez Biuro
projektowe Stanistaw Krawczyk ul. Drogowcow 15A/3, 83-400 Koscierzyna)
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h) Projekt budowlany: ,Budowa ul. Sportowej w Jastarni” wykonany przez
Biuro projektowe Stanistaw Krawczyk ul. Drogowcéw 15A/3, 83-400
Koscierzyna

i) Koncepcja odwodnienia ulic: Ceynowy i Hermana oraz odcinkéw ulic: ks.
Kossaka-Gtowczewskiego i Braci Klosow w Jastarni wykonana przez Biuro
projektowe MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul. Swietopetka 28, 81-524
Gdynia z lipca 2013r. Obecny etap 2014/2015r : ,Projekt budowlany
odwodnienia ulic: Ceynowy i Hermana oraz odcinkéw ulic: ks. Kossaka-
Gtowczewskiego i Braci Ktoséw w Jastarni”

J) Operat wodnoprawny ,Kanalizacja odwodnieniowa — Odwodnienie drogi
wojewddzkiej nr 216 (ul. Mickiewicza) z uwzglednieniem odwodnienia drog
gminnych i powiatowych w m. Jastarnia” wykonany przez Biuro Projektow
Drogowych Piotr Kania w listopadzie 2011r.

k) Projekt kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi wojewddzkiej
nr 216 na odcinku przejscia przez Jastarnie. Projekt
przepompowni Ppl w m. Jastarnia wykonany przez Biuro
projektowe MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul. Swietopetka 28,

81-524 Gdynia z marca 2009r.

I) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, p0z.735),

m)Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw naturalnych i
Lesnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ obiekty gospodarki wodnej i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 21, poz. 111),

n) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy odprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz. U. nr
137, poz. 984 z dn. 24 lipca 2006 r.)

0) Opis Zatoki Puckiej: wykorzystano materiaty http://www.zostera.pl

1.3 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest catkowita aktualizacja operatu wodnoprawnego z
listopada 2011r wykonanego przez Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania
.Kanalizacja odwodnieniowa - Odwodnienie drogi wojewddzkiej nr 216 (ul.
Mickiewicza) z uwzglednieniem odwodnienia drég gminnych i powiatowych w m.
Jastarnia” oraz uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych ze zlewni F1, F2, F3, F4 (powiekszonych o podzlewnie
projektowanych systemow odwodnieniowych) istniejaca i projektowang kanalizacjg
deszczowq poprzez istniejgcy wylot DN600 do basenu Portu Rybackiego Jastarnia,
zgodnie z ustawg Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. nr 115 poz. 1229 z p6zn. zm.) Art.
122 ust.1 pkt. 1, 2 3.58 .

Zakres obejmuje odwodnienie istniejgcych zlewni (wg operatu wodnoprawnego
listopad 2011r) oraz zlewni ulic przeznaczonych do przebudowy w tym:

- ul. Zachodnia (wg Projektu budowlanego: ,Modernizacja ul. Zachodniej w
Jastarni wraz z odwodnieniem powierzchniowym” wykonany przez Biuro
projektowe Stanisfaw Krawczyk ul. Drogowcéw 15A/3, 83-400
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Koscierzyna)

- ul. Sztormowa (wg Projektu budowlanego: ,Budowa Zach. Odcinka drogi
ul. Sztormowej w Jastarni wraz z kanalizacjg deszczowg i przebudowg
kabla teletechnicznego oraz przepompownig i instalacjg elektryczng”,
wykonany przez Pracownia Projektowa WODOKAN ul. Wrzosowa 1, 84-
240 Reda).

- ul._Abrahama (wg Projektu budowlanego: ,Remont nawierzchni ciggu
Pieszo-Jezdnego i Budowa kanafu deszczowego na odc. Ul. Abrahama w
Jastarni km 0+002,85+0+195,99 na dziatkach nr 125/2” wykonany przez
Biuro projektowe Stanisfaw Krawczyk ul. Drogowcéw 15A/3, 83-400
Koscierzyna)

- ul._Sportowa (wg Projektu budowlanego: ,Budowa ul. Sportowe] w
Jastarni” wykonany przez Biuro projektowe Stanisfaw Krawczyk ul.
Drogowcéw 15A/3, 83-400 Koscierzyna)

- odc. ul. Portowej, ul. F. Ceynowy, Plac Necla, ul. Ks.Kossak-
Gtéwczewskiego, ul. Braci Ktoséw (wg koncepcji : ,Odwodnienie ulic:
Ceynowy i Hermana oraz odcinkéw ulic: ks. Kossaka-Gfowczewskiego i
Braci Kfoséw w Jastarni” wykonanego przez Biuro Projektowe
MAXPROJEKT)

Niniejszy operat stanowi dokumentacje wodnoprawng do wniosku o wszczecie
postepowania administracyjnego dla uzyskania przez:

Zaktad gtéwny - Urzad Miasta Jastarnia

ul.Portowa 24

84-140 Jastarnia

Zarzad Dr6g Wojewddzkich w Gdansku

ul. Mostowa 11a

80-778 Gdansk

pozwolenia wodnoprawnego w zwigzku z Przebudowa ulic:
- ul. Zachodnia
- ul. Sztormowa
- ul. Abrahama
- ul. Sportowa
- odc. ul. Portowej, ul. F. Ceynowy, Plac Necla, ul. Ks.Kossak-
Gtéwcezewskieqo, ul. Braci Ktoséw

1.4 Stan istniejacy.

Teren objety opracowaniem potozony jest w powiecie puckim, na obszarze miasta
Jastarnia. Przedmiotowe ulice: ul. Zachodnia, ul. Sztormowa, ul. Abrahama, ul.
Sportowa, Hermana, Ceynowy, Braci Ktoséw, ks. Kossak — Gtowczewskiego sg
wewnetrznymi drogami w miejscowosci Jastarnia. Analizowane ulice znajdujg sie na
terenie zabudowy jednorodzinnej. Ulica Hermana taczy sie z drogg wojewddzkg nr
216 (ul. Mickiewicza). Ulice Ceynowy, Braci Ktoséw, ks. Kossak — Gtowczeskiego
posiadajg nawierzchnie z ptyt betonowych, natomiast ulica Hermana jest w wiekszej
czesci odwodniona (posiada kolektor odwadniajgcy DN500) a jej nawierzchnia jest z
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kostki betonowej. Ulice Zachodnia, Sztormowa, Abrahama, Sportowa to uliczki
glownie z wydzielonym geodezyjnie pasem drogowym szerokosci 5.0+6.0 m i
jezdnig o nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych szerokosci 4.50 m lub
nawierzchni utwardzone;.
Dla drogi wojewodzkiej nr 216 w 2011 roku Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku
opracowat dokumentacje projektowg dla jej modernizacji.
Ulice posiadajg petne uzbrojenie komunalne, takie jak:

- wodocigg podtuznie pod jezdnig i poprzeczne przytagcza wodociggowe

- kanat sanitarny — podtuznie i poprzecznie przykanaliki sanitarne

- gazociag podtuznie i poprzeczne przytacza

- kable elektryczne podtuzne poza jezdnig i przejscie poprzeczne pod jezdnig

- kable telefoniczne podtuznie poza jezdnig i poprzecznie pod jezdnia.
Wodocigg, kanat sanitarny i gazocigg sg utozone w sposéb nieregularny pod
jezdnia.
Podtoze gruntowe — to drobnoziarniste piaski wydmowe zalegajgce $rednio na
gtebokosci okoto 0.80 m. Nad nimi zalegajg piaski z domieszkami humusowymi i
torfowymi. Sg tez soczewki torfowe o migzszosci do 0.3 m. Torfy te sg bardzo
dobrze roztozone, miekkoplastyczne. GOrng czesé stanowig niekontrolowane
nasypy z piaskow humusowych oraz gleb z domieszkami zuzlu i gruzéw ceglanych.
Ich migzszo$¢ wynosi okoto 0.40 m.
Jest bardzo wysoki poziom wody gruntowej dochodzacy do rzednej 0.60 m n.p.m.

1.5 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest odprowadzenie do srodowiska
naturalnego, wod opadowych i roztopowych zebranych przez istniejacq i projektowang
kanalizacje deszczowg z wyznaczonych zlewni F1, F2, F3, F4, wg planu sytuacyjno-
wysokosciowego. Do kanalizacji deszczowej trafia¢ bedg wody gtéwnie z pasa
drogowych przedmiotowych zlewni.

Wody opadowe z kazdej zlewni sg podczyszczane w osadniku i separatorze
substancji ropopochodnych i odprowadzane poprzez przepompownie waod
deszczowych do istniejgcego wylotu DN600 basenu Portowego Zatoki Puckiej w msc.
Jastarnia.




MAXPROJEKT

2 llosé, stan i sktad wéd zanieczyszczonych oraz przewidywane
sposoby i efekty ich oczyszczania.

2.1 1LOSC WOD OPADOWYCH.

Teren odwadniany to zlewnie F1, F2, F3, F4 wyznaczone na obszarze Jastarni wg
rys. nr 2.

llos¢ wdd przeptywajacych przez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej
obliczono wqg wzoru:

Q=gqx¥xFx]j

gdzie:
g — natezenie deszczu miarodajnego 130 [I/s ha]
Y - wspétczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:
Y =0,9 dla nawierzchni bitumicznych (ulica, $ciezka rowerowa)
Y=0,8 dla nawierzchni z kostki betonowej (ulice, chodniki, podjazdy,
miejsca parkingowe)
Y =0,1 dla terendéw zielonych
¥=0,85 dla powierzchni z kostki brukowej (wg operatu listopad 2011r)
¥=0,45 dla ptyt ,meba” (wg operatu listopad 2011r)
F — powierzchnia zlewni rzeczywistej w hektarach
j - wspotczynnik opdznienia przyjeto j = 1,0.
Fz — powierzchnia zlewni zredukowanej ( po przemnozeniu zlewni F przez
wsp. V)

Do obliczen przyjeto deszcz 15 minutowy o prawdopodobienhstwie pojawienia sie
przecietnie raz na 2 lata (p=50%).

211 Zestawienie ilosci wod opadowych dla istniejgcych zlewni:

Dla zlewni stanu istniejgcego wykorzystano obliczenia z operatu
wodnoprawnego z listopada 2011r

llos¢ wadd zlewni istniejacej F1(F=1,891ha, Fz=1,21ha) : Q=157,3][l/s]

llos¢ wod zlewni istniejgcej F2(F=0,909ha, Fz=0,64ha) : Q=83,46][l/s]

llos¢ wéd z istn. zlewni pompowni Pd1 nalezacej do F2 (F=1,64ha) :QPd1=100,4[l/s]
llos¢ wod zlewni istniejacej F3(F=1,615ha, Fz=1,10ha) : Q=143,52[l/s]

llos¢ wéd z istn. zlewni pompowni Pd2 nalezacej do F3 (F=1,72ha) :QPd2=98,8]l/s]

llos¢ wadd zlewni istniejacej F4(F=2,032ha, Fz=1,67ha) : Q=217,1[l/s]

Retencja istniejacej zlewni Q=172,27[l/s] przy deszczu miarodajnym 130[l/s ha] i
czasie trwania 30min

Razem powierzchnia rzeczywista zlewni istniejgcych : F=9,807[ha]
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Suma przeptywodw istniejgcych:
2Qi=157,3+83,46+100,4+143,52+98,8+217,1-172,27=628,31[l/s]

2.1.2 Zestawienie ilosci wod opadowych dla projektowanych zlewni:

a) ul. Zachodnia wg projektu wymienionego w pkt. 1.2 e) :
F=0,26ha, Q1=20,0][l/s] (nalezy do zlewni F1)

b) ul. Sztormowa wqg projektu wymienionego w pkt. 1.2 f) :
F=0,85ha, Fz=0,50ha, Q2 oczatkowe=66,8[l/s] (nalezy do zlewniF1)
Zastosowano zbiornik retencyjny o pojemnosci 60m° oraz regulator przeptywu o
przepustowosci 15[l/s].
Ostatecznie przeptyw z uwzglednieniem retencji : Q2retencja=15[l/s]

c) ul. Abrahama wg projektu wymienionego w pkt. 1.2 g) :
F=0,12ha, Q3=6,1][l/s] (nalezy do zlewni F2)

d) ul. Sportowa wg projektu wymienionego w pkt. 1.2 h) :
F=0,18ha, Fz=0,135 Q4=15[l/s] (nalezy do zlewni F3)

e) odc. ul. Portowej, ul. F. Ceynowy, Plac Necla, ul. Ks.Kossak-Gtéwczewskiego, ul.
Braci Ktoséw wg Maxprojekt projektu wymienionego w pkt. 1.2 i) :
f=0,979[ha], fz=0,627[ha], 2Q5=81,53[l/s] wg ponizszego zestawienia :

Ozn. . . f _
. Rodzaj zagospodarowania .| f=fxy
podzlewni rzeczyw. | @ | j
) terenu [ha]
/ulica [ha]
T —§—$S—€—€—€—S—S—§$S—$——Sm——M——$—$“™5>5_@™595_—.
f1l Nawierzchnia — kostka beton. 0,0833 0,8 1 (0,066
fodeinek ul. - el 00267 |01 | 1 [00026
Hermanna ereny zielone , , ,
Razem Z 10,0687
f3
[Plac Strazy | Nawierzchnia betonowa (ptyty) |0,0898 0,7 1
Pozarnej 0,0628
Razem z [0,0628
f4 Nawierzchnia z kostki
/Plac ANecla | betonowe] 00584 108 0,0467
Razem 2 [0,0467
5 Nawierzchnia ptyty Meba 0,054 0,4 | 1 |0,0216
Jodc.ul.Ceynowy NaW|erzchn|a Z kostki 0.103 08 1 10,0824
betonowej
Razem z (0,104
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. Nawierzchnia — kostka beton. |0,11 0,8 1 |0,088
Jode.ul.Ceynowy NaW|erzghn|a — ptyty Meba 0,02 0,4 | 1 |0,008
Tereny zielone 0,03 0,1 | 1 /0,003
Razem 2z |0,099
f7 Nawierzchnia — kostka beton. |0,15 0,8 0,120
/ks.Kossak- .
Glowczewskiego Tereny zielone 0,07 0,1 0,007
Razem 0,127
f8 NaW|erzchn|a z kostki 0.075 08 1 10,060
Icz.ul.Ceynowy | betonowej
Razem z (0,060
f9 Nawierzchnia — kostka beton. |0,0235 08 | 1 /10,0188
/ul.Braci Ktosow | Tereny zielone 0,0165 0,1 | 1 |0,0016
Razem z [0,020
f10 Nawierzchnia — kostka beton. |0,047 0,8 | 1 |0,037
/ks.Kossak- .
Gléwczewskiego Tereny zielone 0,022 01| 1 0,0022
Razem z (0,039
Catosé zlewni Fz[ha] |0,627

Odptyw z powierzchni zredukowanej :

Q=gxW¥xfxj
Q=qxfzx]

Gdzie: fz=W x f

Qf1 = 130[l/s*ha] x 0,0687 x 1,0=8,93 [I/s]
Qf3 = 130[l/s*ha] x 0,0628 x 1,0=8,16 [I/s]
Qf4 = 130[l/s*ha] x 0,0467 x 1,0=6,07 [l/s]
Qf5 = 130[l/s*ha] x 0,104 x 1,0=13,52 [I/s]
Qf6 = 130[l/s*ha] x 0,099 x 1,0=12,87 [l/s]
Qf7 = 130[l/s*ha] x 0,127 x 1,0=16,51 [I/s]

Qf8 = 130[l/s*ha] x 0,06 x 1,0=7,8 [I/s]
Qf9 = 130[l/s*ha] x 0,02 x 1,0=2,6 [I/s]

Qf10 = 130[l/s*ha] x 0,039 x 1,0=5,07 [I/s]

Suma przeptywodw projektowanych:

> Q5=0Qf1+0Qf3+Qf4+Qf5+Qf6+Qf7+Qf8+Qf9+Qf10

¥Q5=81,53 I/s




MAXPROJEKT

2.1.3

2.2

221

Zestawienie caftkowite] ilosci wod opadowych dla projektowanych i
istniejgcych zlewni:

Catkowita suma przeptywow :

Zlewnia F1: QF1=157,3+Q1+Q2=157,3+20+66,8 [I/s]
QF1=244,1]l/s]

Zlewnia F2: QF2=83,46+QPd1+Q3=83,46+100,4+6,1][l/s]
QF2=189,96 [I/s]

Zlewnia F3: QF3=143,52+QPd2+Q4+3Q5=143,52+98,8+15+81,53[l/s]
QF3=338,85 [I/s]

Zlewnia F4: QF4=217,1[l/s]

22Q= QF1+QF2+QF3+FQ4
22Q=244,1+189,96+338,85+217,1 = 990,01 [I/s]

Po uwzglednieniu retencji
22Q retencja= 990,01-172,27-51,8 = 765,94 [I/s]

Catkowita ilos¢é wdéd opadowych dla wszystkich przedmiotowych zlewni po
uwzglednieniu retencji wynosi 765,94 [l/s]

OKRESLENIE W [m® WIELKOSCI ZRZUTU SCIEKOW DESZCZOWYCH
MAKSYMALNEGO GODZINOWEGO, DOBOWEGO | MAKSYMALNEGO
ROCZNEGO

Maksymalny godzinowy zrzut $ciekOw deszczowych
Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

Om = Alt 0,667

gdzie:

A — wspoétczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie
deszczu p i rocznej wysokosci opadu h, dla danego regionu
H=800mm
Dla p=100% i H=800 mm, warto$¢ wspotczynnika A =470,

t — czas trwania deszczu miarodajnego t=60 min

m = 470/60%%°" = 30,6 l/(s-ha)
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Przyjmujac, ze natezenie deszczu w ciggu 60min jest state, maksymalny godzinowy
zrzut sciekéw deszczowych wyniesie:

Qmaxgodz = gm x Fz, gdzie: Fz- powierzchnia zlewni zredukowanej 9,84[ha]

3,6 — przelicznik jednostek

Qmaxgodz = 30,6[l/(s-ha)] x 9,84 [ha] x 3,6
Qmaxgodz = 1083,97 [m3/godz]

2.2.2 Maksymalny roczny zrzut $ciekOw deszczowych

Maksymalny roczny zrzut sciekdw Qmaxr obliczono przyjmujgc wartos¢ rocznej
sumy opaddéw atmosferycznych wynoszaca dla danego regionu H=800mm.

Zastosowano wzor :Qmaxr = f x H x Fz x 10 [m>/rok]

H- opad roczny 800mm

Fz — powierzchnia zredukowana zlewni 9,84 [ha]

f — wspédtczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysokos¢ opadu nie dajaca
odptywu, f=0,9.

10 — wspotczynnik przeliczeniowy jednostek

Qmaxr = 0,9 x 800 x 9,84 x 10 [m>/rok]
Qmaxr =70848,0 [m3/rok]

2.2.3 Sredni dobowy zrzut $ciekéw deszczowych
Przecietnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad sredni dobowy zrzut
Sciekow :
Qsrdob = 393,6[m®/d]
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2.3 URZADZENIA OCZYSZCZAJACE SCIEKI OPADOWE.

Dob6r separatora lamelowegqo Qnom/Qmax

Qnom Okresla przepustowos¢ nominalng urzadzenia w [I/s], przy ktérej nastepuje
zatrzymanie 97% zanieczyszczen ropopochodnych (zgodnie z wymogami
normy PN-EN 858-1).

Qmax Okresla maksymalng przepustowos$¢ hydrauliczng urzadzenia w [I/s] przy
ktorej nie ma niebezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych zanieczyszczen.

Przepustowos¢ nominalna separatora
Qnom = Fz x 15 [I/s]

Przepustowos$¢ maksymalna separatora

Qmax = Fzr X @ X Qmax
Omax - Natezenie opadu maksymalnego q=130 l/s*ha

Istniejace separatory

Oczyszczanie sciekéw ze zlewni F1 w separatorze substancji ropopochodnych z
wktadem lamelowym, o przeptywie nominalnym 20 I/s, przeptywie maksymalnym
200l/s oraz pojemnoscig osadnika 4 m?

Oczyszczanie $ciekow ze zlewni F4 w separatorze substancji ropopochodnych z
wkiadem lamelowym, o przeptywie nominalnym 30 |/s, przeptywie maksymalnym
300l/s oraz pojemnoscig osadnika 6 m®

Oczyszczanie sciekow ze zlewni zlewni F3:

- separator oleju SuperPEK 2214, doptyw/odptyw 2xDN250/DN400 -
przeptyw nominalny 65[l/s] i przeptyw maksymalny 100[l/s], Ssrednica
separatora oleju DN2200

- odstojnik szlamowy HEK-EN 10000, HUK 1300-1700, wlot/wylot
DN400/2xDN250, $rednica odstojnika DN2200, L=3500mm

Wzrost wéd deszczowych w zlewni F3 wymusza zaprojektowanie drugiego
ciagu ukfadu podczyszczania wod deszczowych o przepustowosci maksymalnej
300][l/s]. 2 uktady podczyszczajgce bedg wstanie oczyscic wody deszczowe ze
zlewni F3.

Dobrane separatory zredukuja 97% zanieczyszczeh ropopochodnych przy
przepustowosci nomina[nei do wartosci mniejszej niz dopuszczalne w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r.
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3 Jakos¢é wod opadowych

Wg danych z literatury (H. Sawicka-Siarkiewicz ,,Ograniczanie zanieczyszczeh w
sptywach powierzchniowych z dr6g”, Warszawa 2004) ktére mozna przyjac jako
miarodajne réwniez dla omawianych zlewni, wartos¢ zanieczyszczen w sptywach
opadowych z paséw drogowych i zabudowy zwartej wynosi :

- stezenie zawiesin ogélnych — 120 mg/dm?,
- stezenie substancji ropopochodnych — < 10,0 mg/dm3 (z wykluczeniem
niekontrolowanych wyciekéw paliwa).

W zwigzku z powyzszym $cieki opadowe z omawianego terenu, wymagajg
podczyszczenia w zakresie zawiesiny o0gollnej i z substancji ropopochodnych
szczegoblnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego. Zawiesina ogodlna zostanie
zredukowana w osadniku a substancje ropopochodne w separatorze.
Producent Separatoréw gwarantuje, ze ilo$¢ substanciji ropopochodnych zostanie
zredukowana do wartosci ponizej 5mag/dm°.
Natomiast przy osadniku zapewnia sie skuteczne usuwanie zawiesiny ogélnej do
poziomu ponizej 100 mg/dm*
Projektowane urzadzenia do oczyszczania $ciekéw deszczowych uwzgledniajg
przyjecie catosci zamierzonych sSciekdw oraz stosowng do wymogow prawa
(Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Dz.U. z 2006 r.
nr 137 poz. 984 z pdzn. zm.)__redukcje zanieczyszczen do maksymalnych
dopuszczalnych wartosci:

- zawiesina — 100 mg/dm3,

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/dm?®.

4 Opis urzadzen i warunki stosowania.

Separator z wktadem lamelowym przeznaczony jest do oddzielania zwigzkéw
ropopochodnych okreslonych w normie PN-EN 858, takich jak oleje, benzyny,
zawartych w Sciekach ptynacych w systemie kanalizacji deszczowej oraz zawiesiny
ogoblnej. Podstawe prawng stosowania separatora z wktadem lamelowym stanowi
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. Dz. U. Nr 168 oraz norma PN-
EN 858. Separator tego typu oparty jest na technologii wielostrumieniowe;.

Wody opadowe pochodzgce z kanalizacji deszczowej kierowane sg do pierwszej
czesci urzadzenia, stanowigcej komore wlotowg z deflektorem, w ktérej nastepuje
uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia $ciekéw do komory filtracji. Scieki
przeptywajg przez szafe filtrujgcg. Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje w wyniku
flotacji, sedymentacji i koalescencji podczas przeptywu zanieczyszczonych wod przez
specjalnie skonstruowane sekcje lamelowe. Istotnym elementem konstrukcji jest
specjalna przegroda, ktéra zapobiega powstawaniu lejow zasysajacych wyflotowane
wczesniej substancje ropopochodne i przedostawaniu sie ich do odptywu.
Rozwigzaniem dodatkowym do separatorow z wktadem lamelowym jest bypass
wewnetrzny, wykonany z polietylenu. Konstrukcja bypassu wewnetrznego oparta jest na
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przewodzie prostym z przelewem i upustem dennym Separatory z wktadem lamelowym
wykonane sg na bazie zbiornikéw zelbetowych w klasie B 45.

We wnetrzu zbiornika zainstalowana jest szafa filtrujgca wykonana ze stali
nierdzewnej lub z HDPE z sekcjami lamelowymi z polipropylenu. Wnetrze zbiornika
separatora powlekane jest trzema warstwami specjalnych powtok odpornych na
dziatanie substancji. Separator jest catkowicie szczelny i nie wymaga dodatkowych
elementow uszczelniajgcych.

Zastosowanie w/w urzgdzen do oczyszczania $ciekOw poprawia jakosé wod
deszczowych odprowadzanych do basenu portowego Zatoki Puckiej.

Dla monitorowania jakosci sciekéw wprowadzanych do zbiornika wodnego wykonuje
sie nastepujacy zakres i czestotliwosé badan: 2 razy w ciggu roku w sesji jesiennej i
wiosennej w czasie opadow, pobér prob sciekow do badan na zawarto$¢ zawiesiny
oraz substancji ropopochodnych.

Scieki pobierane sg do badan w studzience za urzadzeniami podczyszczajacymi wody
opadowe czyli w przepompowni Ppl, Pdl, Pp2, Pd2 oraz w studni rozpreznej przed
wylotem do odbiornika .

5 Zlewniai miejsce zrzutu wod.

5.1 Zlewnia

Teren odwadniany to przedmiotowe zlewnie F1, F2, F3, F4, wyznaczone na obszarze
msc. Jastarnia wg planu rys. nr 2.

Wody z kazdej zlewni odprowadzane sg grawitacyjnie do piaskownika, separatora
ropopochodnych oraz przepompowni, skad uktadem ttocznym przepompowywane do
istniejgcego wylotu DN600 zrzucajgcego wody do basenu portowego Zatoki Puckiej.

Lokalizacja przepompowni wod deszczowych:

- Przepompownia Ppl odbierajgca wody ze zlewni F1 zlokalizowana przy ul.
Mickiewicza na wysokos$ci ul. Sztormowej,
Przepompownia Pd1 odbierajgca wody ze zlewni F2 zlokalizowana przy
skrzyzowaniu ulic : Mickiewicza i Battyckiej,
Przepompownia Pd2 odbierajgca wody ze zlewni F3 zlokalizowana przy ul.
Hermanna.
Przepompownia Pp2 odbierajgca wody ze zlewni F4 zlokalizowana u zbiegu
ulic Mickiewicza i Sychty.
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Ponizej przedstawiono procentowy udziat zlewni dla drogi wojewddzkiej oraz zlewni
miejskiej :

Q Udziat
Zlewnia F1 I/s %
drogi wojewodzkie 175,3 64,44
zlewnia miejska 86,8 35,56
Zlewnia F2
drogi wojewodzkie 83,46 43,94
Zlewnia miejska 106,5 56,06
Zlewnia F3
drogi wojewodzkie 143,52 42,36
Zlewnia miejska 195,33 57,64
Zlewnia F4
drogi wojewodzkie 189,55 87,30
Zlewnia miejska 27,55 12,70
tacznie
drogi wojewodzkie 573,83 57,97
Zlewnia miejska 416,18 42,03
razem 990,01 100,00

5.2 Charakterystyka odbiornika

Zatoka Pucka stanowi subregion Zatoki Gdanskiej, oddzielony P&étwyspem Helskim od
otwartego morza ze strony pétnocno - zachodniej, natomiast granice wschodnig trudno jest
jednoznacznie okreslic. Przyjmuje sie za te granice umowng linie, taczacg Cypel Helski z
Kamienng Gora, jak réwniez z potozonym dalej na potudnie Przyladkiem Ortowskim (Rys. 1).

Rysunek 1. Zatoka Pucka (GoogleEarth)
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Umownie mozna podzieli¢ zatoke na dwie cze$ci: wschodnig - zewnetrzng i zachodnig -
wewnetrzng. Granice miedzy nimi, a zarazem strefe przejsciowa, tworzy Rybitwia Mielizna o
diugosci ok. 8,6 km oraz wychodzacy jej naprzeciw Cypel Rewski o zmiennej, w zaleznosci od
poziomu wéd, dtugosci (Nowacki, 1993a). Obie te formy rozdzielone sg dwiema ciesninami
zwanymi Giebinkg oraz Przejsciem Kuznickim. Sg to pogtebione sztucznie tory wodne,
prowadzace do Pucka i Kuznicy. Czes¢ wewnetrzna Zatoki zwana Zalewem Puckim ma
powierzchnie 103 km? i charakteryzuje sie niewielka objetoscig wéd, wynoszaca zaledwie 0,32
km?®, podczas gdy pole powierzchni czeci zewnetrznej wynosi 257 km?, a jej objeto$é 5,50 km?.
Dla poréwnania, objetos¢é wéd Zatoki Gdanskiej wynosi az 1462 km®. Zalew Pucki jest
akwenem ptytkim o Sredniej gtebokos$ci 3,13 m z trzema zagtebieniami: Jamg Kuznickg (9,40
m), Jama Chatupska (4,0 m) i Jama Rzucewska (5,7 m). Srednia gteboko$é w czesci
zewnetrznej wynosi 20,5 m, a maksymalna gtebokos¢ wynosi 54 m (Nowacki, 1993a).

Wazny udziat w ksztattowaniu warunkéw hydrologicznych Wewnetrznej Zatoki Puckiej majg
bardzo silne wiatry, ktére powodujg, ze kierunek transportu woéd w zatoce jest przeciwny do
kierunku wiatru. Silne wiatry zachodnie powodujg w warstwie powierzchniowej naptyw wod do
zalewu, a wschodnie odptyw wéd do czesci zewnetrznej Zatoki Puckiej. Transport wéd zgodny
z kierunkiem wiatru obserwuje sie podczas dziatania wiatrow o umiarkowanej sile (Nowacki,
1993b). Zatem, sita i kierunek wiatrow mogg mie¢ istotne znaczenie dla czystosci wod Zatoki
Puckiej, gdyz najwieksze zrédta zanieczyszczen, takie jak zaktady przemystowe, oraz ujscie
Wisly, zlokalizowane sg po stronie wschodniej zatoki. Zanieczyszczenia emitowane do
atmosfery z trojmiejskiej aglomeracji, przenoszone sg przewaznie w kierunku wschodnim i
praktycznie nie docierajg do wod Zatoki Puckiej Wewnetrznej.

Temperature, zasolenie i gesto$¢ wod w Zatoce Puckiej ksztattuje szereg réznorodnych
czynnikéw. Nalezg do nich, oprécz warunkéw klimatycznych, naptyw wod morskich i lgdowych
oraz zréznicowanie gtebokosci. Wody morskie powodujg wzrost temperatury porg zimowa, i
spadek latem, a przeciwnie oddziatujg wody rzeczne (Nowacki, 1993c). Czes¢ wewnetrzna
Zatoki Puckiej ze wzgledu na niewielkg gtebokos¢ tatwiej ulega wplywom warunkéw
atmosferycznych. Wiosng i latem szybciej sie hagrzewa, zas jesienig i zimg fatwiej traci ciepto.
Czesto tez ulega zlodzeniu (Szefler, 1993). Natomiast czesS¢ zewnetrzna znajduje sie pod
bezposrednim wptywem wod stonych naptywajacych z Basenu Gdanskiego, zaréwno w
warstwie powierzchniowej, jak i przydennej. Znaczny jest tu réwniez, szczegOlnie w warstwie
powierzchniowej, wptyw woéd Wisty. Zasolenie wod Zatoki Puckiej jest poréwnywalne z
zasoleniem wéd otwartych Baityku - $rednio 7,4 %, a rozstep wynosi od 4,27 % do 8,15 %.
Zestawienie wybranych parametrow fizykochemicznych wéd Zatoki Puckiej przedstawiono w
Tabeli 1.

Tabela. 1. Wybrane parametry fizykochemiczne wod Zatoki Puckiej (Nowacki, 1993c)

Czesc wewnetrzna Czesc¢ zewnetrzna
Temperatura ((\)Nartosc Srednia) 9.28 773
[Cl
Zasolenie (wartos¢ $rednia) [%oo] 7,31 7,65
Gestosé (wartosé $rednia) [g/cm?]
-przy powierzchni 5,17 5,42

-nad dnem 5,35 6,62
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W Zatoce Puckiej osady denne sa bardzo zr6znicowane. Tworzg je roznorodne piaski, muty, ity
i utwory organiczne. Piaski o réznej granulacji zalegaja wzdtuz brzegéw oraz na rozlegtych
ptyciznach, zajmujgc okoto 75 % powierzchni dna wewnetrznej czesci zatoki. Osady muliste
wypetniajg naturalne zagtebienia w ptytkowodnym akwenie oraz dno w czesci wschodniej
zatoki. W czesci wewnetrznej, w strefie przejscia w Zatoke Gdanska, wystepujg osady ilaste.
Natomiast w rejonie ujscia rzek Ptutnicy i Redy zalegajg osady torfowe pokryte warstwg piasku
(Musielak, 1984; Jankowska i teczynski, 1993).

Zatoka Pucka Wewnetrzna posiada doskonate warunki dla rozwoju zycia na dnie i w toni
wodnej, poniewaz charakteryzuje sie niewielkg gtebokoscig i matym wptywem wod otwartego
morza. Czynniki te wptynety na wyksztatcenie bogatych zespotow roslin i zwierzat, a w efekcie
powstania akwenu o najwiekszym, w catej polskiej strefie brzegowej, zréznicowaniu
biologicznym. Jednakze niekontrolowane odprowadzanie $ciekdéw z okolicznych miast i wsi
spowodowato, ze w potowie lat siedemdziesiagtych nastgpito zachwianie réwnowagi ekologiczne;j
w rejonie Zatoki Puckiej. Rosliny wodne sg wrazliwym elementem ekosysteméw morskich i one
pierwsze wskazywaty zmiany Srodowiskowe zachodzgce w zatoce. Duze ilosci zwigzkow
odzywczych spowodowaty nadmierny rozwdj nitkowatych glonéw z rodziny Ectocarpaceae,
tworzacych kozuch na ptytkim i piaszczystym dnie, co powoduje odciecie doptywu sSwiatta
niezbednego do rozwoju innych roslin i inkubaciji ikry ryb. Charakterystyczne tagki podwodne,
porastajace w przesztosci niemal catg powierzchnie dna, obecnie stanowig resztki dawnych fgk
0 ubozszym i niepodobnym do pierwotnego sktadzie gatunkowym. Jeszcze nie tak dawno
prawie catg powierzchnie zatoki porastaty takie gatunki jak: trawa morska Zostera marina,
morszczyn Fucus vesiculosus i widlik Furcelaria fastigata. Obecnie w Zatoce Puckiej
Wewnetrznej stwierdza sie brak obecnosci ostatnich dwoch wymienionych gatunkéw roslin.
Degradacja naturalnych tgk podwodnych doprowadzita do zdziesigtkowania fauny fitofilnej, a
zwlaszcza skorupiaka krewetki battyckiej Palaemon adspersus. Znacznie rzadziej wystepujg
rowniez ryby fitofilne, takie jak np.: wezynka Nerophis ophidion i iglicznia Sygnathus typhle.
Powazne zmiany zaszty w sktadzie gatunkowym ryb do niedawna potawianych przemystowo.
Gatunki takie jak sieja Coregonus lavaretus, szczupak Exos lucius, leszcz Abramis brama, pto¢
Rutilus rutilus i okon Perca fluviatilis stracity na znaczeniu jako obiekt potowow przemystowych.
Wielogatunkowy zespét ryb stodkowodnych i morskich zastgpiony zostat ubogim zespotem, w
ktorym dominujg ryby z rodziny ciernikowatych (Skéra, 1993; 1997, Zmudzinski, 1994;
Andrulewicz i Janta, 1997).

Niemniej urozmaicenie gatunkowe organizmow zasiedlajgcych ten akwen jest nadal duze,
mimo niekorzystnych zmian doliczono sie okoto 25 gatunkéw makroglondéw i 8 gatunkéw roslin
naczyniowych. Wykaz skorupiakéw i mieczakéw wspoiczesnie zasiedlajacych Zatoke Pucka
obejmuje okoto 30 gatunkéw. llo$¢ gatunkéw wszystkich makrobezkregowcow wystepujacych w
zatoce jest kilka razy wieksza. Zatem, Zatoka Pucka jest to ekosystem o najwiekszej
bior6znorodnosci na catym polskim wybrzezu Morza Baityckiego (Andrulewicz i Janta, 1997). W
1978 roku Zatoka Pucka Wewnetrzna zostata pierwszym w Polsce obszarem wéd morskich
objetych ochrong w ramach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. W 1992 roku wiaczono jg
do Baltyckiego Systemu Obszar6w Chronionych (Baltic Sea Protected Areas - BSPA),
stworzonego pod auspicjami Komisji Helsinskiej. Znajduje sie ona réwniez na liscie Swiatowej
Organizacji Ochrony Przyrody (World Wide Found for Nature - WWF). Zatem, Zatoka Pucka to
akwen objety ochrong prawng krajowa, jak i miedzynarodowa.
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5.3 Miejsce zrzutu

Miejscem zrzutu wod jest istniejgcy wylot betonowy do basenu portowego Zatoki
Puckiej w msc.Jastarnia.

Lokalizacja istniejgcego wylotu DN60O :

Wspotrzedne geograficzne wylotu, dz. nr 88/18:
N=54°41'48,5"

E=18°40'34,7"

Rzedna dna wylotu 0,02[mnpm], rzedna terenu 1,06[mnpm]

5.3.1 Praca istniejgcego wylotu DN600

Do obliczenn wykorzystano aplikacje ,KWH Pipe 4.1 - przewdéd grawitacyjny — obliczenia
hydrauliczne,oraz przewdéd cisnieniowy — obliczenia hydrauliczne”.

Do analizy pracy wylotu DN600 w warunkach deszczu nawalnego, wzieto pod uwage
dwa istniejgce odcinki przewodu DN600 o dtugosci L=9,3m zaraz przed wylotem do
basenu, oraz L=47,3m pomiedzy studniami rozpreznymi. Oba odcinki pokazano na
rysunku nr 3.2 niniejszego opracowania.

1. Przepustowosc istniejgcego odcinka DN600 o dt.9,3m i spadku 1,5% :
- przy napetnieniu 95% wynosi 1121 [I/s]
- przy napetnieniu 85% wynosi 1050 [l/s]
- przy napetnieniu 66% wynosi 760 [I/s]

2. Przepustowo$¢ istniejgcego odcinka DN600 o dt.47,3m i spadku 0,35% :
- przy napetnieniu 65% wynosi 301 [lI/s]
- przy napetnieniu 90% wynosi 500 [l/s]
- przy napetnieniu 100% wynosi 517 [I/s]

W momencie osiggniecia 100% napetnienia przewéd DN600 na odcinku 47,3m
zadziata z lekkim nadcisnieniem 0,5+1 [bar] i jego praca zamieni sie z
grawitacyjnej na cisnieniowg wtedy przepustowos¢ przewodu cisnhieniowego
DN600 wzrosnie do 1300][l/s]

Whniosek :

Przepustowos$¢ istniejgcego wylotu DN600 jest wystarczajgca do przyjecia
wnioskowanej ilosci wéd deszczowych w wysokosci 765,94[1/s]
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5.4 Zasieg zrzutu wod

Pole powierzchni basenu portowego Zatoki Puckiej wynosi P=9,5[ha]=95000[m 2]
Gtebokos¢ basenu portowego waha sie w granicach 2+5m, przyjeto srednig
gtebokos¢ 3,5m. Objetos¢ wdd basenu portowego : 332500 m?.

1) Objetos¢ deszczu miarodajnego przy czasie trwania 1godz. dla
Qmax=760,47[l/s] wynosi:
Vin = 760,47 x 3600/1000 = 2738,0m°

Powierzchnia zasiegu dla h=3,5m wynosi 2738m?3,5m =782,3m?

2) Objetos¢ deszczu miarodajnego przy czasie trwania 15min. dla
Qmax=760,47[l/s] wynosi:
Vismin = 760,47x 900/1000 = 684,4m°

Powierzchnia zasiegu dla h=3,5m wynosi 684,4m°>/3,5m =195,5m?

Whniosek 1

Procentowy udziat wod opadowych ze zlewni w stosunku do wod basenu
portowego przy czasie trwanie deszczu 1godz. wyniesie 0,82%

Procentowy udziat wod opadowych ze zlewni w stosunku do wod basenu
portowego przy czasie trwanie deszczu 15min wyniesie 0,2%

Granice zasiegu dla udziatu wod 0,82% pokazano na rys nr 3.3

Whniosek 2

Oddziatywanie oczyszczonych wod opadowych na wody basenu portowego Zatoki
Puckiej jest znikome i nie powoduje zagrozenia ekologicznego.

Warunek — stata kontrola i oczyszczanie osadnikéw (piaskownikéw) i separatoréw
systemu kanalizacji deszczowej msc. Jastarnia.

6 Charakterystyka projektowanego systemu

Projektowany system gidwnie opiera sie na przebudowie ulic wraz z
odwodnieniem wg projektow wymienionych w pkt 1.2. ppkt e, f, g, h, i.

Kanaty deszczowe

Kanaty deszczowe wykonac¢ jako sie¢ szczelng z rur o $rednicy @200, @250, @315,
@400, @500 z PVC-u (rury lite) SN8 i SN12, spetniajagce wymogi PN-EN1401:1999
tagczone na kielich i uszczelki systemowe.

Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne wykonane z betonu C35/45 o $rednicach DN1200 i DN1500. Wtazy




MAXPROJEKT

zeliwne wg PN EN124:2000, z zamkami ryglowanymi, kl. D400 - dla studni
zlokalizowanych w jezdni, klasy C250 — dla studni zlokalizowanych w chodnikach i
poboczach. Studnie rewizyjne na rurociggach wykona¢ z osadnikiem gtebokosci
0,5m.

Studnie wg KPED 02.07. Stopnie wtazowe utozone mijankowo o rozstawie 30 cm.

Studnie wpustowe

Studzienki sciekowe wpustowe z osadnikiem gtebokosci h=0,8m, z betonu B25 wg
KPED 02.13. Wpusty zeliwne uliczne wg PN EN 124:2000: wpusty klasy D400 z
zamkami zatrzaskowymi, uchylnymi na zawiasach, ptaskie dla studni zlokalizowanych
w jezdni.

Trasy kanatow, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne goéry studni
rewizyjnych i wpustow ulicznych dostosowane do projektowanych rzednych terenu w
miejscu posadowienia.

7 Oddziatywanie w zakresie wod powierzchniowych i wod
podziemnych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie projektowane urzadzenia
podczyszczajgce umozliwig spetnienie wymagan prawnych odnosnie jakosci sciekow
odprowadzanych do $rodowiska (Rozp. MOS z dnia 24 lipca 2006, Dz.U. z 2006 r. nr
137 poz. 984 z p6zn. zm.).

Budowa uktadu kanalizacji deszczowej dla ulic w msc. Jastarnia pozwoli na
odprowadzenie wod deszczowych z terenu objetego opracowaniem i przyczyni sie do
zmniejszenia zagrozenia wystgpienia sytuacji awaryjnych dla wod podziemnych i
powierzchniowych.

Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez projektowany system kanalizacji
deszczowej i zestawy urzgdzen podczyszczajacych (osadnik + separator lamelowy).
Projektowane urzgdzenia do oczyszczania $ciekbw deszczowych uwzgledniajg
przyjecie powstatych $ciekéw oraz stosowng do wymogow przepiséw prawa redukcje
zanieczyszczen.

W przypadku przepetnienia sie sieci i wylania sie wod do srodowiska (poza kanalizacje)
nie nastgpi zagrozenie wéd powierzchniowych, podziemnych i gruntu, poniewaz
sptukiwanie z nawierzchni ropopochodnych i innych substancji zanieczyszczajgcych
nastepuje w poczatkowej fazie opadu. Powoduje to sytuacje, w ktorej do czasu
zamkniecia sie zaworu zdecydowana wiekszosc¢ zanieczyszczeh w wodach opadowych
dochodzacych do separatora zostanie usunieta.

Zaprojektowany uktad podczyszczania systemu poprzez separator i osadnik uchroni
srodowisko gruntowe przed ropopochodnymi i odprowadzi sprawnie wody deszczowe
z przedmiotowego terenu. Efekt oczyszczania separatora jest < 5 mg/dm3 substancji
ropopochodnych (co jest mniejsze od dopuszczalnego stezenia zanieczyszczen
wynoszgcego 15mg/dm3 wg aktualnie obowigzujgcych przepisow: Rozporzgadzenie
Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Dz.U. z 2006 r. nr 137 poz. 984 z
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pdzn. zm.).

W zwigzku z powyzszym nalezy uznac, ze oczyszczone wody roztopowe i opadowe z
terenu inwestycji, wprowadzane przez projektowany wylot betonowy do wod
powierzchniowych basenu portowego Zatoki Puckiej, nie bedg miaty negatywnego
wptywu na zanieczyszczenie srodowiska naturalnego.

Sposo6b postepowania w przypadku awarii.

W przypadku wystgpienia awarii, np. rozlania sie substancji niebezpiecznych na
jezdniach (paliwo, olej, gaz ptynny, substancje chemiczne itp.) i zaistnienia mozliwosci
przedostania sie jakichkolwiek zanieczyszczen do wod powierzchniowych lub do gleby
nalezy jak najszybciej podja¢ dziatania, ktore nie dopuszczag do wptyniecia szkodliwych
substancji do kanalizacji deszczowe.

W tym celu, w zasiegu awarii nalezy zatka¢ odptywy do wpustow deszczowych i
studzienek np. workami z piaskiem. Zaleca sie wezwanie jednostki Panstwowej Strazy
Pozarnej. Substancje szkodliwg z nawierzchni nalezy zneutralizowaé odpowiednimi
sorbentami. Po unieszkodliwieniu substancji nalezy jg usuna¢, a skazong nawierzchnie
oczyscic¢ i umy¢.

8 Obowigzki podmiotu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Obowigzkiem bedzie:

Wykonanie projektowanych urzgdzen stuzacych, do oczyszczania wod
deszczowych zgodnie z opracowang | zatwierdzong dokumentacjg oraz
udzielonym w oparciu o niniejszy operat pozwoleniem wodnoprawnym,
Wykonanie projektowanej kanalizacji deszczowej,

Uzytkowanie urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywanie ich w

nalezytym stanie technicznym poprzez:

- wlasciwg eksploatacje 1 konserwacje urzadzen, kontrole ilosci
nagromadzonych zanieczyszczen (wpusty, studzienki, osadniki, separatory) i
ich regularne usuwanie;

- odpowiednie i zgodne z prawem postepowanie z powstatymi w urzgdzeniach
odpadami;

- utrzymanie droznosci przewodow kanalizacyjnych (w razie ich zamulenia -
czyszczenie i udraznianie);

- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym wylotu do basenu portowego
Zatoki Puckiej.

Kontrolowanie minimum 2 razy w roku jakosci odprowadzanych waod

deszczowych.
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9 Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych na
obszarze objetym inwestycja.

Obszar objety inwestycjg znajduje sie na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 —
obszary siedliskowe: - Zatoka Pucka i Pétwysep Helski PLB220032 oraz na terenie
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Ponadto wykonano analize odlegtosci do 30 km od terenu inwestycji do najbardziej
wysunietych punktéw obszaréw chronionych:

| Rezerwaty \
| Nazwa | km]]
Helskie Wydmy | 5.61
|He|skieWydmy - otulina H 5.70\
IMechelinskie Laki - otulina |[12.82]
IMechelinskie Eaki 112.94
Beka 113.95
|Slone Laki - otulina H18.86\
|Stone Laki |l18.87]
K ¢pa Rediowska 122.87]
|Do| ina Chtapowska - otuli nd|22.99\
|Do| ina Chiapowska H23.16\
ICisowa 124.64
IDarzlubskie Buki 125.39
[KaczeLegi 125.70
|Przy| adek Rozewski H25.77\
lLeg nad Swelinia 127.32)
BBielawa 127.84
Galezna Gora 130.00

| Parki kragjobrazowe \
| Nazwa [ [km] ]
|Nadmorski Park Krajobrazowy HW obszarzd
Tréjmiejski Park Krajobrazowy| 21.98

| Obszary chronionego krajobrazu |
| Nazwa | (km]]
|Obszar Chronionego Krgjobrazu Puszczy Darzlubskiej H20.66|
INadmorski 26.90
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| Natura 2000 Obszary specjalneg ochrony |
| Nazwa | (km]]
|Zatoka Pucka PLB220005 | 0.29
|Przybrzezne wody Battyku PLB990002|16.06|
IPuszcza Darzlubska PLB220007 [20.95
Bielawskie Blota PLB220010 [27.72]
| Natura 2000 Specjalne obszary ochrony |
| Nazwa [ [km] ]
|Zatoka Pucka i P6lwysep Helski PLH220032|w obszarzd
[Kaszubskie Klify PLH220072 | 2113
Klify i Rafy Kamienne OrlowaPLH220105 | 22.87
Bezlist koto Gniewowa PLH220102 | 2539
Bielawa i Bory Bazynowe PLH220063 | 2749
Trzy Miyny PLH220029 | 2965
Biata PLH220016 | 3000

10 Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzeczai warunki korzystania z wod regionu wodnego

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisty, dla
ktébrego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,
przyjety Uchwatg Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011r (M.P. z dn.21 czerwca 2011r.,
Nr 49. P0z.549).

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych

oznaczonym europejskim kodem JCWPd PLGW240014, nazwa JCWPd 14,
zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty, kod 2000, obszar dorzecza Wisty.
Ocena stanu ilosciowego — zty oraz chemicznego — dobry.
Rozpatrywana jednolita czes¢ wodd podziemnych jest zagrozona ryzykiem nie
osiggniecia celéw srodowiskowych. Uzasadnienie derogacji : ze wzgledu na duzy
pobo6r wod podziemnych w celu zaopatrzenia w wode do spozycia (reg.turystyczny), i
ingresje wod zasol.. Po zastosowaniu programu dziafan, osiggniecie dobrego stanu
jest mozliwe do 2021r.

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem JCWP PLCWIWB2, nazwa JCWP: Pétwysep Helski,
region wodny Dolnej Wisty, kod 2000, obszar dorzecza Wisty. Status — naturalna
czes¢ wbd. Ocena stanu ilosciowego — umiarkowany. Typ jednolitych czesci waod
powierzchniowych przejsciowych — zalewowy z substratem piaszczystym i mulistym.
Ocena ryzyka nie osiggniecia celow srodowiskowych — zagrozona. Uzasadnienie
derogacji : Ze wzgledu na warunki naturalne 6 lat jest okresem zbyt krotkim, aby
mogfa nastgpi¢ poprawa stanu, nawet przy zat. catkowitej. eliminacji presji. Te CW sg
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odbiornikami zanieczyszczonymi z duzego obszaru Igdu i ich stan jest bezp. zalezny od
stanu CW srédl. jak i ograniczonej presji w gtebi lgdu.

10.1. Ustalenia celow srodowiskowych na obszarze dorzecza

.art. 38d wust. 1. Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wod
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest
ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych, tak aby osiggna¢ dobry stan tych wéd

celem srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wéd
powierzchniowych jest ochrona tych wod oraz poprawa ich potencjafu i stanu,
tak aby osiggna¢ dobry potencjaf ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych
i silnie zmienionych jednolitych czesci wéd

celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wod podziemnych jest:

- zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczeh

- zapobieganie pogarszaniu oraz poprawa ich stanu

- ochrona i podejmowanie dziafan naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi
pomiedzy poborem a zasilaniem tych wad, tak aby osiggng¢ ich dobry stan
Celem S$rodowiskowym dla obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art.113
ust. 4, jest osiggniecie norm i celow wynikajgcych z przepiséw szczegolnych na
podstawie ktérych te obszary zostaly utworzone, o ile nie zawierajg one w tym
zakresie odmiennych postanowien.

10.2. Warunki korzystania z wod na obszarze dorzecza

art. 115 ust 1 ustawy Prawo wodne
Warunki korzystania z wéd okre$lajg:
1) szczegb6fowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celéw
Srodowiskowych,
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,
3) ograniczenia w korzystaniu z wéd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci
albo dla wskazanych jednolitych czesci woéd niezbedne dla osiggniecia ustalonych
celéw srodowiskowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— poboru wéd powierzchniowych lub podziemnych,
— wprowadzania $ciekéw do wdd lub do ziemi,
— wprowadzania substancji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego do waéd, do ziemi lub urzgdzer kanalizacyjnych,
— wykonywania nowych urzgdzen wodnych.

10.3. Wptyw zamierzonego korzystania z wéd na cele srodowiskowe JCWP i
JCWPd.

Planowane przedsiewziecie polegajgce na przebudowie ulic :

ul. Zachodnia ul. Sztormowa ul. Abrahama ul. Sportowa

odc. ul. Portowej, ul. F. Ceynowy, Plac Necla, ul. Ks.Kossak-Gtowczewskiego, ul. Braci
Klosbw wraz z odwodnieniem, poprzez budowe kanatdw deszczowych, studni,
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wpustow, oraz uktadu podczyszczajacego nie spowoduje szkéd we wszystkich
obszarach przyrodniczo chronionych wymienionych w p-cie 9 oraz nie narusza
zapisow Ustalen celéw srodowiskowych oraz Warunkéw korzystania z wod na
obszarze dorzecza oraz nie ma wptywu na cele srodowiskowe okreslone dla danych
JCWP i JCWPd.

Przedsiewziecie to w fazie eksploatacji bedzie miato wrecz skutek pozytywny z uwagi
na:

- uporzadkowanie odwodnienia drog co zapobiegaé¢ bedzie zastoiskom wody w
granicach pasa drogowego, oraz bezposredniego sptywu nieoczyszczonych
wod deszczowych z przedmiotowych jezdni na tereny przylegte.

- poprawe jakosci wod powierzchniowych odprowadzanych do basenu
portowego dzieki zastosowaniu osadnikow i separatoréw.

- W niewielkim stopniu ulegnie zmniejszeniu poziom emisji do powietrza
atmosferycznego oraz zmniejszy sie oddziatywanie akustyczne drog.

11 Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody
powierzchniowe oraz podziemne, w szczegdlnosci na stan tych
wod i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczaniem przez osadnik i separator nie
bedzie kolidowa¢ z realizacjg celow $srodowiskowych, okreslonych dla jednolitych
czesci wod zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Projektowana kanalizacja deszczowa nie zmieni dotychczasowych warunkéw
wodnych.

12 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
zamierzonego korzystania z wod

Lp. Nr Wiasciciel lub wkadajacy Rodzaj Powierzchnie zajete w m”
dziakki uzytkowania CZasowo trwale
1 88/18 Urzad Morski w Gdyni, ul. uzytkownik 0 5

Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
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13 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo Wodne (Dz. U. nr
115, poz. 1229 z poézniejszymi zmianami) na podstawie niniejszego operatu
wodnoprawnego wnioskuje sie o0 zmiane pozwolenia wodnoprawnego udzielonego
decyzjg z dnia 01.06.2012r znak: ROS.6341.2.2.2012 przez Staroste Puckiego na:

zwiekszenie ilosci wéd deszczowych odprowadzanych z obszaru odwadnianego
msc. Jastarnia do ilosci Q=765,94 I/s

- Whnioskowany czas to okres 10 lat na jaki bedzie wydane pozwolenie
wodnoprawne,

- pozwolenie wodnoprawne winno okres$la¢ rodzaje i poziomy zanieczyszczen w
odprowadzanych $ciekach opadowych i roztopowych wyrazone w zawiesinach
ogolnych oraz weglowodorach ropopochodnych.

W/w $cieki deszczowe spetniaé bedg wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. i nie sg wigksze niz :

-zawiesina ogolna 100 mg/l

-weglowodory ropopochodne 15 mg/l

opracoway/:
mgr inz. Danuta Wo/owska
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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku
nietechnicznym.

Wody opadowe odprowadzane sg uktadem rurociggdw do czterech przepompowni
wod deszczowych oznaczone jako Pd1, Pd2, Ppl, Pp2. Przed kazdg z przepompowni
zamontowany jest ukfad urzadzen podczyszczajgcych scieki deszczowe. Kazdy uktad
skfada sie z osadnika-piaskownika i separatora zwigzkéw ropopochodnych.

Po oczyszczeniu $cieki odprowadzane sg rurociggami ttocznymi, poprzez istniejgcy
wylot o srednicy DN600 do basenu portowego Zatoki Puckie;.




