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1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Podstawg¢ opracowania stanowi umowa z Zamawiajacym.

1.2. Podstawa merytoryczna

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

¢ normy, przepisy oraz literatura techniczna:
[1] PN-EN 1997-1:2008: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Czgs¢ 1: Zasady
ogodlne
[2] PN-EN 1997-2:2009: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego
[3] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — cze$¢
I-1:  Reguty ogoélne i1 reguty dla budynkow
[4] PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych -
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogodlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow

¢ dane dotyczgce podtoza gruntowego:
[5] Geotechniczne warunki posadowienia. Basen. S¢kowa, dz. nr 207/53. Gmina

Sekowa, powiat gorlicki. PROGEO PROKOPCZUK, ul. Gtowackiego 34a, 33-300
Nowy Sacz

2. Warunki geotechniczne w miejscu inwestycji

Opis warunkéw gruntowo-wodnych cytuje si¢ z Geotechnicznych warunkow
posadowienia. Basen. Sekowa, dz. nr 207/53. Gmina S¢kowa, powiat gorlicki. PROGEO
PROKOPCZUK, ul. Glowackiego 34a, 33-300 Nowy Sacz [5]:
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ProGeo |;estawieNiE PARAMETROW| Temat: Basen
iotr Prok {11
b oy GEOTECHNICZNYCH = =
ul. Glowackiego 34a GRUNTOW Miejscowos$¢: Sekowa, dz. Nr 207/53
el 16-2451719
PARAMETRY GEOTECHNICZNE

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

wartosc parametru Xa

profl wspékczynnik niejednorodnosci Y, v
apis litiogicmo-genetyzmy Stan grunt Whigat- Kat Edometryczny
litoiogiczmy Nr Symb. stopiers nodt | Gestose tarcia modut Nadul Wytzy-
warstwy| Rodzsj | geslog | zase- | plasty- | netural- | objetos- | Spéj- | wewne- aidliwasci piorwoinege | makis na
geolo- | grunts | konscll- | szezenia | czncéci | na ciowa | nesé | trmego | piewoine | witmej | odksrisioenia | Aciskanie
gicznej dacii
grurty I N W, e c, @y, M, M E, Ra
% tim * kFa shapn. kPa kPa kPa MHm 2
1 z E] 4 5 3 El [] ] 19 11 2 13 14 15 185
spoists | Zg+H0 [ - o1 92 220 22- 18- 26000 -
utwary -61s 95 az0 ) =15 - 23000
1] KO=2g - 048 - 8,1 22 a7 - - 125000

Q aluwizineg 3
sypkie
- 8.4 220

S "IvZ

Koniec cytatu
3. Ogolny opis budynkow
3.1. Budynek technologii uzdatniania wody

Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Fundamenty Zelbetowe — tawy 1 stopy
fundamentowe. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych. Sciany no$ne

murowane. Wience, podciagi 1 nadproza zelbetowe. Dach jednospadowy, ptaski, oparty na

krokwiach z drewna klejonego.
3.2. Budynek technologiczny z toaletami

Budynek o konstrukeji tradycyjnej. Fundamenty zZelbetowe — tawy fundamentowe.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych. Sciany nosne murowane. Wiefice,

podciagi i nadproza zelbetowe. Dach jednospadowy, ptaski, oparty na krokwiach z drewna

klejonego.



3.3. Budynek kas

Budynek o konstrukceji tradycyjnej. Fundamenty zelbetowe — tawy fundamentowe.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych. Sciany nogne murowane. Wiefice,
podciagi 1 nadproza zelbetowe. Dach jednospadowy, plaski, oparty na krokwiach z drewna

klejonego.

3.4. Pawilon uslugowy — gastronomiczno - hamdlowy

Budynek o konstrukeji tradycyjnej. Fundamenty Zelbetowe — tawy fundamentowe.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych. Sciany no$ne murowane. Wiefice,
podciagi 1 nadproza zelbetowe. Dach jednospadowy, plaski, oparty na krokwiach z drewna

klejonego.

4. Szczegolowe rozwiazania konstrukcyjne

4.1. Budynek technologii uzdatniania wody

Poz. L. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa tawe monolityczng o szerokosci 0,8 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-1

Obliczenia wykonano w programie Konstruktor.

Geometria

Szerokos$é tawy B [m] 0.80
Diugos$¢ tawy L [m] 6.00
Wysokosé trawy H: [m] 0.30
Grubos$¢ Sciany b [m] 0.50
Mimosréod e, [m] 0.00




0.15

7 x 3
" .00 . 0204
Materiaty
Klasa betonu C30/37
Ciezar objetoséciowy betonu [kN/ 24.0
m?]
Ciezar zasypki [kN/ 22.0
m?]
Czas realizacji budynku ponizej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznos$ci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 70.00

Warunki gruntowe

__1¥§+%*

[43]
o
3

Jo

Legenda:
Warstwa - numer porzadkowy warstwy
Nazwa - nazwa warstwy gruntu




Miazszo$é - miazszosé warstwy

Yy - ciezar wtasciwy

¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu
C' - spbdjnosc¢ efektywna gruntu

C, - wytrzymatos$é na Scinanie

M - modul sprezystosci
M, - modul sprezystos$ci pierwotne]

Warstw Nazwa Migzszo$ Y o' c' C. M, M
a ¢
gruntu [m] [kN/m?] [°] [kPa] | [kPa] [kPa] [kPa]
1 I 0.5 22.0| 15.0 20.0 0.0 5196.0] 105000
.0
2 II 3.0 22.0| 37.0 0.0 0.0| 14304.] 105000
0 .0
Glebokos$é¢ posadowienia [m] 1.2
Poziom wody gruntowej [m] 0.0
Ciezar zasypki [kN/m?] 22.0
Kompletny zestaw obciazen (ULS/SLS)
Zestaw nr 1:
Nazwa V [kN] M, [kNm] M, [kNm] Hy [KN] H, [KN]
ULS 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SLS 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejscie obliczeniowe DA2

YG,niekorzystne = 1-35/ YQ = 1.50

Y= = 1,4 — czes$ciowy wspdlczynnik bezpieczehstwa dla oporu granicznego na
wyparcie
Ye,n = 1,1 — czed$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

S$ciecie gruntu pod fundamentem
Gtebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m

Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpiywem"

Dodatkowe obciazenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

G, =V, (17 =192 (2000-0.81 ) =204k ]

Ciezar gruntu nad fundamentem:
G, = 3564k ]
Obliczeniowa warto$¢ obciazenia poditoza:

=N+ .(G +F )=£2§.ﬂﬂ+f.35- 20.43 +35.64 |= [&w ]
d d yﬂ';n:'g.i;aw;mg . Fk k ( ) Eﬂj.?ﬂ kN
Obciazenia przekazywane na podtoze (charakterystyczne, wartos$ci momentdw
bez uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowej) :



V=N, # G, +C, =04.00 #2042 +35.64 = 150,07 [k
Mo =M,  +H_ - h=000+0.00 - 030= 000k |

M =M, +H - R=000+000  0.30= 0.00[kbn ]

_ 2 @ _ / I I
BV Hy #H, 7V 000 +000 0.00 &N |

Mimos$rdd obcigzen:
Mt e Noon 000000 . 04.00
E = =

B i’«-’k 150,07

=10.00|<03 - B= 024[m ]

Warunek speiniony

Mo te Vo or 000+000 . 04.00
E = =

i Vs; J50007

=|0.00]<0,3 L= 1.80[m ]

Warunek speiniony
Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=B-2 e =080-2 - 0.00=0.50[m ]
Li=1-2 e =6.00-2  0.00=6.00[m ]

A=’ L'=0.80 - 6.00= 4.50(,,7 |
Jednostkowy opdr graniczny podioza

Rk

—=c" N b s i g N B s i 05 ¥V BN b s i=
A a 2 P e g g g g ¥ ¥ y ¥
=0.00 - 5565 - .00 . 108 - LO0+26.40 . 4202 . 100 . LO& - LOO+0.5 - 22.00 - 0.80 - 63.28 - 1.00 - 0.96 . LOO= [757.73 [,:;pa]

g - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia
(catkowite)

R

8437.12
R=—=""""2= 02651 [k ]
@y, 140

Warunek obliczeniowy:

Vd=2ﬂ£.?ﬂ-=:ﬂ P G020, 50N

Warunek nos$nos$ci na wyparcie speiniony.
SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=R ; +E‘.pﬁ
gdzie:
Hy — warto$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na
grunt,
Ry — opdbr graniczny podioza pod fundamentem na Sciecie,
Rp,a — opdr graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Warunki "z odpitywem"
Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem



e 5, | 15007 075 | .
Rd=min \ LL04.v, Fmin F——" 0420170 F 73350k

Yan : 20

H =0.00<R =73.35kN |
Warunek nosnosci na Sciecie speiniony.

Sprawdzenie nos$nos$ci pozostatych warstw
Potozenie wypadkowe]j sit:

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU) :

Oznaczenia:
- std - oddziatlywania stabilizujace
- dst - oddziatywania destabilizujace

Wspdiczynniki czesciowe do oddziatywan:
Yo, ast = 1.10
Yo, st = 0.90
Yo, ast = 1.50

M =000<M_ = 0197[k¥n ]

M, =000<M,  =680.78kNn ]

Warunek statecznos$ci speilniony.

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1

A, = 0.38 cm?*/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,= 3.46 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s; = 25.0 cm

As = 4.67 cm?/mb

Rozklad pretéw fundamencie




@ 3=12mm L=5%4cm

@ 24 # 12 mm L = 74 em

30,00 10,00 crm

12,50 cm

23 x 25.00 cm

12,30 cm

Osiadanie fundamentu
Schemat nr 1

Osiadania pierwotne = 0.029 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.029 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000

Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y

Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy

= ) = ! = 2
02 o =02 50.40=11.880 jﬂ.ﬂﬂEMm]

&

Giebokos$¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaitosciowy

0.00000

2.70 m

10,00 emZ




22,00 kMN/m2

3740 kMN/mz

41,80 kN/m2

46,20 kM/mz

50,60 kM/m2

53,00 kN/m2

59.40 kM/m2

28,60 kN/mz

26,40 kM/m2

Tabela z wartos$ciami:

[l =]
[l .
[}

21.27 kN/mz
1.30 31.07 kN/mz
28.08 kN/mz
23,32 kN/m2
15.02 kN/mz
15.75 kN/mz
132,21 kN/m2

11,45 kN/m2
2.70 10,00 kh/mz

Nr H [m] Pzr [KN/m2] Pz [kN/m2] Pzp [kN/m2] Suma = pgs +
Pzo t Pzpsiza T
Pzpfund
0 1.20 26.40 26.40 4.87 31.27
1 1.30 28.60 26.23 4.83 31.07
2 1.50 33.00 23.71 4.37 28.08
3 1.70 37.40 19.69 3.63 23.32
4 1.90 41.80 16.06 2.96 19.02
5 2.10 46.20 13.30 2.45 15.75
6 2.30 50.60 11.24 2.07 13.31
7 2.50 55.00 9.67 1.78 11.45
8 2.70 59.40 8.44 1.56 10.00
Legenda:
H [m] gtebokosé liczona od poziomu terenu

Pzr [kN/m?]

naprezenia pierwotne

Pzs [kN/m?]

naprezenia wtdrne

Pzp [kN/m?]

naprezenia dodatkowe




Poz. S. Stopa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowg stop¢ monolityczng o szerokos$ci 0,8 m oraz wysokosci 0,4

m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stopy wedtug

rysunku K-1
Obliczenia wykonano w programie Konstruktor.
Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 0.80
Diugos$é stopy L [m] 0.80
Wysokosé stopy H: [m] 0.40
Szeroko$¢ przekroju situpa b [m] 0.25
Wysokos¢é przekroju situpa h [m] 0.25
Mimos$rdd e, [m] 0.00
Mimosréd e, [m] 0.00
0.28 " 0.25 " 0.28
1 1
ki

4+ '

i ¥ o

= =1

——

(=]

™

=

" 0.80 l I .40
Materialy
Klasa betonu C30/37
Ciezar objetos$ciowy betonu [kN/ 24.0

m?]
Ciezar zasypki [kN/ 22.0
m?]

Czas realizacji budynku ponizej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznos$ci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 70.00




Warunki gruntowe

Legenda:

Warstwa - numer porzadkowy warstwy
Nazwa - nazwa warstwy gruntu

Miagzszo$¢é - miazszosé warstwy

Yy - ciezar witasciwy

¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu
C' - spbdjnosc¢ efektywna gruntu

C, - wytrzymato$é na $Scinanie
M - modul sprezystosci
M, - modul sprezystos$ci pierwotne]

Warstw Nazwa Migzszo$ Y N Cc! Cu M, M
a o]
gruntu [m] [kN/m?] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 I 0.5 22.0] 15.0 20.0 0.0| 5196.0| 105000
.0
2 II 3.0 22.0] 37.0 0.0 0.0| 14304.| 105000
0 .0
Glebokos$¢ posadowienia [m] 1.2
Poziom wody gruntowej [m] 0.0
Ciezar zasypki [kN/m?] 22.0
Kompletny zestaw obciazen (ULS/SLS)
Zestaw nr 1:
Nazwa V [kN] Mz [kNm] M, [kNm] Hy [kN] H, [kN]
ULS 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SLS 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejscie obliczeniowe DA2
YG, niekorzystne = l . 35 4 YQ = l . 50
Y= = 1,4 - czes$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie
Ya,n = 1,1 — czedciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na




$ciecie gruntu pod fundamentem
Glebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpitywem"

Dodatkowe obciazenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

= A FTF = . — =
¢ =V, (.f w) 0.26 - (24.00-9.81 | =2.6[kN ]
Ciezar gruntu nad fundamentem:
G,=10.16[ kI ]
Obliczeniowa warto$¢ obciazenia podioza:

_ (e, +c, )= . =
VN ( . k) 55.00 #1.35 - (5.63 #1016 | = 73.63 [k ]

Obcigzenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, wartos$ci momentdw
bez uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowej):

V=W, #G  #G =4L.00 #3.63 +10.06 = 54.60 [k
Mo =M,  +H_ - h=000+0.00 - 040= 000k |
M =M, +H - R=000+000  0.40= 0.00[kbm ]

— 2 r_ R I
BV Hy # 2,7V 000 +000° T 0.00 & ]

Mimos$rdd obceciagzen:

Mt e Noon 0004000 . 4800
0 = = —[0.001<0.2 - B=0.24[m ]
5 2 54.50
Warunek speilniony
Mo te Vo ow 000+000 . 42.00
o = - —0.00|<03 - L= 024[m ]
I 2 54.50

Warunek speilniony
Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=B-1 ¢ =080-2  0.00=080[m ]
Li=1-2 e =0.50-2  0.00=0.50[m ]

A=’ L'=0.80 - 0.80= 0.64,,7 |
Jednostkowy opdér graniczny podioza

Rk

—=c" N b s i +g' N B s i #05F ¥V BN b s i=
fir & Il a & g g g q ¥ ¥

=000 - 5563 L00 . 162 . L00+26.40 - 42.02 . 100 L60 - L0005 - 2200 - 080 - 6318 - 100 - Q.70 - L00= 2204_3?[,%}5‘@]



g - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia
(catkowite)

e

1410.67
== 00762 [k ]
@y, 140

Warunek obliczeniowy:

Vd= 303k i TO07. 62N

Warunek nosnosci na wyparcie speiniony.
SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=F ; +Rnd
gdzie:
Hy — wartos$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na
grunt,
Ry — opdr graniczny poditoza pod fundamentem na $Sciecie,
Rp, s — opdr graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Warunki "z odpitywem"
Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

| ﬁﬂ san | 5, ) - [54.80 . 0.75 | -
Rd=min Y04 v, Fmin " 047363 | 26.77[kN
Ve ; 2 INCEEE -

H =0.00<R =2677 kN |

Warunek noénosci na Sciecie speiniony.
Sprawdzenie nos$nos$ci pozostatych warstw
Potozenie wypadkowe]j sit:




Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU) :

Oznaczenia:
- std - oddziatlywania stabilizujace
- dst - oddziatywania destabilizujace

Wspdiczynniki czesciowe do oddziatywan:
Yo, ast = 1.10
Yo, st = 0.90
Yo, ast = 1.50

M, =000<M_ = 27.36kdn |

B
= . .::_" = . [ ]
ML&'.S! 0.00 ML,::& 27.36 | kNwm

Warunek statecznos$ci speilniony.
Sprawdzenie przebicia fundamentu:
Wymiary obwodu kontrolnego:

E:-£= 1.55[m ]

E:B= 1.55[m ]

Nosnos¢ na przebicie speiniona, obwdd krytyczny poza stopa.
Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1

A, = 2.83 cm?/mb

A, = 2.83 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,= 4.97 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s; = 24.7 cm
A, = 5.65 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s, = 24.7 cm

A, = 5.65 cm?/mb
Rozklad pretéw fundamencie

@ 4=12mm L=74cm

3.25 cm

3 x 24,50 cm

@ 4412 mm L= 74cm

3.25 cm

3.25cm 2x2450cm 3.25cm




Nr preta Ilos¢ Diugos$¢ preta [cm]| Dtugos$¢ catkowita
[m]
1 74 2.96
2 74 2.96
Osiadanie fundamentu
Schemat nr 1
Osiadania pierwotne 0.240 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania caltkowite 0.240 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechyika = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy
02 . o =02 38.03=1l6lsa =1128 z
=i Je Al
Glebokos$é, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymaltosciowy = 2.64 m
[
26,40 kN/mZ 85.62 kN/m2
28.51 kN/mz 84.82 kN/mz
22,73 kN/mz 72,18 kN/m2
26,94 kM/mZ 52,90 kM/mZ
41,16 kN/mz 26,91 kN/mz
45,28 kN/m2 26,17 kN/mZ
49,53 kN/m2 19,16 kN/m2
52.81 kM/m2 14,49 kN/m2
58.03 kN/mz 11.28 kN/mz
Tabela z wartos$ciami:
Nr H [m] Pz [KN/m2] Pz [kN/m2] Pz [kN/m2] Suma = pgs +
Pzo t Pzpsiza T
Pzpfund
0 1.20 26.40 26.40 59.22 85.62
1 1.30 28.51 26.15 58.66 84.82
2 1.49 32.73 22.26 49.93 72.18
3 1.68 36.94 16.31 36.59 52.90
4 1.87 41.16 11.38 25.53 36.91
5 2.06 45.38 8.07 18.10 26.17




6 2.25 49.59 5.91 13.25 19.16

7 2.45 53.81 4.47 10.03 14.49

8 2.64 58.03 3.48 7.80 11.28

Legenda:

H [m] gtebokos¢ liczona od poziomu terenu
Pz [kN/m?] naprezenia pierwotne
Pzs [kN/m?] naprezenia wtdrne
Pz [KN/m?] naprezenia dodatkowe

Poz. S1. Stup

Zaprojektowano zelbetowy stlup monolityczny o przekroju 0,25 x 0,25 m. Beton
konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-2.

Obliczenia stupa wykonano w programie Rama.
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Stopien wytgzenia przekroju stupa i minimalne zbrojenie podtuzne



Poz. S2. Stup

Zaprojektowano zelbetowy stup monolityczny o przekroju 0,25 x 0,25 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-2.

Poz. P. Podciag

Zaprojektowano zelbetowy podciagg monolityczny o przekroju 0,25 x 0,6 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-2.

Obliczenia podciaggu wykonano w programie Rama.
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Stan graniczny uzytkowalnosci

Poz. N1. Nadproze

89M1237M

Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,3 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-2.

Poz. N2. Nadproze

Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,2 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-2.

Poz. W. Wieniec

Zaprojektowano zelbetowy wieniec monolityczny o przekroju 0,25 x 0,25 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-2.



Poz. D1. Krokiew

Zaprojektowano drewniang krokiew o przekroju 0,12 x 0,2 m. Drewno klejone

GL24H. Konstrukcja krokwi wedlug rysunku K-3.
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Stan graniczny uzytkowalnosci
Poz. S1. Stupek elewacji

Zaprojektowano drewniany stupek o przekroju 0,12 x 0,2 m. Drewno klejone GL24H.
Konstrukcja krokwi wedhug rysunku K-3.

Uwaga:

1)W przypadku stwierdzenia odstepstw w stosunku do dokumentacji podloza

gruntowego dotyczacych ukladu warstw gruntéw budowlanych nalezy niezwlocznie

powiadomi¢ projektanta.



4.2. Budynek technologiczny z toaletami

Poz. L. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa tawe monolityczng o szerokosci 0,8 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-4

Poz. P1. Podciag
Zaprojektowano zelbetowy podciagg monolityczny o przekroju 0,25 x 0,6 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-5.

Poz. P2. Podciag
Zaprojektowano zelbetowy podciagg monolityczny o przekroju 0,25 x 0,6 m. Beton

konstrukecyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja shupa wedtug rysunku K-5.

Poz. N3. Nadproze
Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,2 m. Beton

konstrukecyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja shupa wedtug rysunku K-5.

Poz. N4. Nadproze
Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,2 m. Beton

konstrukecyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja shupa wedtug rysunku K-5.

Poz. W. Wieniec
Zaprojektowano zelbetowy wieniec monolityczny o przekroju 0,25 x 0,25 m. Beton

konstrukecyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja shupa wedtug rysunku K-5.



Poz. D2. Krokiew
Zaprojektowano drewniang krokiew o przekroju 0,12 x 0,2 m. Drewno klejone

GL24H. Konstrukcja krokwi wedtug rysunku K-6.

Poz. S2. Stupek elewacji
Zaprojektowano drewniany stupek o przekroju 0,12 x 0,2 m. Drewno klejone GL24H.
Konstrukcja krokwi wedhug rysunku K-6.

Uwaga:
1)W przypadku stwierdzenia odstepstw w stosunku do dokumentacji podloza
gruntowego dotyczacych ukladu warstw gruntow budowlanych nalezy niezwlocznie

powiadomi¢ projektanta.

4.3. Budynek kas

Poz. L. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa tawe monolityczng o szerokosci 0,8 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-7

Poz. P3. Podciag
Zaprojektowano zelbetowy podciag monolityczny o przekroju 0,25 x 0,6 m. Beton
konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-8.

Poz. P4. Podciag
Zaprojektowano zelbetowy podciag monolityczny o przekroju 0,25 x 0,6 m. Beton
konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-8.

Poz. N5. Nadproze
Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,2 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-8.



Poz. N6. Nadproze
Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,3 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-8.

Poz. W. Wieniec
Zaprojektowano zelbetowy wieniec monolityczny o przekroju 0,25 x 0,25 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-8.

Poz. D3. Krokiew
Zaprojektowano drewniang krokiew o przekroju 0,12 x 0,2 m. Drewno klejone

GL24H. Konstrukcja krokwi wedtug rysunku K-9.

Poz. S3. Stupek elewacji
Zaprojektowano drewniany stupek o przekroju 0,12 x 0,2 m. Drewno klejone GL24H.
Konstrukcja krokwi wedtug rysunku K-9.

Uwaga:
1)W przypadku stwierdzenia odstepstw w stosunku do dokumentacji podloza
gruntowego dotyczacych ukladu warstw gruntéow budowlanych nalezy niezwlocznie

powiadomic projektanta.

4.4. Pawilon uslugowy — gastronomiczno - handlowy

Poz. L. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa fawe monolityczng o szerokos$ci 0,8 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-10



Poz. P5. Podciag

Zaprojektowano zelbetowy podciagg monolityczny o przekroju 0,25 x 0,6 m. Beton

konstrukecyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-11.

Obliczenia wykonano w programie Konstruktor.

Geometria uktadu

P 600x300

0.25x0.4-1

Id &4
1.320

5.850

B 4
2.320

Lista przeseil

Nr.przesta Diugos$é [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.32 brak przegubowo
nieprzesuwna
2 5.85 przegubowo przegubowo
nieprzesuwna nieprzesuwna
3 2.32 przegubowo brak
nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugos¢ [m] Typ
1 1 1.32 P 600x300
2 2 5.85 P 600x300
3 3 2.32 P 600x300
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] beerr [m] | Deger [m] | hey [m] he, [m]
P 600x300 0.60 0.00 0.25 - - -
Lista podpér
Nr podpory Nr Kier. Kier. Obroét |Sprezystos$|Sprezystos$|Sprezystos
Wezta X Y ¢ (kier.X) |¢ (kier.Y) | ¢ (obrdt)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 2 sztywn| sztywn - 0.00 0.00 -
e e
2 3 sztywn| sztywn - 0.00 0.00 -
e e

Lista obciazen Grupal




P 600300

0.25x0.4-1

Eatd
1.320 5.850

Ea S
2.320

Nr |Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]

1 sita 18.03 - 0.16 6.43
2 2 sita 18.03 - 0.37 5.11
3 2 sita 18.03 - 1.90 5.85
4 2 sita 18.03 - 3.43 0.00
5 2 sita 18.03 - 4.96 0.00
6 3 sita 18.03 - 0.63 0.00
7 3 sita 18.03 - 2.16 2.32

Lista obcigzen Ciezar Witasny
P 600x300 0.25x0.4-1

T
1.320 5.850

By
2.320




Nr |Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
7 roéwnomierne 3.75 - 0.00 1.32
8 rébwnomierne 3.75 - 1.32 7.17
9 roéwnomierne 2.50 - 7.17 9.49
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Reakcije - Grupal
Nr Podpory R, [kN] [kN] M, [kNm]
1 0.00 52.27 0.00
2 0.00 73.94 0.00
Reakcije - Ciezar Wiasny
Nr Podpory R, [kN] [kN] M, [KkNm]
1 0.00 15.33 0.00
2 0.00 17.36 0.00
Wykresy MNT dla przesia nr 1
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Wykresy MNT dla przesia nr 3
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Dane do wymiarowania

Klasa betonu C30/37



Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia a,=45
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukcji S4
Prety podituzne
Srednica pretédw giédwnych 2 0mm
Srednica pretédw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 10
Ilo$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gidéwnej czesci przekroju TAK
Ilos¢ stref z rdéznym zbrojeniem gidwnym 4
Ilos¢ stref z rdéznym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szerokoséci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00
Szkic zbrojenia giéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i
zakladéw pretoédw.
L 1L L—TeTell
N
By By
212 L=845%cm
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 2, 3, 4
L]
*
Ls [m] Mmax [kNm] Mmin [kNm] Pg Asg [sz] lpk Ask [cmZ]
0.33 17.45 25.33 0.00 4 4.52

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:

Strefy nr:

2,

3, 4




L S [m] Mmax [ kNm] Mmin [ kNm} lpg Asg [ sz ] lpk Ask [ sz ]
1.46 -3.10 59.39 0 0.00 4 4.52
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2
Ls [m] Mmax [ kNm] Mmin [ kNm} lpg Asg [sz] lpk Ask [ sz ]
0.58 35.31 59.39 1 3.14 4 4.52
Strefy nr: 3, 4
Ls [m] Mmax [ kNm] Mmln [ kNm} lpg Asg [sz] lpk Ask [ sz ]
0.58 8.53 20.30 0 0.00 4 4.52
Szkic zbrojenia poprzecznego

Strzemiona: 2#10mm, rozstaw [cm], dtugosé stref [cm]

416 4186 266
L P N
132 585 232
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1 0.12 24.71 41.63 3.77

Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego




Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1, 2, 3, 4 0.53 53.48 41.63 3.77
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1, 2 0.21 43.89 26.63 5.90

Ugiecie w stanie sprezystym

-0.01le

—— . 0.00

Tabela ugieé sprezystych belki

Nr podpory

Przem. podpory
[cm]

Nr przesita

Odlegtos$é¢ x

Ugiecie max

ymax [m] ymax [cm]
- -| Przesto nr 0.00 -0.016
1
(wspornik)
Podpora nr 0.000| Przesto nr 2.63 0.044
1 2
Podpora nr 0.000| Przesto nr 2.32 0.202
2 3
(wspornik)

Ugiecie w stanie zarysowanym

—0.0L€

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Nr podpory

Przem. podpory
[cm]

Nr przesta

Odlegtos¢ x

Ugiecie max

1

2

ymax [m] ymax [cm]
- -| Przesto nr 0.00 -0.0106
1
(wspornik)
Podpora nr 0.000| Przesto nr 2.63 0.044




Podpora nr 0.000| Przesto nr 2.32 0.879
2 3
(wspornik)

brak zarysowania w przesle: 1
brak zarysowania w przesle: 2

Poz. N7. Nadproze
Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,2 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-11.

Poz. N8. Nadproze
Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,6 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-11.

Poz. W. Wieniec
Zaprojektowano zelbetowy wieniec monolityczny o przekroju 0,25 x 0,25 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-11.

Poz. D4. Krokiew
Zaprojektowano drewniang krokiew o przekroju 0,12 x 0,2 m. Drewno klejone

GL24H. Konstrukcja krokwi wedhug rysunku K-12.

Poz. S4. Stupek elewacji
Zaprojektowano drewniany stupek o przekroju 0,12 x 0,2 m. Drewno klejone GL24H.
Konstrukcja krokwi wedtug rysunku K-12.

Uwaga:
1)W przypadku stwierdzenia odstepstw w stosunku do dokumentacji podloza
gruntowego dotyczacych ukladu warstw gruntéow budowlanych nalezy niezwlocznie

powiadomi¢ projektanta.



4.5. Basen rekreacyjny brodzik

Poz. L1. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa tawe monolityczng o szerokosci 1,0 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-13

4.7. Basen rekreacyjny dla dzieci

Poz. L.2. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa fawe monolityczng o szerokosci 1,0 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-14

Poz. PF1. Plyta fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowg plyte monolityczng o wysokosci 0,3 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja fawy wedtug rysunku K-14

4.8. Basen ze zjezdzalniami

Poz. £3. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa fawe monolityczng o szerokos$ci 1,0 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-15

Poz. PF2. Plyta fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa ptyte monolityczng o wysokosci 0,3 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku K-15



4.9. Basen dla mlodziezy i dorostych

Poz. 14. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa tawe monolityczng o szerokosci 1,0 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-16

Poz. PF3. Ptyta fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa plyte monolityczng o wysokosci 0,3 m. Beton

konstrukecyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku K-16

Uwagi ogolne:
1) Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywa¢ lacznie z projektem
budowlanym
2) Przed przygotowaniem stali i drewna nalezy sprawdzi¢ wymiary i iloSci stali i
drewna oraz poszczegolnych elementéow konstrukcji
3) Elementy konstrukcji nalezy wykonywa¢ zgodnie z najnowsza wiedza budowlang
4) W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci nalezy natychmiast powiadamiaé

projektanta

5. Materialy

Beton C30/37
Stal A-IIIN
Drewno klejone GL24H



6. Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego Projektu Technicznego, ktére
Wykonawca chce wprowadzi¢ podczas realizacji posadowienia muszg uzyskac aprobate

Projektanta.

KONIEC OPISU

dr inz. Piotr Gaska

K-125/01
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UDYNEK TECHNOLOGII
ZDATNIANIA WODY.

KONSTRUKCJA PARTERU

KALA 1:75

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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ZASADA MONTAZU KROKWI DO PODCIAGOW
L 1000 L g2 SzT. 33
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ZASADA MONTAZU StUPKOW DO SCIANY FUNDAMENTOWEJ OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
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6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE
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Z TOALETAMI.

SKALA 1:75

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ | DLUGOSE ILOSC DL LACZNA [m]
POZ. PRETA _“33”_ _HBU_ A-IIIN
%ﬂ%_ x POZ. _ RAZEM 612
Poz. L — Lawa — 1 szt
v 1 12 0,700 355 1 355 248,50
2 12 71,650 4 1 4 286,60
DLUGOSC RAZEM [m] 535,10
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA [ka] 475,17
MASA CALKOWITA [kg] 475,17

1) Opis ksztattu preta: PN—-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych
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UWAGA:
1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE

ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,
-DLAG 16 70CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130CM

ORAZ ILOSCI PRETOW
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA

RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU

0S| Z ARCHITEKTURA

2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI

3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM

4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
6) ELEMENTY KONSTRUKGCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE

7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
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N.3. Nadproze
przekréj 25 x 20

P2. Podciqg zelbetowy
przekr6j 25 x 60 cm

N.4. Nadproze

przekréj 25 x 20

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
Z TOALETAMI.
KONSTRUKCJA PARTERU

SKALA 1:75
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N.4. Nadproze
przekrdj 25 x 20

NR ¢ |DLucost ILOSC Dr. LACZNA [m]
PRETA | [mm] | [m] A-IIN
PRETOW | x Poz. | RZEM [ 55 T 510 | s1z T o0
z. N.3 - Nadproze — 1 szt.
1 [ 6 Josso [ 10 ] 1 [ 10 | 840 | | |
2 | 12 [ 130 [ 4 1 1 [ 4 | | | 520 |
Poz. N.4 - Nadproze — 5 szt.
a1 6 [ 0840 [ 9 [ 5 [ 45 [ 37.80 | | |
2 12| 1,200 | | 24,00 |
Poz. P1 — Podcigg — 1 szt.
1 10 1,720 [ 107 1 107 184,04
2 20 [ 10700 [ 3 1 3 32,10
3 12 [10700 | 2 1 2 21,40
Poz. P2 — Podciqg — 4 szt.
3_ 1 ] 10 [ 1,720 T 129 | 4 [ 516 | | 887,52 | |
[ 2 1 2 [13900 ] 6 [ 4 [ 24 | [ [ | 333,60
Poz. W1 — Wieniec — 1 szt.
s__ 1 | 6 [ o940 [ 133 ] 1 [ 133 [12502] | |
[ 2 | 12 T26750] 4 | 1 [ 4 ] | [ 107,00 |
DLUGOSC RAZEM [m] 171,22 [1071,56 [ 157,60 [ 365,70
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,617 | 0,888 | 2,466
MASA [kg] 38,01 | 661,15 | 139,95 [ 901,82
MASA CALKOWITA [kg] 1740,93

1) Opis ksztaftu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy
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UWAGA:
1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OSI Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKEADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,
-DLA@ 16 70 CM,
- DLA @ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130 CM
5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW
6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU BETON C30/37
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ZASADA MONTAZU SLUPKGW DO SCIANY FUNDAMENTOWEY
SZT. 12 S.2. Stupek 12 x 20

_ \ -/_ igri@{fundagentowa murowana

i Z bloczkow betonowych gr. 49 cm

ZASADA MONTAZU SLUPKGW DO KROKWI D.2

w.N_. 12 S.2. Stupek 12 x 20
< a_‘os% CL24H

T/POLACZN

D.2. Krokiew 12 x 20

ZESTAWIENIE DREWNA drewno. GL24H
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Lp. rodzaj profilu nazwa pozycja nr.el | dtugos¢ [ecm] | klasa | sztuk | objetose¢ [m3] masa [kg]
1[0 12x20 D.2 1 1 1215 | GL24H 9 2.62 1441
2| 0 12x20 S.2 1 496 | GL24H 12 1.43 786.5
SUMA : 4.05 2227.5

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
Z TOALETAMI.
KONSTRUKCJA DACHU
SKALA 1:75

UWAGA:

2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.

4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKEADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,
-DLA@ 16 70 CM,
- DLA @ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130 CM

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW

6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA

7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU BETON C30/37

1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE 0S| Z ARCHITEKTURA

OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
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BUDYNEK KASOWY.

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW
SKALA 1:75
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40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 140 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
oozl MR ¢ | DLucosc ILos¢ DE. LACZNA [m]
. A-IIN
L Lz stose il O ) A ]
Poz. L — tawa — 1 szt.
v 1 12 0,700 239 1 239 167,30
2 12 47,800 4 1 4 191,20
Z, - > “ “ LLL \\W\m\\\\\&\\\\\\\\ @ Uﬁcoowo Emz _“3”_ @mm~mo
y L. Lawa zelbetowa Stiana_furidaménts L. LAWA FUNDAMENTOWA MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
przekrg] 80 x 30 cm z bloczkéy betpnowych L =4780 M MASA [kq] 318,35
grubgsci 49 cn L. tawa zeletoli® MASA CALKOWITA [kgq] 318,35
L. DOWOD ZCT . I
L. towa zelletowd L. Lawa_Zelbetowg przekrj 80 [x 30/km wawmmma% 1) Opis ksztaltu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
przekrdj 80 [x 30| cm 2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3 3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych
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t. tawa zelbetowa Sciana_fundamentowa
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1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OSI Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKEADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,
-DLA@ 16 70 CM,
- DLA @ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130 CM
5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW
6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU BETON C30/37 W8
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P4. Podciqg zelbetowy
przekréj 25 x 60 cm
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BUDYNEK KASOWY.
KONSTRUKCJA PARTERU
SKALA 1:75

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

N | ¢ |DLucost ILos¢ DL, LACZNA [m]
POZ oeeTa ol | [l A-lIN
xﬁ%_x vou_x»NE w6 | 8 | #10 | e12 | 20
Poz. N5 - -1
wsl—1_T 6 Tos0] 10 [ 1 T 107 840 ] | | |
. 2 [ 12 T130] 4 [ 1+ [ 4 ] [ [ [ 520 [
Poz. N6 - -1
1 8 1,08 30 30 32,40
N6| 2 20 | 330 3 3 9,90
3 12 3,001 2 2 6,00
Poz. P4 — Podciqg — 1 szt.
1 10 1,720 | 78 1 78 134,16
pa |2 20 | 8,650 6 1 6 51,90
2 20 | 7150 3 1 3 21,45
3 12 7,150 2 1 2 14,30
Poz. W2 - -1
wol——] 6 [oo40 T 155 [ 1 T 135 [12502 ] I I I
| 2 | 12 T26750] 4 [ 1+ ] 4 | | | ] 107,00 |
DLUGOSE RAZEM [m] 13342 | 32,40 | 134,16 | 132,50 | 83,25
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0395 | 0,617 | 0888 | 2,466
MASA [ka] 29,62 | 1280 | 8278 [ 117,66 | 205.29
MASA CALKOWITA [kg] 448,15

1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugose preta L: suma wymiardw gabarytowych

UWAGA:
1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE 0S| Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,

-DLAG 16 70CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130CM

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW

6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA

7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG

RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU BETON C30/37
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ZASADA MONTAZU KROKWI DO PODCIAGOW
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ZASADA MONTAZU SLUPKOW DO SCIANY FUNDAMENTOWEJ
STT. 6 5.3. Stupek 12 x 20
. UWAGA:
. Undanentowa_murowana 1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OSI Z ARCHITEKTURA
AtBar—ral— 2 bloczkow betonowych gr. 49 cm 2) ROZPATRYWAC EACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACUI

3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
ZASADA MONTAZU SLUPKOW DO KROKWI D.3 OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC

ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:

-DLA@ 10112 50 CM,

-DLAG 16 70CM,

-DLA@ 20 80 CM,

-DLA@ 25 100 CM

SZT. 6 S.3. Stupek 12 x 20

D.3. Krokiew 12 x 20

drewno GL24H -DLA@32  130CM
ZESTAWIENIE DREWNA 5) PRZED POCIEGIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW
Lp. rodzaj profilu nazwa pozycja nr.el | dtugos¢ [cm] | klasa | sztuk | objetos¢ [m3] masa [kg] 6) ELEMENTY KONSTRUKGJI NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE
1[0 12x20 D.3 1 1 975 | GL24H 5 1.17 643.5 Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
2 [0 12x20 S.3 1 1 487 | GL24H 6 0.7 385 7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
SUMA : 1.87 1028.5 RYSUNKOW KONSTRUKGJI DACHU BETON C30/37
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PAWILON UStUGOWY -
GASTRONOMICZNO - HANDL.

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW
SKALA 1:75
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8 praekr6] 80 x 30 om G Sciana_fundamentoua G 8 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY
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A kwalzelbetowa v 4 L 1 12 0,700 390 1 390 273,00
ppzekrdj[ 80 x 30 cm ¢ ] t. Lawa zelbetowa 2 12 79,300 4 1 4 317,20
1014 ; przekrdj 80 x 30 cm L. Lawa zelbel szaq églbeg\'éu DrUGOSE RAZEM [m] 590,20
/ 7 g y Y przekroj 84 x{io4 em MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
4 7 4 4 MASA [kq] 524,10
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2 grubosci 24 cm 1 g 2 @ 1) Opis ksztattu preta: PN—EN 1SO 3766 (gabarytowo)
[ Lawa zebetona & L |4 \K . ‘ 2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
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Z bloczkéw betonowych UWAGA:
grubosci 24 cm y 1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OSI Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC £ACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
t. LAWA FUNDAMENTOWA OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
@ @ L=7810M @ @ @ 4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DEUGOSC
ZAKEADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,
-DLA QD 16 70 CM,
3.59 7 -DLA@ 20 80 CM,
: -DLA@ 25 100 CM
390 ¢12L AN -DLA@32  130CM
=7 @ 0 5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
" ORAZ ILOSCI PRETOW
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= L= 793 7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
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PAWILON UStUGOWY -
GASTRONOMICZNO - HANDL.
KONSTRUKCJA PARTERU
SKALA 1:75

ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

W o| e [oucose ILoS¢ DL LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] | [m] A-IIN
PRETOW | x POZ. | RAZEM |35 | 910 | o1z | 920
Poz. N8 — Nadproze — 3 szt.
1 10 1,720 30 3 90 154,80
N8| 2 20 3,340 3 3 9 30,06
3 12 3,340 2 3 6 20,04
Poz. N.7 — Nadproze — 5 szt.
N7| 1 | 6 J 0840 | 9 | 5 [ 45 [ 3780 | | |
]2 ] 12 T 1,200 ] 4 [ 5 [ 20 ] | | 2400 |
Poz. P5 - Podciqg — 7 szt.
P5| 1 ] 10 [ 1,720 T 95 T 7 [ 665 | 1114380 | |
[ 2 1T 20 [os0 [ 6 [ 7 [ a2 ] | | | 396,48
Poz. W3 - -1
w3| 1 ] 6 [ o940 [ 230 [ 1 [ 230 [ 21620 | | |
[ 2 [ 12 Tar200] 4 T 1+ [ 4 ] [ [ 188,80 |
DLUGOSC RAZEM [m] 254,00 [1298,60 | 232,84 | 426,54
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 [ 0617 | 0888 [ 2,466
MASA Tkg] 56,39 | 801,24 [ 206,76 | 1051,85
MASA_CALKOWITA Tkg] 2116,23

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugose preta L: suma wymiaréw gabarytowych

UWAGA:
1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OS| Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DEUGOSC
ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,

-DLA@ 16 70 CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130 CM

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW
6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU BETON C30/37
STALA-IIIN

WYMIARY W CM

PAWILON USLUGOWY -
GASTRONOMICZNO-HANDLOWY- w ramach

Nazwa OBIEKTU
BUDOWLANEGO

zamierzenia budowlanego:BUDOWA OBIEKTOW
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ZASADA MONTAZU KROKWI DO PODCIAGEW
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ZESTAWIENIE DREWNA ZASADA MONTAZU SLUPKOGW DO SCIANY FUNDAMENTOWEJ
SZT. 7
Lp. rodzaj profilu nazwa pozycja nr.el | dtugos¢ [em] | klasa | sztuk | objetose [m3] masa [kq] S.4. Stupek 12 x 20
110 12x20 D.4 1 1 2282 | C 14 7 3.83 2106.5
2|0 12x20 S.4 1 1 463 [ C 14 7 0.78 429
SUMA : 4.61 2535.5

findamentowa murowana

%_;V z bloczkdw betonowych gr. 49 cm

ZASADA MONTAZU SLUPKOW DO KROKWI D.4

ST1. 7 S.4. Stupek 12 x 20
drewno GL24H

D.4. Krokiew 12 x 20
drewno GL24H

PAWILON UStUGOWY -
GASTRONOMICZNO - HANDL.
KONSTRUKCJA DACHU
SKALA 1:75

UWAGA:

1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OS| Z ARCHITEKTURA

2) ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI

3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM

4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DEUGOSC

ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,

-DLA@ 16 70 CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130 CM

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW
6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU BETON C30/37 W8
STALA-IIIN
DREWNO GL24H
WYMIARY W CM

PAWILON USLUGOWY -
GASTRONOMICZNO-HANDLOWY- w ramach
zamierzenia budowlanego:BUDOWA OBIEKTOW
REKREACJI WODNEJ W SEKOWEJ

Nazwa OBIEKTU
BUDOWLANEGO

sTADIUM PROJEKT TECHNICZNY

38-400 Krosno, ul. Niepodieglosci 44
tel/fax: tel. 13 43 543 75

BRANZA KONSTRUKCIA

PODPIS: e-mall: archit-studio@archit-studio.pl
‘www.swiecinskiarchitekci.pl

PU G-H. KONSTR. DACHU

[TvTue RYsUNKU

NIP REGON: 370438936

IMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA DR INZ. PIOTR GASKA

K-125/01
PDK/BO/0386/02
KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZER

upR. BUDOWLANE 1 PRZYN. DO 126Y:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
RAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U.

specaaLnoSc uprawNIER

MGR INZ. GRZEGORZ GRYZ poz. 123122019 1)

IMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA

PDK/0047/PWOK/08 SKALA
MAP/BO/0585/09
KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN 1:75 K-12

NUMER RYSUNKU:
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specaaLnosc uprawniER
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BASEN REKREACYJNY
BRODZIK. FUNDAMENTY
SKALA 1:75

BASEN REKREACYJINY BRODZIK

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY

NR o | DLucost ILOSE DL. LACZNA [m]
POZ| ceera | (] | [m] A=IIN
ETA | [mm m %ﬂai X EN._ RAZEM 410
L1. LAWA FUNDAMENTOWA oz L1 = - 1
L = 36,67 (SREDNIO) M o 10 | 2460 | 184 | 1 | 184 452,64
2 10 | 37670 | 8 1 8 301,36
DLUGOSC RAZEM [m] 754,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
MASA [kq] 465,22
184 810 L1 A-nN MASA_CALKOWITA [kg] 465,22
L= 246 A H v I 1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
co 20 2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dlugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych

- 0,80

£l A-nN
8 910 2 p 37
L= 3767

UWAGA:
1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OSI Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKEADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,
-DLA@ 16 70 CM,
- DLA @ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130 CM
5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW
6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
RYSUNKOW KONSTRUKCJI PARTERU  BETON C30/37 W8

STAL A-lIIN
WYMIARY W CM
BUDYNEK TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY- w
INAZWA OBIEKTU ramac|
s OBIEKTOW 7 T'WSEKowEs | g o i -0 N
sTaprum PROJEKT TECHNICZNY i b iy Lo
BRANZA KONSTRUKCJA 38-400 Krosno, ul. Niepodlegloéct 44
OO tel/fax: tel. 1343 543 75
rvrue rysuni BASEN REKR. BRODZIK. FUNDAM. : o101
— — " DR INZ. PIOTR GASKA NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936
|UPR. BUDOWLANE T PRZYN. DO [ZBY: Kwsm
ANA BEZ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
\WIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U.
1M1 1 NAZWESKD PRODEKTANTA: MGR INZ. GRZEGORZ GRYZ poz. 12312 2019 1)
|UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO [ZBY: PDKJ0047 /P OK/08 SKALA: NUMER RYSUNKU:
ANa BEZ 1:75 K-13
| ASYSTENT PROJEKTANTA: DATA SPORZADZENIA: D6-2024
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BASEN REKREACYJNY
DLA DZIECI. FUNDAMENTY
SKALA 1:75

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY

NR ¢ |DLucost ILOSC DE. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIIN
PREI'()W| x POZ. | RAZEM 210
Poz. PF1 — Plyta — 1 szt
PF1 1 10 1,470 12 1 12 17,64
2 10 2,300 7 1 7 16,10
Poz. t2 — tawa — 1 szt
r2 1 10 2,460 370 1 370 910,20
2 10 74,670 8 1 8 597,36
DLUGOSC RAZEM [m] 1541,30
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
MASA [kq] 950,98
MASA CALKOWITA [kg] 950,98

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych

UWAGA:

1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OS| Z ARCHITEKTURA

2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI

3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM

4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,
-DLA@ 16 70 CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130 CM

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW

6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA

7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
RYSUNKOW KONSTRUKCJI PARTERU

BETON C30/37 W8
STAL A-IlIN

WYMIARY W CM

nazwa osiEkTy
JsuDOWLANEGO

BUDYNEK TECHNOLOG:

II UZDATNIANIA WODY- w
JDOWA

ramach zamierzenia

OBIEKTOW REKREACJI WODNEJ W SEKOWE]

sTaDIUM

PROJEKT TECHNICZNY

f - mRcHITERCE

Jranza

KONSTRUKCJA

38-400

I. Niepodleglosci 44

[rYTUE RYSUNKU IBASEN REKR. DLA DZIECI. FUNDAM,{

PODPIS:

tel./fax; tel. 13 43 543 75

e-mal: archit-studio@archit-studio.pl

1€ 1 NAZWISKO PROJEKTANTA:
upr BUDOWLANE 1 PRZYN. DO 128Y:
specaaLnosc uprawNIER

DR INZ. PIOTR GASKA

K-125/01

PDK/BO/0386/02

KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN

wwws itekci.pl
NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O

IMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA
upr BUDOWLANE 1 PRZYN. DO 128Y:
specaaLnosc uprawniER

MGR INZ. GRZEGORZ GRYZ

PDK/0047/PWOK/08

MAP/BO/0585/09

KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN

RAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U.
poz. 1231 22019 1))

SKALA. NUMER RYSUNKU:

1:75 K-14

[asvsTenT projeKTANTA:

DATA SPORZADZENIA 06-2024




%A&,

BASEN ZE ZJEZDZALNIAMI
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BASEN ZE ZJEZDZALNIAMI.
FUNDAMENTY
SKALA 1:75

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY

NR o | DLucost ILOSE DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-lIIN
%ﬂ%_ X 8N._ RAZEM #10
Poz. PF2 — Plyta — 1 szt
pro | 10 2,590 12 1 12 31,08
2 10 2,300 13 1 13 29,90
Poz. L3 - -1
'3 1 10 2,460 | 155 1 155 381,30
2 10 [ 32,190 8 1 8 257,52
DLUGOSC RAZEM [m] 699,80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
MASA [kq] 431,78
MASA CALKOWITA [kq] 431,78

1) Opis ksztaltu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

UWAGA:
1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OSI Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKEADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,
-DLA@ 16 70 CM,
- DLA @ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130 CM
5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW
6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
RYSUNKOW KONSTRUKCJI PARTERU  BETON C30/37 W8

STAL A-IIN
WYMIARY W CM
BUDYNEK TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY. w
INAZWA OBIEKTU ramaci
s OBIEKTOW 7 T'WSEKowEs | g o i -0 N
—— PROJEKT TECHNICZNY AR )
BRanzA KONSTRUKCJA 38-400 Krosno, ul. Niepodieglosd 44
o telffax: tel. 13 43 543 75
e — BASEN ZE ZJEZDZALN. FUNDAM. g v aiigmre
- DR INZ, PIOTR KA NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936
e | L
ANA BEZ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
\WIE AUTORSKIM 1 PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U/
2 1 NAZWISKO PROTEKTANTA: MGR INZ, GRZEGORZ GRYZ poz. 12312 2019 1.)
| UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO [ZBY: PDK/0047/PWOK/08 SKALA: NUMER RYSUNKU:
AvABEZ 1:75 K-14
| ASYSTENT PROJEKTANTA: DATA SPORZADZENIA: 06-2024
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UWAGA:
1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OS| Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
248 570 OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
,l" k ,l" Pok. t4 4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
Plz, PF3 o ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,
N -DLA@ 16 70 CM,
) -DLA@ 20 80 CM,
X -DLA@ 25 100 CM
o -DLA@ 32 130 CM
5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
— ORAZ ILOSCI PRETOW
3 6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
- 2,11 Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
¥ 7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
Poz. t4 RYSUNKOW KONSTRUKCJI PARTERU BETON C30/37 W8
— - - STAL A-IlIN
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DATA SPORZADZENA: wz02e




