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Uwaga:
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy dokonaé odkrywki w rejonie istn. cieptociggu w celu sprawdzenia
pofozenia istn. gazociggu.
Nalezy skontrolowa¢ wysoko$¢ posadowienia istn. gazociggu w stosunku do zatozonej w projekcie.
W przypadku, gdy istn. gazocigg jest umiejscowiony pod istn. cieptociggiem i niwelacja terenu
(usuniecie nasypu do koniecznej rzednej) nie spowoduje jego nadmiernego wyptycenia - prace nalezy
rozpocza¢ za cieplociggiem, bez koniecznoéci budowy rury przepustowe;j.
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g T Nie wyklucza sie wystepowania na przedmiotowym obszarze innych elementéw podziemnego
uzbrojenia terenu niz te, ktére s widoczne na mapie w zakresie opracowania.
_ - Nie wyklucza sie réwniez odmiennych rzednych utozenia sieci w terenie.
8 Gpl-350 g g Wykonawca robét, przed przystapieniem do prac budowlanych, jest zobowigzany do wykonania
Q pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym ze szczegélnym uwzglednieniem
=3 E sprawdzenia wigczen w stan istniejacy.
= Iy Uzbrojenie podziemne zostato naniesione na rysunek orientacyjnie i moze nie zgadza¢ si¢ ze
<l stanem faktycznym, dlatego nalezy zachowaé szczeg6ing ostrozno$c¢.
~| Pg+Z|-5.00 W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzic rzgdne przy kolizyjnych przejéciach na catej
b x diugosci projektowanych przytaczy i sieci.
1:250 » W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzednymi
§ & wysokosciowymi elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg
o in mapy do celdéw projektowych, wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
Q 9| Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.
E =| Zachowac wysoka jako$¢ pracy - warunki montazowe powinny odpowiada¢ montazowi starannemu.
< § Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ systemem recznym.
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g 2 2 g 2 2 W obrebie istn. sieci gazowych nalezy zachowa¢ szczegéing ostrozno$¢.
[©] » o .. . ; . . P A s .
N g g I8 g g - < W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegto$¢ 0,2 m pomigdzy
N 5 i 8 <§ i § ‘;’ |E ‘;’ B zewnetrznymi powierzchniami projektowanego uzbrojenia podziemnego a siecig gazowa.
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E Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
, 20m| 15| 1% 100 | 1.5% Sprawdzajgcy | mgr inz. Grzegorz Mateusiak 315/D08/14 instalacyjna sanitarna Hm]‘,
SPADKI, DEUGOSCI NI\ / / —
1% 199 90m] 15 62.5m azia zacana ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
: W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
SREDNICA, MATERIAL De125 PE100 SDR 17,6 L=77.0m
= g e == g e e = == Nazwa opracowania
ODLEGLOSCI = S oo = o ol B = PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $r/c
20 |15 9.5 1.5 59.0 3.5
Nazwa rysunku .
HEKTOMETRY G Al G2 PROFIL PODLUZNY
>
[P SUERGal Goneror ynkowy Profl Koodyoalor 80| Y0 Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
1:1001250 | 09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB+PW 02




