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JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA Bmm Sp.zo.o.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 7133746 12/71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
UWAGA: PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
1) Prace nalez'}{ wykonat:‘ przy zach<,)wa,niu przeptywu gazu do Od['?’:()f cow. ' o Zespt projekiowy Nr uprawniefi Specjalnos¢ Podpis
2) Trase gazoc:agu nalez.y c?znaczy’c tasmq ostr;egawczg kolor’u Z6ttego z napﬁem GAZ - 40.cm n;-zd ruroc:q,g{em.. ‘ - o Projektant myr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitama
3) Wzdtuz gazociggu utozy¢ przewdd lokalizacyjny w taki sposéb, aby odlegto$¢ czynnika lokalizacyjnego od Scianki gazociggu wynosita nie mniej niz 5cm. . . . - : : -
4) Calosc prac nalezy wykonywac pod nadzorem i wg wymagar Polskiej Spétki Gazownictwa. Sprawdzajacy | mgr inz. Grzegorz Mateusiak 31505114 instalacyjna sanitama Hokensiak.
5) Wykonawca robét, przed przystapieniem do prac budowlanych, jest zobowigzany do wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym Nazwa zadania
ze szczegdinym uwzglednieniem sprawdzenia wigczer w stan istniejacy. ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzié rzedne przy kolizyjnych przejéciach na cafej dtugosci projektowanego odcinka sieci. W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednymi wysoko$ciowymi elementow projektowanych w stosunku do stanu
istniejgcego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umoZliwienia Nazwa opracowania .
ewentualnej korekty rozwigzar projektowych. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $r/c
Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ systemem recznym.
) ) . ) ) . ) . L ) ) ) Nazwa rysunku
Wszystkie prace na czynnych gazociggach sg pracami gazoniebezpiecznymi i wymagajg sporzadzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpieczne. SCHEMAT WEZLOW MONTAZOWYCH
Instrukcja i polecenie na prace gazoniebezpieczne wymagaja zatwierdzenia Zaktadu Gazowniczego.
Prace gazoniebezpieczne mogg wykonywac tylko firmy posiadajace odpowiednie dopuszczenia do prac gazoniebezpiecznych. Sah o N umony o e N ook
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