H - zmienne, zgodne z zabudowg

UWAGA:

szer. wykopu

- zasypke wykopu zageszczac warstwami co 20 cm
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowej
- nie zageszczac mechanicznie obsypki bezposrednio nad rurg
- W migjscu wystepowania w poziomie posadowienia rurociggu gruntow stabonosnych nalezy wzmocnic lub wymienic grunt rodzimy
- roboty prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym
- aby nie rozluZni¢ gruntu istniejacego, zabrania sig przegtebiania wykopu ponizej rzednej spodu podsypki

- w razie przegfebienia wykopu nalezy wzmocnic grunt poprzez warstwe thucznia (gr. 15 cm) weisnigtego w podfoze

zasypka wykopu piaskiem

do warstwy podbudowy nawierzchni

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

1s=0,97

ponad wierzch rurociggu

rura przewodowa DN

runt rodzim

: V%\podsypka piaskowa wys. gr. 15¢cm

INWESTOR Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
£ IPROGED "™
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 71337 46.12/71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.p!
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespot projektowy Nr uprawnien Specjainos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Sprawdzajacy | mgrinz. Grzegorz Mateusiak 315/D08/14 instalacyjna sanitarna f{m&,
Naza zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $r/c
Nazwa rysunku )
SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGOW
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
- 11.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB+PW 08




