
zgodnie z projektem branży drogowej
warstwy nawierzchni,                          
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podsypka piaskowa wys. gr. 15 cm

grunt rodzimy
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- w razie przegłębienia wykopu należy wzmocnić grunt poprzez warstwę tłucznia (gr. 15 cm) wciśniętego w podłoże

- aby nie rozluźnić gruntu istniejącego, zabrania się przegłębiania wykopu poniżej rzędnej spodu podsypki

- roboty prowadzić pod nadzorem geotechnicznym

- w miejscu występowania w poziomie posadowienia rurociągu gruntów słabonośnych należy wzmocnić lub wymienić grunt rodzimy

- nie zagęszczać mechanicznie obsypki bezpośrednio nad rurą

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie z projektem branży drogowej

- zasypkę wykopu zagęszczać warstwami co 20 cm
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SANITARNA

mgr inż. Daniel Podkalicki

W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA
ROZBUDOWA  ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ 

SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIĄGÓW

IM.272.317.13U.201711.2018 08

Projektant

Sprawdzający

308/DOŚ/10 instalacyjna sanitarna

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ śr/c

PB + PW-

mgr inż. Grzegorz Mateusiak 315/DOŚ/14 instalacyjna sanitarna


