Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul. Biekitnej | odcinka ul. Abrahama w

Jastarni
Nazwa obiektu lub robot: Przebudowa ul. Biekitnej | odcinka ul. Abrahama w Jastarni - branza drogowa
Lokalizacja: ul. Btekitna, ul. Abrahama, m. Jastarnia

Nazwy i kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

Zamawiajgcy: Gmina Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Kosztorys opracowali:
Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa, ...

NEOX Spotka z o.0.
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Btekitnej 1 odcinka ul. Abrahama w Jastarni. Inwestycja zlokalizowana jest w
wojewodztwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Jastarnia.

Istniejaca droga posiada nawierzchnie z ptyt betonowych. W miejscach dojazdu do przylegtych posesji zlokalizowane s3g zjazdy z kostki
betonowej, w miejscach przeciecia z istniejagcymi drogami — skrzyzowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykonac w szczegolnosci:

przebudowe nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla obciazenia 100kN wraz
z budowg parkingow, chodnikow

przebudowe zjazdow

budowe odwodnienia drogi

budowe i przebudowe oswietlenia (wedtug projektow branzowych)

budowe kanatu teletechnicznego

wykonanie oznakowania pionowego i poziomedgo.

W stanie istniejacym jezdnia ulicy ma szerokosc zmienng od 3 do 6m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Ulica przebiega w terenie
zabudowanym. Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na przebudowanym odcinku poza ruchem samochodow osobowych wystepuje
rowniez ruch pieszych. Na odcinku objetym inwestycja w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie z ptyt betonowych. Istniejace
nawierzchnie podlegaja rozbiorce, a projektowana nawierzchnia zostanie dowigzana do istniejgcej nawierzchni drog i zjazdow. Stan
techniczny | rownosc istniejacej nawierzchni sg niezadowalajace. Wystepuja liczne uszkodzenia: nierownosci, zapadniecia, wyboje.
Projektowana jezdnia ma szerokosc 5,0m, ulica nie zmienia swojego przebiegu w wyniku realizacji inwestycii.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne I ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124, Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019r. Poz. 1643), a takze
warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja drogi i zjazdow z kostki betonowej

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5 20 cm

istniejgce podtoze gruntowe
Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, C90/3 15 cm
Konstrukcja parkingow z pilyt azurowych - miejsca postojowe

ptyta azurowa 60x40x10cm 10cm
podbudowa KLSM #0-31,5, CBR7?80%, C90/3, 1s=1,0 15 cm
piasek drobny/pospotka k?8 m/doba 40cm

zageszczony grunt rodzimy

Jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze
swiatliem 12cm, przed zjazdami o swietle 2 cm. Obnizenie swiatta kraweznika do 2 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m.
Na odcinkach gdzie do drogi przylegaja tereny zielone nalezy krawezniki ustawiac z przerwami pionowymi o szerokosci min. 8cm w celu
umozliwienia sptywu wod opadowych.

Na zakonczeniu parkingow | zjazdow zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na tawie
betonowej.

W miejscach zjazdow do posesji przylegajacych do pasa drogowego, wykonywang nawierzchnie dowigzac wysokosciowo do
wysokosci istnhiejgcego zjazdu.
Projektowane jest odwodnienie ulicy do projektowanych koryt rozsgczajacych z substratem (sorbentem) podczyszczajacym.

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
Btekitnej | odcinka ul. Abrahama w Jastarni
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC  Krot.
jednostkowe]
1 Rozdziat Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Zakres ul. Biekitne)
1.1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1.1  KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.01.01A
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym (wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)
(173,77)/ 1000 = 0,173770
0,174 Km 0,174
1.1.2 KNNRS 6/802/6 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosc do 15 cm,
mechanicznie
65" 3+ 110* 6,25+ 3™ 80 = 1122,500000
1 122,500 m2 1122,500
1.1.3 KNNRS 6/801/2 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢ do 15 cm, mechanicznie
65" 3+ 110™ 6,25+ 3* 80 = 1122,500000
1 122,500 m2 1122,500
1.1.4 KNNRS 6/806/2 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie kraweznikow betonowych | kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowe]
1207 2 = 240,000000
240,000 m 240,000
1.1.5 KNNRS 6/806/8 Nr STWIOR: D-01.02.00
Obrzeza trawnikowe 8x30° cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 50,000
1.1.6  Kalkulacja Nr STWIOR: D-01.02.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), z paletowaniem
materiatow brukarskich nadajacych sie do ponownego wbudowania | wywozem tych materiatow
oraz pozostatego gruzu betonowego na magazyn Zamawiajgcego
(65™ 3+ 110™ 6,25+ 3* 80)* 0,2+ 1207
2" 0,3* 0,15+ 50* 0,08* 0,3 = 236,500000
236,500 m3 236,500
1.1.7 KNR 401/108/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
2 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
(65 3+ 110™ 6,25+ 3* 80)* 0,2+ 1207
2" 0,3* 0,15+ 50* 0,08" 0,3 = 236,500000
236,500 m3 236,500 4
1.1.8 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D-03.02.01a
4 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe szt 9,000
1.1.9 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D-03.02.01a
3 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe szt 4,000
1.1.10 KNNR 5/705/1 Nr STWIOR: E-01.03.04
Utozenie rur ostonowych APS110
En 65 = 65,000000
TP 110 = 110,000000
175,000 m 175,000
1.2 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
1.2.1  KNR 201/126/1 Nr STWIOR: D-02.00.00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15 cm
jezdnia 866,160 = 866,160000
Zjazdy 315,8 = 315,800000
chodnik 297,2 = 297,200000
nawierzchnie z ptyt azurowych 260,000 = 260,000000
Zielen 500 = 500,000000
|stn. nawierzchni - (65* 3+ 110™ 6,25+ 3™ 80) = -1122,500000
1 116,660 m2 1 116,660

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC  Krot.
jednostkowe]
1.2.2 KNR 201/216/2 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 ' m3,
grunt kategorii |l
jezdnia 366,160 0,31 = 268,509600
Zjazdy 315,8" 0,31 = 97,398000
chodnik (297,2)* (0,26- 0,12) = 41,608000
nawierzchnie z ptyt azurowych 260,000 0,65 = 169,000000
Istn. nawierzchni - (65 3+ 1107 6,25+ 3 80)" 0,2 = -224,500000
Humus - (1116,006)* 0,1 = -111,666000
240,850 m3 240,850
1.2.3 KNR 401/108/5 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-
jezdnia 866,160 0,31 = 268,509600
Zjazdy 315,8" 0,31 = 97,398000
chodnik (297,2)" (0,26- 0,12) = 41,608000
nawierzchnie z ptyt azurowych 260,000 0,65 = 169,000000
Istn. nawierzchni - (65 3+ 1107 6,25+ 3* 80)* 0,2 = -224,500000
Humus - (1116,006)* 0,1 = -111,666000
240,850 m3 240,850
1.2.4 KNR 401/108/8 Nr STWIOR: D-02.00.00
WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
jezdnia 866,160 0,31 = 268,509600
Zjazdy 315,8" 0,31 = 97,898000
chodnik (297,2)" (0,26- 0,12) = 41,608000
nawierzchnie z ptyt azurowych 260,000* 0,65 = 169,000000
Istn. nawierzchni - (65" 3+ 110* 6,25+ 3* 80)* 0,2 = -224,500000
Humus - (1116,06)* 0,1 = -111,666000
240,850 m3 240,850 4
1.3 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
1.3.1  KNR 231/103/4 Nr STWIOR: D - 04.01.00
Profilowanie | zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V
jezdnia 866,160 = 866,160000
Zjazdy 315,8 = 315,800000
chodnik 297,2 = 297,200000
nawierzchnie z ptyt azurowych 260,000 = 260,000000
zielen 500 = 500,000000
2 239,160 m2 2 239,160
1.3.2 KNNR 6/104/4 Nr STWIOR: D - 04.04.02b
Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosc po
zageszczeniu 40 cm
Nawierzchnie z ptyt azurowych 260,000 = 260,000000
260,000 m2 260,000
1.3.3 KNNR6/113/1 Nr STWIOR: D - 04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'cm
chodnik 297,2 = 297,200000
Nawierzchnie z ptyt azurowych 260,000 = 260,000000
557,200 m2 557,200
1.3.4 KNNR6/113/2 Nr STWIOR: D - 04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
jezdnia 866,160 = 866,160000
Zjazdy 315,8 = 315,800000
1 181,960 m2 1181,960
1.4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-05.00.00
Nawierzchnie
1.4.1 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnie z kostki betonowe| wibroprasowanej, grubosc 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Zjazdy 315,8 = 315,800000
chodnik 297,2 = 297,200000
613,000 m2 613,000
1.4.2 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnie z kostki betonowe| wibroprasowanej, grubosc 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 366,160
1.4.3 KNNR 6/307/1 Nr STWIOR: D-05.03.23a
Nawierzchnie z ptyt azurowych,ptyta azurowa 60x40x10cm, spoiny wypetniane piaskiem m2 260,000
1.5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
1.5.1  KSNR 6/404/3 Nr STWIOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem, wraz z
wykonaniem faw m 197,000
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢  Krot.
jednostkowe]
1.5.2 KSNR 6/403/3 Nr STWIOR: D - 08.01.02
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 435,000
1.5.3 KNNR 6/403/3 Nr STWIOR: D-08.01.02
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 137,000
1.5.4 KNNR 6/403/3 Nr STWIOR: D-08.01.02
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 56,500
1.5.5 Kalkulacja Nr STWIOR: D-03.02.01
iIndywidualna System odwadniajgcy wypetnione specjalnym substratem. Korytka z tworzywa sztucznego o
wymiarach wewnetrznych wys./szer./dt. = 366 / 400 / 500 ze srodkowym wzmochieniem. Bez
pokrywy zeliwnej - otwarte. m 30,000
1.5.6  Kalkulacja Nr STWIOR: D-03.02.01
iIndywidualna System odwadniajgcy wypetnione specjalnym substratem. Korytka z tworzywa sztucznego o
wymiarach wewnetrznych wys./szer./dt. = 366 / 400 / 500 ze srodkowym wzmocnieniem. Z
pokrywg zeliwng klasy D 400 (zamkniete), podbudowa z betonu. m 128,500
1.6 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nr STWIOR: D-09.00.00
Zielen
1.6.1  KNKRB 1/415/1 Nr STWIOR: D-09.01.01
Humusowanie | obsiew mieszanka traw przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 500,000
1.6.2 KNR 221/702/3 Nr STWIOR: D-09.01.01
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow parkowych m2 500,000
1.7 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Nr STWIOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
1.7.1  KNNR 6/808/8 Nr STWIOR: D-01.02.00
Stupki do znakow i znaki - rozebranie szt 2,000
1.7.2 KNNR 6/702/1 Nr STWIOR: D - 07.02.01
(1) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FI'50 mm szt 6,000
1.7.3 KNNR 6/702/4 Nr STWIOR: D - 07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3’ m2 szt 12,000
1.7.4  Kalkulacja Nr STWIOR: D -07.01.01
iIndywidualna Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych farbg termoplastyczng jako grubowarstwowe
wykonywane sprzetem recznym, linie segregacyjne | krawedziowe przerywane
P-14 2,97 0,12 = 0,300000
P-25 0,232 6™ 2* 1 = 2,7/84000
3,084 m2 3,084
1.7.5 KNNR6/705/6 Nr STWIOR: D -07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg termoplastyczng, jako grubowarstwowe linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowanie mechaniczne
P-10 5% 4* 0,5" 2 = 20,000000
20,000 m2 20,000
1.7.6 KNR 223/703/2 Nr STWIOR: D - 07.06.02a
Dostawa | montaz stupkow blokujacych, typu U-12C, srednica fi 120, wysokosc catkowita
1200mm, rura stalowa ocynkowana ogniowo lakierowana proszkowo, oklejona folig odblaskowsg
| generacji, dekiel spawany. szt 91,000
1.7.7 Kalkulacja Nr STWIOR: D — 07.06.02a
iIndywidualna Progi listwowe typu U-16d gumowe o wymiarach 940x5000x70 mm Kpl 1,000
1.7.8  Kalkulacja Nr STWIOR: D - 07.06.02a
iIndywidualna Punktowe, nawierzchniowe elementy odblaskowe szt 10,000
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢  Krot.
jednostkowe]
2 Rozdziat Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Zakres ul. Abrahama
2. Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
2.1.1  KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.01.01A
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym (wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)
(146,11)/ 1000 = 0,146110
0,146 Km 0,146
2.1.2 KNNRS 6/802/6 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosc do 15 cm,
mechanicznie
130" 4,5+ 200 = 7/85,000000
785,000 m2 785,000
2.1.3 KNNRS 6/801/2 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢ do 15 cm, mechanicznie
130" 4,5+ 200 = 785,000000
785,000 m2 785,000
2.1.4 KNNRS 6/806/2 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie kraweznikow betonowych | kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej m 30,000
2.1.5 KNNRS 6/806/8 Nr STWIOR: D-01.02.00
Obrzeza trawnikowe 8x30° cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 25,000
2.1.6  Kalkulacja Nr STWIOR: D-01.02.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), z paletowaniem
materiatow brukarskich nadajgcych sie do ponownego wbudowania i wywozem tych materiatow
oraz pozostatego gruzu betonowego na magazyn Zamawiajgcego
(130* 4,5+ 200)* 0,2+ 30* 0,3* 0,15+
257 0,08™ 0,3 = 158,950000
158,950 m3 158,950
2.1.7 KNR401/108/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
2 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
(130* 4,5+ 200)* 0,2+ 30" 0,3* 0,15+
25 0,08" 0,3 = 158,950000
158,950 m3 158,950 4
2.1.8 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D-03.02.01a
4 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe szt 9,000
2.1.9 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D-03.02.01a
3 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 6,000
2.1.10 KNNR 5/705/1 Nr STWIOR: E-01.03.04
Utozenie rur ostonowych APS110
En 70 = 70,000000
70,000 m 70,000
2.2 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D - 01.02.00
Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejacych drzew i krzewow
2.2.1  KNR 1901/101/ Nr STWIOR: D - 01.02.00
0 Scinanie drzew pita reczna lub siekiera, drzewa lisciaste o $rednicy 16-20 cm szt 3,000
2.2.2 KNR 1901/102/ Nr STWIOR: D -01.02.00
1 Reczne karczowanie pni, zakorzenienie gtebokie, grubosc pnia 16-20°cm szt 3,000
2.2.3 KNR201/111/1 Nr STWIOR: D - 01.02.00
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos
Ze spaleniem na miejscu
9" 8 = /2,000000
72,000 m2 72,000
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC  Krot.
jednostkowe]
2.2.4 KNKRB 1/106/3 Nr STWIOR: D - 01.02.00
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi transport na odlegt. do 2 km - gatezi
80,17 0,1* 3,14™ 10 = 2,512000
2,912 m3 2,512
2.3 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.3.1 KNR 201/126/1 Nr STWIOR: D-02.00.00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15 cm
Zjazdy 34,5 = 34,500000
jezdnia 867,05 = 867,050000
chodnik 339,4 = 339,400000
zielen 400 = 400,000000
Istn. nawierzchni - (130 4,5+ 200) = -7/85,000000
855,950 m2 855,950
2.3.2 KNR 201/216/2 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 m3,
grunt kategorii Il
jezdnia 867,05* 0,31 = 268,785500
Zjazdy 34,5 0,31 = 10,695000
chodnik (339,4)* (0,26- 0,12) = 47,516000
Istn. nawierzchni - (1307 4,5+ 200)* 0,2 = -157,000000
Humus - (855,95)* 0,1 = -85,595000
84,402 m3 384,402
2.3.3 KNR401/108/5 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km, grunt kategorii |-II
jezdnia 867,05* 0,31 = 268,785500
Zjazdy 34,5 0,31 = 10,695000
chodnik (339,4)* (0,26- 0,12) = 47,516000
Istn. nawierzchni - (1307 4,5+ 200)* 0,2 = -157,000000
Humus - (855,95)* 0,1 = -85,595000
84,402 m3 84,402
2.3.4 KNR401/108/8 Nr STWIOR: D-02.00.00
WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
jezdnia 867,05* 0,31 = 268,785500
Zjazdy 34,5 0,31 = 10,695000
chodnik (339,4)* (0,26- 0,12) = 47,516000
Istn. nawierzchni - (130" 4,5+ 200)* 0,2 = -157,000000
Humus - (855,95)* 0,1 = -85,595000
84,402 m3 84,402 4
2.4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
24.1 KNR 231/103/4 Nr STWIOR: D - 04.01.00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V
jezdnia 867,05 = 867,050000
Zjazdy 34,5 = 34,500000
chodnik 339,4 = 339,400000
zielen 400 = 400,000000
1 640,950 m2 1 640,950
2.4.2 KNNR6/113/1 Nr STWIOR: D - 04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
chodnik 339,4 = 339,400000
339,400 m2 339,400
2.4.3 KNNR6/113/2 Nr STWIOR: D - 04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
jezdnia 867,05 = 867,050000
Zjazdy 34,5 = 34,500000
901,550 m2 901,550
2.9 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-05.00.00
Nawierzchnie
2.5.1 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej, grubosc 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Zjazdy 34,5 = 34,500000
chodnik 339,4 = 339,400000
373,900 m2 373,900

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
Btekitnej | odcinka ul. Abrahama w Jastarni




00530 Jastarnia_kosztorys drogowa

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: 3
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC  Krot.
jednostkowe]
2.5.2 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnie z kostki betonowe| wibroprasowanej, grubosc 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 367,050
2.0 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
2.6.1 KSNR 6/404/3 Nr STWIOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem, wraz z
wykonaniem faw m 230,700
2.6.2 KSNR6/403/3 NrSTWIOR: D -08.01.02
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 37,000
2.6.3 KNNR6/403/3 Nr STWIOR: D-08.01.02
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 261,000
2.6.4 KNNR 6/403/3 Nr STWIOR: D-08.01.02
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 48,500
2.6.5 Kalkulacja Nr STWIOR: D-03.02.01
iIndywidualna System odwadniajgcy wypetnione specjalnym substratem. Korytka z tworzywa sztucznego o
wymiarach wewnetrznych wys./szer./dt. = 366 / 400 / 500 ze srodkowym wzmochieniem. Bez
pokrywy zeliwnej - otwarte. m 104,500
2.6.6 Kalkulacja Nr STWIOR: D-03.02.01
iIndywidualna System odwadniajgcy wypetnione specjalnym substratem. Korytka z tworzywa sztucznego o
wymiarach wewnetrznych wys./szer./dt. = 366 / 400 / 500 ze srodkowym wzmocnieniem. Z
pokrywg zeliwng klasy D 400 (zamkniete), podbudowa z betonu. m 54,000
2.7 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nr STWIOR: D-09.00.00
Zielen
2.7.1  KNKRB 1/415/1 Nr STWIOR: D-09.01.01
Humusowanie | obsiew mieszanka traw przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 400,000
2.7.2 KNR 221/702/3 Nr STWIOR: D-09.01.01
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow parkowych m2 400,000
2.8 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Nr STWIOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
2.8.1 KNNR6/702/1 Nr STWIOR: D -07.02.01
(1) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FI'50 mm szt 2,000
2.8.2 KNNR6/702/4 Nr STWIOR: D -07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni do
0,3 m2 szt 2,000
2.8.3 Kalkulacja Nr STWIOR: D -07.01.01
Indywidualna Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym, linie na skrzyzowaniach
| przejsciach dla pieszych
P-10 5 4* 0,5" 3 = 30,000000
30,000 m2 30,000
2.8.4 KNR 223/703/2 Nr STWIOR: D - 07.06.02a
Dostawa | montaz stupkow blokujacych, typu U-12C, srednica fi 120, wysokosc catkowita
1200mm, rura stalowa ocynkowana ogniowo lakierowana proszkowo, oklejona folig odblaskowsg
| generacji, dekiel spawany. szt 34,000
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1. Betoniarze grupa ll . . .. . e r-g 346,773
2. Betoniarze grupa Hll . ... e e e r-g 55,314
3. IMalarze grupa ll . . .. e e e e r-g 113,75
4.1 0grodniCy grupa | . . ... e e r-g 103,5
0. 10grodniCy grupa [l . . . . e e e e r-g 41,4
0. RODOCIZNG . . . . e e e e r-g 500,86
[ RO NICY . . . e e e r-g 5 196,3148
8. | RODOtNICY DUAOWIANI . . . .. e e e e e e r-g 4
0. IRODOtNICY GrUupPa | . . . e e e e e e r-g 1 015,0565
10. | RoboOtNICY grupa |l . . . e e e, r-C 58,231
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen): 7 435,6993
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1 LA ZOTOSKA . . . . . o e e t 0,045
2. Beton zwykly C20/25 (B-25) . . . . . . e e, m3 83,2784
3. |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) . . . .. .. i e m3 10,265
4. Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) . . . . .. .. e e, m3 9,8176
5.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 Workowany . . . .. ... ... e e e e e e e e t 2,2503
6.|Cement portlandzki CEM I/RIub N - CEM 1142,5 luzem . . . ... . . . e e e e t 33,37749
7.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . . ... .. e t 0,2184
8. |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, Kl 1l . . . ... m3 1,0152
9. Emalia poliwinylowa, ogolnego stosowania biata . . ... ... .. . dm3 89,75
10. [Farba grubowarstWowa . . . .. . e e dm3 9,0936
11.|Farba olejna do gruntowania . . . ... .. e e e e e dm3 3,5
12.|Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna czerwonatlenkowa . ... ........ ... ... . . .. . .. . . . . ... dm3 59,5
13.Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara . . . . ... . . i e e e dm3 3,5
14.|Gwozdzie budowlane oKragte gote . . . . . . . kg 2,284
15.|Kostka brukowa z betonu _grub. 8 CmM, Szara . . . ... ... . e m2 1767,8742
16.|Kostka brukowa z betonu grub. 8 cm, Kolorowa . . . .. ... . . m2 1 006,638
17. 1 KOSZt ULYIZAC)l QrUZU . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e m3 672,265
18. | Kraweznik drogowy betonowy prostokatny sciety - 100x30x15 cm, szary . . ... ... . . i i, m 405,96
19. | Kraweznik najazdowy drogowy prostokagtny sciety 100x22X15Cm, Szary . . ... ... i i i e e e e e m 107,1
20. Mas chemoutwardzalnyCh grubowWarStWOWeE . . . . . . . .. e e e e e e e dm3 42
21, INASIONA (rAW . . . . e e e e e e e e kg 11,7
22.|0Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100X30X8 CM, SZaAre . . . . . . . . i e e e e e e e e e e, m 436,254
23.|0POrNiK DEtONOWY ArOgOWY . . . . e e e e e e e e e e m 481,44
24 . Piasek naturalny do nawierzchni drogoWY CN . . . . .. e e e e e m3 118,5262
25. [Pilasek naturalny Kopany . . . ... e e m3 0,3842
20. | Plasek USzlaChetniony . . . . .. . e e e e m3 251,5145
27. P1asek uziarnienie O-4 MM . . . . . . . o e e e e e s, m3 [,7/01
28. | Ptyta azurowa, betonowa o wymiarach 10x40X060 Cm . . . . .. . e e szt 1 083,42
29. | Prog listwowy typu U-16d gumowy o wymiarach 940x5000X70 mm . . . ... ... i e e szt 1
30. | Punktowe, nawierzchniowe elementy odblaskowe . . . .. ... . . e e szt 10
31.|Rozcienczalnik do wyrobOw chlorokauCzuKOWYCh . . . . . . . e e dm3 2,52
32.|Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych, uniwersalny . . . ... ... e dm3 19,25
33.|Rura ostonowa do kabli z PVC o srednicy fl 110mm AROT . . . .. . ., m 254,8
34. | Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11cm, dt. 2,0 m . ... . ... . e, m3 0,03328
35. [Stupek stalowy ogrodzeniowy z rur stalowych . . . . ... e szt 175
30. [StUPKI Z rur stalowycCh FI o0 MM . . .. e e e kg 37,2
37.|System odwadniajgcy wypetnione specjalnym substratem. Korytka z tworzywa sztucznego o wymiarach wewnetrznych
wys./szer./dt. = 366 / 400 / 500 ze SrodKOWYM WZMOCNIENIEM. . . . . . ottt e e e e e e e e e e e e e e m 134 5
38. | System odwadniajgcy wypetnione specjalnym substratem. Korytka z tworzywa sztucznego o wymiarach wewnetrznych
wys./szer./dt. = 366 / 400 / 500 ze srodkowym wzmocnieniem. Z pokrywg zeliwng klasy D 400 (zamkniete), podbudowa
Z DO ONUL. . . . o e e e, m 182.,5
39.|Tablice znakow drogowycCh do 0,3 M2 . . . . . e e e e e szt 14
40.| Ttuczen Kamienny, 31,0 - B3 MM . . . . .. e e e e e e t 1 168,527
41.IWO0Oda Z TUMOCIGQOW . . . . o e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 823,01812
42.1Z1emia urodzajna (NUMUS) . . . . . o e e e e e e e e e s, m3 46,8
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

[ Clagnik kotowy 55-63 KW (75-85 KM ) (1) . . . .o oo e e e e e e
.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,60 M3 (1) . . .. ... i e e
.|Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 M3 (1) . . . . .. i e e e
.[Ladowarka jednonaczyniowa KOtowa 2 M3 (1) . . . . oot e e e e
.|Malowarka do poziomego znakowania drog (samobiezna) (1) . . . ... .. i i e e e e
A Przyczepa skrzyniowa 3-0 t . . . . . e e
.|Rowniarka samojezdna 74 KW (100 KM ) (1) . . . . oot e e e e e e e e e e e e e
Samochod dostawczy do 0,90 1 (1) . . ... oo e e
[Samochod samowytadoweczy dO St (1) . . .. . ot
1Samochod skrzynioWY dO O t (1) . . . .o o e e e
[Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 17 m3/min. (1) . ... .. e e e e
.ISpycharka gasienicowa DoKW (70KIM) (1) . . .. oot e e e e e e e
.ISpycharka gagsienicowa 74° kKW (100 KM) (1) . . . .ottt e e e e e e e e e e e e e e e e
1Srodek transpPortOWY (1) . . o v e e e e e
JAWalec statyczny samojezdny 4-0t (1) . . . . .o e e e e
[AWalec wibracyjny samojezdny 7,00 £ (1) . . . . ..o e e e
JAWibrator powierzChnIioWy d0 225 KQ . . . . . o o i e e e e e e e e
Zrywarka przyCzepna - KPL. . ..o e e
.|Zuraw samochodowy (1

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):
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J.m. llosc

m-g 1,0048
m-g 10,92847
m-g 30,432
m-g 21,3543
m-g 1,38555
m-g 2,0096
m-g 10,75381
m-g 3,7/8555
m-g 462,34962
m-g 3,9504
m-g 56,462
m-g 15,13243
m-g 20,00078
m-g 3,43
m-g 131,00507
m-g 16,08448
m-g 353,6143
m-g 15,006925
M-C 1,715
1 160,0674
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