Szczegot 2
Koryto z rusztem D400 w jezdni
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tawa betonowa C20/25
30cm*20cm
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ok. 470

ok. 50 mm giysu 2/5 lub 3/8
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0.40

Szczegot 3
Koryto otwarte (zielence)

0.36 |
L U.oU L
.06 ?:
N Substrat %

0.37

i A8

=
’i' 0.40 .

PRZEKROJE NORMALNE
w miejscach zjazdéw/parkingow
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PAS RUCHU ZJAZDIPARKING

Dlugos¢ zjazdu zmienna,
zgodnie z planem sytuacyjnym

Dotaczenie do
stanu istniejgcego
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Opornik betonowy 12x25cm
Opornik betonowy 12x25cm Podsypka cem.-piask. 5 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm| ¢ awa betonpwa C12/15 z oporem

tawa betonowa C12/15 z oporem Podioze gruntowe

Podtoze gruntowe z

2% /

Szczegét 1 skala 1:20

CHODNIK SZCZEGOLY

Barwa, wzor i utoZzenie kostek brukowych

Obrzeze 8x30

szer. wg. planu sytuacyjnego

: \Kraweznik

Legenda

[ Kostka prostokgtna 10x20x8 kolor szary

GRANICA PASA DR.

GRANICA PASA DR.

PRZEKROJE NORMALNE

chodnik obustronny
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CHODNIK PAS RUCHU PAS RUCHU ‘ CHODNIK |
Dotaczenie do
stanu istniejgcego ,
humus natozony grubo$¢ 20cm Szczegot 1
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+061 +0.07 204
P0o 0.10 20 00 N p o
E I =1 | 5
i : &
0.20 _}‘(

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 8 cm
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tawa betonowa C12/15 z oporem Kraweznik drogowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

Ruszt zeliwny kl. D400

Koryto 0,5*0,4m z systemem rozsgczania

Ruszt zeliwny kl. D400
Koryto 0,5*0,4m z systemem rozsgczania,

Kraweznik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

PRZEKROJE NORMALNE

Kraweznik ustawiany z przerwami 8cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z o

@ Nawierzchnia drogi i zjazdow

Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podbudowa KtSM 0-31,5 20cm
Istn. podioze gruntowe

@ Nawierzchnia chodnika

Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podbudowa KESM 0-31,5 15cm
Istn. podioze gruntowe

@ Nawierzchnia parkingi

piyta azurowa 60x40x10cm

Podbudowa KtSM 0-31,5 15cm

Piasek drobny/pospétka ,k>8m/doba gr. $r. 40cm
Istn. podtoze gruntowe

Uwagi:

1) wystepujgce na tym rysunku wartosci
szerokosci, pochylen, elementy i urzgdzenia
drogowe, wystepujg w przewazajgcej czesci
opracowania, sg one jednak wielkosciami
zmiennymi, ponadto mogg wystepowac inne
elementy czy urzgdzenia drogowe wynikajgce
ze szczegOtowych rozwigzan projektowych, z
planu sytuacyjnego, przekrojow podtuznych,
poprzecznych i konstrukcyjnych.

2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptacji
Inwestora.

3) Na odcinkach gdzie do drogi przylegajg
tereny zielone nalezy krawezniki ustawiac z
przerwami pionowymi 0 szeroko$ci min. 8cm w
celu umoZliwienia sptywu wod opadowych.

Szczeg6t 3

chodnik jednostronny

| 2.00 | 2.75 2.75 | 100 |

‘ CHODNIK PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE
Dotgczenie do
stanu istniejacego
humus natozony grubo$¢ 20cm
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Kraweznik drogowy 15x30 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 8 cm

©

tawa betonowa C12/15 z oporem Kraweznik drogowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

Ruszt zeliwny kl. D400

Koryto 0,5*0,4m z systemem rozsgczania

Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

Koryto 0,5*0,4m z systemem rozsaczania (otwarte)

Projekt:

Przebudowa ul. Bt ekitenej i odcinka ul. Abrahama w Jastarni
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