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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Biekitnej i odcinka ul.

Abrahama w Jastarni. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie
puckim, w gminie Jastarnia.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie z ptyt betonowych. W miejscach dojazdu do przylegtych
posesji zlokalizowane sg zjazdy z kostki betonowej, w miejscach przeciecia z istniejgcymi
drogami — skrzyzowania.
W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:

e przebudowe nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania

parametrow wymaganych dla obcigzenia 100kN wraz z budowg parkingéw, chodnikéw

e przebudowe zjazdéw

e budowe odwodnienia drogi

* budowe i przebudowe oswietlenia (wedtug projektéw branzowych)

¢ budowe kanatu teletechnicznego

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegotowymi
stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg znajduje sie w strefie ochrony.

2.2 Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gdrniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
goérniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.)

2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane drogi/sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendéw przylegtych i nie zmieniajg

zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie



Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

2.4 Zapotrzebowania ha wod e i odprowadzenie $ciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw
ani kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy 0sob trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do Il kategorii geotechniczne;j.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uklad sytuacyjny

W stanie istniejgcym jezdnia ulicy ma szerokos$¢ zmienng od 3 do 6m wraz z lokalnymi
poszerzeniami. Ulica przebiega w terenie zabudowanym.
3.2 Warunki ruchowe
Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na przebudowanym odcinku poza ruchem samochodéw
osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.
3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie z piyt
betonowych. Istniejgce nawierzchnie podlegajg rozbiorce, a projektowana nawierzchnia
zostanie dowigzana do istniejgcej nawierzchni drég i zjazdéw. Stan techniczny i rownosé
istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia: nieréwnosci,
zapadniecia, wyboje.
3.4 Warunki gruntowo-wodne
Grunty w obszarze drogi zaliczono do grupy nosnosci G1-G2. W podtozu zalegajg piaski, wode
gruntowg nawiercono na gtebokosci 1m. Podtoze pod warstwy drogowe nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1.

Glebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne nawierzchni
* budowa oswietlenia, kanatu technologicznego

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych



5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie
Projektowana jezdnia ma szeroko$¢ 5,0m, ulica nie zmienia swojego przebiegu w wyniku
realizacji inwestycji.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry uliy

5.2.1 Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR2

- klasa drogi D

— predkosc¢ projektowa Vor = 30 km/h
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 5,0m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

— szerokos¢ 2,0m

— pochylenie poprzeczne 2% do osi drogi

5.3 Przekréj normalny

Droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 %, chodniki majg spadek 2% w kierunku drogi.
Wytukowania skrzyzowarn R=6m.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr O poz. 124, Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019r. Poz. 1643), a takze

warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja drogi i zjazdow z kostki betonowej

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5 20 cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm

— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, Cgos3 15cm



Konstrukcja parkingéw z ptyt a  zurowych - miejsca postojowe

- plyta azurowa 60x40x10cm 10cm
- podbudowa KLSM #0-31,5, CBR=280%, Cgoss, 1s=1,0 15cm
— piasek drobny/pospotka k=8 m/doba 40cm

— zageszczony grunt rodzimy

5.4.1. Podio ze gruntowe
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Jezeli po wykonaniu korytowania podtoze w poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni nie
zalicza sie do grupy nosnosci G1, to podioze bezposrednio pod nawierzchnig nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o nosnosci nie mniejszej niz 80MPa (chodniki) i 100MPa
(drogi). W przypadku wystepowania w wykopie nasypow niekontrolowanych lub innych gruntéw
nienosnych lub gruntdow spoistych uniemozliwiajgcych filtracie wdd opadowych z koryt
rozsgczajgcych, nalezy wykonaé¢ ich wymiane na grunty niespoiste niewysadzinowe k=8

m/doba, zasady postepowania opisano w ST D-02.00.00.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztalttowania w stanie istniejgcym,
projektowanym oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni. Na zjazdach nalezy
dowigzac¢ nawierzchnie projektowang do rzednych istniejgcych.

Do zadan Wykonawcy robét nalezy dowigzanie projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu (droga, chodniki itp.) do istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu ktére nie
podlegajg przebudowie zgodnie z PZT. W przypadku rozbieznosci pomiaréw wykonawczych z
pomiarem mapy do celéw projektowych skutkujacych mozliwoscig wykonania normatywnych
zmian elementéw projektowanych (pochylen podtuznych, poprzecznych) Wykonawca dokona
korekty wysokosciowej i poinformuje o tym projektanta. W przypadku braku takiej mozliwosci
Wykonawca przekaze pomiary wysokosciowe Projektantowi w celu dokonania korekty
rozwigzan wysokosciowych.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety odcinka drogi pokazano na rys. nr 4.1: , Profil

podtu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
5.6 Kraw ezniki i obrze za

Jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na lawie
betonowej] z oporem z betonu C12/15 ze swiattem 12cm, przed zjazdami o Swietle 2 cm.
Obnizenie swiatta kraweznika do 2 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m.

Na odcinkach gdzie do drogi przylegajg tereny zielone nalezy krawezniki ustawia¢ z przerwami
pionowymi o szerokosci min. 8cm w celu umozliwienia sptywu wod opadowych.

Na zakonczeniu parkingéw i zjazdéw zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm

posadowiony na fawie betonowej z oporem.



Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na tawie betonowe;j.
W miejscach zjazdéw do posesji przylegajacych do pasa drogowego, wykonywang

nawierzchnie dowigzac¢ wysokosciowo do wysokosci istniejgcego zjazdu.
5.7 Odwodnienie

Projektowane jest odwodnienie ulicy do projektowanych koryt rozsgczajgcych 500x400x366mm
z otworami w dnie o srednicy 10cm, z substratem (sorbentem) podczyszczajgcym ktorego
zadaniem jest wylapywanie substancji ropopochodnych oraz metali ciezkich typu Cd, Pb, Cr,
Cu, Ni, Hg, Zn i innych. Koryta zlokalizowane w drodze przykryte rusztem zeliwnym klasy
D400.. Czas eksploatacji substratu systemu podczyszczania wynosi minimum 15 lat. System

musi posiada¢ aprobate techniczng ITB.
5.8 Oswietlenie

W ramach przebudowy drogi planowana jest przebudowa oswietlenia drogowego wzdtuz
projektowanej ulicy (przestawienie/wymiana istniejgcych stupow). Szczegoély w opracowaniu

branzowym.

5.9 Roboty ziemne

Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00, za$ wtérny modut odksztatcenia E;=80MPa/100MPa
(w przypadku stabilizacji gruntu E,=80MPa/100MPa na powierzchni stabilizaciji)

W miejscach ewentualnego wystepowania gruntow spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich
nawodnienia, wszelkie grunty niezageszczalne oraz rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na
zageszczalne piaski. W przypadku wykonywania wykopéw przy wysokim poziomie wadd
gruntowych do zadan wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w
dnie wykopu moga ulec uptynnieniu na skutek réznicy cisnien piezometrycznych wody, drgan
od pracy maszyn lub odprezenia gruntu.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng
kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

W zwigzku z zakresem prowadzonych prac jest planowana ingerencja w sieci uzbrojenia
technicznego znajdujgcego sie w pasie drogi, jednakze nie mozna wykluczyé ze w trakcie
prowadzonych prac zostang zlokalizowane niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia
terenu/uzbrojenie bedzie w przebiegu innym niz na mapach. Dlatego w przypadku napotkania
uzbrojenia lub sieci w poziomie prowadzonych robét ziemnych do obowigzkéw Wykonawcy
robét nalezy niezwioczne powiadomienie wihasciciela infrastruktury i prowadzenie prac pod
nadzorem administratora/wiasciciela infrastruktury. W takim przypadku Wykonawca przed
rozpoczeciem prac powiadomi wiasciciela powyzszej infrastruktury o planowanych pracach,

dokona wymaganych uzgodnien i ustali nadzor branzowy z jego strony.



Wiagzgce wymagania dotyczgce prowadzonych prac i materiatdw okreslono w szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Stanowig one doprecyzowanie i

uszczegotowienie wymagan zawartych w niniejszym projekcie.
5.10 Oddziatywanie na s$rodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do realizaciji
inwestycji nie bedg mialy negatywnego wplywu na s$rodowisko naturalne. Wykorzystane
zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrothie stosowane procesy
technologiczne.



ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektéw
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

* roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopéw / nasypow pod przebudowywane

elementy drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy

nawierzchni,

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
» sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa;
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* siec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore moga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* gtebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sbb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos$¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pradem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji

robot,

11



* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

* Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikbw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwr6ceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0sOb posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawng komunikacj e, umozliwiaj gcg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

* Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sieg, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigazany do sporzgdzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

RR-AB-II-7131/02 ; Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
19951.) - o oE

nadaje:

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczed.

Otrzymuje :

1. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulofiska 14B/2

§0-288 Gdansk 2A ZGODNOSE
2. afa - Z ORYGMALEW

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.02.2021
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2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

® POLSKA

\\IZBA

INZYNIEROW

=
;‘%fﬂz BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-W9IT-YXS-KC4 *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BO/3080/01

adres zamieszkania ul.Bulonska 14B/2, 80-288 Gdarnisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby InZzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowei Izbv Inzvnierdw

Budownictwa. ZA ZGODNO S'C'
Z ORYGINALEM

data 13.02.2021

Fodzs jee

gt
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orange”

Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt URZAD MIEJSKI W JASTARNI
Zarzadzanie Zasobami sieci i IT ul. Portowa 24

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi 84-140 Jastarnia

z siedziba w Gdarisku
Al. Grunwaldzka 110 pok.407
80-244 Gdansk

Gdansk 01 luty 2021

Numer pisma:  4577/TTISILU/P/2021
Temat: PW ,Przebudowa ul. Biekitnej i odcinka ul. Abrahama w Jastarni”

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy PW ,,Przebudowa ul. Btekitnej i odcinka ul. Abrahama w Jastarni”
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwiazanych z ingerencja w siec telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na
ww. stronie, dofaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez
wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Strefa utrzymaniowa Gdansk

80-244 Gdansk, Al. Grunwaldzka 110
e-mail: DISU.RNWUUIIGdynia@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA
S.A. i bedzie zgtaszane organom Scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania. W celu realizacji zadania nalezy
uzgodni¢ i dostarczy¢ Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowe i decyzja lokalizacyjng lub zgoda na
przektadang infrastrukture Orange. Projekt Wykonawczy - brak uwag.

Z powazahiem

Zataczniki: 1 egz. Projekt Wykonawczy

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat Kraj Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.02.2021



UWAGI DLA WYKONAWCY

a) Wszelkie prace zwiazane z przebudowa nalezy wykonywac za zgoda i pod nadzorem
wiasciciela urzadzen.

b) Stosowac sie do zapiséw warunkow technicznych przebudowy wydanych przez
wilascicieli urzadzen.

c) Przed przystapieniem do przebudowy Inwestor zobowiazany jest przekazac
wlascicielowi urzadzen kopig pozwolenia na budowe.

d) Nowoprojektowane urzadzenia znajda sie w istniejacym i projektowanym pasie
drogowym na dziatkach nalezacych do Inwestora.

e) Zachowac nalezy podane na rysunkach wspélrzedne lokalizacyjne oraz rzedne
wysokosciowe.

f) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowaé z robotami pozostatych
branz.

g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

h) Prace wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami (zwlaszcza Normami
Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

i) Stosowac materialy spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego

j) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

k) W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

1) Po zakoriczeniu robét sporzadzic odpowiednie protokoly, dokonac odbioru z udziatem
przedstawicieli gestoréw sieci

m) Zaleca sig aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatern 1SO 9001.

n) Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatorow. Wykonawca przed zloZzeniem oferty ma obowiazek
zweryfikowaé w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejacych jak w zakresie

kabli nowo wybudowanych — t.j. kabli wybudowanych po zakoriczeniu projektu

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materialow

L.p. MNazwa elementu j-m. | llosé

4 |Rura A110PS @110 m | 115,0
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Wejherowo, dnia 2021-01-25

TELEWZIA KABLOWR

Przesyika niestemplowana
Data nadania:
H NEOX SP. Z 0.0.
ul. WALY PIASTOWSKIE 1/1508
GDANSK

L.DZ/ZWSPP-1412/2021/GK
Dotycezy: Uzgodnienie projektu przebudowy ul. Biekitnej i odcinka ul. Abrahama w Jastarni.

Szanowni Panstwo,
Niniejszym informuje, iz w zakresie projektowym nie ma sieci CHOPIN Telewizja Kablowa Sp z o0.0.
Z powazaniem

Kierownik Dzialu Projektowania i Wykonawstwa

2.~ A 2
Y e i,

SZOTROWSKI MAREK

Chopin Telewizja Kablowa Sp. z 0.0. 84-200 Wejherowo, ul. Przemystowa 3

KRS: 0000560624 Kapitat Zaktadowy: NIP: 588 11543 60 BDO 00380409 www.tkchopin.pl
Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc 6 500 000,00 PLN REGON: 190852632 tel: +4858 738 9700 e-mail: tkehopin@tkchopin.pl
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Wy

WY _ '
ZARZAS IEr\xJFOF::gTRU KTURY Gdynia, 4(.4.styczma 2021 r.
w Gdy 2 /
................. g Pan Micha’ Zasada
............. e (- NEOX sp. z 0.0.
" 81-301 Gdynia it

ul. Watly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarnisk

Dotyczy: projektu przebudowy drég w Jastarni.

Szanowny Panie,

odpowiadajgc na pismo z dnia 14.01.2021 r. w sprawie:

,,Projektu przebudowy ul. Biekitnej i odcinka ul. Abrahama w Jastarni”
informuje, ze Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni w zakresie swojej
odpowiedzialno$ci  wynikajacej z  podziatu  kompetencyjnego  jednostek
organizacyjnych MON, opiniuje bez uwag ww. projekt.

Jednoczesénie informuje, ze przedmiotowy projekt nalezy dodatkowo uzgodni¢
z Komendantem Regionalnego Centrum Informatyki w Gdyni.

Z upowaznienia

SZEF
REJONOWEGO ZARZADU INFRASTRUKTURY
W GDYNI

NIK
WYDZIAXU INFRASTRUKTURY
Ryszard SOKOLOWSKI

2

Justyna Lt EPKOWSKA (tel. 261 266 081)

22 .01.2021r.

T: 2253

D:\UZGODNIENIA\UZGODNIENIA 2021\NEOX - przebudowa ulic w Jastarni.docx

str.1/1
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LEGE

e
OZNACZEN|A SYMBOL)

B

—OZNACZENIA NAWIERZCHNI

PRI
Setetetotodsd

NDA

Granica dziatki objete przeksztalceniem
Krawedz drogi/chodnikalci

odnika/ci
OS$ drogi g R
Opornik betono
Kraweznik naia:?awy betonowy
Projektowany siup oswietleniowy z oprawa oéwietlenia ulicznego LED
Projektowany kabel oswietleniowy
Projektowany stup oéwietleniowy z oprawa oéwietlenia ulicznego LED
nowa |okalizacja wraz z i prawa
EllcznegﬁlEz%% istn. sh‘fp%g‘ s wysl;g'ﬁlka 20 bt
Projeklowany rysiggnik z oprawa o$wietlenia ulicznego LED na istn.
Istn. oprawa z wysiggnikiem do demontazu

Istn. oprawa i stup do demontazu(przestawienie)
Istn. oprawa i stup Energa do demontazu

Projektowane stupki blokujgce
Korytko odwadniajace z sorbentem
zeli
ﬁ(?rjystilg %‘dv?a”é"ﬁ?!{é"ce z sorbentem
otwarle
Projektowany kanat teletechniczny wraz ze studniami SKR-1

Projektowana nawierzchnia z kostki betetonowej
8em (kolor szary)

Nawierzchnia zjazdow z kostki bet. 6em

Proj. nawierzchnia parkingu z ptyt betonowych
azurowych typu Meba

Zielen
nia chodnika z kostki bet. 6cm
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v kastar

STAROSTA PUCKI

il Orzeszkowej 5

84-100 PUCK T dh - 1 Puck, dnia 15 stycznia 2021 r.
ROS.6124.871.2021. WKS Loz UL JZ‘Mﬂ, ooy

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w zwigzku z art. 5 ust. 1, art. 11 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: Burmistrza Miasta Jastarni ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia,

w sprawie: wydania decyzji zezwalajacej na wylaczenie gruntow z produkcji rolnej dla inwestycji
polegajacej na przebudowie ul. Blekitnej i odcinka ul. Abrahama w obrgbie dziatek nr 63/18, 63/43,
63/49, 63/50, 63/51, 63/53 obr. Jastarnia ark. 16, M. Jastarnia,

STAROSTA PUCKI
orzeka:

Umorzyé jako bezprzedmiotowe, postepowanie w sprawie wydania decyzji okreslajacej
warunki wylaczenia gruntu rolnego z produkcji o powierzchni o powierzchni 0.0927 ha,
w obrebie dziatek nr 63/18 (pow. 0.0100 ha), 63/43 (pow. 0.0267 ha), 63/49 (pow. 0.0151
ha), 63/50 (pow. 0.0218 ha), 63/51 (pow. 0.0034 ha), 63/53 (pow. 0.0157 ha) obr. Jastarnia
ark. 16, M. Jastarnia.

Uzasadnienie

W dniu 23.12.2020 . wptyngt wniosek Burmistrza Miasta Jastarni o wydanie decyzji
o wylaczenie z produkcji gruntéw rolnych o powierzchni 0.0927 ha, w obrebie dzialek nr
63/18 (pow. 0.0100 ha), 63/43 (pow. 0.0267 ha). 63/49 (pow. 0.0151 ha), 63/50 (pow. 0.0218
ha), 63/51 (pow. 0.0034 ha), 63/53 (pow. 0.0157 ha) obr. Jastarnia ark. 16 w zwiazku
z ubieganiem sie o uzyskanie pozwolenia na przebudowe ul. Bigkitnej i odcinka ul.
Abrahama.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z rejestru ewidencji gruntéw i budynkow, na
podstawie mapy glebowo-rolniczej oraz projektu zagospodarowania terenu stwierdzono, iz
grunty przeznaczone pod planowang inwestycje polozone w obrgbie ww. nieruchomosci
zostaly oznaczone jako pastwiska trwate klasy PsVI oraz nieuzytki- N- symbolem RN tj.
grunty rolniczo nieprzydatne oraz Tz tj. tereny zabudowane i sa pochodzenia mineralnego.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie gruntdw rolnych i le$nych, zezwolenie na
wylgczenie z produkcji uzytkéw rolnych jest wymagane dla gruntow rolnych, wytworzonych
z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, 11, 11, IlIa, I1Ib oraz
uzytkow rolnych klas I'V, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.

W zwigzku z powyZzszym stwierdza sig, ze postgpowanie stalo si¢ bezprzedmiotowe,
gdyz grunty w obrebie ww. nieruchomosci nie podlegajg ochronie i nie wymagaja uzyskania
decyzji o wylaczeniu gruntu z produkcji rolnej przed uzyskaniem pozwolenia na budowg.

W mysl wyzej powolanego art. 105 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
gdy postgpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe w catosci lub
w czgéei, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania
odpowiednio w calosci albo w czgscei.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.
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Jednoczesnie informuje sie, ze zgodnie z art. 4 ust. 11 ustawy o ochronie gruntow
/rolnych i lesnych oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, wiasciciel lub wladajacy gruntem jest zobowiazany w okresie 30 dni
zglosi¢ Staroscie Puckiemu rozpoczgcie innego niz rolnicze lub lesne uzytkowanie gruntow
w celu aktualizacji ewidencji gruntéw i budynkéw. Nie dopelnienie tego obowigzku zgodnie
z art. 48 ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podlega karze grzywny.

Na zadanie starosty osoby zglaszajace zmiany sg obowigzane dostarczy¢ dokumenty
geodezyjne, kartograficzne i inne niezbedne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntow
i budynkéw.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdarisku, za posrednictwem Starosty Puckiego w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesj otania strona moze zrzec si¢ prawa do

whiesienia odwotania wobec Starost 4eg9\Z & iem doreczenia staroscie o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesj nva @wﬁam' Lp €z ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna i praw! ,/ 13 ;

3. Klauzula informacyjna w zakresie! o h& “H osobowych znajduje si¢ na stronie
glownej Biuletynu Informacji Bl‘fc Statostwa Powiatowego w  Pucku

www.bip.starostwo.puck.pl. ™ et

Decyzja zwolniona od oplaty skarbowej stosownie do pkt. 44 czedei Il zalgeznika Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

7 up. Starosty Puckiego

WYDZIALU

‘\ACZELNH& SrodOWina

Rolnictwa yOghron
Marta Zebro ska-Baj

)

Orr..:zm ujg.

1. Burmistrz Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
2. aa.
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Migdzygminne Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji

»EKOWIK?” spétka z o.0.
84-120 Wiadystawowo ul. Droga Chiapowska 21
SAD REJONOWY W GDANSKU NR KRS 0000139035
WYSOKOSC KAPITALU ZAKLADOWEGO: 41 534 000
TEL. CENTR. 0-58 674 15 66 KONTO BANKOWE :
SEKRETARIAT 0-58674 1577 Bank Spéldzielczy w Krokowej
Sp.zoo FAX. 0-58674 1544 78 8349 0002 0033 6620 2000 0010

e-mail: ekowik @ekowik.com.pl NIP 587-15-49-186

Wiadystawowo, 25.02.2021 r
UZGODNIENIE NR 56/2021
MPWIK ,EKOWIK” Sp. z 0.0. we Wiadystawowie, niniejszym uzgadnia:

Projekt zagospodarowania  Tytut: Przebudowa ul. Bfekitnej i odcinka ul. Abrahama w
terenu : Jastarni

Projektant: L. Matusiewicz

Data wykonania: Grudzien 2020

w zakresie kolizji z siecia wod-kan. bedaca pod zarzadem MPWIK EKOWIK na
wskazanym terenie objetym projektem :

Inwestycja: Przebudowa ul. Btekitnej i odcinka ul. Abrahama w Jastarni
Inwestor:: Gmina Jastarnia
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

z zastrzezeniem obowigzku uwzglednienia przez Inwestora nastepujacych uwag:

1. Wykonawca rob6t zgtosi pisemnie rozpoczecie robét objetych przedmiotem niniejszego
uzgodnienia do MPWIK ,EKOWIK" Sp. z o.0. (ul. Droga Chtapowska 21 84-120
Wiadystawowo).

2. Przez teren planowanej budowy przebiega uzbrojenie wod-kan. Podczas prowadzenia robot
nalezy zachowac ostroznosc.

3. W miejscach kolizji z siecig wod-kan prace wykonywacé recznie, wykonywaé¢ przekopy prébne
w celu dokfadnego ustalenia potozenia sieci wod-kan i zastosowac rury ostonowe. Zmiana
projektowa w trakcie realizacji wymaga konsultacji z MPWiK ,EKOWIK”.

4. Obowigzek naprawienia szkéd w urzadzeniach wodociagowych Ilub kanalizacyjnych
eksploatowanych przez MPWIK ,EKOWIK" Sp. z o.0. powstatych podczas wykonywania
robét dotyczgcych Inwestycji oraz w okresie gwarancji jakosci wykonanych robdt, w tym
wyréwnania zwigzanych z tym strat, spoczywa na Inwestorze.

5. Uzgodnienie wazne jest 2 lata tj. do dnia 25.02.2023 r.

Dodatkowym potwierdzeniem dokonania niniejszego uzgodnienia jest piecze¢ na projekcie
zagospodarowania terenu, na podstawie ktérego dokonano uzgodnienia. — zatgcznik nr 1.

PREZES ZARZADU

91/
inz. Rafal Nowicki
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