SPIS ZAWARTOSCI

TOM | cz. oPISOWA

> BRANIA SANITARNA

[ =eTe | fo1"7e o] olge ele) Y e o] [e FENu PP
PR/ o] (=1 e] olgelele) Y o] gl (e FEuNuu PPN
3. DONE WYJSCIOWE ...ttt ettt e e e e et et e e eae e e
4.  Opis projektowanyCh roZwWIiQzZaN .........viiieiieiie e e
B UWAGE KONCOWE. ..t
% OSswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu
budowlanego zgodnie z 0bowiQzujQCymMi PrZEPISAMI ......cuvveeueiieieieiiee e eeiieeens

B INFOrMACIA BIOZ. ..

Zatgczniki:

% Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniami

o przynaleznosci do izby inzynieréw,



OPIS TECHNICINY - BRANZA SANITARNA

do wyciqgu z projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami i wewnetrznymi liniami
energetycznymi zasilajgcymi przepompownie w miejscowosciach Chelmia, Nowa
Chelmia, Pluskowesy, Zalesie, Zelgno, Diwierzno, gm. Chelmzia - zakres na terenie
osiedla domoéw letniskowych w msc. Zalesie

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

WYPIS | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

decyzja o ustaleniu lokalizaciji inwestycji celu publicznego,

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
opinia ZUD,

uzgodnienia branzowe,

normy i aktualne przepisy.
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2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestyciji jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami
na terenie gminy Chetmza. Docelowo wszystkie scieki z gminy odprowadzone bedg
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Chetmzy. Opracowanie niniejsze obejmuje

wyciag z projektu sieci kanalizacji sanitarnej z 2008 roku w zakresie osiedla domoéw
letniskowych w msc. Zalesie na dziatkach:

Lalesie: 28, 24/73, 24/75, 24/77, 2479, 24/86, 24/92, 24/93, 24/98, 24/99, 24/81

3. Dane wyjSciowe

W ramach opracowania planuje sie wykonanie sieci i odgatezien
grawitacyjnych od kolektora gtéwnego do granic dziatek. Z obszardw o zwartej
zabudowie S$cieki odptywac bedg projektowang grawitacyjng sieciqg kanalizacii
sanitarnej do strefowych przepompowni Sciekdw. Zestawienie podstawowych
dtugosci rurociggow, rur przewiertowych oraz ilosci przepompowni:

Studnie rewizyjne zelbetowe1200mm — 15 szt.

Przewiert rurg PE-HD RC TYP 2 SDR17 @200mm L=67,0m — 1 szt.
Rura lita PVC 200 kI. S — 518,0m

Rura lita PVC160 kl. S— 152,5m
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4. Opis projektowanych rozwigzan - sie¢ grawitacyjna i odgalezienia
kanalizacji sanitarnej

4.1. TRASA

Rurociqgi grawitacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek litych PVC klasy S (8,0
kN/m?), do kanalizacji zewnetrznej. Od kolektora nalezy wyprowadzi¢ odgatezienia
do dziatek zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilami podtuznymi.
Zaprojektowane odgatezienia nalezy zaslepic na granicy. Istniejgce zbiorniki
bezodptywowe na Scieki przy budynkach nalezy zlikwidowac (zasypac). Istnieje
mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych zbiornikdw jako zbiorniki retencyjne wod
opadowych do podlewania terendw zielonych. Decyzja o pozostawienia zbiornikéw
lub ich likwidacji nalezy do uzytkownika.



4.2. RUROCIAGI

Rurociaggi grawitacyijne

Gtowne kolektory grawitacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek litych PVC klasy S
SN8 (8,0 kN/m?2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 lub réwnowazne z montowang
uszczelkq z elastomeru w kielichu rury, natomiast przytgcza do posesji z rur litych PVC
klasy S SN8 (8,0 kN/m?2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 lub rGwnowazne z montowang
uszczelkg z elastomeru w kielichu rury do kanalizacji zewnetrznej. Rury oraz ksztattki
tgczone bedg za pomocqg potgczen kielichowych uszczelnianych uszczelkg wargowq.
Smarowanie uszczelek Srodkiem poslizgowym powinno nastgpic¢ na placu budowy
tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. W miejscowosci Zalesie na terenie
osiedla domkow letniskowych przewiert wykonac stosujgc rurocigg grawitacyjny
PEHD RC- TYP 2 SDR17 PN10 zgodnych z PN-EN 12201-2+A1:2013-12 lub rGwnowazne do
kanalizacji zewnetrznej. Odgatezienia boczne doprowadzic do granicy dziatki
i zadlepi¢ korkiem. Na catej dtugosci zachowac¢ podstawowe odlegtosci wzgledem
istniejgcych obiektow terenowych, jak rowniez infrastruktury podziemnej. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ przy uktadaniu rownolegtym prowadzone w odlegtosci
CO najmniej:
- 1,5 m od przewoddéw wodociggowych, kanalizacji deszczowej, gazowych,
- 1,0 m od przewoddw cieplnych,
- 0,8 m od kabli energetycznych,
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

4.3. UZBROJENIE

Studnie rewizyijne

Na gtownych grawitacyjnych przewodach kanalizacyjnych
zaprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne @1200 mm zgodne z PN-EN
1917:2004/AC:2009 lub rownowazne. Studnie nalezy posadowi¢ na zageszczonym
gruncie Is=1,0 i betonie C 12/15 o grubosci 0,15 m. Potgczenia miedzy
elementami studni wykonac¢ stosujgc uszczelki z elastomeru umieszczone
wewngtrz ztqczy. Uszczelnienie potgczen kregdw betonowych wewnagtrz i zewnatrz
studni wykonac¢ klejem (bezskurczowo schngce spoiwo hydrauliczne). Studnie
przykryC ptytg zelbetowq i wyposazyCe w stopnie wtazowe stalowe w otulinie
tworzywowej w kolorze jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2005 lub réwnowazne.
Na ptycie zelbetowej nalezy osadzi¢ wtaz zeliwny ciezki przejazdowy klasy D400
wg PN-EN 124-2:2015-07 lub réwnowazne z obrukiem 50cm na podbudowie
betonowej wokdt wtazu w terenie zielonym. Wtazy dopasowac do rzednych
istniejgcych nawierzchni  lub projektowanych nawierzchni w  przypadku
realizowania sieci razem z przebudowqg nawierzchni drogi. Studzienki zaizolowac
zewnetrznie dwukrotnie masqg bitumiczno-kauczukowq. Kinety studzienek nalezy
zastosowac¢ jako fabrycznie wykonane i wyprofilowane zgodnie z kierunkami
przeptywdw wg cz. rysunkowej. Przejscia przewoddw przez Sciany studni
rewizyjnych wykonac jako szczelne

4.4. ROBOTY ZIEMNE

Kanalizacja grawitacyjna

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne
rzednej dna istniejgcej studzienki i porownac jq z rzedng projektowang. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 lub réwnowazne i PN-B-
10736;1999 lub rownowazne.



Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu kolektoréow, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét po ich dnie. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy
realizowac recznie. Wykop realizowac jako wasko-przestrzenny, szalowany
o szerokosci w Swietle ok. 1,2 m. Typ szalunkdw dostosowaé do warunkow
gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopow. Jezeli wykop osiggnie gtebokosc
wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie do wykopu. Odlegtosc
pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Wchodzenie
i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na ftrasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych
rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowac¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementdw dennych studzienek lub rurociggu.
Do zasypania wykopu uzy¢ gruntu niespoistego, niewysadzinowego tj. piasku.
Grunt nie nadajgcy sie do wbudowania po przekopach wymienic¢ na piasek. Wykop
zasypac warstwami z zageszczeniem gruntu do Is= 1,0. W przypadku wystgpienia
W poziomie posadowienia rur namutéw, torfow, kurzawki (gr. organicznych) oraz
innych gruntdw nie zageszczalnych i stabonosnych nalezy dokonac wymiany gruntu
na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek. Przed utozeniem rurociggow
wykonac¢ zageszczonqg podsypke piaskowqg grubosci 0,15m i kgcie opasania
rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu obsypke i zasypke piaskowg o grubosci
0,3m nad rurociggiem, zageszczajgc poszczegolne warstwy. Warstwy wypetnienia
z kazdej strony rury o grubosci 0,15 — 0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg
mechanicznej zageszczarki wibrujgce]. Mechaniczne zageszczanie nad rurami
mozna rozpoczgc¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej
0,30 m pospdiki.

Uktadajgc rury nalezy pamietac, aby miaty jednakowe podparcie na catej
swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w goére Ilub naciskdw sprzetu budowlanego. Ponadto nalezy
przewidzie¢ wykonanie w gruncie zagtebien pod kielichy rur. Po sprawdzeniu
szczelnosSci rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu, zwracajgc
szczegolng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co
pozwoli jej wytrzymac¢ duze naciski z gory. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (zgodnie z wymaganiami wtasciciela
uzbrojenia), a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje. W trakcie prowadzenia robot ziemnych wykopy wygrodzi¢. Przejscia
dla pieszych nalezy wykonac za pomocq specjalnych ktadek.

Warunki gruntowo — wodne

Projektowany obiekt to | kat. geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

Na trasie sieci wystepujg piaski i piaski gliniaste oraz nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej na gtebokosci planowanych robdét. Tylko w razie
koniecznosci wykop odwodnic i utrzymywac w stanie suchym




4.5. PROBY | ODBIORY

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej  nalezy przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci systemu przy pomocy sprezonego powietrza zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 lub réwnowazng. Przed przystgpieniem do préby, przewody i studzienki
powinny by¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy¢ nadcisnienie rowne 10
kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie nie spadnie mniej niz o 3
kPa, to sie¢ mozna uwazac za szczelng.

Wodng prébe szczelnosci sieci wykona¢ przez napetnienie do wysokosci
minimum 2m stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas frwania
proby 30min.

4.6. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Iwraca sie uwage na moggce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacii
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak réwniez na
istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca
przed wykonywaniem robdét zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych
istniejgcego uzbrojenia oraz studni wtgczeniowej i porownania z rzednymi
przyjetymi w projekcie. W przypadku rozbieznosci powiadomi¢ projektanta.
Istniejgce kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami  dwudzielnymi  przy
wytgczonym napieciu w kablach zgodnie z wytycznymi gestora sieci.

5. Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:

7
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»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".

7
°

Instrukcja oznakowania robdt ( zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24,
p0z.184 z 1990r. ) ze zmianami

% Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401) ze zmianami

% Aktualne normy i przepisy prawne dotyczgce wbudowywanych materiatow
i budowy sieci wod-kan.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wod-kan Ilub
rownowazne
PN-B-10725:1997 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
w instalacjach wodnych i gazowych lub rownowazne.
PN-70/B-10715  Wodociqggi. Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy
odbiorze lub rownowazne.

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociggow lub
rownowazne.

PN-EN 1610:2015-10 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze lub rownowazne.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych lub rownowazne.

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdline i definicje lub
rownowazne.

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania lub rownowazne.
PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie lub rownowazne.



PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko lub rownowazne.

Przy wykonawstwie robot ziemnych przestrzegac przepiséow B.H.P. i p.poz,
zabezpieczajqgc teren robdt zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowiqzany jest do zapoznania sie
z zatqczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow sieci

oraz uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczqgcych prowadzenia prac
W rejonie sieci i urzqdzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

OSWIADCIZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:

mgr inz. Stawomir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05
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1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego.

BUDOWA SIECI KANALIZACIJI SANITARNEJ Z PRZYLACZIAMI | WEW. LINIAMI
ENERGETYCZNYMI ZASILAJACYMI PZEPOMPOWNIE W MIEJSCOWOSCIACH: CHELMIA,
NOWA CHELMIA, PLUSKOWESY, ZALESIE, ZELGNO, DIWIERZYNO GM. CHELMZA - ZAKRES
NA TERENIE OSIEDLA DOMOW LETNISKOWYCH W MSC. ZALESIE

Inwestor. )
GMINA CHELMIA,
UL. WODNA 2, 87-140 CHELMZA

3. Projektant.

e mgrinz. Stawomir Matuszak
upr. bud. nr KUP/0139/PWQOS/05

4. Opis.
4.1 Zakres robot.

W ramach zadania planuje sie nastepujqcy zakres robot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami w miejscowosciach
Chetmza, Nowa Chetmza, Pluskowesy, Zalesie, Zelgno, Dzwierzno -
zakres na terenie osiedla domoéw letniskowych w msc. Zalesie

4.2 Kolejnos¢é wykonywania roboét.

geodezyjne wytyczenie trasy,

wykopy mechaniczne ireczne,

wykonanie przewiertdw w oznaczonych miejscach,
montaz przewodow kanalizacji sanitarnej i studzienek,
proba szczelnosci sieci i odgatezien

zasypywanie wykopow z zageszczeniem gruntu.

4.3 Wykaz istniejacych obiektéw.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedqg roboty zlokalizowane sg budynki
mieszkalne jednorodzinne.
W pasie prowadzonych robdot wystepuja:

» sie¢ wodociggowa,

» kable energetyczne, telekomunikacyjne.

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedq roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepujg elementy zagospodarowania moggce stworzy¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi m.in. stupy energetyczne sredniego i wysokiego
napiecia, istniejgce uzbrojenie podziemne.

4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacji robét.

* Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewoddw linii
elektroenergetycznych istnieje mozliwos¢ porazenia,



 Zatadunek, roztadunek, montaz rur betonowych - istnieje mozliwos¢ przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym,

* Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

» Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do wycinania drzew lub ciecia asfaltu
 Zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie scian wykopu — wykopy do
gtebokosci 2,5m,

» Wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie),

» Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Poparzenie gorgcg masqg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania rob 6t nawierzchniowych,

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

» Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu
budowlanego.

4.6 Sposdb prowadzenia instrukiazu przed przystgpieniem do robét.

Podczas prowadzenia kolejnych  etapdw  zadania  konieczne  jest
przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robot.

4.7 Srodki bezpieczehstwa.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczehstwa i zdrowia roboty prowadszi¢
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pbdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robdt,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas transportu materiatow

sposobem recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie
utrudniajgcy ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszq by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U.Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robdt.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdlinych maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

Techniczno-organizacyijne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
srodki:

» oznakowac i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem oséb postronnych

* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia



pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia
do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych)

* wykonac¢ umocnienie scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatdw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem rob ot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umochien i zabezpieczen

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzqj sieci

* zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy.

5. Uwagi koncowe.

Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych robdt redlizacja inwestycji wymaga
opracowania szczegdtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - "planu bioz"
wg Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Stawomir Matuszak mgr inz. Robert Rokicki
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. upr. bud. do projektowania bez ograniczen
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
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