PRZEDMIAR ROBOT

iremont 0 5 Zespotu Szkot im. M. Rataja w celu i 2 centrum umieje $ci w dziedzinie p

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy robotach ziemnych - w terenie réwninnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej
(obstuga budowy)

- D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg: chodnik z biegiem schodowym n
- Rosiirs clementaw &1 (5): chadrk n

a D-03.02.01 Budowa odwodnienia liniowego L=6,0m B>= 20cm ze skrzynka i osadnikiem (1 szt.) studnia systemowa fi400 (1 szt.) oraz podtaczeniem ‘ol 100
o (DN200 SN8 L5,4m+12,0m) do wewnetrznej instalacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi P ’

s 03,0201 |Budowa odwodnienia liniowego L=4,3m B>=20cm ze skrzynka i osadnikiem (1 szt.) oraz podiaczeniem (DN200 SN8 12,9m) do wewnetrznej ol 100
o instalacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi P Y

6 D-03.02.01a [Regulacja wysokosciowa wtazéw studni (2 szt.) szt. 2,00

7 D-04.01.01 ‘Wykonanie koryta o gtebokosci 45 cm z transportem urobku i samowy ymi na $¢do 5 km m? 158,3

8 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna z mi i kruszywa zwi hydraulicznie C1,5/2 po iiu 15 cm m? 158,3

9 D-04.04.02b  [Podbudowa z mieszanki kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 17 cm m? 140,8

10 D-04.01.01 Wykonanie koryta o gtebokosci 40 cm z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km m? 73

11 D-04.02.02 'Warstwa mrozoochronna z mii i kruszywa zwi hydraulicznie C1,5/2 po iu 12 cm m? 7,3

12 D-04.04.02b  [Podbudowa z mieszanki kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm m? 73

13 D-04.01.01 ‘Wykonanie koryta o gtebokosci 45 cm z transportem urobku i samowy ymi na s¢do 5 km m? 27,5
14 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna z mi i kruszywa zwi hydraulicznie C1,5/2 po iu 15 cm m? 27,5
15 D-04.04.02b  [Podbudowa z mieszanki kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm m? 27,5
16 D-04.01.01 Wykonanie koryta o gtebokosci 40 cm z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km m? 12,4
17 D-04.02.02 'Warstwa mrozoochronna z mii i kruszywa zwi hydraulicznie C1,5/2 po iu 12 cm m? 12,4
18 D-04.04.02b  [Podbudowa z mieszanki kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm m? 12,4

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8cm. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm z wypetnieniem spoin

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8cm. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm z wypetnieniem spoin

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8cm. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm z wypetnieniem spoin

19 D-04.01.01 ‘Wykonanie koryta o gtebokosci 45 cm z transportem urobku i samowy ymi na s¢do 5 km m? 107
20 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna z mi i kruszywa zwi hydraulicznie C1,5/2 po iu 15 cm m? 107
21 D-04.04.02b  [Podbudowa z mieszanki kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm m? 107

25 D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe naj o i 15x22x100cm z wykonaniem taw betonowych z oporem, beton klasy C 12/15 m 55,90
26 D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe oporniki o wymiarach 12x25x100cm z wykonaniem faw betonowych z oporem, beton klasy C 12/15 m 78,50
27 D-08.01.01b  |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej m 24,20
28 Obrébka biegu schodowego w ciggu doiscia do budynku z kostki 3x35, h=15 kpl 1,00




