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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 (aktualna) tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami

"Czes$¢ budynku ustugowego o funkcji administracyjnej”

Zawidza

ktérego Inwestorem jest:

Nadles$nictwo Staszow
Ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie
instalacji elektrycznych.

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:

Inst. elektryczne | Projektowat: upr.bud. nr

03.2024r.
Andrzej Raduszewski | KL-620/94
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOMERD

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § & ust.t pkt 2 i ust.2, § 7.5 13 ust.1 pkt 4 lit.d
§ 2 ust.2 pkt 2, § 6 ust.3 rozporzadzenia Mini- raspadark:
Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcjl techniczaych w budownictwie (Dz.U. Nr a,
poz.46 - z pbiniejszymi zmianami) stwierdza sie, Ze

PAN RADUSZEWSKI ANDRZEJ

technik elektromechanik

urodzony dnia 24 sierpnia 1956 r. w Kieleach posiada przygotowanie
Zawodowe, upowaizniajgce do wykonywania samodzielne] funkcji kie-
rownika budowy i robdt w specjalnodci instalacyjno=-inkynieryjnej

W zakresle instalacji elektryczayeh - ebejmujqeej instalacje elekt-
ryczne, stacje | urzqdzenia elektroenergetyczne

PAN RADUSZEWSKI ANDRZEJ jest upowainiony do:

1) kierowania, nadzorowania | kontrolowania budawy i raobét, kierp-
wania i kontrolowania wytwarzania kanstrukcyinych elementdw
Instalacji oraz oceniania i badania stany technicznego w zakre-
sie instalacji elektryczaych - o powszechnie znanych rozwigza-
niach konstrukcyjnych,

2) sporzadzania w budownictwie jednuradzignym, zagrodowym oraz
innych budynkach o kubaturze do 1000 m projektéw instalacii
elektrycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstruk-
cyjnych i schematach technicznych. _

Z up. WojlEwaonpy

. TONomgr ink angh, e,
4 [t 1 r Sk 3 o Wowarsk
Otrzymuje: e TR L Gl Mvonaey
o .-.__. L il Jm.-"ﬁ‘:
PR 7, TP T i Macaaess
Pan Andrzej Raduszewski = 'éi;lf*..f !
\ {'_'. .\, "r‘t_"t,-‘; o |

ul.Polownlaka 13/8
Kielce



POLSKA
I T B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Taswiadczenie
& nures e sl Gy
SWK-RSS-46M-NZG *

Pan Andrzej Raduszewski o numerze ewidencyjrym SWEAE/O134/23

adres zamieszkania ul. fagiethy 13/8, 25-634 Kielce

jest czionkiem éwiqunﬁkiqj Ckregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-02-30.

Taswiadzenie zostalo wymenerowsne el=ktromicznie | opatrzone berpiecrym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifcowanego certyfikatuy w drdu 2023-10-03 roku preez:
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Zawarto$¢ opracowania:

1. Cze$¢ ogoina

2. Instalacje elektryczek wewnetrzne

3. Uwagi montazowe

4. Obliczania techniczne

5. Rysunki:
NRE1 - SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TG
NRE2 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PIWNIC
NR E3 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PARTERU



1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Czes¢ ogdlna

Uwagi wstepne

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych dla czesci budynku ustugowego o funkgji
administracyjnej w m. Zawidza.

Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe.

3. Przepisy, normy i literatura techniczna.

Zakres opracowania

1. Dane energetyczne.

2. Tablica rozdzielcza

3. Instalacja o$wietlenia.
4. Instalacja gniazd 230 V.
5. Instalacja sitowa.

6. Instalacja odgromowa.

7. Instalacja ochrony od porazen.

Dane energetyczne

1. Obliczone zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi 1,08kW.

2. Uklad pracy instalacji wewnetrznych - TN

Stan istniejacy

Budynek jednorodzinny mieszkalny z wydzielong czescig ustugowg (kancelaria). Budynek zasilony z tablicy
licznikowej iTL zabudowanej na elewacji budynku. W tablicy znajduje sie licznik 3-faz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 3F C32A oraz rezerwa na licznik 1-faz. Obecnie licznik 3-faz zasila istniejacq tablice
rozdzielcza iTM.

Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

W cze$ci administracyjnej budynku (pom. nr 1/01) przewiduije sie catoSciowy lub cze$ciowy demontaz istniejace;
instalacji elektrycznej. Przed przystapieniem do remontu nalezy dokona¢ demontazu przewoddw w $cianach,
oraz osprzetu n/t i p/t. Natomiast w pom. nr 1/02 przewiduje sie demontaz tylko istniejacych opraw
o$wietleniowych, instalacje elektryczna, przewody elektryczne, gniazda wtykowe 230V i taczniki oSwietleniowe
pozostawia sie bez zmian. Oprawa o$wietlenia zewnetrznego przed wejsciem do kancelarii przeznaczona do
demontazu i zastgpienie jej nowej wg niniejszego projektu.

Ponadto w pom. nr 1/02 do demontazu przeznaczone sg panele $cienne.
Efektem prac ma by¢ catkowite lub czeSciowe oproznienie kancelarii (pom. 1/01, 1/02) z wszystkich przewoddéw

oraz kabli zasilajgcych istniejace oprawy oSwietleniowe wraz z istniejagcymi oprawami, osprzetem oraz
przewodow WLZ.

Elementy stalowe instalacji nalezy pocig¢ na odcinki dtugo$ci pozwalajgcej na zniesienie z budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem)
miejsce zwatki lub magazynu.



1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Informacije o dostawie energii

Moc zapotrzebowana czesci budynku kancelarii w energie elektryczng wynosi 1,08kW. Nalezy wystapi¢ do RE
z wnioskiem o warunki przytaczeniowe na moc min. 5,0kW (1-faz). Tablica licznikowa jest poza zakresem
niniejszego opracowania, nalezy je wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia.

Celem niniejszego opracowania jest m.in. wprowadzenie odrebnego opomiarowania energii elektrycznej dla
kancelarii i cze$ci mieszkalnej w budynku.

Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne

Istniejgca tablica rozdzielcza iTM zamontowana p/t w pomieszczeniu wiatrotapu — pozostawia sie bez zmian

Dotychczasowe zasilanie WLZ istniejacej tablicy rozdzielczej iTM pozostawia si¢ bez zmian. Zasilenie
projektowanej tablicy rozdzielczej kancelarii TG projektuje sie kablem typu YKY 2x6mm2 + LgY 1x16mm2
uktadanymi od tablicy licznikowej iTL do tablicy rozdzielczej TG. Przewody uktadac n/t w rurach ostonowych i
listwach elektroinstalacyjnych na odcinku od iTL do TG na zewnatrz budynku oraz n/t w listwie
elektroinstalacyjnej na poziomie piwnic..

Przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelnose,
z uzyciem srodkdw ognioodpornych, np.: Pyroplast. Odporno$¢ ogniowa przepustdw kablowych w oddzieleniach
przeciwpozarowych réwna El odpornosci tych stref.

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYZo, uktadanymi podtynkowo. Do osprzetu hermetycznego
uktadac przewody okragte. Pod przewody okragte wykona¢ bruzdowanie. Przyjeto osprzet (puszki rozgatezne i
puszki koncowe) podtynkowy. Laczniki instalowaé na wysokosci ca 1,3 m. podtynkowo.

Do o$wietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego. Zastosowac
zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji z
projektantem.

Sterowanie o$wietleniem bedzie sie odbywaé poprzez
»  fgcznikami pojedynczymi, $wiecznikowymi lub schodowymi w pozostatych pomieszczeniach,

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu 0 normy:

« PN EN 12464-1:2022-01. Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego projektuje sie poprzez zastosowanie o$wietlenia awaryjnego oraz
kierunkowego.

Do o$wietlenia awaryjnego projektuje sie zastosowanie opraw LED petnigcych wytacznie funkcje oSwietlenia
awaryjnego. Oprawy te bedg wyposazone w zrodta zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem)
zapewniajace Swiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napiecia. Oprawy te 0znaczono na rysunkach
symbolem AW. Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy — ciemny, zasilane z najblizszego obwodu
o$wietlenia podstawowego.

Oprawy kierunkowe (wskazujace kierunek ewakuacji) beda umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Oprawy
instalowane na $cianie, nad wejSciem oraz do stropu w ciggach ewakuacyjnych. Oprawy o$wietlenia
kierunkowego rozmieszcza¢ ponizej dolnej linii dekoracji tak, aby byly zawsze widoczne. Bedg to oprawy
wyposazone w zrodta zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewniajacym $wiecenie lampy przez
okres 1 godziny od zaniku. Oprawy bedg wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy w wykonaniu z
autotestem i trybem pracy — ciemny.

Przyjeto, ze nateZenie oSwietlenia ewakuacyjnego musi wynosi¢ min. 11x na powierzchni drég ewakuacyjnych,
czas samoczynnego zatgczenia do 2s, a czas dziatania nie krotszy niz 1 godzine. Przy urzadzeniach
pozarowych: hydranty, zawory hydrantowe, ROP-y zapewni¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
5 lux. Oprawy o$wietleniowe awaryjne ewakuacyjne musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu 0 normy:
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

e PN-EN 1838:2013. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,
»  PN-EN50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
*  Oznakowanie kierunkowe piktogramy zgodnie z PN EN I1SO 7010.

Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYZo 3x2.5mm2 uktadanym jak w instalacji o$wietleniowej
podtynkowo. Do osprzetu hermetycznego doprowadzi¢ przewody okragte, dla reszty instalacji uktada¢ przewody
plaskie.

Gniazda podtynkowe zwykle i szczelne instalowane p/t (wg rysunkéw). Wszystkie gniazda montowane w
pomieszczeniach mokrych musza posiadac stopien ochrony minimum P44 (gniazda z klapka ilub zestawami
uszczelniajacymi).

Gniazda 230V pod blatem powinny by¢é dostepne dla uzytkownika z mozliwo$cig odtaczenia zasilanego
urzadzenia. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wysokosci:
e pom. kancelarii, wiatrotap 30 cm od posadzki.

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw instalacji wylacznikami
réznicowopragdowymi z cztonami nadpradowymi.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykonaé instalacie potaczern wyréwnawczych w postaci gtdwnej szyn wyrdwnania potencjatow, w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnych do ktérej nalezy przytaczyé: kanaty wentylacyjne, metalowe rury wody,
obudowy metalowe urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.). W pomieszczeniach
tazienek, itp. wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych lokalnych (przewdd 4mmz2). Instalacje potaczen
wyréwnawczych przytaczy¢ do uziomu instalacji odgromowe;j.

Ochrona przepieciowa

Przyjeto dwustopniowy system ochrony przepieciowej. W tablicy rozdzielczej TG na wejsciu zasilania projektuje
sig ochronnik przepieciowy klasy | + I1.

Instalacja odgromowa

Zaleca sie wykonanie instalacji odgromowej. Zwody na dachu wykonac jako niskie pretami stalowymi DFe/Zn
8mm na wspornikach typowych, nie uszkadzajacych pokrycia dachowego. Do zwodéw na dachu przytaczy¢
zwody na kominach (wsporniki kotwione), konstrukcje metalowe itp.

Zwody pionowe, przewody odprowadzajace Dfe/Zn 8mm w RO28 uktadac natynkowo na $cianach zewnetrznych.
Zwraca si¢ uwage na odpowiednie (tagodne) przej$cie zwodéw z dachu na Sciane. Przy odlegtosciach od wej$¢
mniejszych niz 2m - prowadzi¢ w rurach winidurowych o facznej grubosci $cianki min. 5 mm.

Ztacza kontrolne instalowa¢ w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie chodnikdw, trawnikdw, przy
Scianie budynku. Rury, rynny, tawa i stopnie kominiarskie deszczowe (metalowe) taczy¢ do zwoddw w dolnym i
g6rnym punkcie uchwytami typowymi.

Uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm utozy¢ wokét budynku na gtebokosci min.
0,6m oraz 1,0m od $cian zewnetrznych budynku. Do uziomu przytaczy¢ rury metalowe uzbrojenia podziemnego
- obejmami.

W miejscach gdzie ze wzgledu na istniejace elementy architektury (wjazd dla samochodéw os., schody, droga
asfaltowa) nie ma mozliwo$ci wykonania uziomu otokowego wykona¢ miejscowe uziomy szpilkowe. Uziom
szpilkowy wykonac z pretéw stalowych pomiedziowanych 3/4” 4,5m.

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy stosowa¢ si¢ do wymagar nizej podanych norm:

PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace elementow
potaczeniowych



1.15.

PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow i
uzioméw

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogdine
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach

Instalacja ochrony od porazen

Instalacje wewnetrzne projektuje sie w uktadzie TN. Zyly PEN projektowanych zasilajacych linii kablowych NN
w tablicy rozdzielczej TG rozdzieli¢ na N i PE, miejsce rozdziatu skutecznie uziemié przez przytaczenie do uziomu
instalacji odgromowej/uziemiajacej. Do uziemienia tablicy rozdzielczej TG poprowadzi¢ od uziomu otokowego
lub szpilkowego do szyny PE przewdd typu LgY 1x 16mm2. Uziom otokowy lub szpilkowy wykona¢ zgodnie z
pkt. 1.14.

Wykona¢ pomiary uziomu, a wyniki przekaza¢ Inwestorowi. Jezeli wypadkowa rezystancja uziemienia instalacii
odgromowej/uziemiajacej jest wieksza niz 10Q, nalezy go rozbudowac¢. Do uzyskania odpowiedniej wartoSci
rezystancji uziomu zastosowa¢ miejscowe uziomy szpilkowe. Dodatkowy uziom wykona¢ z pretdw stalowych
pomiedziowanych 3/4 ” 3m lub 4,5m w liczbie pozwalajacych uzyska¢ wartos¢ rezystancji uziomu R<10Q.
Miejsca montazu dodatkowych uziemien szpilkowych nalezy ustali¢ na budowie w obecnosci Inspektora nadzoru.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 25 V wykona¢ jako 3-przewodowg i 5-przewodowg (przewod fazowy L lub
L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Podstawowa ochrona realizowana bedzie w postaci izolacji roboczej urzadzen i instalacji elektrycznej. Ochrone
dodatkowg stosuje sie poprzez zastosowanie przewodu ochronnego PE podigczonego do metalowych obudéw
tablic i urzadzen elektrycznych nieznajdujacych sie normalnie pod napieciem, a ktére na skutek uszkodzenia
izolacji mogq znalez¢ sie pod napieciem. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne tablic, opraw
o$wietleniowych aparatow i urzadzen podtaczonych na state do zyt ochronnych instalacji. Izolacja przewodu
ochronnego winna by¢ w kolorze zétto-zielonym.

Ochrona od porazen realizowana bedzie dodatkowo przy pomocy wytacznikéw instalacyjnych (o$wietlenie),
bezpiecznikow (tablice) oraz wytacznikéw roéznicowopradowych.

Samoczynne wylaczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad zwarciowy
powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig
przewodzacq dostepna.

Po wykonaniu instalacii elektrycznej wykonaé pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Uwagi montazowe

UWAGA: Ze wzgledu na przeprowadzony wczes$niej remont pom. nr 1/02 oraz nowa elewacje zewnetrzna
budynku, istniejace gniazda wtykowe 230V, faczniki oSwietlenia, przewody zasilajace w obrebie tego
pomieszczenia pozostawia si¢ bez zmian, wymiana lamp o$wietleniowych w miejscu istniejacych.
Z tablicy TG wyprowadzi¢ przewody elektryczne do najblizszej istniejacej puszki przylaczeniowej
zasilajacg o$wietlenie i gniazda w pom. nr 1/02. Wymiana oprawy o$wietleniowej zewnetrznej w miejscu
istniejacej. Prowadzenie przewodow w sposob nieuszkadzajacy elewacji i tynkéw w pom. nr 1/02. W pom.
1/01 nalezy zdemontowac istniejace panele $cienne i zastapic je nowymi - do uzgodnienia z Inwestorem
(poza zakresem opracowania)

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi branzami
procesu budowlanego obiektu.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach o klasie odporno$ci ogniowej minimum El
60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej El tych.

Przed przystapieniem do rob6t zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne wykonywaé
sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.
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3.

3.1.

3.2,

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji,
winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem
do dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na
obiekcie. Dla unikniecia niezgodno$ci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy
obowigzkowo sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tacznie z rzutami podstawowymi.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowac
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatdw, rozwigzan
konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i materiatow.
Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatow
zgodno$ci, $wiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematéow oraz DTR wykonanych instalacji i
zamontowanych urzadzen

Mozna stosowa¢ oprawy i urzadzenia innych producentdw, niz podano w projekcie,
w przypadku posiadania tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i
akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byly ujete w obu.

Obliczenia techniczne dla instalacji elektrycznych

Bilans mocy

Moc zainstalowana Pi = 1,08kW
Wspodtczynnik jednoczesnosci kz=1,0

Moc szczytowa Ps =1,08kW
prad obliczeniowy I,p1 ==5,05A

Sprawdzenie dobranych zabezpieczen dla wewnetrznej linii zasilajacej

lobi In Iz l2
prad obliczeniowy w prad znamionowy obcigzalnos¢ prad zadziatania
obwodzie urzadzenia pradowa dtugotrwata | urzadzenia
elektrycznym zabezpieczajgcego przewodu dobrana zabezpieczajacego w
wg normy (PN-IEC okreslonym czasie
60364-5-52:2011) dla
warunkow:
temperatura

otoczenia +30C.
dopuszczalna

temperatura zyly
przewodu +70C.

5,05A 25A 32A 36,25A

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-43:2012 zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:
lobl<In< Iz
2<1451z
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3.3.

34.

3.5.

3.6.

Po podstawieniu danych otrzymujemy:
5,05A < 25A < 32A - warunek spetniony
36,25A < 1,45x32A - warunek spetniony

Sprawdzenie spadku napiecia dla projektowanego kabla

Przy obliczeniach spadku napiecia korzystano ze wzoru:

AU% = _ AU ao

YR,
Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - dtugos¢ obwodu [m]
Y- przewodnos¢ kabla (przewodu) w [m/Q-mm2], dla : Cu-54
Un% - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]

Obliczenia dla wytacznikow réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skutecznosci ochrony od
porazen przy stosowaniu wytacznikéw réznicowo-pradowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):

RAXIA< U1

RA - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.

IA=kxIAN

k=1.2wg. tab. 3, poz. 4,

U1=25V-wg. tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,

IAN - wyzwalajacy prad réznicowy.

DlaIAN=0.03A-RA<6%4 Q.

DlalAN=0.3A-RA<694 Q.

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetiony
warunek:

Zs -1, < U,,
Zs =R,
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia,
Uo - warto$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi
la - prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w odpowiednim czasie

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych instalacii
elektrycznych.

Obliczenia o$wietlenia

- Natezenie oSwietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1.
Opracowat:
Andrzej Raduszewski
KL-620/94
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