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Zawarto$¢ opracowania
l. Cze$¢ opisowa

- Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot inwestycji
3. Opis przebudowy sieci wodociggowe;j
4. Opis przepiecia przytaczy wodociggowych
5. Ogdlne warunki wykonania rob6t ziemnych

6. Uwagi koficowe

Il. Cze$¢ graficzna

B Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. PZT
B Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500 rys. W1

B Schematy montazowe weztéw wodociggowych 1:- rys. W2
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Czes¢ opisowa

do projektu rozbudowy sieci wodociggowej wraz z przepieciem istniejacych przytaczy
wodociggowych na dziatkach nr. 1408, 1407, 1403/1, 1400/1, 1399, 1398, 1397, 1395, 1390,
1388 w zwigzku z przebudowg drogi wewnetrznej w m. Wielopole Skrzyiskie na dz. nr 1408 w
m. Wielopole Skrzynskie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z branzowe,
- normy i normatywy projektowania.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociggowe] wraz z przepieciem

istniejacych przytaczy wodociggowych na dziatkach nr. 1408, 1407, 1403/1, 1400/1, 1399, 1398,
1397, 1395, 1390, 1388 w zwigzku z przebudowa drogi wewnetrznej w m. Wielopole Skrzynskie
na dz. nr 1408 w m. Wielopole Skrzynskie.

3. OPIS PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
Podtaczenie projektowanej sieci wodociggowej wykonaC z istniejgcej sieci wodociggowej
@63PE mm w wezle W1 poprzez trojnik zeliwny DN50. Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur

PE100 SDR11 PN16 o $rednicy @63x5,8mm. Dtugo$¢ projektowanej sieci wodociggowej
wynosi 207,10m.

Za tréjnikiem na istniejacej sieci wodociggowej zamontowac zasuwe zeliwng gwintowang DN50
z obudowg teleskopowa, ktdre nalezy zabudowac¢ w skrzynce i oznakowa¢ za pomoca tabliczki
umieszczonej na punkcie statym, za$ skrzynke obrukowal. Potaczenie zasuwy do sieci
wodociggowej wykona¢ za pomocg ztaczek do rur PE Dz63/GZ 2.

Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykona¢ w wezle W11 poprzez trojnik zeliwny
DN50. Za trojikiem na istniejacej sieci wodociggowej zamontowaé zasuwe zeliwng gwintowang,
DN50 z obudowg teleskopowa, ktore nalezy zabudowa¢ w skrzynce i oznakowaé za pomocg
tabliczki umieszczonej na punkcie statym, za$ skrzynke obrukowac. Potgczenie zasuwy do sieci
wodociggowej wykonac za pomocg ztaczek do rur PE Dz63/GZ 2.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, po uprzednim wytyczeniu trasy w terenie. Do
wykonania sieci nalezy uzy¢ rur PE. Rury te winny posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do
stosowania przy budowie wodociggu. Wodocigg utozy¢ na podsypce z piasku gr.15 cm na
gt. ok. 1.5 m i wykona¢ po trasie pokazanej na mapie. Wodociag zasypac recznie piaskiem do
wys. ok. 30 cm ponad poziom rury stopniowo je zageszczajac do 97% Proctora. Na wykonane;
sieci wodociggowej, na gt. 40 cm od powierzchni terenu utozy¢ przed jej zasypaniem niebieskq
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopiong wktadkg miedziana.

Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Rurociagi z tworzyw
sztucznych charakteryzujg sie wiasciwos$ciami lepko-sprezystymi, sg termoplastyczne,
podlegajg zjawisku petzania materiatu, stad potrzeba zastosowania odpowiedniej procedury
przeprowadzenie proby szczelno$ci. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725
oraz zatacznikiem A.27 do normy PN-EN 805. Jako czynnika prébnego do wykonania proby
szczelnosci  wykorzysta¢ wode wodociggowa. Cisnienie prébne dla rur PE winno by¢ nie
mniejsze niz 1.0MPa. Prébe szczelno$ci mozna zakonczy¢ wynikiem pozytywnym jesli cisnienie
prébne w czasie 0,5h nie spadnie, a wszystkie ztacza i ksztattki nie wykazujg przeciekdow. W
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czasie przeprowadzania proby szczelno$ci wszystkie potaczenia na badanym odcinku powinny
by¢ odkryte. W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy sprawdzaC wszystkie zmiany
temperatury oraz cisnienia czynnika.

Po przeprowadzeniu préby szczelno$ci nalezy wykonac ptukanie przewodu w celu usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych a potem dokona¢ dezynfekcji i ponownego ptukania.
Zagospodarowanie pasa drogowego nalezy doprowadzi¢ na catej dtugosci i szerokosci
prowadzonych prac do stanu sprzed wykonywania robot.

Materiaty zastosowane do budowy uzbrojenia wodociggowego muszg spetnia¢ warunki
okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. u. Nr 92 poz. 881
z pdzn. zm.).

Cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” zaleconymi przez Min. Infrastruktury Warszawa 2001r.

4. OPIS PRZEPIECIA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Odcinek od wezta W2-W2.1 projektuje sie z rur PE100 SDR11 PN16 o srednicy @40x3,7mm o
dtugosci 8,30 m. W wezle W2 zamontowac trojnik rownoprzelotowy elektrooporowy dn63. W
celu przepiecia przytacza @40 do projektowanej sieci nalezy za trojnikiem zamontowa¢ mufe

redukcyjng elektooporowg @63/40 PE.

Podtaczenie istniejacych przytaczy wodociggowych wykona¢ z projektowanej sieci
wodociggowej @63PE SDR11 PN16 poprzez opaski z nawiertkg. Przytacza w weztach W3, W9
wykona¢ za pomocg opaski siodtowej z nawiertkg elektrooporowej do rur PE Dz63/25 .
Przytacza w weztach W4, W5, W6, W7, W8 wykona¢ za pomoca opaski siodtowej z nawiertkg
elektrooporowej do rur PE Dz63/32. Przylacze w wezle W2.1 wykona¢ za pomocg mufy

redukcyjnej elektrooporowej @40/25 PE.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie, po uprzednim wytyczeniu trasy w terenie. Do
wykonania przytaczy nalezy uzy¢ rur PE faczonych przez zgrzewanie doczotowe. Rury te winny
posiadac certyfikat dopuszczajacy do stosowania przy budowie wodociggu. Wodocigg utozy¢ na
podsypce z piasku gr.15cm na gt. ok. 1.5 m i wykona¢ po trasie pokazanej na mapie. Wodociag
zasypac recznie piaskiem do wys. ok. 30 cm ponad poziom rury stopniowo je zageszczajac do
97% Proctora. Na przytaczu wodociggowym, na gt. 40 cm od powierzchni terenu utozy¢ przed
jego zasypaniu niebieskg tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopiong wktadkg miedziana.
Przed oddaniem przytacza do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci, a ciSnienie probne
winno by¢ nie mniejsze niz 1.0MPa przez okres 1h. Ponadto nalezy wykona¢ ptukanie
przewodu w celu usunigcia zanieczyszczen mechanicznych a potem dokona¢ dezynfekcji i
ponownego ptukania.

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie, po uprzednim wytyczeniu trasy
w terenie. Wodocigg utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, na gt. ok. 1.5 m i wykonaé
po trasie pokazanej na mapie. Rurociggi zasypac recznie piaskiem do wys. ok. 30 cm ponad
poziom rury stopniowo je zageszczajgc do 97% Proctora, a dalej gruntem rodzimym
w zageszczeniu do 85% Proctora. Szeroko$¢ wykopu min. 0,8 m. Stosowa¢ zabezpieczenia-
deskowania systemowe dostosowane do gtebokosci wykopu i typu gruntu przy gteboko$ciach
wykopu ponizej 1,0 m.

Rurociggi wodociggowe oraz kanalizacyjne zasypywane sg trzema warstwami gruntu, ktore
w zalezno$ci od pofozenia noszg nazwe: podsypki, obsypki i zasypki.

Podsypka - to warstwa gruntu o grubo$ci 15-20 cm lezaca bezposrednio pod rurg i petnigca role
podioza o odpowiednim spadku, wyréwnujacego jednoczesnie dno wykopu. W gruntach
nawodnionych podsypka powinna by¢ wykonana ze zwiru, podsypke zwirowg wykonujemy tez
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w gruntach o zbyt matej nosno$ci i wykopach przegtebionych. Grubos¢ tak wykonanej podsypki
powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum 15 cm.

Obsypka - to grunt lezacy obok rury liczac od jej dna do sklepienia.

Zasypka - to grunt lezacy nad rura, dzieli si¢ na zasypke wstepng o grubo$ci minimum 30 ¢cm
| zasypke gtowna liczona do poziomu gruntu.

Obsypke rurociggdéw kanalizacyjnych z PCV oraz rurociggéw wodociggowych PE nalezy
wykona¢ warstwami o grubosci 1/3 Srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem.

Obsypka winna sigga¢ poziomu sklepienia rurociggu. Powyzej obsypki zastosowa¢ uktadang
takze warstwami (z materialu o wladciwosciach  takich jak  podsypka) zasypke
wstepna o catkowitej grubosci wynoszacej co najmniej 0,30 m. Nalezy zachowac ostroznos¢
przy zageszczeniu podsypki gornej aby unikng¢ unoszenia sie rurociggdw sieci. Jest to
szczegblnie istotne w przypadku rurociggéw sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego.
Podczas wykonywania tych prac nalezy jednoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem
zastosowanej ewentualnie obudowy $cian wykopdw.

Wykop o0 deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowa¢ w nastepujacy  sposob:
-utozy¢ pierwsza warstwe wypetnienia o wysokosci jw. i zagesci¢, usungé deske

-uktada¢ i zageszczaC nastepne warstwy wypetienia na wysokosci ok. 5-10 cm od spodu
nastepnej deski ze zwrdceniem szczegdinej uwagi na uzupetnienie i zageszczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez deske. Takie cykle powtarzaé az do osiggniecia poziomu
0,30 m ponad sklepienie rur czyli gérnego poziomu zasypki wstepnej. Ewentualnych $cianek
szczelnych z drewna, zastosowanie ktorych byto niezbedne z uwagi na warunki gruntowe
i wysoki poziom wody gruntowej nie nalezy usuwac. Pozostawienie ich ponizej poziomu wody
gruntowej pozwala na utrzymanie odpornosci gruntu w strefie obsypki rur z tworzyw sztucznych.
Przy uktadaniu rurociggow sieci i przytaczy pod ciggami pieszo-jezdnymi stopien zageszczenia
podsypki, obsypki i zasypki wstepnej powinien wynosi¢ co najmniej 92% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Poza tymi terenami ich stopien zageszczenia powinien osiggng¢ wartos¢
min. 85%. Zasypywanie wykopdw jest czynno$cig nie mniej wazng od prac zwigzanych z jego
wykonywaniem. Od prawidtowego jej wykonania zalezy stan nawierzchni ulic ale rownie
bezpieczenstwo wykonanej budowli. Przy zasypywaniu wykopu nalezy dazy¢ do mozliwie
maksymalnego zageszczenia gruntu (idealnie bytoby osiggniecie stanu pierwotnego). Nie
nalezy nigdy zasypywac wykopu za pomocg gruntow zawierajgcych duze grudy, czyli nie nalezy
zasypywa¢ wykopu gruntami zmarznietymi. Zasypanie pozostatej czesSci wykopow czyli
tzw. zasypke gtowng wykona¢ za pomocg gruntu rodzimego o ile maksymalna wielko$¢ jego
czastek nie przekracza najmniejszej z nastepujacych wartosci: 300 mm, grubo$¢ zasypki
wstepnej, 0,50 grubosci warstwy zageszczania. Zageszczenie zasypki wykonaC warstwami
0 grubosci nie wiekszej niz 20 cm. Ostatnie warstwy zasypki gtéwnej o grubosci ok. 0,50 m nad
uktadanymi w ciggach ulic rurociggami zaleca sie zage$ci¢ do wskaznika Is = 1,0.
W przypadkach pozostatych, zageszczenie zasypki gtdwnej nad rurociggami z rur
kanalizacyjnych PCV i rurociggow cisnieniowych PE nie jest wymagane.

Prace ziemne powinny by¢ tak prowadzone i zabezpieczone by nie ulegly uszkodzeniu obiekty
znajdujace sie w bezposrednim ich sasiedztwie. Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
stosujgc szczelng obudowe celem niedopuszczenia do obrywania i osuwania sig ich $cian.
Ogdlnie wykopy pod ciggi kanalizacyjne nalezy wykona¢ odcinkami, po utozeniu kolektora
natychmiast likwidowac przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym ubiciem. Prace
ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych przy najnizszym
stanie wéd gruntowych wytacznie lekkim sprzetem budowlanym z powierzchni terenu z uwagi
na niekorzystne warunki gruntowo-wodne jak roéwniez z uwagi na wifasciwosci gruntow.
W strefach gdzie wykonanie prac ziemnych przy uzyciu sprzetu budowlanego bedzie utrudnione
prace te nalezy wykonywac recznie. Nie wolno pozostawiaC otwartych wykopow na dtuzszy
czas gdyz stwarza to mozliwos¢ dodatkowego uplastycznienia si¢ gruntdw pod wptywem
warunkoéw atmosferycznych.
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6. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie materialy budowlane, instalacyjne oraz elementy prefabrykowane, powinny
posiada¢ wymagane dopuszczenia, atesty oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

- Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
normami, przestrzegajac obowigzujacych zasad BHP.

- Montaz elementéw instalacyjnych i budowlanych przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
technicznymi oraz wszystkimi wytycznymi producentow tych elementéw przez osoby do tego
uprawnione.

- Wszystkie roboty budowlane wykona¢ z nalezyta starannoscig i przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Wojciech Franczyk

PDK/0068/PWOS/21, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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