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PRZEKROJ TYPOWY - wariant "A”
petna konstrukcjo ma podiozu gruntowym

| . ZMIENNE 3.00-3,5 ZMIENNE
I POBOCZE PAS RUCHY POBOCEE -
@ iyl
i 3 E
i %: adek poprzeczny jednostronny §
1 . _'i dostosowany do geometrii drogi J.E
!odtworzeme rowulub doquamedoustn frenuélm_& 20% *0'0047 2,0% 8.0% odtworzenie rowu lub dowiqzanie do istn. terenu
R T B N R
I ~--7 IE |
KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI GMINNE

gr. dom | warstwa $cierang 7 betonu asfaltowego AC 11S

¢ Jom | w-wa wigigea 2 betonu osfaltowego AC T6W POBOCZA

. 10 cm [uzupefente T proffowarie istn. nowierzchnl warstwo 7 kuszywa 0737 stabl. mech. arstwa kruszywa 0-32 0 . T o]

. 15 cm | w-wa ulepszoneqo podtoza stab. cementem Rm=25 WPa

= odtworzenie rowu lub dowigzanie do istn. terenu

A

— -

profilowanie 1istn. nawierzchni z kruszywa 1 wykonanie warsiw bitumicznych
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. ZMIENNE 3.00-4,50 ZMIENNE
POBOCZE PAS RUCHU POBOCZE <1
i)
2 o
S Spadek poprzeczny jednostronny b= I
" dostosowany do geometrii drogi ,_(.E :
8,0% 2,0% +0.00 2.0% 8 0% odtworzenie rowu lub dowigzanie do istn. terenu I
Hg =~ LS SEETTNS & SEURIA AN -
- LiL 7 A'f“ , i
!
[B] i
KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI GMANNE
0. dm | warstwa Scierahna 7 betonu asfaltowego AC 115
0. Jom | w-wa wigigea 7 belonu osfaltowego AC T6W POBOCZA
. 7 o [uapefeie T proffowani ist. nowirzchni warstwo 7 kuszywa 0/37 bl mech. st kruszywo 0-52 0 . T on
istniejgea konstrukeja i nawierachnia 7 kruszywowa
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PRZEKROJ TYPOWY - wariant "C”

wykonanie naktadkr bitumiczne) wraz 2z requlacja poboczy

| g . ZMIENNE 3.00-3,50 ZMIENNE
| = POBOCZE PAS RUCHU POBOCZE <
o J L} ] =
l = 8 S -
- & —. Z!
I = §| Spadek poprzeczny jednostronny 8 I
1 "i dostosowany do geometrii drogi =
= odtworzenie rowu lub dowigzanie do istn. terenu 807, 907 @ | dvazeni b doviczani do i L
T S5.0% 0% +0.00) 2 0% odtworzenie rowu lub dowigzanie do istn. terenu I
|H\ """"""" s Mﬁ S e O OISO et _____ -
i \\\\ ///// | —————
| - [C] o
KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI GMINNE |
qr. dem | warstwa Scieralno 2 betonu osfaltoweqo AC 115 [P]
7. 3-5em | w-wa wigzqoa 2 betonu asfaltowego AC TTW POBOCZA
istnigjgea konstrukeja nawierzchnia bitumiczng warstha keuszgwa 0-32 0 gr. 1-9

Inwestor:

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Wielopole Skrzynskie 200,
39-110 Wielopole Skrzynskie

Przedsiewziecie budowlane:

PRZEBUDOWA | REMONT DROG
NA TERENIE GMINY WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Faza opracowania: Czesc:
PROJEKT WYKONAWCZY RYSUNKOWA
Funkcja/branza Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosc Datg Podpis
'Br%g‘;ﬁgt mgr inz. Roman Charchut PDK/0061/PWOD/18 11.2023 ?W
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:
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