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. OPIS TECHNICZNY
1 WSTEP

1.1 Inwestor

Inwestorem planowanych robot budowlanych bedzie Gmina Wielopole Skrzynskie,
Wielopole Skrzynskie 200, 39 — 110 Wielopole Skrzyriskie.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna - koncepcja, dla robot
realizowanych w granicach dziatek na ktérych w stanie istniejgcym urzadzona jest droga

wewnetrzna.
Roboty budowlane obejmujg:
e wykonanie konstrukcji i nwierzchni jezdni;
e przebudowa istnigjgcych i budowa zjazddéw indywidualnych;
e przebudowa skrzyZzowar na koricu i poczgtku odcinka,
e przebudowa odcinkéw rowow otwartych;
e wykonanie odcinkow sciekow muldowych;
e wykonanie przepustow pod zjazdami;
e profilowanie i wykonanie umocnien skarp i rowow;,
¢ rekultywacja terenu (humusowanie, obsiew skarp)

e przebudowa sieci gazowej

Zamierzenie budowlane okreSlone przez Inwestora, dla ktérego opracowano dokumentacje
techniczng brzmi: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALKACH 1628/ 2, 1408,
1560 OD KM 0+000,00(LOK.) DO KM 0+379,25 iobejmuje w swoim zakresie w/w roboty
budowlane, ktore wynikty z potrzeby podsinienie komfortu bezpieczerstwa uzytkowania drogi.
1.3 Jednostka projektowa

Zespot projektowy w sktadzie:

Projektant — branza drogowa — mgr inz. Roman Charchut

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty, opracowania oraz

literatura techniczna, normy i instrukcje:




a) Dokumenty formalne

Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawcg a Zespotem Projektowym.

b) Normy, wytyczne, warunki techniczne, katalogi branzowe

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
e Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2351),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie

I ich usytuowanie.

c) Opracowania pomocnicze

e Pomiary terenowe,

e Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000,

e Katalog powtarzalnych elementow drogowych — , Transprojekt, Warszawa.

1.5 Zawartos¢ opracowania

Projekt wykonawczy skfadajg sie z nastepujgcych czesci:
Czesc 1. Opisowo — rysunkowa - koncepcja,

Czesc Il. Przedmiar robot i kosztorys oferfowy (osobna oprawa),
Czesc Ill. STWIORB (osobna oprawa),,

Czesc IV. Kosztorys Inwestorski (osobna oprawa),.

1.6 Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt koncepcyjny na potrzeby pozyskania uzgodnien i
ustalenia szczegotowych warunkow dalszego projektowania.

1.7 Cel inwestycji

Gtdwnym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa | dostepnosci

komunikacyjnej dla mieszkaricéw sgsiadujgcych posesji.




2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 Potozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci Gminy Wielopole Skrzyriskie na wschod od

centrum miejscowosci w przysiotku Kfonice.

2.2 Istniejaca sie¢ komunikacyjna

Na uktad drogowy w analizowanym obszarze skfada sie: przedmiotowa droga
wewnetrzna, droga powiatowa nr 1342R Sedziszow Matopolski — Zagorzyce — Wielopole
Skrzynskie oraz pobliska droga wojewodzka nr 986 Tuszyma — Ropczyce - Wisniowa.
Sama droga usytuowana jest w terenie pagorkowatym o zmiennym pochyleniu od 0,30 % + 6,00
%. na przedmiotowym odcinku droga posiada przekrdj szlakowy o szeroko$ci jezdni 2,50 — 3,00
m z obustronnymi poboczami gruntowymi cze$ciowo utwardzonymi o szer. 0,20 — 0,50 m oraz
Projektowana przebudowa, nie zmieni istniejgcego uktadu komunikacyjnego.
Wprowadzane rozwigzania techniczne na odcinku drogi w znaczny sposob usprawnig

komunikacje (zwiekszy sie ptynnoSc¢ w ruchu) oraz obnizg ryzyko wystapienia kolizji).

2.3 Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

e Powigzanie z istniejgca siecig drég publicznych

Przebudowywany odcinek drogi to droga wewnetrzna wtasno$¢ Gminy Wielopole Skrzyriskie.
Po zrealizowaniu inwestycji uktad komunikacyjny — powigzanie przedmiotowej drogi z innymi
drogami publicznymi pozostanie bez zmian. Polepszone zostang natomiast warunki uzytkowe
na przebudowywanym odcinku drogi. Do dziatek przyleglych zapewniona zostanie
dotychczasowa dostepno$¢ komunikacyjng poprzez przebudowe | budowe zjazdéw
indywidualnych.

e Przekrdj poprzeczny i odwodnienie

Przekroj poprzeczny:

Istniejgca droga wewnetrzna, jest drogg jednojezdniowg o szeroko$ci jezdni od 2,5 m do
3,0 m. Szerokos¢ istniejgcych poboczy gruntowych jest zmienna i wynosi od 0,2 do 0,5 m.
Przekroj poprzeczny jezdni typu szlakowego. Na przedmiotowym odcinku drogi nie
odbywa sie ruch komunikacji zbiorowe.

Odwodnienie:

Odwodnienie istniejgcej drogi jest w zadowalajgcym stanie technicznym. Odwodnienie

korpusu drogi odbywa sie poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne i
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podfuzne jezdni po ktorej nastepuje sptyw wod opadowo - roztopowych do rowow

przydroznych otwartych i odbiornikow naturalnych tj. przylegtych terenéw zielonych.

e Nawierzchnia drogi

Jezdnia drogi wewnetrznej jest w niedostatecznym stanie technicznym i wymaga pilnej

przebudowy.

e Obiekty inzynierskie

Na analizowanym odcinku nie zinwentaryzowano obiektow inzynierskich.
e Zadrzewienie

Przewiduje sie wycinki w niezbednym dla realizacji prac zakresie

2.4 Inwentaryzacja urzadzen obcych

Na trasie projektowanych robot zlokalizowane sg odcinki sieci i przytgczy gazowych wymagajgce

przebudowy na warunkach okreslonych przez operatora.

2.5 Istniejace uwarunkowania realizacyjne obiektu

e Warunki srodowiskowe terenu

Teren przylegly do planowanej inwestycji stanowig gtownie tereny rolnicze oraz zabudowania
jednorodzinne i zagrodowe. W granicach istniejgcego pasa drogowego (dziatki drogowej)
zinwentaryzowano drzewa i zakrzaczenia. Inwestycja nie bedzie zlokalizowana w obrebie
obszaru specjalnej ochrony Natura 2000. Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie
rowniez pomniki przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie

przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 880 z p6z. zm.).

Planowana inwestycja przebiega rowniez w cafosci poza otuling Czarnorzecko -
Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego. Projektowana przebudowa drogi w zakresie
objetym niniejszym opracowaniem nie bedzie powodowata zagrozenia dla Srodowiska

przyrodniczego i nie wptynie negatywnie na utworzone formy ochrony przyrody.

o Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu
Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie podlega ochronie archeologicznej

i konserwatorskiej.

o Warunki gérnicze terenu

Teren, na ktorym lokalizuje sie inwestycje nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczey.




2.6 Podstawowe zatozenia projektowe

e Giéwne parametry techniczne

— Jezdnia: jednopasowa,

—  Przekroj poprzeczny: szlakowy,

— Klasa drogi droga wewnetrzna proj. jak klasa D,
—  Predko$c projektowa 30km/h,

— Kategoria ruchu KR1,

— Ohbcigzenie na 0$ 115 kN/o$

—  Szeroko$c jezdni : 3,50 m,

—  Szerokosc poboczy: 0,5m

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Projektowane inwestycja nie spowoduje Zadnych negatywnych zmian
w istniejgcym zagospodarowaniu terenu, gdyz bedzie wfasciwie wpisana w krajobraz
oraz dostosowana do istniejgcego terenu. Wykonanie projektowanych robot nie spowoduje
zmiany granic dziatek drogowych majgc na uwadze art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2022 r. poz. 503.

Poprawne zaprojektowanie i wykonanie inwestycji, zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie wptynie
negatywnie na jakoSc powietrza, klimat akustyczny, nie bedzie powodowac zanieczyszczenia
wody podziemnej i powierzchni ziemi fgcznie z glebg. Tym samym nie bedzie oddziatywac
na pozostate komponenty Srodowiska (szata ro$linna, Swiat zwierzecy, krajobraz, przyroda,

Srodowisko cztowieka i inne).

Kompleksowa budowa odcinka chodnika pozytywnie wptynie na podniesienie bezpieczenstwa
i komfortu ruchu pieszych oraz pojazdow korzystajgcych z drogi. Ponadto planowany
do wykonania zakres robot pozytywnie wplynie na estetyke i charakterystyke ekologiczng terenu
przylegtego.

Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe oraz konstrukcja i parametry techniczne przyjeto
w oparciu 0 wymagania Zarzgdcy Drogi.
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ROZWIAZAN

Uksztattowanie i dostepnoSc terenu wymusity przyjecie takich rozwigzan technicznych, ktore

unikng koniecznosci ingerowania w obreb dziatek przylegtych.

4.1 Uksztaftowanie trasy

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o istniejgcy stan jezdni drogi wewnetrznej,
okreSlony na podstawie inwentaryzacji w terenie i zawarty na mapie do celow projektowych.

Geometria budowli stworzona zostata w nawigzaniu do istniejgcego uktadu przestrzennego.

Os drogi dowigzano do jej stanu istniejgcego. Lokalizacja zjazdéw indywidualnych i publicznych

pozostaje w wiekszoSci bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4.2 Odwodnienie

Dla prawidfowego zebrania i odprowadzenia wod opadowo — roztopowych z korpusu drogi, sie
przebudowe odcinkow rowow otwartych oraz Sciekow muldowych.

4.3 Przekroje typowe - parametry techniczne

W przekroju poprzecznym jezdnia drogi wewnetrznej na odcinkach prostych posiada przekroj
daszkowy lub jednostronny o pochyleniu ok. 2%. Przekroj typowy drogi z jezdnig
Jednokierunkowg. W ramach projektowanej przebudowy poszerzenia przewiduje sie poszerzenie
Jezdni do 3,5 oraz uksztattowanie poboczy ulepszonych mieszankg kruszywa szer. 0,5 m.

4.4 Zjazdy indywidualne i publiczne

Planowane jest odtworzenie i budowa zjazdow do przylegtych dziatek. W wyniku
przebudowy drogi warunki dostepu do dziatek sgsiadujgcych nie ulegng pogorszeniu.

4.5 Skrzyzowania

W ramach inwestycji zostang przebudowane skrzyzowania na poczgtku i koncu odcinka
objetego przebudowa.

4.6 Projektowane konstrukcje

Konstrukcja jezdni

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 4cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W — gr. 3cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabil. mech. — gr. 15 cm,

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa — gr. 20 cm




W ramach przedmiotowej inwestycji nie wystepujg kolizie z sieciami podziemnymi

wymagajgce przebudowy.
5 OCHRONA SRODOWISKA

5.1 Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Podczas realizacji przedsiewziecia:

- prace bedg prowadzone w porze dziennej;
- bedg stosowane maszyny i Srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

- transport materiatow i sprzetu zorganizowany bedzie w sposob nie powodujgcy nadmiernego
hafasu;

- unikane bedzie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej iloSci pracujgcych maszyn
i urzgdzen;
- ograniczona bedzie jatowa praca silnikow spalinowych;

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do kontenerowych sanitariatow.
Podczas eksploatacii:

- przeprowadzenie wlasciwych zabiegow utrzymaniowych.
Po zakonczeniu budowy wykonane beda:

- usunigcie materiatow uzytych do robot;
- uporzgdkowanie terenu.

5.2 Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Przebudowa drogi nie bedzie w Zaden sposdb negatywnie oddziatywa¢ na wody
powierzchniowe i podziemne. W wyniku wykonanych robot nastgpi podwyzszenie jakoSci
odprowadzanych wod opadowych/roztopowych z drogi co spowoduje zmniejszenie

negatywnego jej wptywu na Srodowisko.

5.3 Formy ochrony przyrody wystepujgce w zasiegu oddziatywania inwestycji

Zakres i charakter robot sprawia, ze inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie
Znaczgco oddziatywac na Srodowisko wg Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019
r. poz. 1839), z uwagi na zakres robdt odstgpiono od przeprowadzenia postepowania

o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia.

6 INNE DANE

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od projektu technicznego w zakresie zmiany wymiarow
oraz parametrow o ile nie naruszajg warunkow technicznych i innych przepisow. Muszg one

zostac kazdorazowo zaakceptowane przez Projektanta sprawujgcego nadzor autorski.




7 ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Docelowa organizacja ruchu na drodze powiatowej bedzie wykonana zgodnie z zatwierdzonym

Projektem Statej Organizacji Ruchu.

Tymczasowy projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu zostanie opracowany, zatwierdzony

| wprowadzony na czas trwania robot budowlanych.
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[I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

I PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0051/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z
poézn. zm.) oraz § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Roman Charchut

magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 23 lipca 1985 r. miejsce urodzenia — Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0061/PWOD/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pézn. zm.) odstepuje sig¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej 1zby InZynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi

do sadu administracyjnego.
Skiad Orzekajacy PDK OIIB W
dr inz. Zbigniew Plewako......|

inz. Andrzej Tarczynski...... AN

inz. Aleksander Pgkala
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pan Roman Charchut

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwafzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej

niniejszymi uprawnieniami.
Skiad Orzekajacy PDK OIIB M
dr inz. Zbigniew Plewako

inz. Andrzej Tarczynskil.... M- / R

inz. Aleksander Pekala........\...............2 A

Otrzymuja:

/[ 1. Pan Roman Charchut
Ul. Kwiatkowskiego 139A/7
35-311 Rzeszoéw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa.
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjym:
PDK-WEZ-8A8-3FU *

Pan Roman Charchut o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0273/18

adres zamieszkania ul. Kwiatkowskiego 139A/7, 35-311 Rzesz6w

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Grzegorz Dublk, Przewodniczacy Rady Podkarpackie) Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg popr 4cl danych w ) zeniu modna sprawdzit 73 pomocy weryfikacyjneg: zenia na
stronde Polskie) lzby Indynierow Budownictwa www.pib.org.pl b kontaktufac sig 2 blurem whiicwe] Okrqgowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

l
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
' POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia
srowks cnzowmicr Zatgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
B gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. O.
Oddziat Zaklad Gazowniczy wlasle - WYdania: 1 o1 20200

qtkiem Sieciowym

Dzial Zarzadzania Maj

pieczec jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Rementu-gazociagu i/lub istniejgcego przylacza sredniego/niskiege
cisnienia*

Nr PSGJA.ZMSM.763A.051.1144857.1.22

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowos$¢/ gmina/ dzielnica:* Wielopole Skrzynskie;
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* dz. nr 1408;
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Strzyzowie.
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E O w O LS [T NS e oo
Informacja dodatkowa:* -

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)

Typ elementu Diugosé Miejscowosé Rok
i Cisnienie | Srednica | Materiat . 8 ) 3 llosé sztuk Uwagi
infrastruktury orientacyjna [m] Ulica budowy
GAZOCIAG
S/C dnS0 PE 8 Wielopole Skrzynskie - 1990 Do przebudowy
12
PRZYLACZ
s/C dn25 PE 8 Wielopole Skrzynskie - 1990 Do przebudowy
3.4
GAZOCIAG
g S/C dnd0 PE S Wielopole Skrzynskie - 1990 Do przebudowy

a.  Punkty gazowe do 10 m%h:* nie dotyczy
lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne

. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu s s 2 % Dtugosé Miejscowosé llos¢
X Cisnienie $rednica Materiat i i 4 Uwagi
infrastruktury orientacyjna [m] Ulica sztuk
GAZOCIAG . }
s/c dn63 PE : Wielopole Skrzyriskie Projeiaowany
1-2,3-4,5-6
a. Punkty gazowe do 10 m*h:*

e Punkt/y gazowy/e: nie dotyczy

lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilos¢, inne

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 127




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111
s POLSKA } istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
shesnsamnE | Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

|

|

b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetaczeniowych:*
Miejsca wiaczen projektowanej sieci gazowej do istniejacej zostang uzgodnione przez
projektanta we wiasciwej terytorialnie gazowni.
Sposob realizacji prac przetaczeniowych w zaleznosci od uktadu sieci gazowej realizowany
bedzie:

¢ metoda tradycyjna.
Wiaczenie przebudowywanego gazociggu/przytacza do czynnego gazociggu dn50, dn25
i dn40 zostanie wykonane przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Strzyzowie. Zgody na wejscie w
teren na miejsca wigczen wraz z pracami przetaczeniowymi zostang pozyskane przez
projektanta inwestora.
c. Zalecenia dot. armatury:* nie dotyczy

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne

1.1. Sieci gazowe nalezy projektowac i budowac z uwzglednieniem aktualnych przepisow
prawa, obowigzujagcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 1708);

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065 z p6zn. zm.)

e Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

1.2. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej niewchodzgcej w zakres
przedmiotowej przebudowy:

e przykrycie gazociggu winno pozostac¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz
1,0 m do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdow, ciggéw pieszo-rowerowych
oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

e krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min.
0,5 m od osi gazociagu;

e projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie
jezdni, krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi
rowdéw drogowych winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociagu;

e nawierzchnia nad gazociagiem (w pasie o szerokosci min. 1,0 m, gdzie linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub

PSG sp.zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona2z7
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WARUNKI TECHNICZNE

| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

: . POLSKA | istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

SPOLXA GAZOWNICTWA

Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
‘ Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
~gazowych

utwardzona tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, ptyty azurowe itp.),
przepuszczajgca gaz, wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi lub ochronnymi);

podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejace oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemna infrastrukturg gazowg
(sgczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia
w/w elementéw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot. Naziemng infrastrukture
gazowg dostosowac do niwelety terenu.

w przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociagu,
nalezy jg uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowe] inwestycji.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac i wykonac w sposob nie kolidujacy z planowang
budowg oraz projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym, (unikajac
prowadzenia przez srodek dziatki, dgzgc do uwolnienia terenu) zachowac przykrycie
gazociggu na poziomie 0,8+1,1 m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod
istniejacymi lub projektowanymi drogami/zjazdami/ciggami pieszo-
rowerowymi/parkingami, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pionowg do ich powierzchni
min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m. W przypadku
lokalizowania gazociaggu pod istniejacym lub  projektowanym  ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowac odlegto$¢ pionowa
mierzong od gornej zewnetrznej Scianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej ich
dna min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowang siecia gazowg (za wyjatkiem odcinkéw
zabezpieczonych rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona tatwo rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

Sie¢ gazowa projektowa¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementow
uzbrojenia podziemnego, obiektow budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi
jezdni, kraweznikéw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz
krawedzi rowow drogowych.

Skrzyzowania sieci gazowej z droga/$ciezka rowerowa/chodnikiem/zjazdami/
ciekiem wodnym/rowem odwadniajacym (przydroznym)/parkingami nalezy
zaprojektowac i wykona¢ w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz
nie mniejszym niz 60°.

Zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60°, z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°.

Probe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowac wg Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) i aktualnego ST-
IGG-0301 ,Préby cisnieniowe gazociagéow z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym
do 0,5 MPa wtacznie”, Ppreny=0,75MPa;

PSG sp.zo.0 Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z7
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~ WARUNKI TECHNICZNE

; Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111
s POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
NV, Srossacinommcin Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

e Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowac zgodnie z aktualnymi ST-
IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowa¢ drut DY 1 x 2,5
mm?,
3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowac:

e jako rury przewodowe rury polietylenowe wg aktualnej normy PN-EN 1555-2
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych, klasy PE100: dla $rednic = dn75 typoszeregu SDR11, dla $rednic =2 dn90
typoszeregu SDR17; 17,6;

e jako rury ostonowe stosowac rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5m na strone od obrysu jezdni wraz z ciagami
pieszo-rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

e ksztattki PE wg aktualnej normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:
nie dotyczy

5. Ochrona przeciwkorozyjna*
a. Ochrona bierna*  nie dotyczy

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

¢ \Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213) i posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

o Wilasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru
3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

o Wyroby budowlane, ktore sa objete normami zharmonizowanymi z wiasciwa
dyrektywa lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz
ww. dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodnosci
sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:
e Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),
e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z nie dotyczy *

V. UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg podlegajgcg opiniowaniu na
naradzie koordynacyjne;j.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociaggu nalezy
przedstawi¢ Gazowni w Strzyzowie (ul. Sienkiewicza 74, 38-100 Strzyzéw) przed
ztozeniem projektu do opiniowania na naradzie koordynacyjnej, uzyskujac
odpowiednie potwierdzenie na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkoéd terenowych takich jak drogi (w szczegdinosci
prowadzenie sieci gazowej rownolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych
drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawic¢
do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym przed ztozeniem do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w O/ZG w Dziale Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Gmina Wielopole Skrzynskie.

1.

2.

Za wydane warunki techniczne zostanie wystawiona faktura VAT wg obowigzujgcego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowiazujgcego w PSG sp. z o.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

. W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zakfad wykona

niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakoriczeniu robot.

. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane

przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Strzyzowie. Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku
braku mozliwosci wytgczenia czynnej sieci na czas wykonania prac przetgczeniowych,
zostang one wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych (np. STOP SYSTEM).
Koszty przetaczen z zastosowaniem metod hermetycznych moga znaczaco rozni¢ sie
od kosztéw przetgczeniowych metodami tradycyjnymi.

. Kalkulacja kosztow zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego

gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujagcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robét — na
podstawie zapisow porozumienia okreslajagcego szczegétowe obowigzki stron.

. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytaczona

z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.
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10.

14.

VI. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajacego szczegdtowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi
zatgcznik.

Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Strzyzowie. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomic¢ pisemnie Gazownie z 14-sto / 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce w PSG
sp. z 0.0., ktore zostaty okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkéw.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych zwigzanych z rozbudowg planowanego
obiektu, nalezy wykonac¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami

W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujacej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg gazowg albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejagcym gazociggiem lub braku mozliwosci
spetnienia choc¢by jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 1V.1.2 (w przypadku gdy wyst.
zabezp. sieci), inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle,
po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunkéw technicznych
przebudowy lub zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej.

Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejacg siecia gazowa niepodlegajgca przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do robét uzgodni¢ w Gazowni w Strzyzowie.

O/ZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Przywotane instrukcje obowiazujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

Przywotane standardy techniczne IGG s3 do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tyIko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zamteg&sqa :

Zataczniki:

L

Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzit:
Daniel Jurczyk, tel. 0134437 358, daniel.jurczyk@psgaz.pl

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekdji.................. RIBIABIYEZY. ... uineunmmsmmonsssmmmmsssas st ¥
Data/podpis...........occovuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1T [0 87 o e x
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ll.CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Orientacja
2. Rys. 2 Plan sytuacyjny
3. Rys. 3 Przekrdj typowy

1:10 000
1:500
1:50

22



