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W1

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych na działkach nr. 1408,
1407, 1403/1, 1400/1, 1399, 1398, 1397, 1395, 1390, 1388 w związku z przebudową drogi wewnętrznej w m. Wielopole

Skrzyńskie na dz. nr 1408 w m. Wielopole Skrzyńskie

RYSUNKOWA

MATERIAŁY DO UZGODNIEŃ I OPINII

Opracowujący

09.2023

Sprawdzający

09.2023

Sanitarna

Sanitarna

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200,

39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

1:100/500

Poziom porównawczy 250,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego
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UWAGA:

-Rzędne wysokościowe należy zweryfikować w terenie.

-Rzędne oraz głębokości istniejącego oraz projektowanego

uzbrojenia podano w przybliżeniu.

-Wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej dostosować do stanu

istniejącego na etapie realizacji, rzędne w miejscu włączenia

podano w przybliżeniu.

-Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy

zweryfikować rzędne posadowienia istniejącego

uzbrojenia terenu, w razie potrzeby dokonać korekty

zagłębienia projektowanego uzbrojenia.

SYMBOLE:

RO - rura osłonowa

W1,W2... - węzły wodociągowe

             - zarys terenu istniejącego
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