PRZEKROJ TYPOWY W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ
0D KM 0+000,00 DO KM 0+379,25
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KONSTRUKCIA JEZDNI NA PODKGRU

warstwa Scierdna 7 betonu osfaltowego AC 115 - qr. 4 em

warstwa wigggea 7 betonu asfaltoweqo AC 16W - gr. 3em
podbudowa 7 kruszpwa fomaneqo 07315 stabl. mech. o gr 15 cm

warstna podfoza stabTizowanego spavem hydraulczaym o Rm=2Pa o g 20 cm

RAZEM: 36em

Bl
KONSTRUKCJA KORYTKA TROKATNEGD
prefabrykat 5040 18em
podsypka cementono-pioskowa 14 - gr.5
fawa betonowa 7 betonu Masu C12/15 - gr1dem

RAZEM: 3cm

€]
POBOCZE ULEPSZONE
Wruszyno fomone stobTizowane mecharicare - gr. T0cm]

UWAG

1. NA ODCINKU 0D KM 0+000 DO KM 0+099,00 NIE
WYSTEPUJA KORYTKA PO LEWES STRONIE
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Inwestor:
GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
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Przedsigwzigcie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIAtKACH 1628 / 2, 1408, 1560
OD KM 0+000,00(lok.) DO KM 0+379,25

Faza opracowania: Czesé:
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jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
 3 cm

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
 15 cm
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Pole tekstowe
 20 cm


