o= —

. system

) A

2022-171748
OP-DL.420.1128.2022.3

KOLEKTOR SERWIS SPOLKA JAWNA K JANIAK M
JANIAK £ JANIAK

UL. ANDRZEJA KMICICA 69

64-100 LESZNO

2022-171748

Uzgodnienie kolizyjne z sieciq gazowq w/c

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Swierkowej w Dgbczu

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 11.10.2022r. znak: Ry.D-1.22.4 dot. zadania: Budowa kanalizacii

sanitarnej w ul. $wierkowej w Dgbczu, przesytamy egzemplarz planu sytuacyjnego, na ktérym kolorem zéttym
zaznaczono przebieg gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno, ktérego nasz Oddziat jest
operatorem.

Kolizie z w/w przedsigwzieciem uzgadniamy zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym, ktéry stanowi

zatgcznik do uzgodnienia.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest zachowaé ponizsze warunki:

1.

Nalezy tak usytuowal projektowanq kanalizacje sanitarng grawitacyjng i rurociqg toczny kanalizacii
sanitarnej pod istniejgcym gazociggiem w/c DN150, aby minimalna odlegto$é pionowa wynosita 1,0m
(przewiert sterowany) mierzgc od zewnetrznej powierzchni gazociggu do zewnefrznej powierzchni rur
ostonowych zamontowanych na projektowanej kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej i rurociggu ttocznym
kanalizacji sanitarne;j.

W miejscach skrzyzowania na projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociggu ttocznym
kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rury ostonowe o takich dtugosciach aby ich konce wystawaty
min. 3,0m na strone od osi (mierzac prostopadie) gazociggu w/c.

Prace przy redlizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczong instrukcjg wykonywania prac,
uzgodnionq i zaakceptowanq przez Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu.

3. Przed rozpoczeciem prac objetych vzgodnieniem wymagane jest:

3.1. potwierdzenie trasy przebiegu gazociqgu w terenie. Orientacyjny przebieg wskazujg stupki
znacznikowe a dokfadng lokalizacje potwierdzi¢ nalezy pomiarami na przykiad za pomocg
elektronicznego lokalizatora rurociqgdw metalowych. 7 przeprowadzonych czynnosci sporzqdzi¢
nalezy protokét sprawdzenia zawierajgcy oswiadczenie przeprowadzajgcego o ich wykonaniu oraz
zdjecie terenu prac z widocznymi znacznikami (np. palikami) wytyczenia przebiegu gazociagu.
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Wykonawca przekazuje protokdt przed rozpoczeciem wiaiciwych prac do GAZ-SYSTEM S.A. W
przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia czynnosci potwierdzenia trasy przebiegu gazociggu
przez Wykonawce dopuszcza sie zlecenie ich wykonania przez stuzby GAZ-SYSTEM S.A. Jest to ustuga
Swiadczona odptatnie.

3.2. wykonanie recznych przekopdéw pod nadzorem stuib eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM w celu
zweryfikowania gtebokosci posadowienia gazociggdéw w/c w miejscu skrzyzowania z projektowang
infrastrukturg,

4. Iabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokosici 12 m (po 6 m na strone od gazociggu)
bez kontroli (hadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

5. Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m od gazociqgu)

S.1. Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegto$ci minimum 5,0 m mierzqgc od
najdalej wysunigtej czesci sprzetu do gazociqgu. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtoéci pod
warunkiem uzgodnienia w GAZ-SYSTEM szczegdtowej instrukcji prowadzenia prac ziemnych z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w sgsiedziwie gazociggu uwzgledniajgcej mozliwoié
wystepowania niezinwentaryzowanych elementéw zabudowanych na gazociagu.

5.2. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401).

5.3. Zachowac ukosowanie $cian wykopu odpowiednie do kategorii zastanego gruntu. Kazdy wymuszony
zastanymi warunkami gruntowymi przypadek montazu $cian rozporowych czy zabudowy $cianek
szczelnych wymaga zgtoszenia w GAZ-SYSTEM S.A. w ramach uzgodnier dodatkowych.

5.4. Sktadowanie ziemi z urobku moiliwe jest poza pasem 4,0 m tj. po 20 m od gazociggu DN150.
Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtoici w przypadku realizacji wykopdéw pod instalacje elektryczne,
teletechniczne, $wiattowodowe pod warunkiem uzgodnienia szczegdtowe] instrukcji prowadzenia
prac.

5.5. Zasypania gazociqgu po wykonanych pracach dokonaé piaskiem lub  gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni. Po uzyskaniu jego przykrycia okoto 0.5 m dopuszcza sie uzycie recznego
sprzetu wibracyjnego dla zapewnienia wymaganego zageszczenia gruntu.

5.6. Przy pracach niwelacyjnych zachowad istniejgce wczesniej rzedne terenu.

6. Zabrania sie w trakcie redlizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placéw sktadowych
materiatdw, placdw manewrowych i postojowych dla pojozddw itp. w odlegtosci mniejszej niz 15,0m od
gazociqgu. Dopuszcza sie zmniejszenie wskazanej odlegtoéci pod warunkiem przeprowadzenia badan
geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektéw i wykazania w oparciu o
obowiqzujqce normy i inne przepisy braku oddziatywania tych obiektéw na gazociqg. Imniejszenie
odlegtosci nalezy uzgodni¢ u Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

7. Wymagania ogdlne:
7.1. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do uzgodnionej instrukcji wykonywania prac w obrebie
sieci gazowej w/c nalezy ponownie wystqpi¢ do Operatora Gazociagdw Przesytowych Gaz - System
S.A. Oddziat w Poznaniu w celu jej ponownego uzgodnienia.
7.2. Zabrania sig przestawiania oznakowania tras gazociggu bez zgody i wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowigzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami
OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu.
8. W celu dojazdu do miejsca redlizacji prac nalezy wykorzystaé istniejgce utwardzone drogi. Zabrania sie
przejazdu pojazddw i sprzetu ciezkiego przez gazociqg poza utwardzonymi drogami. Natomiast
w przypadku braku istniejgcych utwardzonych drég nalezy wykonaé tymczasowe zabezpieczenie sieci
gazowej w/c dla tymczasowej drogi, podczas realizacji zadania nalezy:
a. Uzgodni¢ z operatorem gazociggu miejsce i sposdb zabezpieczenia przejazdu.
b. Wyznaczyc i oznakowad przejazd nad gazociggiem.
c. Wykonac zabezpieczenie z ptyt zelbetowych podpartych na podporach wykonanych z ptyt
utozonych réwnolegle do osi gazociggu. Zastosowana konstrukcja odciqzajgca powinna
przejmowac obcigzenie zewnetrzne nie powodujge oddziatywan na istniejgcy gazociqg.
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d. Zabezpieczenie wykonaé w pasie po 1,5 m od osi gazociggu oraz 0,5 m poza skrajnie jezdni.

e. W miejscu przejazdu zachowac odlegtosc pionowq 1,2 m.

Po zakohczeniu prac ptyty oraz podbudowe zdemontowac. Przywrécié teren do stanu przed
realizacjg zadania.

—h

O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomi¢ Operatora
Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, Dziat Techniczny co najmniej dwa
tygodnie wczesniej, celem zabezpieczenia nadzoru. Termin ten liczy sie od daty uzgodnienia szczegotowe]
instrukcii wykonywania prac.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkow (poprawek) do
niniejszego vzgodnienia.

W celu zapewnienia nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. nalezy przestac do Dziatu Technicznego
tel. 061 8544 463, fax. 061 8544 312 lub na adres mailowy kancelaria.poznan@gaz-system.pl, zlecenie na
nadzér (ktory jest ptatny) z podaniem:

— numeru uzgodnienia w zakresie kolizji z sieciq gazowq w/c,

-~ numeru uzgodnienia Instrukcji wykonywania prac,

_  telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy.,

- terminu rozpoczecia prac,

-~ proponowany fermin nadzoru,

- iloé¢ dni przewidzianych do wykonywania nadzoru.

Po ukohczeniu prac sporzqdzony zostaje protokét z wykonanych czynnosci/nadzoru, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia faktury dla Wykonawcy. W zatgczeniu przesytamy akiualne stawki
roboczogodzin oraz cen jednostkowych obowiqzujgcych w OGP GAIZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do
kalkulacji ustug realizowanych na zlecenia zewnetrzne (PE-DY-W04) - zatqcznik nr 3 oraz sposob
sporzgdzania kalkulacji ceny ustugi - zatgcznik nr 4. Wysokos¢ stawek podlega aktualizacji raz do roku.

W przypadku gdy prace zwigzane z budowq przedmiotowej inwestycji bedqg trwaty diuzej niz 1-2 dni
wykonawca zobowigzany jest wystqpi¢ do Operatora Gazociggdéw Przesytowych Gaz - System S.A
Oddziat w Poznaniu z uzgodnieniem polecenia wykonania pracy niebezpiecznej. W takim przypadku
nadzér ze strony GAZ-SYSTEM ograniczony zostaje do etapdw prac kluczowych dla zachowania
bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdt dostarczyé inwentaryzacje powykonawczg, ktéra
powinna zawierac:
a) mapy papierowe w obrebie po 50,0 m na strone od osi gazociggu, ktére muszq zawierac zaznaczenie
urzgdzenia podziemnego wraz z opisem rzednych,
b) potwierdzenie przez wtasciwy Osrodek Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej na mapach
papierowych wykonanie i ztozenie inwentaryzacii przebiegu zabudowanej sieci,
c) mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,
d) na mapach w wersji cyfrowej w miejscu kolizji nalezy podac:
e rzedne:
—terenu,
— gdry rury gazociggu,
— gdry urzgdzenia kolidujgcego,
e typ urzqdzenia kolidujgcego,
« érednice rury ostonowej (na gazociqgu lub urzqdzeniu kolidujgcym),
e rzednqterenui gory rury ostonowej ( na poczatku i kohcu rury ostonowej),
e) opisy rzednych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,

W przypadku braku dostarczenia inwentaryzacii przez Wykonawce w przeciqgu 2 miesiecy od zakonczenia
inwestycji OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu zwréci sie do Inwestora o dostarczenie brakujgcych
inwentaryzacii.

Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie tfraci waznos¢ po uptywie dwédch lat, liczgc od daty wydania.
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UWAGA:
Informujemy, ze Spdtka Operator Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytqcznie
w zakresie przesytowej sieci gazowej wysokiego ciénienia, ktérej jest operatorem.
W zakresie mogqcych wystepowac w terenie innych sieci gazowych wypowiadajq sie odpowiednio:

- Wiaiciwy miejscowo Oddziat Zaktadu Gazowniczego Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z c.0. ,

— PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze, 65-034 Zielona Géra, ul. Bohateréw Westerplatte
15, w zakresie gazociqgdw i innych obiektéw kopalnianych,

- PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Odolanowie, 63-430 Odolandw, ul. Krotoszyrfska 148, w zakresie sieci
gazowej, ktérej jest operatorem,

— Europol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gazociggdéw
Tranzytowych,

— Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacje lub bedgce ich wiaicicielem istniejgcej sieci
gazowe;,

Zatgczniki:

1 egz. planu

Instrukcja wykonywania prac
Wytyczne nr PE-DY-W04 - Zatgcznik nr 3
Wytyczne nr PE-DY-W04 - Zatgeznik nr 4

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Budniak, tel. 41 8544 442

Do wiadomosci:
Jednostka sprawujgca nadzér nad pracami TJE Leszno tel. 6] 854 45 35




