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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RYS-001-001 KOBRA wer. 16
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Swierkowej w Dabczu
Budowa: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE RYDZYNA
Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SWIERKOWEJ W DABCZU
SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Str. 1
Lp. Kod CPV Opis dziatu
| 45230000-8 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
LA ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
Symbol : 000
lLAa Roboty demontazowe
Numer specyfikacji : ST-01-RZ
LAb  45233140-2 Roboty rozbiérkowe nawierzchni chodnika z ptytek betonowych
Numer specyfikacji : ST-06-RD
I.B 45100000-8 Roboty ziemne i odwodnieniowe
Numer specyfikacji : ST-01-RZ
|.B.a  45111000-8 Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST-01-RZ
I.B.b  45111240-2 Odwodnienie wykopdw
Numer specyfikacji : ST-01-RZ
I.C Roboty montazowe
|.C.a 45231000-5 Montaz sieci kanalizacyjnej
Numer specyfikacji : ST-02-KG
I.C.b 452311006 Montaz studni
Numer specyfikacji : ST-02-KG
I.C.c 45231000-5 Montaz kanatéw bocznych
Numer specyfikacji : ST-02-KG
I.C.d 45232423-3 Montaz przepompowni $ciekéw
Symbol : D-00.00.00  Numer specyfikacji : ST-04-PS
I.C.e  45111291-4 Zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekdw
Symbol : D-00.00.00  Numer specyfikacji : ST-05-ZT
I.C.f 45231000-5 Montaz rurociagu tfocznego
Numer specyfikacji : ST-03-SC
I.D Roboty odtworzeniowe i zabezpieczajace
Symbol : 000
|.D.a 45233140-2 Odtworzenie nawierzchni drog gruntowych
Numer specyfikacji : ST 06 - RD
|.D.b  45233140-2 Odtworzenie nawierzchni chodnika ptytek betonowych
Numer specyfikacji : ST 06 - RD
I.D.c Wykonanie konstrukciji przejazdu tymczasowego (w strefie kontrolowanej gazociagu)

Symbol : D-00.00.00

- Koniec wydruku - - -
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Swierkowej w Dabczu
Budowa: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE RYDZYNA
Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SWIERKOWEJ W DABCZU
Str. 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lloé¢ Jedn. miary

| SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Kod CPV : 45230000-8

LA ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
LA.a|ST-01-RZ | Roboty demontazowe
1|ST-01-RZ Rozbidrka istniejacej studzienki tworzywowej 1,000 | kpl

LLA.b | ST-06-RD | Roboty rozbiérkowe nawierzchni chodnika z plytek betonowych
Kod CPV : 45233140-2

N

ST-06-RD | Reczne rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych utozonych na podsypce: cementowo-piaskowej 2,000 | m2

1.B |ST-01-RZ | Roboty ziemne i odwodnieniowe
Kod CPV : 45100000-8

I.B.a|ST-01-RZ | Roboty ziemne
Kod CPV : 45111000-8

3|ST-01-RZ | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami 2490,210 | m3
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. lll-IV i
samochod 5-10 t/

4| ST-01-RZ Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy 2490,210 | m3

przewozie po dr"o'gach 0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-
10 t /KROTNOSC 15/, wywéz gruntu na sktadowisko

5|ST-01-RZ Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - [V, za pomocg dwustronnej obudowy 2940,210 | m3
metalowej skrzyniowej (boks)

6|ST-01-RZ | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg czterostronnej, 32,500 | m3
zamknigtej obudowy metalowej skrzyniowej pod realizacje zbiornika przepompowni
7|ST-01-RZ | Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska 2457,710 | m3
8|ST-01-RZ | Wykonanie podsypki pod przewody - grubo$¢ podtoza do 15 cm, zgodnie z DP - z piasku dowiezionego 133,800 | m3
(zakupionego)
9|ST-01-RZ Podtoza pod posadowienie przepompowni, warstwa chudego betonu - grubos$é: 20 cm 1,250 | m3
10| ST-01-RZ | Mieszanka betonu zwyktego B 25 przy uzyciu cementu portlandzkiego zwyktego - opaska betonowa, 3,500 | m3
docigzenie zbiornika pompowni oraz studni osadnikowe;
11|ST-01-RZ | Wykonanie obsypki kanatu - grubo$¢ podtoza 30 cm ponad gére rury - z piasku dowiezionego 471,630 | m3
(zakupionego)
12| ST-01-RZ | Podtoza pod studnie betonowe, wykonywane metoda stabilizacji cementem - grubo$¢ podtoza: 15 cm 2,454 | m3
13| ST-01-RZ | Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w gruncie 1872,990 | m3
kat.I-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka piaskiem
dowozonym.
14| ST-01-RZ | Montaz i demontaz ktadki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego 5,000 | kpl
15|ST-01-RZ | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpietosci 19,000 | kpl
elementu: 4,0 m za pomoca rury PE dwudzielnej 100mm
16 | ST-01-RZ | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow 37,000 | kpl
17 | ST-01-RZ Demontaz konstr.podwieszen rurociggdw i kanatow 37,000 | kp!

I.B.b |ST-01-RZ | Odwodnienie wykopow
Kod CPV : 45111240-2

18 |ST-01-RZ | Igtofiltry o Srednicy do 63 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, w obsypce, do gtebokosci: 8,0 m, w 32,000 | szt
rozstawie co 0,5m - 1,0m - wraz z pracg agregatu pompowego i igtofiltréw oraz odprowadzeniem
pompowanej wody do odbiornikéw - odwodnienie wykopu pod przepompownie $ciekdw

19|ST-01-RZ | Igtofiltry o Srednicy do 63 mm, wptukiwane jednostronnie bezpo$rednio w grunt, w obsypce, do 70,000 | szt
gtebokosci: 6,0 m, w rozstawie co 1,0m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw

20| ST-01-RZ | Igtofiltry o $rednicy do 63 mm, wptukiwane jednostronnie bezposrednio w grunt, w obsypce, do 350,000 | szt
gtebokosci: 4,0 m, w rozstawie co 1,0m - wraz z pracg agregatu pompowego i igtofiltréw oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw

21|ST-01-RZ | Studzienki drenazowe zbierajace w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 400mm, o gteboko$ci 1,0m, z rur 5,000 | szt
z tworzyw sztucznych kielichowych /wraz z praca pomp i tymczasowym rurociggiem do odwodnienia
wykopow (monntaz i demontaz) - waz parciany strazacki Dn80mm z odprowadzeniem wody do
odbiornika
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Swierkowej w Dabczu
I. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1.C. Roboty montazowe
Str.2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary

.C Roboty montazowe

I.C.a|ST-02-KG | Montaz sieci kanalizacyjnej
Kod CPV : 45231000-5

22 |ST-02-KG | Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy 441,900 | m
zewnetrznej: 200 mm, SN8, rury petno$cienne, lite,

23 |ST-02-KG | Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy 6,500 | m
zewnetrznej: 200 mm, SN12, rury petnoscienne, lite,

24| ST-02-KG | Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z 1,000 | szt
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm, montaz nasuwki dwukielichowej

25|ST-02-KG | Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z 2,000 | szt
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm, montaz za$lepki

26 | ST-02-KG | Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z 11,000 | szt
uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm, montaz tréjnikéw redukcyjnych Dn200mm/160mm

27 |ST-02-KG | Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z 1,000 | kpl
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm, montaz kaskady zewnetrznej, trjnik réwnoprzelotowy
Dn200mm/200mm, 87st, prostka - rura kanalizacyjna Dn200mm, kolano Dn200mm 2 x 45 stopni, komplet
zgodnie z DP

28 | ST-04-PS | Uktadanie ksztattek zeliwnych ci$nieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 200 mm, montaz 2,000 | szt
zasuwy kotnierzowej, z obudowa i skrzynka uliczng (przed studnig osadnikowa)

29| ST-04-PS | Uktadanie ksztattek zeliwnych ci$nieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 200 mm, montaz 4,000 | szt
potaczenia kotnierzowego do rur PCW Dn200mm z zabezpieczeniem przed przesunieciem

30| ST-02-KG | Kaskada - zasypka z gruntu stabilizowanego mechanicznie 0,600 | m3

31|ST-02-KG | Przewierty wykonane rurami PEHD RC o $rednicy nominalnej 300-600 mm, maszyng do wiercen 28,000 | m
poziomych w gruntach kategorii I-IV, wraz z zamknigciem koncdwek rur ochronnych za pomocg manszet

32|ST-02-KG | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o 12,000 | préba
$rednicy nominalnej do 200 mm - oprécz rur betonowych i zelbetowych

33|ST-02-KG | Badanie kanatu za pomocg kamery z obrotowa glowica na wozku wraz z przygotowaniem dokumentacii 448,400 | m

I.C.b |ST-02-KG | Montaz studni
Kod CPV : 45231100-6

34| ST-02-KG | Montaz kompletnej studni betonowej SA1 z osadnikiem o $rednicy Dn 1200 mm z kregéw (beton min 1,000 | studnia
(C35/45) taczonych na uszczelke gumowa, z dennicg i 0sadzonymi przejSciami szczelnymi z
zamontowanym wewnatrz komory deflektorem ze stani k.o, z zasuwami na doplywach, wysoko$¢ studni
do 4,5m -wtaz zeliwny okragty 600 mm z biofiltrem kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnieciem -
z podtgczeniem przewodow

35|ST-02-KG | Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min C35/45) taczonych na uszczelke 2,000 | studnia
gumowa, z prefabrykowana kinetg stanowigca monolityczng konstrukcje z dennica i osadzonymi
przejsciami szczelnymi , wysoko$¢ studni do 2,0 m - wiaz Zeliwny okragty 600 mm na zawiasie, z
wkiadka ttumiaca, kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnigciem - z podigczeniem przewodow

36 | ST-02-KG | Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min C35/45) taczonych na uszczelke 6,000 | studnia
gumowa, z prefabrykowana kinetg stanowigca monolityczng konstrukcje z dennicg i osadzonymi
przej$ciami szczelnymi , wysoko$¢ studni ponad 2,0 m do 2,5 m - wtaz Zeliwny okragty 600 mm na
zawiasie, z wktadka ttumigca, kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnieciem - z podtgczeniem
przewodow

37|ST-02-KG | Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min C35/45) taczonych na uszczelke 2,000 | studnia
gumowa, z prefabrykowana kinetg stanowigca monolityczng konstrukcje z dennicg i osadzonymi
przejsciami szczelnymi , wysoko$¢ studni ponad 2,5 m do 3,0 m - wtaz Zeliwny okragty 600 mm na
zawiasie, z wktadka ttumigca, kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnieciem - z podtgczeniem
przewoddéw

38|ST-02-KG | Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min C35/45) taczonych na uszczelke 1,000 | studnia
gumowa, z prefabrykowana kinetg stanowigca monolityczng konstrukcje z dennica i osadzonymi
przejsciami szczelnymi , wysoko$¢ studni ponad 3,0 m do 3,5 m - wtaz Zeliwny okragty 600 mm na
zawiasie, z wktadka ttumiaca, kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnieciem - z podtgczeniem
przewoddéw

39|ST-02-KG | Montaz kompletnej studni rozpreznej do wytracania energii Dn800mm z tworzyw sztucznych - studnie z 1,000 | studnia
wiazem zeliwnym, klasy D400, z podtaczeniem przewoddw, studnia wyposazona w biofiltr, komplet,
zgodnie z DP
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I.C.c | ST-02-KG | Montaz kanatéw bocznych
Kod CPV : 45231000-5
40 | ST-02-KG | Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy 75,700 | m
zewnetrznej: 160 mm, SN8, rury petno$cienne, lite,
41|ST-02-KG | Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z 22,000 | szt
uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm, montaz za$lepki
42| ST-02-KG | Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z 1,000 | szt
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm, montaz nasuwki
43 |ST-02-KG | Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z 11,000 | szt
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm, montaz kolana o kacie zatamania 15 stopni (fajka)
44| ST-02-KG | Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z 11,000 | szt
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm, montaz kolana o kacie zatamania 30 stopni (fajka)
1.C.d | ST-04-PS | Montaz przepompowni Sciekéw
Kod CPV : 45232423-3
45 | ST-04-PS Montaz zbiornika przepompowni $ciekéw PA, zbiornik Zelbetowy o $rednicy Dn1500mm, wysoko$¢ do 1,000 | kpl ukt.
5,5m, z wyposazeniem technologicznym, montazem i rozruchem, zgodnie z dokumentacja projektowa,
komplet
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl ukt." oznacza - komplet uktadu
46| ST-04-PS | Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 200 mm, montaz 1,000 | szt
zasuwy kotnierzowej, z obudowa i skrzynka uliczng
47| ST-04-PS | Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 200 mm, montaz 2,000 | szt
potaczenia kotnierzowego do rur PCW Dn200mm z zabezpieczeniem przed przesunieciem
48| ST-04-PS | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych - dno 1,500 | m3
technologiczne z betonu C35/45
49| ST-04-PS | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych - fundament pod 0,204 | m3
szafke sterownicza oraz stope od zurawia, z betonu C35/45
50 | ST-04-PS Montaz zurawia na podstawie typu H, 240x300mm, zuraw np typu ZKM - ocynkowanie ogniowe, stal 1,000 | 1 Zuraw
nierdzewna, o udzwigu min 150 kg, kpl. zgodnie z DP
I.C.e | ST-05-ZT |Zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekow
Kod CPV : 45111291-4
51| ST-05-ZT Ogrodzenia terenu pompowni o dtugo$ci L = 28,6m, z elementdw prefabrykowanych stalowych 1,000 | kpl
segmentow ogrodzeniowych w ramach, wysoko$¢ 1,80m, koloru zielonego, wraz z brama rozwierang
dwustronnie o szerokosci 4,0m, stupki w rozstawie co 2 - 3m obetonowane w gruncie (Laczna dtugos¢
ogrodzenia 32,6m)
52 | ST-05-ZT Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w 43,000 | m2
gruncie kat.Il-IV
53 | ST-05-ZT Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 w betoniarce o grubo$ci podbudowy po 43,000 | m2
zageszczeniu: 15 cm
54 | ST-05-ZT Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - warstwa o grubosci po 43,000 | m2
zageszczeniu: 8 cm
55| ST-05-ZT Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - warstwa géma o grubosci po 43,000 | m2
zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm /KROTNOSC 7/
56 | ST-05-ZT Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowe; 43,000 | m2
57 | ST-05-ZT Krawezniki i obrzeza betonowe wystajgce wraz z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce 28,000 | m
cementowo-piaskowej, 0 wymiarach 15x30 cm
58 Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim, w gruncie kat.I-Il, z zaprawianiem ziemig dotéw, tuja 28,000 | szt
szmaragd
I.C.f| ST-03-SC | Montaz rurociagu ttocznego
Kod CPV : 45231000-5
59 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 90 mm 418,000 | m
60 | ST-03-SC | Przewierty wykonane rurami ochronnymi PEHD RC o $rednicy nominainej 200-400 mm (Dn200mm), w 28,000 | m
gruntach kategorii -1V, wraz z zamknieciem koricowek rur ochronnych za pomocg manszet
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61 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czotowego, przy $rednicy 35,000 | ztacze
zewnetrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/
62 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej: do 90 mm, Luk o kacie zatamania 45 4,000 | szt
stopni
63 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej: do 90 mm, Luk o kacie zatamania 90 2,000 | szt
stopni
64 | ST-03-SC | Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, za pomoca ksztattek elektrooporowych, przy 12,000 | ztacze
$rednicy zewnetrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwdrczym/ - montaz mufy elektroporowej
65| ST-03-SC | Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi 390,000 | m
66 | ST-03-SC | Proba szczelnosci sieci z rur PE (dtugo$¢ probnego odcinka rurociggu - 200 m), o $rednicy nominalnej: do 2,090 | préba
150 mm
1.D Roboty odtworzeniowe i zabezpieczajace
1.D.a|ST 06 - RD | Odtworzenie nawierzchni drég gruntowych
Kod CPV : 45233140-2
67 | ST 06-RD | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria 953,000 | m2
gruntu: |-IV
68| ST 06-RD | Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5, stabilizowane mechanicznie - warstwa o grubo$ci po 953,000 | m2
zageszczeniu: 15 cm
1.D.b | ST 06 - RD | Odtworzenie nawierzchni chodnika ptytek betonowych
Kod CPV : 45233140-2
69| ST 06-RD | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria 2,000 | m2
gruntu: |-IV
70 |ST 06 - RD | Nawierzchnie z ptytek betonowych na podsypce cementowo - piaskowej - odzysk 50% 2,000 | m2
I.D.c Wykonanie konstrukcji przejazdu tymczasowego (w strefie kontrolowanej gazociagu)
71 Utozenie i demontaz prefabrykowanych ptyt drogowych podwajnie zbrojonych o wymiarach: 1,000 | kpl kon.
300cmx100cmx30cm (16 szt.) utozonych na podporach, ktdre stanowig prefabrykowane ptyty drogowe
zelbetowe o wymiarach: 300cmx100cmx30cm (24 szt.) - zgodnie z instrukcjg wykonania prac
budowlanych
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl kon." oznacza - komplet konstrukcji

--- Koniec wydruku ---



